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Szczecin, 10 maja 2018r.

ENEA Oswietlenie/OS/E/AK Ustugi Projektowe i Nadzoér
, 7 n i o~ Lucyna Kaczynska
WEA AXELD 355 Ul. Zabuzariska 53a

(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria) 71-051 Szczecin
14450049 ¢332

dotyczy: Budowy oéwietlenia przy ul. Elzbiety w Mierzynie.

Szanowni Panstwo,

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. wyraza zgode na budowe o$wietlenia ulicznego
jw. z zachowaniem nastepujacych warunkéw technicznych:
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Nowoprojektowane os$wietlenie uliczne nalezy zaprojektowac zasilajgc
je z nowoprojektowanej szafy o$wietlenia ulicznego wyprowadzajac z
szafy nowe obwody w pozadanych kierunkach, oraz tak aby obwody
nie przekraczaty 800mb. Na zasilenie nowoprojektowanej szafy nalezy
uzyskac¢ warunki przytaczenia do sieci od Enea Operator sp. z 0.0.

Do o$wietlenia zastosowac kable YAKY o przekrojach wg obliczen lecz
nie mniej niz 4x25mm?.

Stupy stalowe, stozkowe, ocynkowane, o grubosci $cianki min 4mm.
Do oswietlenia nalezy zastosowa¢ oprawy LED

Projektowang szafe oSwietleniowe nalezy powigza¢ kablami
kaskadowymi oraz z istniejagcym oswietleniem.

System ochrony wg obowigzujacych przepiséw.

W przypadku przekopéw przez jezdnie lub przez wjazdy kable
prowadzi¢ w przepustach z rury grubosciennej. W przypadku trudnego
gruntu kable na catej dtugosci prowadzi¢ w rurach ostonowych Arota.
Przy projektowaniu uwzgledni¢ dojazd samochodem do konserwacji.
Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego i uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych.

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w
przypadkach uzasadnionych technicznie), warunkiem przystgpienia do
realizacji zadania (udostepnienia sieci do przebudowy) jest
ustanowienie na rzecz ENEA Os$wietlenie sp. z o0.0. stuzebnoci
gruntowej, polegajgcej na nieodptatnym zapewnieniu dostepu do
przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu prowadzenia
konserwaciji i usuwania awarii.
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Z powazaniem
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Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. odpowiednio wczesniej, a na etapie
wykonawstwa o$wietlenie podlega odbiorom czastkowym i odbiorowi
koncowemu.

Integralng czes¢ warunkéw stanowig ,WWymagania dotyczace sieci
os$wietlenia ulic’ na dzien 19.05.2015r. i wytyczne ZDiTM stan na
10.10.2016r.

Projekt nalezy uzgodni¢ w ENEA Oswietlenie sp. z o.o.

Waznos$¢ warunkéw uptywa po dwoéch latach od ich wydania.

Zataczniki:
“Wymagania dotyczgce sieci o$wietlenia ulic , stan na 19.05.2015r.
Wytyczne ZDiTM z 10.10.2016
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WTYCZNE W ZAKRESIE STOSOWANIA OPRAW LED

Ogodlne warunki techniczne w zakresie opraw oswietleniowych.

1.

Zastosowane oprawy o$wietleniowe muszg by¢ wyposazone w zasilacze umozliwiajgce
Sciemnianie opraw.

Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy YDYzo o liczbie zyt zapewniajacych zasilanie
oraz programowanie (z poziomu wneki stupowej) — wraz z oznaczeniem przewodoéw na dole.
Producent opraw udostepni nieodpfatnie oprogramowanie umozliwiajgce
regulacje/$ciemnianie opraw poprzez podtgczenie komputera (typu laptop) do przewoddéw
wyprowadzonych we wnece stupowej (przeprogramowanie oprawy mozliwe bez jej
demontazu).

Szczegétowe parametry techniczne dla opraw typu LED (oprawy drogowe i przewieszkowe)

bryta fotometryczna ksztaltowana za pomocg matrycy LED, kazda z soczewek matrycy
emituje takg samag krzywa swiatlosci, a calkowity strumien oprawy jest suma strumieni
poszczegdlnych soczewek,

korpus i obudowa oprawy wykonane z wysokoci$nieniowego odlewu aluminiowego,

oprawa: szczelnos¢ komory optycznej IP 66, komory osprzetu elektrycznego IP 66,

budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego,

klosz oprawy wykonany ze szkta hartowanego min. IK 08,

oprawy nastupowe wyposazone w uchwyt o srednicy J48-60mm pozwalajacy na montaz
zarobwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze na zmian¢ kata nachylenia
oprawy w zakresie od 0 do 10° (montaz bezposredni) oraz od 0 do -15° (montaz na
wysiggniku),

oprawy przewieszkowe wyposazone w uchwyt umozliwiajacy regulacje obrotu w zakresie
360° i skosu w zakresie < 10°,

temperatura barwowa uzytych diod z zakresu barwy neutralny biaty 4000K +-250K,
wymagany wskaznik oddawania barw LED Ra>70,

skuteczno$¢ $wietlna zrodel $wiatta powinna by¢ nie mniejsza niz 110 Im/W po
uwzglednieniu strat na uktadzie zasilajacym,

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 60 000h (zgodnie z IES LM-80 — TM-
21),

uktady optyczne opraw powinny spetnia¢é wymagania normy PN-EN 62471:2010
»Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdw lampowych.”,

oprawy wykonane w II klasie ochronnosci elektrycznej,

napiecie znamionowe 230V 50Hz, wspodtczynnik mocy oprawy cos fi >0,95,

elektroniczny uktad zasilajacy umozliwiajacy ptynna zmiane strumienia swietlnego oprawy za
pomocg sterowania sygnatem DALI lub 1-10V,

ochrona przed przepigciami 10kV,

zakres temperatury pracy oprawy: od -30°C do +35°C,

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych,

10 letnia gwarancja producenta na cala oprawe,

oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci WE oraz certyfikacje na znak ENEC, jest to
ogodlnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajace zgodnos$¢ produktu z europejska norma EN



dotyczaca bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego, oraz §wiadczace o stosowanym w produkcji
systemie zarzadzania jakoscia,

wartosci wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009,

prad sterowania diéd < 500 mA.

Szczeg6towe parametry techniczne dla opraw typu LED (oprawy typu parkowego)

bryla fotometryczna ksztaltowana za pomoca matrycy LED, kazda z soczewek matrycy
emituje taka samg krzywg Swiatlosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni
poszczegdlnych soczewek,

korpus i obudowa oprawy wykonane z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego,

oprawa: szczelno$¢ komory optycznej IP 66, komory osprzetu elektrycznego IP 66,

budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego,

klosz oprawy min. IK 08,

oprawy o srednicy 48-60mm

temperatura barwowa uzytych diod z zakresu barwy neutralny biaty 4000K +-250K,
wymagany wskaznik oddawania barw LED Ra>70,

skutecznoéé $wietlna zrédel $wiatta powinna by¢ nie mniejsza niz 110 Im/W po
uwzglednieniu strat na ukladzie zasilajacym,

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 60 000h (zgodnie z IES LM-80 — TM-
21),

uklady optyczne opraw powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 62471:2010
,.Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych.”,

oprawy wykonane w II klasie ochronnosci elektrycznej,

napiecie znamionowe 230V 50Hz, wspdétczynnik mocy oprawy cos fi >0,95,

elektroniczny uktad zasilajacy umozliwiajacy ptynna zmiang strumienia $wietlnego oprawy za
pomocag sterowania sygnatem DALI lub 1-10V,

ochrona przed przepieciami 10kV,

zakres temperatury pracy oprawy: od -30°C do +35°C,

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykona¢ obliczenia parametréw o$wietleniowych,

10 letnia gwarancja producenta na cala oprawe,

oprawy muszg posiadaé deklaracje zgodnosci WE oraz certyfikacje na znak ENEC, jest to
ogdlnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajace zgodnosé produktu z europejskg normg EN
dotyczaca bezpieczefistwa sprzetu elektrycznego, oraz $wiadczace o stosowanym w produkcji
systemie zarzadzania jakoscia,

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009,

prad sterowania diéd < 500 mA.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA ULIC
Stan na 19.05.2015.
Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 4mm ,stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji ($rednica wierzchotka
60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE
Wneka kablowa na wysokos$ci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Cze$é¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA MAKOR-TIX (szary
metaliczny) lub réwnowazna, w przypadku shupéw typu parkowego jako ochrong okolic przyziemia stupéw nalezy zastosowa¢ rgkawy z
tworzyw termokurczliwych (pomigdzy otworem wpustowym kabli a wnekg stupowg)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli ( gérna krawedz otworu - 50cm od poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny byé wkopywane w ziemi na gigbokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na glebokosci posadowienia stupéw jak dla gruntu
stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwoch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna diugos¢ wysiggnika 1,5m
W kazdym stupie przewod PEN potaczony ze shupem.
Stupy skrajne, odgatezne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na zewnatrz stupa. Stup
winien posiada¢ fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa

Numerowanie stupow: 7 Slupa [ nr _ obwodu

nr _ szafki
Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawiazywa¢ do juz istniejacych.
Potaczenia srubowe nalezy zakonserwowaé
Miedzy szafka o$wietleniowa a pierwszymi stupami obwodéw nalezy utozy¢ tasma stalowa ocynkowang Fe-Zn min. (4*¥25mm).
Kable i przewody
Przekr6j kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciagéw spacerowych, 4x25mm?” dla pozostatych oraz kabli kaskadowych
Gtebokos¢ uktadania SOcm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duza iloscig gruzu kable ukfadac na calej trasie w rurach ostonowych AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostonigty gigtka rura gruboscienna fi 50mm na odcinku min. 40cm typu DVR 50 lub réwnowazna
oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie si¢ piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypei¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla wyzszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami o$wietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na mufowanie kabli podczas
przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki migdzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
Oznaczniki co 10m i przy sthupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia ( YAKY 4x... .mm?, o$wietlenie, rok.)
dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2, S5mm?
W stupach stosowa¢ ztacza IZK.
Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowa¢ jako nawierzchnie nierozbieralng, w zwigzku z powyzszym
przecinajace sie ze $ciezkg kable nalezy uktada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz kable uktada¢ poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciaglos¢ dzialania istniejgcego o$wietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia prac zwigzanych z
budowa, przebudowsg, rozbudowa o$wietlenia w ramach prac budowlanych.
Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegdty powigzan z siecig istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczy¢ i przekazaé jej wersje elektroniczng dokumentacji
Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciagtos¢ zasilania pozostatego o$wietlenia.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejgce nie podlegajace oraz podlegajace
przebudowie / likwidacji o§wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do ENEA Oswietlenie sp. z
0.0., ktory zostanie zwrdcony po zakonczeniu prac.
Do odbioru koncowego nalezy przedlozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:
o$wiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawcza
map¢ geodezyjng powykonawcza
wspblrzgdne geodezyjne w ukladzie ,,65” (plyta)
szkice polowe z wykazem wspotrzednych z o§wiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego technicznego
wykaz ilo§ciowy podstawowych materiatlow
protokoty pomiaréw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materialéw z demontazu
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzor protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. i ZDiTM.
Wszelkie materiaty sieci o§wietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwréci¢ do ENEA Oswietlenie sp. z
0.0. za pokwitowaniem zdania materiatow.
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