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3. SPIS RYSUNKÓW 
 

LP. TYTUŁ RYSUNKU NUMER RYSUNKU 

1. Projekt zagospodarowania terenu E/01 

2. Plan tras kablowych – budynek mieszkalny rzut parteru E/02 

3. Plan tras kablowych – budynek mieszkalny rzut strychu E/03 

4. Plan instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych – rzut parteru E/04 

5. Plan instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych – rzut poddasza E/05 

6. 
Schemat strukturalny Rozdzielnicy Głównej RG 
-Tablica Administracyjna TA 

E/06 

7. Schemat strukturalny Rozdzielnicy Głównej RG 
-Tablica Zab. Mieszkania nr 1 TM1 

E/07 

8. Schemat strukturalny Rozdzielnicy Głównej RG 
-Tablica Zab. Mieszkania nr 2 TM2 

E/08 

9. Schemat strukturalny Rozdzielnicy Głównej RG 
-Tablica Zab. Mieszkania nr 3 TM3 

E/09 

10. Schemat strukturalny Rozdzielnicy Głównej RG 
-Tablica Zab. Mieszkania nr 4 TM4 

E/10 

11. Schemat strukturalny  
Rozdzielnicy Pomieszczenia Gospodarczego RPG 

E/11 
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4. DANE WYJŚCIOWE 

4.1. PODSTAWA PRAWNA 
Podstawę prawną projektu stanowi zlecenie od Inwestora. 

4.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa Budynku Gospodarczego, położonego 

w miejscowości Wołczkowo przy ul. Lipowej 21, na dz. nr 227/1 z obr. Wołczkowo, gmina Dobra, powiat 
Police, woj. Zachodniopomorskie.  

4.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o projekt budowlany branży elektrycznej oraz: 
1. Inwentaryzację stanu istniejącego, 
2. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994r.) 
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 75 z dnia 15 
czerwca 2002r.) 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z 3 lipca 2003r.), 

5. Dane Inwestora, 
6. Przepisy i normy projektowe, 
7. Projekt architektoniczno-budowlany, 
8. Wytyczne branżowe. 

4.4. ADRES OPRACOWANIA 
Obiekt budowlany zlokalizowany w Wołczkowie, gm. Dobra, ul. Lipowa 21, Dz. nr 227/1 z obr. Wołczkowo. 

4.5. INWESTOR 
GMINA DOBRA 
ul. Szczecińska 16a 
72-003 Dobra 
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5. OPIS TECHNICZNY 
5.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Teren objęty projektem został wydzielony pod inwestycję.  
Na działce budowlanej objętej inwestycją zlokalizowane są dwa budynki, w tym nieużytkowany Budynek 

Gospodarczy, który podlega przebudowie i remontowi oraz Budynek Mieszkalny zagospodarowany na cztery 
pomieszczenia mieszkalne, korytarz, kuchnię, dwie łazienki, przedpokój oraz strych.  

Budynek Gospodarczy tworzą dwie kondygnacje, parter oraz strych-spichlerz nie połączone schodami. Na 
poziomie parteru od strony Budynku Mieszkalnego zlokalizowane są trzy wejścia do trzech niezależnych 
pomieszczeń. Strych dostępny jest z poziomu piętra poprzez dwa otwory spichlerzowe za pomocą drabiny. 
Obecnie Budynek Gospodarczy pozbawiony jest przyłączy. Działka na której zlokalizowany jest obiekt 
podlegający inwestycji, uzbrojona jest w podstawowe media tj. kanalizację sanitarną i deszczową, wodę, 
energię elektryczną i gaz. 

Rozdzielnica Główna RG Budynku Mieszkalnego zasilana jest kablem typu YKY 4x10mm2 z istniejącego 
przyłącza napowietrznego. Dla każdego z pomieszczeń mieszkalnych w budynku, wydzielona jest instalacja 
elektryczna wyposażona w podlicznik montowany w Tablicy Mieszkaniowej TM, będącą częścią RG. 

5.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 
Przebudowa oraz remont budynku gospodarczego zlokalizowanego na terenie działki nr 227/1, obręb 

Wołczkowo zakłada wydzielenie w budynku 4 niezależnych pomieszczeń gospodarczych dla każdego z lokali 
mieszkalnych. 

W modernizowanym budynku gospodarczym projektuje się instalację elektryczną obejmującą 
oświetlenie oraz gniazda wtykowe poszczególnych pomieszczeń gosp. oraz części wspólnej – korytarza. 
W każdym pomieszczeniu gospodarczym projektuje się Rozdzielnicę Pomieszczenia Gospodarczego RPG 
o wym. 195x195x90mm zasilaną kablem typu YKYżo 3x4mm2 z poszczególnych Tablic Mieszkaniowych TM, 
montowaną przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń gospodarczych. Z poszczególnych RPG projektuje 
się zasilanie oświetlenia oraz gniazd wtykowych 230V.  

Projektowaną instalację elektryczną w budynku gospodarczym należy układać w posadzce oraz p/t 
w rurach ochronnych w korytarzu, n/t w rurkach elektroinstalacyjnych w pomieszczeniach gospodarczych oraz 
na poziomie poddasza. 

5.3. ZASILANIE POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH – TRASY PRZEWODÓW 
W budynku gospodarczym projektuje się obwody zasilające każdą proj. rozdzielnicę RPG oraz 

oświetlenia korytarza. Kable zasilające typu YKYżo 3x4mm2 projektuje się doprowadzić do budynku 
gospodarczego z RG zlokalizowanej w Budynku Mieszkalnym zgodnie z rysunkami E/01, E/02, E/03, 
E/04, E/05. 

Instalację prowadzić z RG w rurze ochronnej sztywnej na parterze w budynku mieszkalnym oraz 
w rurze ochronnej giętkiej na strychu montowanej na belkach konstrukcyjnych na uchwytach. Kable 
wychodzące z budynku mieszkalnego sprowadzić do gruntu. Wyjście kabli z poziomu strychu projektuje się 
w rurze ochronnej sztywnej odpornej na promienie UV, montowanej na elewacji budynku na uchwytach 
rurowych. Kable zasilające odbiory elektryczne budynku gospodarczego na zewnątrz układać w gruncie, 
w rurze ochronnej typu DVR50. 

Zasilanie oświetlenia w ciągach komunikacyjnych budynku gospodarczego projektuje się kablem 
YKYżo 3x2,5mm2 z Rozdzielnicy Głównej RG z Tablicy Administracyjnej TA. 

UWAGA 1: W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej przed ingerencją osób 
nieuprawnionych, linie zasilające na całej długości prowadzić w rurze osłonowej. 

 
UWAGA 2: Na etapie wykonastwa należy potwierdzić rzeczywiste wymiary kabli oraz kanałów 

elektroinstalacyjnych i rur ochronnych w celu sprawdzenia ich faktycznego wypełnienia. 
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5.4. ROZDZIELNICE POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH RPG 
Dla zasilania obwodów w budynku gospodarczym, w każdym z pomieszczeń gospodarczych projektuje się 

8-modułową Rozdzielnicę Pomieszczenia Gospodarczego RPG o wym. 195x195x90mm, w wykonaniu 
natynkowym przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń. Numer RPG odpowiada przynależności do 
mieszkania o tym samym numerze. Lokalizacja RPG zgodnie z rys. E/04. 

Projektuje się wyposażyć RPG w lampkę z sygnalizacją obecność napięcia, wyłącznik różnicowoprądowy 
oraz wyłączniki nadprądowe. RPG wyposażyć zgodnie z rys. E/11. 

5.5. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO 
W budynku gospodarczym projektuje się oprawy oświetlenia ogólnego ze źródłem światła LED, zgodnie 

z rys. E/04 i E/05. 
W pomieszczeniach gospodarczych obwody oświetleniowe projektuje się wykonać przewodami 

YDYżo 3x1,5mm2 natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.  
W pomieszczeniach ogólnodostępnych tj. 0/05 Korytarz i 1/01 Poddasze nieużytkowe, obwody 

oświetleniowe wykonać przewodami typu YKYżo 3x2,5mm2 w rurach elektroinstalacyjnych p/t na parterze oraz 
n/t na poziomie poddasza. 

W częściach ogólnodostępnych sterowanie oparte będzie na czujnikach ruchu i zmierzchu wbudowanych 
w oprawy oświetleniowe, zaś w pozostałych pomieszczeniach na łącznikach instalacyjnych. Łączniki 
instalacyjne sterujące oświetleniem montować na wys. 120 cm od podłogi. 

Projektowane obwody oświetleniowe w części ogólnodostępnych zasilane z RG zlok. w budynku 
mieszkalnym zabezpieczone będą wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi o charakterystyce B 4A, 
w pomieszczeniach gospodarczych o charakterystyce B 10A oraz wyłącznikami różnicowo-prądowym 30mA.  

Na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej opracowano model matematyczny z krzywymi rozsyłu 
światła konkretnych opraw oświetleniowych. Oświetlenie zaprojektowano w oparciu o normę  
PN-EN 12464-1:2012. 

Wymaga się stosowania opraw oświetleniowych o parametrach jak zaprojektowano lub równoważnych 
bądź lepszych. 

Stosować oprawy oświetleniowe odpowiadające kształtem, wydajnością (lm/W), optyką, temperaturą 
barwową światła, stopniem ochrony IP, zgodnie z poniższym zestawieniem. 

Projektuje się oprawy oświetlenia ogólnego spełniające poniższe wymogi: 

Lp. 
Oznaczenie 

oprawy 
Wzór graficzny Specyfikacja oprawy 

1. A 

 

Natynkowa, okrągła plafoniera LED 
z zintegrowanym, energooszczędnym panelem 
LED GO! odznacza się wysoką skutecznością 
świetlną i szczelnością IP44. Specjalnie 
profilowany klosz z uderzenioodpornego PC 
pozwala zachować plafonierze najwyższy stopień 
odporności na uderzenie IK10. Oprawa o mocy 
maks. 20W, strumieniu świetlnym min. 1700lm 
w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR). 
Temperatura barwowa 4000K; CRI>80; trwałość 
paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C. 
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Lp. 
Oznaczenie 

oprawy 
Wzór graficzny Specyfikacja oprawy 

2. B 

 

Natynkowa, okrągła plafoniera LED 
z zintegrowanym, energooszczędnym panelem 
LED GO! odznacza się wysoką skutecznością 
świetlną i szczelnością IP44. Specjalnie 
profilowany klosz z uderzenioodpornego PC 
pozwala zachować plafonierze najwyższy stopień 
odporności na uderzenie IK10. Oprawa o mocy 
maks. 20W, strumieniu świetlnym min. 1700lm. 
Temperatura barwowa 4000K; CRI>80; trwałość 
paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C. 

3. Z1 

 

Oprawa oświetlenia zewnętrznego typu 
naświetlacz LED wyposażona w czujnik ruchu 
i zmierzchu do montażu naściennego. Oprawa 
o mocy min. 50W.  
Gwarancja producenta min. 5 lat. 

 
 

5.6. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 
Gniazda wtykowe należy zamontować na wysokości 30cm od podłogi na konstrukcji budynku za 

wyjątkiem gniazd których wysokość została opisana na rysunkach. 
W pomieszczeniach gospodarczych, obwody gniazd wtykowych IP44 16A 230VAC projektuje się wykonać 

przewodami typu YDYżo 3x2,5mm2 w rurkach elektroinstalacyjnych, natynkowo. 
Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone będą wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi  

o charakterystyce B16 oraz wyłącznikami różnicowo-prądowymi 30mA. 

5.7. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA 
Ochronę przeciwprzepięciową realizuje się z wykorzystaniem istniejących ochronników przepięciowych 

typu 1+2, zainstalowanych w RG w budynku mieszkalnym.  

5.8. OCHRONA ODGROMOWA 
Analiza strat piorunowych, zgodnie z pkt. 8.3, wskazuje że przebudowywany budynek gospodarczy nie 

wymaga ochrony odgromowej. 

5.9. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 
Sieć elektroenergetyczna w obiekcie pracuje w systemie TN-S.  
Ochrona podstawowa przed porażeniem prądem elektrycznym będzie realizowana przez zastosowanie 

izolowania części czynnych oraz obudów o stopniu ochrony co najmniej IP 20. 
Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania oraz sieć 

połączeń wyrównawczych. Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim zastosowano wyłączniki 
różnicowoprądowe. 
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5.10. UWAGI KOŃCOWE 
1. Roboty na budowie powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania robót 

budowlano-montażowych. Cz.V – Instalacje elektryczne”. 
2. Instalacje elektryczne powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 
3. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić wymiary i długości tras kablowych na budowie. 
4. Potwierdzić rzeczywiste wymiary kabli oraz kanałów elektroinstalacyjnych i rur ochronnych w celu 

sprawdzenia ich faktycznego wypełnienia. 
5. Dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów innych producentów, pod warunkiem dotrzymania 

wymagań technicznych – tych samych lub lepszych parametrach technicznych. 
6. Przepusty przez ściany i stropy uszczelnić. Przepusty przez pomiędzy strefami pożarowymi uszczelnić 

masą ogniochronną. 
7. Po wykonaniu instalacji należy dokonać sprawdzenia odbiorczego instalacji elektrycznej niskiego 

napięcia zgodnie z PN-HD 60364-6, pomiarów parametrów oświetleniowych zgodnie z PN-EN 12464. 
 

Projektował:     
mgr inż. Dawid Witamborski    



ATK 
P R A C O W N I A  P R O J E K T O W A  

ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI 
ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 

   

 

 

9

 

6. OBLICZENIA 
6.1. BILANS MOCY 
Bilans mocy: 

Dom jednorodzinny   Pi kj kz cos fi tg fi Ps Qs Ss 

    [kW] - - - - [kW] [kVar] [kVA] 

Istn. odbiory budynku mieszkalnego   16,00 kW 0,6 1 0,93 0,40 9,60 3,79 10,32 

Proj. Rozdzielnica Pomieszczenia Gospodarczego RPG1   3,00 kW 0,4 0,4 0,93 0,40 0,48 0,19 0,52 

Proj. Rozdzielnica Pomieszczenia Gospodarczego RPG2   3,00 kW 0,4 0,4 0,93 0,40 0,48 0,19 0,52 

Proj. Rozdzielnica Pomieszczenia Gospodarczego RPG3   3,00 kW 0,4 0,4 0,93 0,40 0,48 0,19 0,52 

Proj. Rozdzielnica Pomieszczenia Gospodarczego RPG4   3,00 kW 0,4 0,4 0,93 0,40 0,48 0,19 0,52 

Proj. oświetlenie komunikacji budynku gospodarczego   0,50 kW 0,2 0,4 0,93 0,40 0,04 0,02 0,04 

  RAZEM 28,50         11,56 4,57 12,43 

 

Budynek mieszkalny przy ul. Lipowej 21 w Wołczkowie zasilany jest z sieci ENEA OPERATOR Sp. z o.o. 
z mocą umowną 12kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 3x 20A) – umowa nr 10229/2016/OD3-ZR1 
z dn. 23.03.2016r. 

Po uwzględnieniu istniejących rozwiązań technicznych oraz projektowanej instalacji elektrycznej zasilanej 
z Rozdzielnicy Głównej RG, sumaryczna moc zapotrzebowania po remoncie budynku gospodarczego 
zasilanego z budynku mieszkalnego nie powoduje konieczności wzrostu mocy przyłączeniowej. 

 

6.2. OBLICZENIA OŚWIETLENIOWE 
W pomieszczeniach budynku gospodarczego projektuje się oświetlenie podstawowe. Przy dokonywaniu 
obliczeń uwzględniono wymagania normy PN-EN 12464-1:2012 tj. średnie natężenie oświetlenia oraz 
równomierność rozsyłu. 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia 
En [lx] 

(normatywne) 
En [lx] 

(obliczone) 
Nr ref. 

wg PN-EN 12464-1:2012 

PARTER 

0/05 Korytarz 100 160 5.1.1 (Obszary ruchu i korytarze) 

0/01 Pom. Gosp. 100 105 5.2.4 (Składy i magazyny) 

0/02 Pom. Gosp. 100 113 5.2.4 (Składy i magazyny) 

0/03 Pom. Gosp. 100 115 5.2.4 (Składy i magazyny) 

0/04 Pom. Gosp. 100 106 5.2.4 (Składy i magazyny) 

PODDASZE 

1/01 Poddasze nieużytkowe 20 53 5.36.23 (Przejścia: bez obsługi) 
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6.3. OBLICZENIA ZABEZPIECZEŃ, PRZEKROJÓW PRZEWODÓW I SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ 
Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci tabelarycznej, w której zestawiono: 

- Spadki napięć, 
- Skuteczność samoczynnego wyłączenia zasilania wg PN-HD-60364-4-41:2009 

 

Lp Trasa kabla Ps Prąd 
Cos 

fi 

Typ kabla Dł. 
Sposób 
ułożenia 

Wsp. 
dodatkowe 

Zabezpieczenie Ib ≤ In ≤ Iz I2 ≤ 
1.45* 

Iz  ΣRs Ia 
Rs * 
Ia  

≤ 
230V 

Σ∆U% t 
Sprawdzone 

warunki 
- Od Do [kW] [A]  [mm^2]  [m] RCD Wył/bezp. [A]   [A]   [A] [A]   [A] [Ω] [A] 4 [s] 

1 
Tablica 

mieszkaniowa 
TM1 w RG  

RPG1  
(lok. 0/01 pom. 

gosp.  
w budynku 

gospodarczym) 

3,00 14,0 0,93 
Proj. 

YKYżo 
3x 

4 44 B2 1,0 - 
16A 

gL/gG 14,0 ≤ 16 ≤ 30,0 25,6 ≤ 43,5 0,54 67,5 36,5 230 2,23 5,0 TAK 

2 
Tablica 

mieszkaniowa 
TM2 w RG  

RPG2 
(lok. 0/02 pom. 

gosp.  
w budynku 

gospodarczym) 

3,00 14,0 0,93 
Proj. 

YKYżo 
3x 

4 44 B2 1,0 - 16A 
gL/gG 

14,0 ≤ 16 ≤ 30,0 25,6 ≤ 43,5 0,54 67,5 36,5 230 2,23 5,0 TAK 

3 
Tablica 

mieszkaniowa 
TM3 w RG  

RPG3 
(lok. 0/03 pom. 

gosp.  
w budynku 

gospodarczym) 

3,00 14,0 0,93 
Proj. 

YKYżo 
3x 

4 47 B2 1,0 - 
16A 

gL/gG 14,0 ≤ 16 ≤ 30,0 25,6 ≤ 43,5 0,57 67,5 38,5 230 2,38 5,0 TAK 

4 
Tablica 

mieszkaniowa 
TM4 w RG  

RPG4  
(lok. 1/01 pom. 

gosp.  
w budynku 

gospodarczym) 

3,00 14,0 0,93 
Proj. 

YKYżo 
3x 

4 52 B2 1,0 - 16A 
gL/gG 

14,0 ≤ 16 ≤ 30,0 25,6 ≤ 43,5 0,63 67,5 42,5 230 2,63 5,0 TAK 

5 
Tablica 

administracyjna 
TA w RG  

Oświetlenie 
pomieszczeń 

ogólnodostępnych  
w budynku 

gospodarczym 

0,50 2,3 0,93 
Proj. 

YKYżo 
3x 

2,5 70 B2 1,0 30mA 1x B4 2,3 ≤ 4 ≤ 23,0 5,8 ≤ 33,4 1,25 20,0 25,0 230 0,95 0,4 TAK 

 
 



ATK 
P R A C O W N I A  P R O J E K T O W A  

ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI 
ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 

   

7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
Lp. Nazwa, typ i dane techniczne Jedn. Ilość 

1 2 3 4 

ROZDZIELNICE 
1.  Rozłącznik bezpiecznikowy typu Z-SLS/CEK25/1 1P 25A z wkładką topikową 16A gL/gG szt. 4 

2.  Wyłącznik nadprądowy CLS6-B4 4A 1P szt. 1 

3.  Rozdzielnica Pomieszczenia Gospodarczego RPG o wym. 195x195x90mm zgodnie z rys. E11 kpl. 4 

4.  Materiały pomocnicze kpl. 1 

OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY I URZĄDZENIA 
5.  Łącznik jednopolowy natynkowy IP44 szt. 5 

6.  Gniazda wtykowe pojedyncze n/t 1-fazowe 230V 16A IP44 szt. 12 

7.  Materiały pomocnicze kpl. 1 

OŚWIETLENIE 

8.  Oprawa typu A – oprawa oświetleniowa o maks. mocy 20W, strumieniu świetlnym min. 1700lm, 
230VAC,wyposażona w czujk ruchu i zmierzchu, do montażu nastropowego 

szt. 2 

9.  Oprawa typu B – oprawa oświetleniowa o maks. mocy 20W, strumieniu świetlnym min. 1700lm, 
230VAC, do montażu nastropowego 

szt. 6 

10.  Oprawa typu Z1 – oprawa oświetlenia zewnętrznego typu naświetlacz o maks. mocy 50W, IP65, 
wyposażona w czujnik ruchu i zmierzchu, do montażu naściennego 

szt. 1 

PRZEWODY, KABLE I AKCESORIA 
11.  Przewód YDYżo 3x1,5 mm2 m 13 

12.  Przewód YDYżo 3x2,5 mm2 m 72 

13.  Przewód YKYżo 3x2,5 mm2 m 74 

14.  Przewód YKYżo 3x4 mm2 m 200 

15.  Rura ochronna DVR 50 m 45 

16.  Rura ochronna sztywna fi 50 m 2 

17.  Rura ochronna sztywna fi 50 odporna na UV m 8 

18.  Rura ochronna fi 18 m 119 

19.  Materiały pomocnicze (złączki elektroinstalacyjne itp.) kpl. 1 

 
Wymienione w niniejszym opisie marki materiałów i wyposażenia są referencją dla określenia 

standardu i parametrów technicznych. Możliwe jest stosowanie materiałów i wyposażenia innych 
marek od wymienionych w dokumentacji, (t.j. równoważnych odpowiedników) pod warunkiem 

zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech materiałów zawartych w Dokumentacji 
oraz uzgodnienia ich z projektantem i inwestorem. 
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8. ZAŁĄCZNIKI 
8.1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

PROJEKTANTA 
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8.2. PRZYNALEŻNOŚĆ DO POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA 
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8.3. ANALIZA RYZYKA STRAT PIORUNOWYCH W MODERNIZOWANYM BUDYNKU 
GOSPODARCZYM 
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8.4. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE DLA BUDYNKU GOSPODARCZEGO 
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9. RYSUNKI  


