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3. SPIS RYSUNKOW
LP. TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU
1. | Projekt zagospodarowania terenu E/01
2. | Plan tras kablowych — budynek mieszkalny rzut parteru E/02
3. | Plan tras kablowych — budynek mieszkalny rzut strychu E/03
4. | Plan instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych — rzut parteru E/04
5. | Plan instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych — rzut poddasza E/05
6 Schemat strukturalny Rozdzielnicy Gtéwnej RG E/06
" | -Tablica Administracyjna TA
7 Schemat strukturalny Rozdzielnicy Gtéwnej RG E/07
" | -Tablica Zab. Mieszkania nr 1 TM1
8 Schemat strukturalny Rozdzielnicy Gtéwnej RG E/08
" | -Tablica Zab. Mieszkania nr 2 TM2
9 Schemat strukturalny Rozdzielnicy Gtéwnej RG E/09
" | -Tablica Zab. Mieszkania nr 3 TM3
10 Schemat strukturalny Rozdzielnicy Gtéwnej RG EAO
" | -Tablica Zab. Mieszkania nr 4 TM4
1 Schemat strukturalny EA1
" | Rozdzielnicy Pomieszczenia Gospodarczego RPG
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4. DANE WYJSCIOWE

4.1. PODSTAWA PRAWNA
Podstawe prawna projektu stanowi zlecenie od Inwestora.

4.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa Budynku Gospodarczego, potozonego
w miejscowosci Wotczkowo przy ul. Lipowej 21, na dz. nr 227/1 z obr. Wotczkowo, gmina Dobra, powiat
Police, woj. Zachodniopomorskie.

4.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o projekt wykonawczy branzy elekirycznej oraz:
1.
2.
3.

© N o

Inwentaryzacje stanu istniejacego,

Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 z 3 lipca 2003r.),

Dane Inwestora,

Przepisy i normy projektowe,

Projekt architektoniczno-budowlany,

Wytyczne branzowe.

4.4, ADRES OPRACOWANIA
Obiekt budowlany zlokalizowany w Wotczkowie, gm. Dobra, ul. Lipowa 21, Dz. nr 227/1 z obr. Wotczkowo.

4.5. INWESTOR

GMINA DOBRA
ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra
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5. OPIS TECHNICZNY

5.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety projektem zostat wydzielony pod inwestycje.

Na dziatce budowlanej objetej inwestycjq zlokalizowane sg dwa budynki, w tym nieuzytkowany Budynek
Gospodarczy, ktéry podlega przebudowie i remontowi oraz Budynek Mieszkalny zagospodarowany na cztery
pomieszczenia mieszkalne, korytarz, kuchnie, dwie tazienki, przedpokéj oraz strych.

Budynek Gospodarczy tworza dwie kondygnacje, parter oraz strych-spichlerz nie potaczone schodami. Na
poziomie parteru od strony Budynku Mieszkalnego zlokalizowane sg trzy wejscia do trzech niezaleznych
pomieszczen. Strych dostepny jest z poziomu pietra poprzez dwa otwory spichlerzowe za pomocg drabiny.
Obecnie Budynek Gospodarczy pozbawiony jest przytaczy. Dziatka na ktérej zlokalizowany jest obiekt
podlegajacy inwestycji, uzbrojona jest w podstawowe media tj. kanalizacje sanitarng i deszczowa, wode,
energie elektryczng i gaz.

Rozdzielnica Gtéwna RG Budynku Mieszkalnego zasilana jest kablem typu YKY 4x10mm? z istniejacego
przytacza napowietrznego. Dla kazdego z pomieszczen mieszkalnych w budynku, wydzielona jest instalacja
elektryczna wyposazona w podlicznik montowany w Tablicy Mieszkaniowej TM, bedaca czescig RG.

5.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przebudowa oraz remont budynku gospodarczego zlokalizowanego na terenie dziatki nr 227/1, obreb
Wotczkowo zaktada wydzielenie w budynku 4 niezaleznych pomieszczen gospodarczych dla kazdego z lokali
mieszkalnych.

W modernizowanym budynku gospodarczym projektuje sie instalacje elekiryczng obejmujaca
oSwietlenie oraz gniazda wtykowe poszczegolnych pomieszczen gosp. oraz czesci wspolnej — korytarza.
W kazdym pomieszczeniu gospodarczym projektuje sie Rozdzielnice Pomieszczenia Gospodarczego RPG
o wym. 195x195x90mm zasilang kablem typu YKYZo 3x4mm2 z poszczegdblnych Tablic Mieszkaniowych TM,
montowang przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen gospodarczych. Z poszczegdlinych RPG projektuje
sie zasilanie o$wietlenia oraz gniazd wtykowych 230V.

Projektowang instalacje elektryczng w budynku gospodarczym nalezy uktada¢ w posadzce oraz pit
w rurach ochronnych w korytarzu, n/t w rurkach elektroinstalacyjnych w pomieszczeniach gospodarczych oraz
na poziomie poddasza.

5.3. ZASILANIE POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH - TRASY PRZEWODOW

W budynku gospodarczym projektuje sie obwody zasilajace kazda proj. rozdzielnice RPG oraz
oSwietlenia korytarza. Kable zasilajgce typu YKYzo 3x4mm? projekiuje sie doprowadzi¢ do budynku
gospodarczego z RG zlokalizowanej w Budynku Mieszkalnym zgodnie z rysunkami E/01, E/02, E/03,
E/04, E/05.

Instalacje prowadzi¢ z RG w rurze ochronnej sztywnej na parterze w budynku mieszkalnym oraz
wrurze ochronnej gietkiej na strychu montowanej na belkach konstrukcyjnych na uchwytach. Kable
wychodzace z budynku mieszkalnego sprowadzi¢ do gruntu. Wyjscie kabli z poziomu strychu projektuje sie
w rurze ochronnej sztywnej odpornej na promienie UV, montowanej na elewacji budynku na uchwytach
rurowych. Kable zasilajace odbiory elektryczne budynku gospodarczego na zewnatrz uktadaé w gruncie,
w rurze ochronnej typu DVR50.

Zasilanie o$wietlenia w ciggach komunikacyjnych budynku gospodarczego projekiuje sie kablem
YKYzo 3x2,5mm2 z Rozdzielnicy Gtéwnej RG z Tablicy Administracyjnej TA.

UWAGA 1: W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej przed ingerencja oséb
nieuprawnionych, linie zasilajace na catej diugosci prowadzi¢ w rurze ostonowe;.

UWAGA 2: Na etapie wykonastwa nalezy potwierdzi¢ rzeczywiste wymiary kabli oraz kanatéw
elektroinstalacyjnych i rur ochronnych w celu sprawdzenia ich faktycznego wypetnienia.

5
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5.4. ROZDZIELNICE POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH RPG

Dla zasilania obwodow w budynku gospodarczym, w kazdym z pomieszczen gospodarczych projekiuje sie
8-modutowg Rozdzielnice Pomieszczenia Gospodarczego RPG o wym. 195x195x90mm, w wykonaniu
natynkowym przy drzwiach wejsciowych do pomieszczeh. Numer RPG odpowiada przynaleznosci do
mieszkania o tym samym numerze. Lokalizacja RPG zgodnie z rys. E/04.

Projektuje sie wyposazy¢ RPG w lampke z sygnalizacjq obecno$¢ napiecia, wytacznik réznicowopradowy
oraz wytaczniki nadpradowe. RPG wyposazy¢ zgodnie z rys. E/11.

5.5. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

W budynku gospodarczym projektuje sie oprawy oswietlenia ogolnego ze zrodtem $wiatta LED, zgodnie
zrys. E/04 i E/05.

W pomieszczeniach gospodarczych obwody o$wietleniowe projektuje sie wykona¢ przewodami
YDYzo 3x1,5mm2 natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.

W pomieszczeniach ogélnodostepnych tj. 0/05 Korytarz i 1/01 Poddasze nieuzytkowe, obwody
oSwietleniowe wykonac przewodami typu YKYZo 3x2,5mm? w rurach elektroinstalacyjnych p/t na parterze oraz
n/t na poziomie poddasza.

W czes$ciach ogoélnodostepnych sterowanie oparte bedzie na czujnikach ruchu i zmierzchu wbudowanych
w oprawy osSwietleniowe, za$ w pozostatych pomieszczeniach na tacznikach instalacyjnych. taczniki
instalacyjne sterujgce oswietleniem montowac na wys. 120 cm od podtogi.

Projektowane obwody o$wietleniowe w czesci ogoélnodostepnych zasilane z RG zlok. w budynku
mieszkalnym zabezpieczone beda wytacznikami  nadmiarowo-pradowymi o charakterystyce B 4A,
w pomieszczeniach gospodarczych o charakterystyce B 10A oraz wytacznikami réznicowo-pradowym 30mA.

Na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej opracowano model matematyczny z krzywymi rozsytu
Swiatta  konkretnych opraw o$wietleniowych. O$wietlenie zaprojektowano w oparciu 0 norme
PN-EN 12464-1:2012.

Wymaga sie stosowania opraw os$wietleniowych o parametrach jak zaprojektowano lub réwnowaznych
badz lepszych.

Stosowa¢ oprawy os$wietleniowe odpowiadajace ksztattem, wydajnoscig (Im/W), optyka, temperaturg
barwowg Swiatta, stopniem ochrony IP, zgodnie z ponizszym zestawieniem.

Projektuje sie oprawy o$wietlenia ogéinego spetniajace ponizsze wymogi:

Oznaczenie

Lp. oprawy Wz6r graficzny Specyfikacja oprawy

Natynkowa, okragta plafoniera LED
z zintegrowanym, energooszczednym panelem
LED GO! odznacza sie wysoka skuteczno$cig
Swieting i szczelnoScig IP44.  Specjalnie
profilowany klosz z uderzenioodpornego PC
1. A pozwala zachowac plafonierze najwyzszy stopien
odpornosci na uderzenie IK10. Oprawa 0 mocy
maks. 20W, strumieniu $wietlnym min. 1700Im
w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).
Temperatura barwowa 4000K; CRI>80; trwatos$¢
paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.
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Oznaczenie

oprawy Wzor graficzny Specyfikacja oprawy

Lp.

Natynkowa, okragta plafoniera LED
z zintegrowanym, energooszczednym panelem
LED GO! odznacza sie wysokq skuteczno$cig
Swietlhg i szczelnoscig IP44.  Specjalnie
profilowany klosz z uderzenioodpornego PC
pozwala zachowac¢ plafonierze najwyzszy stopien
odpornoéci na uderzenie IK10. Oprawa o mocy
maks. 20W, strumieniu $wietinym min. 1700Im.
Temperatura barwowa 4000K; CRI>80; trwatos$¢
paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

Oprawa  oswietlenia  zewnetrznego  typu
naswietlacz LED wyposazona w czujnik ruchu
i zmierzchu do montazu nasciennego. Oprawa
0 mocy min. 50W.

Gwarancja producenta min. 5 lat.

5.6. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Gniazda wtykowe nalezy zamontowa¢ na wysokosci 30cm od podtogi na konstrukcji budynku za
wyjatkiem gniazd ktorych wysokos$¢ zostata opisana na rysunkach.

W pomieszczeniach gospodarczych, obwody gniazd wtykowych 1P44 16A 230VAC projektuje sie wykonac¢
przewodami typu YDYZo 3x2,5mm2 w rurkach elektroinstalacyjnych, natynkowo.

Obwody gniazd  wtykowych  zabezpieczone bedgq  wytacznikami  nadmiarowo-pradowymi
0 charakterystyce B16 oraz wytacznikami réznicowo-pradowymi 30mA.

5.7. OCHRONA PRZEPIECIOWA
Ochrone przeciwprzepieciowg realizuje sie z wykorzystaniem istniejacych ochronnikdw przepieciowych
typu 1+2, zainstalowanych w RG w budynku mieszkalnym.

5.8. OCHRONA ODGROMOWA
Analiza strat piorunowych, zgodnie z pkt. 8.3, wskazuje ze przebudowywany budynek gospodarczy nie
wymaga ochrony odgromowe;.

5.9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ elektroenergetyczna w obiekcie pracuje w systemie TN-S.

Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elekirycznym bedzie realizowana przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych oraz obudéw o stopniu ochrony co najmniej IP 20.

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania oraz sie¢
potaczen wyrownawczych. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano wytaczniki
réznicowopradowe.
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5.10. UWAGI KONCOWE

1.

2.

Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robét
budowlano-montazowych. Cz.V - Instalacje elektryczne”.

Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ wymiary i dtugo$ci tras kablowych na budowie.

Potwierdzi¢ rzeczywiste wymiary kabli oraz kanatdw elektroinstalacyjnych i rur ochronnych w celu
sprawdzenia ich faktycznego wypetnienia.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania materiatéw innych producentow, pod warunkiem dotrzymania
wymagan technicznych — tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

Przepusty przez $ciany i stropy uszczelnié. Przepusty przez pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢
masq ogniochronna.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ sprawdzenia odbiorczego instalacji elektrycznej niskiego
napiecia zgodnie z PN-HD 60364-6, pomiaréw parametréw oswietleniowych zgodnie z PN-EN 12464.

Projektowat:
mgr inz. Dawid Witamborski
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6. OBLICZENIA

6.1. BILANS MOCY

Bilans mocy:
Istn. odbiory budynku mieszkalnego 16,00 kw | 0,6 | 1 0,93 | 0,40 | 9,60 3,79 | 10,32
Proj. Rozdzielnica Pomieszczenia Gospodarczego RPG1 3,00kw [ 0,404 | 093 |0,40| 0,48 0,19 0,52
Proj. Rozdzielnica Pomieszczenia Gospodarczego RPG2 3,00kw |0,4|04| 0,93 |0,40| 0,48 0,19 0,52
Proj. Rozdzielnica Pomieszczenia Gospodarczego RPG3 3,00kw | 0,404 0,93 |0,40| 0,48 0,19 0,52
Proj. Rozdzielnica Pomieszczenia Gospodarczego RPG4 3,00kw | 0,404 093 |0,40| 0,48 0,19 0,52
Proj. o$wietlenie komunikacji budynku gospodarczego 0,50 kw |0.2[0,4| 0,93 |0,40| 0,04 0,02 0,04

[ L [ [1156] 457 [1243

Budynek mieszkalny przy ul. Lipowej 21 w Wotczkowie zasilany jest z sieci ENEA OPERATOR Sp. z o.0.
z mocq umowng 12kW (zabezpieczenie przedlicznikowe 3x 20A) — umowa nr 10229/2016/0D3-ZR1
z dn. 23.03.2016r.

Po uwzglednieniu istniejacych rozwigzan technicznych oraz projektowanej instalacji elekirycznej zasilanej
z Rozdzielnicy Gtéwnej RG, sumaryczna moc zapotrzebowania po remoncie budynku gospodarczego
zasilanego z budynku mieszkalnego nie powoduije konieczno$ci wzrostu mocy przytaczeniowej.

6.2. OBLICZENIA OSWIETLENIOWE
W pomieszczeniach budynku gospodarczego projektuje sie oswietlenie podstawowe. Przy dokonywaniu
obliczen uwzgledniono wymagania normy PN-EN 12464-1:2012 tj. $rednie natezenie os$wietlenia oraz
réwnomierno$¢ rozsytu.

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia En [Ix] =1 PTG
: (normatywne) | (obliczone) wg PN-EN 12464-1:2012
PARTER
0/05 Korytarz 100 160 5.1.1 (Obszary ruchu i korytarze)
0/01 Pom. Gosp. 100 105 5.2.4 (Skfady i magazyny)
0/02 Pom. Gosp. 100 113 5.2.4 (Sktady i magazyny)
0/03 Pom. Gosp. 100 115 5.2.4 (Sktady i magazyny)
0/04 Pom. Gosp. 100 106 5.2.4 (Skfady i magazyny)
PODDASZE

1/01 Poddasze nieuzytkowe \ 20 53 5.36.23 (Przejscia: bez obstugi)
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6.3. OBLICZENIA ZABEZPIECZEN, PRZEKROJOW PRZEWODOW | SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Wyniki obliczen przedstawiono w postaci tabelarycznej, w ktérej zestawiono:
- Spadki napie¢,
- Skuteczno$¢ samoczynnego wytaczenia zasilania wg PN-HD-60364-4-41:2009

. ; < < | 145 o
Lp Trasa kabla Ps | Prad Cos Typ kabla | Dt. Spossb Wsp. Zabezpieczenie b |<|In|=| Iz 2 | =< " >Rs | la Rs *| < AU% | t
- od Do iwi| a1 | M| mmegp | | UoZema | dodatkowe | oon vyibez | (a1 | (A1l | 1Al | A DR A RS
RPG1
Tablica (lok. 0/01 pom. Proj. 16A
1 | mieszkaniowa gosp. 3,00 | 14,0 (0,93 | YKYzo | 4 | 44 B2 1,0 - L/aG 14,0|<| 16 |<|30,0|256|<| 43,5 |0,54|67,5|36,5| 230 | 2,23
T™1 w RG w budynku 3x 9-9
gospodarczym)
RPG2
Tablica (lok. 0/02 pom. Proj. 16A
2 | mieszkaniowa gosp. 3,00 | 14,0 [ 0,93 | YKYzo | 4 | 44 B2 1,0 - LG 14,0 <|16|<|30,0(256(|<| 43,5|0,54|67,5|36,5| 230 | 2,23
T™2 w RG w budynku 3x 9-9
gospodarczym)
RPG3
Tablica (lok. 0/03 pom. Proj. 16A
3 | mieszkaniowa gosp. 3,00 | 14,0 [ 0,93 | YKYZzo | 4 | 47 B2 1,0 - LG 14,0 <|16|<|30,0(256(|<| 43,5|0,57|67,5|38,5| 230 | 2,38
T™3 w RG w budynku 3x 9-9
gospodarczym)
RPG4
Tablica (lok. 1/01 pom. Proj. 16A
4 | mieszkaniowa gosp. 3,00 | 14,0 (0,93 | YKYzo | 4 | 52 B2 1,0 - L/aG 14,0|<| 16 |(<|30,0|256|<| 43,5|0,63|67,5|42,5| 230 | 2,63
TM4 w RG w budynku 3x 9-9
gospodarczym)
Oswietlenie
Tablica pomieszczen Proj.
5 | administracyjna | og6lnodostepnych | 0,50 | 2,3 | 0,93 | YKYzo [2,5| 70 B2 1,0 30mA | 1xB4 23 |<| 4 |<|28,0| 58 |<| 334 (1,25|20,0|250| 230 | 0,95
TAwRG w budynku 3x
gospodarczym

Sprawdzone
warunki
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7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa, typ i dane techniczne Jedn. | llos¢
1 2 3 4
ROZDZIELNICE
1. Roztacznik bezpiecznikowy typu Z-SLS/CEK25/1 1P 25A z wktadka topikowa 16A gL/gG szt. | 4
2. Wytacznik nadpradowy CLS6-B4 4A 1P szt. 1
3. Rozdzielnica Pomieszczenia Gospodarczego RPG o wym. 195x195x90mm zgodnie z rys. E11 kpl. | 4
4. Materiaty pomocnicze kpl. 1
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY | URZADZENIA
S. tacznik jednopolowy natynkowy IP44 szt. 5
6. Gniazda wtykowe pojedyncze n/t 1-fazowe 230V 16A IP44 szt. | 12
7. Materiaty pomocnicze kpl. 1
OSWIETLENIE
8. Oprawa typu A — oprawa o$wietleniowa 0 maks. mocy 20W, strumieniu $wietinym min. 1700Im, sat 5
230VAC,wyposazona w czujk ruchu i zmierzchu, do montazu nastropowego '

9. Oprawa typu B — oprawa o$wietleniowa o maks. mocy 20W, strumieniu $wietinym min. 1700Im, sat 6
230VAC, do montazu nastropowego '
10. | Oprawa typu Z1 — oprawa o$wietlenia zewnetrznego typu naswietlacz o maks. mocy 50W, IP65, sat 1
wyposazona w czujnik ruchu i zmierzchu, do montazu nasciennego '
PRZEWODY, KABLE | AKCESORIA
1. | Przewdd YDYzo 3x1 ,5 mm2 m 13
12. | Przewod YDYzo0 3x2,5 mm2 m 72
13. | Przewdd YKYzo 3x2,5 mm2 m 74
14 | Przewdd YKYzo 3x4 mm? m | 200
15. | Rura ochronna DVR 50 m 45
16. | Rura ochronna sztywna fi 50 m 2
17. | Rura ochronna sztywna fi 50 odporna na UV m 8
18. | Rura ochronna fi 18 m | 119
19. Materiaty pomocnicze (ztaczki elektroinstalacyjne itp.) kpl. 1

Wymienione w niniejszym opisie marki materialow i wyposazenia sa referencja dla okreslenia

standardu i parametréw technicznych. Mozliwe jest stosowanie materiatow i wyposazenia innych

marek od wymienionych w dokumentaciji, (t.j. rownowaznych odpowiednikoéw) pod warunkiem

zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech materiatéw zawartych w Dokumentacji

oraz uzgodnienia ich z projektantem i inwestorem.
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8. ZALACZNIKI

8.1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
PROJEKTANTA

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 16 czerwca2015r.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dor¢czenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

— .

megr inz. Andrzej Gatidewicz | i

mgr inz. Gustaw Ko

A
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik ‘ y (’]

b

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci: ™

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i*pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1)

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Gustaw

A g -
prof. dr hab. inz. Wadystaw Szaflik Z/ c\kr
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8.2. PRZYNALEZNOSC DO POLSKIEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA

1 2 B A
INZYNIEROW

a1l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

ZAP-RXG-9VU-DR4 *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IEf0131/15

adres zamieszkania ul. Srednia 3, 71-812 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomaorskiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rewnowaine ped wrgledem skutkow prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikatje poprawnasci damych w ninigjszym zafwiadczeniu moina sprawdzic za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Infynierdw
Budownictwa.

g

B
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RYN-F58-SY5 *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Srednia 3, 71-812 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilng].

Niniejsze zaswiadczenle Jest waine od 2019-08-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

15
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8.3. ANALIZA RYZYKA STRAT PIORUNOWYCH W MODERNIZOWANYM BUDYNKU

GOSPODARCZYM

Data: 2019-07-18 Numer projektu: 19107

Ochrona odgromowa
Analiza ryzyka

utworzona zgodnie z normg europejska:
IEC 62305-2:2006-10

z uwzglednieniem zatgcznikéw krajowych dla kraju:
PN EN 62305-2:2008

Raport z zestawieniem zastosowanych srodkow
do redukcji ryzyka strat piorunowych,
w ramach analizy ryzyka
dla projektu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Opis projektu / obiektu:

ul. Lipowa 21

Wolczkowo, 72-003 Dobra
dz. nr 227/1, obr. Wotczkowo
woj. Zachodniopomorskie

Klient / Zleceniodawca:
Gmina Dobra

u. Szczecinska 16A
72-003 Dobra

Analiza ryzyka wykonana przez:
mgr inz. Dawid Witamborski

mgr inz Pawet Dutkiewicz

=

DEHN Risk Tool 18/26 (3.120) - 2019-07-18

Strona1z13
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzer obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

Spis tresci

1. Skroty

2. Podstawy normatywne

3. Ryzyko i zrédio uszkodzen

4. Informacje o projekcie

41. Wybor ryzyka do uwzglednienia

4.2 Parametry geograficzne i budynku

4.3. Podziat obiektu na strefy / strefy ochrony odgromowe;j
4.4. Linie zasilajgce

4.5. Ryzyko pozaru

4.6. Srodki podjete w celu minimallizacji skutkéw pozaru
47. Specjalne zagrozenia w budynku dla zdrowia i zycia ludzkiego
5. Analiza ryzyka

5.1 Ryzyko R1, Utrata zycia ludzkiego

b2 Ryzyko R4, Utrata warto$ci ekonomicznej

5.2.1.  Parametry do obliczenia rocznych kosztéw srodkédw ochrony
5.2.2.  Koszt budynku
523. Oszacowanie ryzyka R4

6. Wybér srodkéw ochrony
7. Obowigzek prawny

8. Informacja ogéina

9. Definicja

-

DEHN Risk Tool 18/26 (3.120) -2019-07-18 Strona22z 13
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzer obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

1. Skroty

a

at

Ca
b
Cc
Cs

ct
Cp;Cpy
CL
Cpm
CRL

LPL
LPS
LPZ

m

ND
NG
PB

PEB
PsPD
R
R1
R2
R3
R4
RA
RB
Rc
Rm

e

Stopa amortyzacji

Czas amortyzacji

Roczny koszt zwierzgt w strefie budynku, w gotowce

Wartosé strefy w budynku, w gotéwce

Warto$¢ zawartosci w strefie, w gotéwce

Wartos¢ systemow w strefie (z ich funkcjami wtacznie), w gotowce
Wartos¢ tgczna budynku, w gotéwce

Wspétczynnik potozenia

Roczny koszt catkowitych strat w przypadku braku srodkéw ochrony
Roczny koszt wybranych srodkéw ochrony

Roczny koszt strat resztkowych

Wyréwnanie potencjatow w ochronie odgromowej

Wysokos¢ obiektu

Najwyzszy punkt obiektu

Stopa procenotwa

Wspdtczynnik zwigzany ze skutecznoscig ekranowania obiektu (zewnetrzny ekran)
Wymiar oka siatki ekranu budynku

Wspotczynnik skutecznosci ekranu wewnatrz budynku

(dotyczy wewnetrznego ekranu)

Wymiar oka siatki wewnetrznego ekranu budynku

Utrata zycia ludzkiego w obiekcie

Utrata ustugi publicznej w obiekcie

Utrata ustugi publicznej w urzadzeniu ustugowym

Utrata dziedzictwa kulturowego w obiekcie

Dtugosc¢ budynku

Piorunowy Impuls Elektromagnetyczny

Ochrona odgromowa (sktadajaca sie z zewnetrznej ochrony (LPS) i rodkéw ochrony
przed LEMP)

Poziom ochrony odgromowej

Urzadzenie piorunochronne

Strefa ochrony odgromowe;j (strefa, w ktérej okreslone jest oddziatywanie
elektromagnetyczne pioruna)

Stopa eksploatacyjna

Liczba groznych zdarzen wskutek wytadowan w obiekt

Gestos¢ piorunowych wytadowan doziemnych

Prawdopodobienstwo fizycznego uszkodzenia obiektu (wytadowania

w obiekt)

Wyréwnanie potencjatdow w ochronie odgromowej

Skoordynowany uktad SPD

Ryzyko strat

Ryzyko utraty zycia ludzkiego w obiekcie

Ryzyko utraty ustugi publicznej w obiekcie

Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego w obiekcie

Ryzyko utraty wartosci materialnej w obiekcie

Komponent ryzyka (porazenie istot zywych — wytadowania w obiekt)
Komponent ryzyka (fizyczne uszkodzenie obiektu — wytadowania w obiekt)
Komponent ryzyka (awaria uktadu wewnetrznego — wytadowania w obiekt)
Komponent ryzyka (awaria uktadu wewnetrznego — wytadowania w poblizu obiektu)

DEHN Risk Tool 18/26 (3.120) -2019-07-18 Strona 3z 13
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzer obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

Ru Komponent ryzyka (porazenie istot zywych — wytadowania w przytgczone
urzadzenie ustugowe)

Ry Komponent ryzyka (fizyczne uszkodzenie obiektu — wytadowania w przytagczone
urzadzenie ustugowe)

Rw Komponent ryzyka (awaria uktadu wewnetrznego — wytadowania w przytgczone
urzadzenie ustugowe)

Rz Komponent ryzyka (awaria uktadu wewnetrznego — wytadowania w poblizu
urzadzenia ustugowego)

RT Ryzyko dopuszczalne (maksymalna warto$¢ ryzyka, ktérg mozna tolerowac w obiekcie
poddawanym ochronie)

rf Wspétczynnik redukgji strat w zaleznosci od ryzyka pozaru

o Wspétczynnik redukcji strat dzieki zabezpieczeniom przeciwpozarowym

SM Roczne oszczednosci

SPD Urzadzenie do ograniczania przepiec

SPM Srodki ochrony przed LEMP (srodki redukujgce ryzyko uszkodzenia urzgdzen
elektrycznych i elektronicznych z powodu LEMP - piorunowego impulsu
elektromagnetycznego)

tex Czas wystepowania niebezpiecznej atmosfery wybuchowej

w Szerokos$é budynku

Z Strefy w budynku

2. Podstawy normatywne

Norma PN EN 62305 skiada sie z nastepujgcych czesci:

- PN EN 62305-1:2008 - ,Ochrona odgromowa — Czgsc¢ 1: Zasady ogdlne”

- PN EN 62305-2:2008 - ,Ochrona odgromowa — Cze$c¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem*

- PN EN 62305-3:2009 - ,Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia“

- PN EN 62305-4:2009 - ,Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach®

3. Ryzyko i zrédio uszkodzen

Aby unikng¢ strat w przypadku trafienia pioruna w obiekt, przewiduje si¢ zastosowanie specyficznych
srodkéw ochrony dla danego chronionego obiektu. W normie PN EN 62305-2:2008 opisana jest analiza
ryzyka i $rodki ochrony odpowiednie do wystepujgcego zagrozenia w obiekcie. Celem analizy ryzyka jest,
aby obliczone istniejace ryzyko ograniczy¢ do wartosci akceptowanej (tolerowanej) RT przez dobor
odpowiednich srodkéw ochrony.

Biezgca analiza ryzyka wg PN EN 62305-2:2008 dla projektu - objekt Obiekt wskazuje na konieczno$é
zastosowania srodkow ochrony. Warto$¢ ryzyka dla obiektu zostata okreslona i, jesli to konieczne, muszg
by dobrane $rodki ochrony do redukcji ryzyka. Wynikiem analizy ryzyka jest nie tylko wybér klasy ochrony
odgromowej (LPL I, I, Il lub IV) lecz szereg $rodkdw ochrony wigcznie ze srodkami do redukcji pola
magnetycznego, czyli ochrony przed LEMP.

W rezultacie nalezy dobra¢ uzasadnione ekonomicznie srodki ochrony, odpowiednie do wlasciwosci
istniejacego budynku oraz jego aktualnego wykorzystania.

-

DEHN Risk Tool 18/26 (3.120) -2019-07-18 Strona 4z 13
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Analiza ryzyka do oszacowania ryzyka uszkodzer obiektow
zgodnie z PN EN 62305-2:2008

4. Informacje o projekcie
4.1 Wybor ryzyka do uwzglednienia
Ze wzgledu na rodzaj i wykorzystanie obiektu Obiekt, zostaty wybrane i uwzglednione nastepujace ryzyka:

Ryzyko R1:  Ryzyko utraty zycia ludzkiego; RT:1,00E-05
Ryzyko R4:  Ryzyko utraty wartosci ekonomicznej;

Akteptowane wartosci poszczegolnych czesci ryzyka RT zostaty okreslone. Wartosci akceptowane ryzyka
dla R1, R2, R3 oraz R4 zostaly podane w normie.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejace ryzyko ograniczy¢ do wartosci akceptowanej (ponoszonej) RT
przez dobér odpowiednich $rodkéw ochrony uzasadnionych ekonomicznie, ktore to ryzyko ograniczg do
akceptowanego poziomu.

Celem analizy ryzyka jest, aby istniejgce ryzyko ograniczy¢ do wartosci akceptowanej (ponoszonej) RT
przez dobér odpowiednich srodkéw ochrony uzasadnionych ekonomicznie, ktore to ryzyko ograniczg do
akceptowanego poziomu.

4.2 Parametry geograficzne i budynku

Podstawg analizy ryzyka zgodnie z normg PN EN 62305-2:2008 jest gesto$¢ piorunowych wytadowan
doziemnych Ng. Okresla ona liczbe bezposrednich wytadowan piorunowych doziemnych na km? na rok
[1/rok/km?]. Wartos¢ 1,80 wytadowan piorunowych na km? na rok zostata okreslona dla potozenia obiektu
Obiekt przy wykorzystaniu mapy gestosci piorunowych wytadowan doziemnych. W rezultacie ze wzgledu
na potozenie obiektu liczba dni burzowych wynosi 18,00 rocznie.

Wymiary budynku decydujg o zagrozeniu bezposrednim uderzeniem pioruna. Powierzchnie zbierania
bezposrednich / posrednich uderzen pioruna sg okre$lane w oparciu o te wymiary. Obiekt Obiekt ma
nastepujgce wymiary:

Lp Dtugosé: 10,00 m
Whp Szerokosé: 7,00 m
Hp Wysokosé: 5,00 m
Hpb Najwyzszy punkt obiektu (jesli wystepuje): 0,00 m

o=
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Uwzgledniajgc wymiary obiektu, obliczono nastepujgce powierzchnie zbierania:

Powierzchnia zbierania wytadowan bezposrednich: 1 286,00 m?
Powierzchnia zbierania wytadowan posrednich: 204 919,00 m?
(obok obiektu)
s 2 - - ey
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Srodowisko otaczajgce obiekt jest istotnym czynnikiem okre$lajgcym liczbe mozliwych bezposrednich /
posrednich uderzen pioruna. Dla obiektu Obiekt jest ono zdefiniowane nastepujgco:
Wzgledne potozenie Cdb: 1,00

Jesli gestosc piorunowych wytadowan doziemnych odnosi sie do wielkosci i Srodowiska obiektu, nalezy
oczekiwa¢ czestosci:

s bezposrednich uderzen pioruna w obiekt: ND = 0,0023 uderzen / rok,

e posrednich uderzen w obiekt: NM = 0,3665 uderzen / rok.

4.3 Podziat obiektu na strefy / strefy ochrony odgromowej

Obiekt budowlany Obiekt nie zostat podzielony na strefy ochrony odgromowej/inne strefy.

-
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4.4 Linie zasilajace

Wszystkie linie wchodzgce i wychodzace z budynku sa uwzgledniane w analizie ryzyka. Przewodzgce
rury nie sg uwzgledniane jesli sg podtaczane do gtéwnej szyny uziemiajacej. Jesli nie sg uziemione to
nalezy je uwzgledni¢ w analizie ryzyka (wymagania wyréwnania potencjatow!).

W analizie ryzyka dla budynku Obiekt uwzgledniono nastepujgce linie:

- Przewdd 1

Dla kazdej linii okre$lono parametry, jak np.:
* Rodzaj linii (napowietrzna/podziemna)
Dtugos¢ linii (na zewnatrz budynku)
Otoczenie
Przytaczony obiekt do linii
Typ wewnetrznego okablowania (ekranowane/nieekranowane)
Najmniejsze napigcie wytrzymywane wyposazenia (wytrzymato$¢ urzadzen odbiorczych).

W oparciu o to, ryzyko dla obiektu i jego zawartosci z powodu trafienia pioruna w linie lub obok linii,
zostato okreslone i uwzglednione w analizie ryzyka.

4.5 Ryzyko pozaru

Ryzyko pozaru w obiekcie stanowi waznym czynnikiem determinujagcym wybér koniecznych srodkéw
ochrony. Ryzyko pozaru dla danego obiektu Obiekt okreslono nastepujgco:

- Zwykle
4.6 Srodki podjete w celu minimallizacji skutkéw pozaru

Zostaty zaznaczone nastepujace srodki ochrony stuzace do ograniczenia ryzyka pozaru:

- Brak srodkow
4.7 Specjalne zagrozenia w budynku dla zdrowia i zycia ludzkiego

Ze wzgledu na liczbe osoéb, ryzyko paniki dla obiektu Obiekt ustalono na nastepujacym poziomie:
- Brak szczegolnego zagrozenia

5. Analiza ryzyka

Jak opisano w 4.1, zostatly przyjete nastepujgce ryzyka 5. Niebieski pasek przedstawia warto$¢

tolerowang (akceptowang) ryzyka okreslong w normie, pasek zielony / czerwony przedstawia wartos¢
biezgca obiczanego ryzyka.

-
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5.1 Ryzyko R1, Utrata zycia ludzkiego

Dla os6b na zewnatrz i wewnatrz budynku Obiekt ustalono nastepujace ryzyko:

Tolerowane Ryzyko RT: 1,00E-05
Obliczone Ryzyko R1 (brak ochrony): 4,64E-07
Obliczone Ryzyko R1 (bez ochrony): 4,64E-07
bez ochrony z ochrong
 —r———
R 4% R 45,
4,649E-07 1E-5 4,69E-07 1E-5

Aby zredukowac istniejgce ryzyko, stosuje sie srodki ochrony opisane w 6.
5.2 Ryzyko R4, Utrata wartosci ekonomiczne;j
Analize Ryzyka R4 wykonuje sie w celu obinzenia wartosci utrat ekonomicznych

- Obiekt (Stan obecny)
- Obiekt (Stan docelowy)

Wynikiem tych obliczen jest, czy koszt wybranych srodkéw ochrony w odniesieniu do wartosci budynku
jest uzasadniony ekonomicznie.

5.2.1 Parametry do obliczenia rocznych kosztow srodkéw ochrony

i - Stopa procentowa: 1,50 %
a; - Czas amortyzacji: 67,11 lat
a - Stopa amortyzac;ji: 1,49 %
m - Stopa eksploatacyjna: 5,00 %

5.2.2 Koszt budynku

CA - Koszt zwierzat: 500 zt
CB - Koszt budynku: 6 000 zt
CC - Koszt zawartosci: 100 000 zt
CS - Koszt uktadéw w obiekcie: 30 000 zt
Jednorazowe koszty Srodkow ochrony: 5 000,00 zt

-
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5.2.3 Oszacowanie ryzyka R4
Catkowity koszt strat z powodu pioruna w przypadku braku srodkéw ochrony wynosi:
CcL 0,34 zlrok
Koszt strat resztkowych z powodu pioruna w przypadku obecnosci wybranych srodkéw ochrony wynosi:
CRL 0,34 zlrok
Roczy koszt wybranych srodkéw ochrony w przyjetym okresie amortyzacji 67,11 lat wynosi:
Cpm 399,50 zl/rok
Roczne oszczednosci przy zastosowaniu wybranych srodkéw ochrony wynosza:

Sm -399,50 zi/rok

Zatem zastosowanie wybranych $rodkéw ochrony nie jest uzasadnione ekonomicznie.

6. Wybor srodkéw ochrony

Ryzyko zostato zredukowane do akceptowanego poziomu przez dobor nastepujacych srodéw ochrony.

Ten dobér srodkéw ochrony jest czescig zarzgdzania ryzykiem dla obiektu Obiekt i jest whasciwy tylko w
odniesieniu do tego obiektu.

Srodki ochrony Z ochrong / stan docelowy:

Powierzchnia Srodki ochrony Wspoétczynnik

o=
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7. Obowiagzek prawny

Dane o obiekcie, ktdre przyjmuije sie do obliczen, powinny opiera¢ sie na informacji zarzgdzajgcego
obiektem, wtasciciela lub wtasciwych stuzb lub tez powinny by¢ zebrane na miejscu. Zwraca sie uwage,
ze te dane muszg by¢ jeszcze raz formalnie potwierdzone.

Sposob postepowania przy dokonywaniu obliczen ryzyka uzyty w programie DEHNsupport odpowiada
normie PN EN 62305-2:2008.

Zwraca sie uwage, ze wszystkie zalozenia, materiaty, odwzorowania, rysunki, wymiary, parametry oraz
wyniki nie sg prawnie wigzace dla osoby wykonujgcej analizg ryzyka.

Miejsce, Data Pieczatka, Podpis

o=
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8. Informacja ogodlna

8.1 Komponenty zewnetrznej ochrony odgromowej

Elementy LPS powinny wytrzymywac bez uszkodzenia elektromechaniczne skutki pradu pioruna i
przewidywalne przypadkowe naprezenia i spetni¢ wymagania wieloczesciowej normy PN EN 50164-x.
Poszczegolne arkusze normy dotyczg m.in:

- PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczace elementéw potgczeniowych

- PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczgce przewoddw i uziomow

- PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczgce iskiernikow izolacyjynch

- PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczace elementéw mocujgcych przewody

- PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczgce uziomowych studzienek kontrolnych i

ich uszczelnien

8.1.1 PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczace elementéw potaczeniowych

Wymagania dotyczgce metalowych elementéw potgczeniowych, jak np. ztgczki, elementy tgczgce i
mostkujgce, elementy rozprezane i ztgcza pomiarowe, zostaty zdefiniowane w normie PN EN 50164-1. To
oznacza, ze projektant/wykonawca musi dobra¢ elementy urzadzenia piorunochronnego do
przewidywanego obcigzenia (klasa H lub N) w miejscu montazu. Tak np. do zwodu pionowego (przez
ktory ptynie 100% pradu pioruna) zastosowana zostanie ztgczka klasy H (100 kA). Do potgczen wewnatrz
siatki zwodoéw lub elementéw uziemiajgcych (gdzie przeptywa tylko czes€ pradu piorunowego) dobieramy
zaciski klasy N (50 kA).

Spetnienie tych wymogoéw dla poszczegolnych elementéw winno by¢ wykazane w drodze badan
przeprowadzonych przez producenta.

8.1.2 PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczace przewoddw i uziomow

Dla przewodow, z ktérych wykonywane sg zwody i uziomy, norma PN EN 50164-2 stawia konkretne
wymagania dotyczgce:

- wtasciwosci mechanicznych (wytrzymatosci na rozcigganie i wydtuzenie),

- wtasciwosci elektrycznych (maksymalna rezystywnosc)

- badan $rodowiskowych.

Dla uzioméw pionowych oraz pretow uziemiajgcych norma PN EN 50164-2 nakfada wymagania
dotyczgce doboru materiatdw, ksztattu i przekroju oraz wtasciwosci mechanicznych i elektrycznych.

Spetnienie wymogow normy stanowi istotng ceche produktu i winno zosta¢ przez producenta zawarte w
kartach katalogowych oraz raportach badawczych.

8.1.3 PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczace iskiernikow izolacyjynch

Podano wymagania i badania iskiernikéw izolacyjnych (ISG) przeznaczonych do urzgdzen
piorunochronnych. Iskierniki te mogg by¢ stosowane do posredniego tgczenia urzagdzenia
piorunochronnego z innymi pobliskimi urzgdzeniami metalowymi, ktorych tgczenie bezposrednie jest
niemozliwe ze wzgledow funkcjonalnych

Zgodnie z zapisami normy PN EN 50164-3 iskierniki separacyjne (wszystkie ich elementy konstrukcyjne)
muszg by¢ pewne i trwate oraz bezpieczne w obstudze dla ludzi i otoczenia.

8.1.4 PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczace elementéw mocujacych przewody

Norma PN EN 50164-4 okresla wymagania oraz sposob przeprowadzania badan dla metalowych oraz nie
metalowych elementéw mocujgcych przewody, ktére stosuje sie w potgczeniu z uktadem zwodow i
przewodow odprowadzajgcych.

-
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8.1.5 PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczgce uziomowych studzienek kontrolnych i ich
uszczelnien

Wszystkie studzienki rewizyjne oraz przepusty uziemiajace winny byc¢ tak zaprojektowane i wykonane,
aby stanowity trwaty pewny element LPS i nie zagrazaty ludziom i otoczeniu.

Norma PN EN 50164-5 lustala wymogi oraz sposdb przeprowadzenia badan dla skrzynek rewizyjnych
(np. préba obcigzeniowa) oraz przepustow (np. proba szczelnosci).

9. Definicja

Skoordynowany uktad SPD
zestaw wiasciwie dobranych, skoordynowanych i zainstalowanych SPD w celu redukcji awarii uktadéw
elektrycznych i elektronicznych

Urzadzenie izolujace

urzgdzenie redukujgce przepiecia przewodzone na przejsciu migdzy strefami LPZ. Zalicza sie do nich
m.in. transformatory separacyjne z uziemionym rdzeniem, przewody Swiattowodowe bez czesci
metalowych lub optozigcza. Wytrzymatos$¢ izolacji takiego urzadzenia musi spetnia¢ wymagania
samodzielnie lub z pomocg ogranicznikow przepie¢ - SPD.

LEMP - piorunowy impuls elektromagnetyczny [en: lightning electromagnetic impulse]
wszystkie elektromagnetyczne skutki oddziatywania pradu pioruna jak sprzezenie galwaniczne,
indukcyjne lub pojemnosciowe.Obejmuje on udary przewodzone oraz skutki wypromieniowania
impulsowego pola elektromagnetycznego.

LP Ochrona odgromowa [en: lightning protection]

kompletny system ochrony budynku, wtgcznie z ochrong systeméw wewnetrznych i zawartosci, z ochrong
0so6b przed skutkami oddziatywania wytadowan atmosferycznych. Sktada sie z LPS i srodkéw ochrony
przed LEMP.

LPL - Poziom ochrony odgromowej (1, Il, lll lub IV) [en: lightning protection level]

Liczba odniesiona do zestawu wartosci parametréow pradu pioruna zwigzanych z prawdopodobienstwem,
ze skojarzone maksymalne i minimalne wartosci projektowe nie bedg przekroczone w naturalnie
wystepujacych piorunach.

LPS - Urzadzenie piorunochronne
kompletne urzadzenie stosowane do redukcji szkdd fizycznych powodowanych wyladowaniami
piorunowymi w obiekt

EB — Wyréwnanie potencjaléw w ochronie odgromowej [en: lightningequipotentialbonding]
wyréwnanie potencjatéw pomiedzy metalowymi czesciami LPS, bezposrednie przewodzgce potaczenia
lub przez ograniczniki przepie¢, w celu ograniczania réznic potencjatow przy przeptywie pradu
piorunowego.

Urzadzenie do ograniczania przepie¢ SPD [en: surge protective device]

urzadzenie przeznaczone do ograniczania przepie¢ przejsciowych i do odprowadzania pradow
udarowych.

Zawiera przynajmniej jeden element nieliniowy

Wezet

miejsce w linii dochodzgcej do budynku, od ktérego mozna poming¢ propagacje udaru: Przyktady weztow
to: punkt w odgatezieniu linii elektroenergetycznej przy transformatorze SN/nn, multiplexer lub centrala

w linii telekomunikacyjnej lub SPD zainstalowany w linii.

=
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Uszkodzenie fizyczne
uszkodzenie obiektu budowlanego (lub jego zawartosci) albo urzadzen ustugowych bedace skutkiem:
mechanicznych, termicznych, chemicznych i wybuchowych oddziatywan piorunowych.

Porazenie istot zywych
porazenia, tgcznie z utratg zycia ludzi lub zwierzat, wskutek napie¢ dotykowych i krokowych,
wywotywanych przez piorun.

R - Ryzyko strat
warto$¢ prawdopodobnej $redniej rocznej straty (ludzi i débr), wskutek oddziatywania pioruna, w stosunku
do catkowitej wartosci (ludzi i dobr) obiektu poddawanego ochronie.

ZS - Strefa w budynku
czesc¢ obiektu o jednorodnych wiasnosciach, gdy tylko jeden zestaw parametréw jest angazowany do
oszacowania komponentu ryzyka.

LPZ - Strefa ochrony odgromowej [en: lightning protection zone]
strefa, dla ktérej okreslono piorunowe $rodowisko elektromagnetyczne. Granice strefy LPZ niekoniecznie
muszg by¢ granicami fizycznymi obiektéw (np. $cianami, podtogg i sufitem).

Ekran magnetyczny
ostona metalowa, azurowa lub ciggta, otaczajgca chroniony obiekt lub jego czes$é¢, stosowana w celu
zredukowania skutkow awarii uktadow elektrycznych i elektronicznych.

Kabel piorunochronny
kabel specjalny o zwiekszonej wytrzymatosci elektrycznej, ktérego metalowa powtoka pozostaje w ciggtym
kontakcie z gruntem albo bezposrednio, albo za pomocg ostony przewodzgcej z tworzywa sztucznego

Piorunochronny kanat kablowy
kanat kablowy o matej rezystywnos$ci w kontakcie z gruntem (np. zbrojony beton z wzajemnie potgczonym
zbrojeniem ze stali konstrukcyjnej lub kanat metalowy)

o=
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8.4. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE DLA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Budynek gospodarczy - ul. Lipowa 21, Wolczkowo

Przebudowa Budynku Gospodarczego

PROJEKT WYKONAWCZY

Wrzesien 2019r.

Inwestor: Gmina Dobra
Adres Inwestora: ul. Szczecinska 16A, 72-003 Dobra
Lokalizacja inewstyciji: ul. Lipowa 21, Wotczkowo

Data: 16.09.2019
Edytor: mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz
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8 llos¢

LENA LIGHTING S. A. 206474 CAMEA LED
EVO Il 1700Ilm 840 (18W)

Numer artykutu: 206474

Strumien $wietlny (Oprawa): 1700 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 1700 Im

Moc opraw: 19.6 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Kod Flux CIE: 42 72 90 96 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 18W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu os$wietlen.

N
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

Budynek gospodarczy - ul. Lipowa 21, Wotczkowo

AT IK

DIALuUX

16.09.2019

Edytor mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

PARTER - Korytarz 0/05 /| Podsumowanie

1.10m
, D Ol LL] ™
{30 qap 150 188170 170 150 140
0.30
1 4 Il 4 0'00
0.00 0.30 492 522m

Wysokos¢é pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:38

Powierzchnia | p [%] E. [X] Emin [IX] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 160 128 176 0.799
Podtoga 20 150 105 178 0.699
Sufit 70 149 76 247 0.510
Sciany (4) 70 166 60 607 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 8 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 206474 CAMEA LED EVO
1 2 111700Im 840 (18W) (1.000) 700 Wed 198
W sumie: 3400 W sumie: 3400 39.2
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.83 W/m? = 4.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.74 m?)
.
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Budynek gospodarczy - ul. Lipowa 21, Wotczkowo

AT K
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

DIALuUX

16.09.2019

Edytor mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

PARTER - Pom. Gosp 0/01 / Podsumowanie

T554m
[ — T5.04
90— |
/120
1507
150 P
N \
120 _|
~~g0_
\4-\ 1
0.50
~70.00
P—t ]
0.00 200m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m,

Wartosci Lux, Skala 1:72

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia | p [%] E,, [Ix] Emin [X] Emax (X1 Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 105 57 175 0.538
Podioga 20 70 43 101 0.604
Sufit 80 a7 26 183 0.557
Sciany (4) 75 60 26 565 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokosc¢: 0.850 m Lewa sciana 18 18
Siatka: 16 x 64 Punkty Dolna $ciana 20 20
Margines: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 206474 CAMEA LED EVO
1 T 111700Im 840 (18W) (1.000) 1700 1700 19.6
W sumie: 1700 W sumie: 1700 19.6
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.77 W/m? = 1.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.08 m?)
-~
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AT K
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

Budynek gospodarczy - ul. Lipowa 21, Wotczkowo D | A I_ ux

16.09.2019

Edytor mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

PARTER - Pom. Gosp 0/02 / Podsumowanie

Ta432m
1382
100—
1007
/ 12 0’120\
Ve 140~
120
L G
120
\
120 140 —
\ ~——120
100 __
\ 100
80 _ }
0.50
) ) ) . 0.00
0.00 0.50 199 249m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia | p [%] E., [X] Emin [IX] Eax (X1 Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 113 69 161 0.609
Podioga 20 75 49 97 0.659
Sufit 70 45 29 121 0.653
Sciany (4) 75 60 33 193 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa sciana 18 17
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna $ciana 19 19
Margines: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 206474 CAMEA LED EVO
Il 1700Im 840 (18W) (1.000)

1 1 1700 1700 19.6

W sumie: 1700 W sumie: 1700 19.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.82 W/m? = 1.61 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.76 m?)

.
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AT K
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

Budynek gospodarczy - ul. Lipowa 21, Wotczkowo D | A I_ ux

16.09.2019

Edytor mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

PARTER - Pom. Gosp 0/03 / Podsumowanie

T432m
=80 3.82
| —100=—~100
120~ 120~12¢
140
140
1
O 1o
140__ jﬁ
\-
120 A
MS— 100— 100
To.50
) ) , . 0.00
0.00 0.50 199 249m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m, Wartosci Lux, Skala 1:56
Wspotczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia | p [%] E. [IX] Emin [IX] E nax (X1 Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 115 73 157 0.633
Podioga 20 75 50 96 0.667
Sufit 70 44 29 113 0.660
Sciany (4) 75 60 35 132 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa sciana 18 17
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna $ciana 19 19
Margines: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LENA LIGHTING S. A. 206474 CAMEA LED EVO
Il 1700Im 840 (18W) (1.000)

1 1 1700 1700 19.6

W sumie: 1700 W sumie: 1700 19.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.82 W/m? = 1.58 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.76 m?)

-~
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AT K
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

Budynek gospodarczy - ul. Lipowa 21, Wotczkowo

DIALuUX

16.09.2019

Edytor mgr inz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz

Telefon
faks
e-Mail

PARTER - Pom. Gosp 0/04 / Podsumowanie

T554m
60— 5.04
—90—_|
120
150
O 150
| 150
1
| 120
|90
60 1
0.50
~0.00
f—t——
0.00 1.88 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$¢ montazu: 2.800 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:72

Powierzchnia | p [%] E,, [Ix] Emin [X] Emax (X1 Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 106 55 174 0.520
Podioga 20 70 42 101 0.595
Sufit 70 48 26 176 0.540
Sciany (4) 75 60 26 523 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa sciana 18 18
Siatka: 64 x 16 Punkty Dolna $ciana 20 20
Margines: 0.500 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 206474 CAMEA LED EVO
1 T 111700Im 840 (18W) (1.000) 1700 1700 19.6
W sumie: 1700 W sumie: 1700 19.6
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.88 W/m? = 1.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.42 m?)
-~
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AT K
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

Budynek gospodarczy - ul. Lipowa 21, Wotczkowo D | / \ I_ ux

16.09.2019

Edytor mgrinz. Dawid Witamborski, mgr inz. Pawet Dutkiewicz
Telefon
faks
e-Mail

PODDASZE - Poddasze nieuzytkowe 1/01 / Podsumowanie

T550m
T5.00
40— /40\
40 40 40 0\
60—60 / 0/60\60
/so/ 100 \ 60 100~
{ r— 80 \ ( ( 80 100 8£\)
| 60 100
80 100 O 80 } 40 60 80 ( LI 80
7/
80 N oo g0 60 \ ._100
\ \so so/ / 80 80 eo
\-60—/ 6060~
\40_—’40/ \ /
To.50
) 7000
0.00 9.30m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.000 m, Wysoko$é montazu: 2.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:71
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia | p [%] E., [Ix] Emin [IX] E ax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 53 21 120 0.403
Podtoga 20 47 19 120 0.406
Sufit 70 14 9.14 88 0.666
Sciany (4) 60 25 15 49 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.500 m
Wykaz opraw
Nr. | llo$¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 206474 CAMEA LED EVO
1 2 |11700Im 840 (18W) (1.000) 0 1700 1898

W sumie: 3400 W sumie: 3400 39.2

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.77 W/m? = 1.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 51.156 m?)

.
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9. RYSUNKI

AT K
PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT TOMASZ KURIANSKI

ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573
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