Nazwa 1 adres organu Oznaczenie kancelaryjne wniosku
STAROSTA POLICKI
ul. Tanowska 8 GK.6630.212.2019
72-010 Police
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PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

1. Imie | nazwisko/Nazwa oraz inne dane identyfikujace wnioskodawce 3. Data narady/Data dodatkowe| narady
| 3.04.2019
4. Miejsce narady

Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16a Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
72-003 Dobra Starostwa Powiatowego w Policach
ul. Kresowa 32, 34, 72-010 Police

2. Imig 1 nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady 5. Sposob przeprowadzenia narady
na miejscu

[] za pomoca srodkéw komunikacii elektronicznej

Tadeusz tukasiuk, Geodeta Powiatowy

7. Opis przedmiotu narady

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu:  siec elektroenergetyczna (oSwietlenie uliczne)

Powiat:  policki Gmina: Dobra Obreb ew.. Dobra

Dziatki ew.: 725, 685, 216/3, 45/20, 44/20, 862/5, 862/6, 213/1, 311/39, 211/1, 1481, 1195, 866/4, 371

8. Stanowiska uczestnikéw narady

Przewodniczacy narady koordynacyjnej (1) Zﬁga//?/’oﬁ '
/- h
grafii i Ketastru

weraefiny WG
/ Guodez)l, herlds

Enea Operator Sp. z 0.0, Rejon Dystryblhzji—s.e.uecm. ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szczecin (2)
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ENEA Operator Sp. 2 0.0.
Rejon Dy strybucji Szczacin
Koordynator ds. Rozwoju

Marcin Kasperowicz
Uzgodniono z uwagami
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Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat w Poznaniu, Zaklad w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin (3)
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Gmina [5obra. ul. Szczecinska 16 a, 72-003 Dobra
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Enea Oéwietlenie Sp. z 0.0., ul. Ku Sfoncu 34, 71-080 Szczecin
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(1) Uwagi przewodniczgcego narady

1. Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sig w zakresie opracowania projektowego podlegaja ochronie. Zniszczenie badz
uszkodzenie znaku geodezyjnego jest wykroczeniem i podlega karze grzywny — na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

Uwagi branzowe

(2) Enea Operator Sp. z 0.0.

1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i wykonac zgodnie z chowiazujacymi normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98,

2, Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci - kable zabezpieczyé zgodnie z PN-76/E-05125.

3. Przed rozpoczgciem prac nalezy ponownie sprawdzic w Rejonie Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych bedagych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastepnie wykonaé
przekopy probne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ RD Szczecin.

5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wigcznie.

6. W przypadku, gdy na obszarze objgtym opracowaniem wystepuja, sieci 0 napigciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodnic plansze koordynacyjna z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi
tymi sieciami.

7. W przypadku zmiany przeznaczenia terendw, przez kidre przebiegaja istnigjace linie napowietrzne 0,4 kV i 15 kV, nalezy dostosowac obostrzenia ww. linii zgodnie z norma, PN-E-05100-
1/98 do noweqo ukladu funkcionalnego terenu.

(3) Poiska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.

1. Skrzyzowanie z siecia gazows, wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 1. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r, poz. 840). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejace] sieci gazowe] prowadzic recznie

z zachowaniem ostroznosci.

2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia rob6t powiadomic odpowiednia, Gazownie: Gazownia Szczecin Pdinoc ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, e-mail:
gazownia.szczecin.polnoc@psgaz.pl, tel. 91-42-47-227, faks 91-48-77-621 lub Gazownia Szczecin Poludnie ul. Nadodrzarska 5, 70-034 Szczecin, e-mail:
gazownia.szczecin.poludnie@psgaz.pl, tel. 91-42-47-269, faks 91-48-25-395.

3. Projekt budowlany (rozwiazanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodnic w PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie, ul. Nadodrzariska 5,

70-034 Szczecin.

4. Projekt przylacza gazowego nalezy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczecia prac przediozy¢ minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robdt w Gazowni celem sprawdzenia jego
poprawnosci | kompletnosci,

(4) Orange Polska SA

1. Przekazad plac budowy z Orange Polska SA. Prace w poblizu urzadzen podziemnych Orange Polska SA prowadzié recznie z zachowaniem szczegdlinej ostroznosci,

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska SA zachowad odleglosci wynikajace z polskich | branzowych nom.

3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic gleboko$é uiozenia podziemne] infrastruktury Orange Polska SA, metoda przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne
prowadzic pod nadzorem pracownika Orange Polska SA.

4. Przed zasypaniem skrzyzowar projektowane; infrastruktury z urzadzeniami Orange Polska SA, zglosic ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami Orange Polska SA, moina usunaé po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wylaczny koszt Inwestora.

6. Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wylaczny koszt Inwestora.

7. Dokonac regulacji wiazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczenego przez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja | wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementéw
studni na koszt Inwestora,

8. Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowic w odleglodei co najmniej 0,5 mb od studni bedacych wiasnoscia Orange Polska SA. Zachowad minimum 0,5 metra przy zblizeniach z
istniejacy, kanalizacjg kablowa Orange Polska SA.

8. Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowac pokrywy studni kablowych z logo innym od uzywanego przez Orange Polska SA.

10. Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do Orange Polska SA, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidiowosci wykonania prac w poblizu infrastruktury
nadziemnej i podziemne] Orange Polska SA.

WGKIKSPWP, PNK, 01/2018
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ZAELACZNIK DO PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ nr ... fler $622..572/201.9

@ O zamiarze prowadzenia prac — przekazania placu budowy, nalezy powiadomi¢ Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie ul. I Brygady Legion6w 8-10, tel. 91/418-44-
31 z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

W poblizu istniejacych sieci wodociggowych prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z

zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z sieciami wodociggowymi zachowa¢ odleglosci

wynikajgce z polskich i branzowych norm.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych (na glgbokosci wigkszej niz 1,0m), ustali¢ glebokos¢

ulozenia podziemnej instalacji wodociggowej metodg przekopu probnego. W szezeg6lnych

przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem stuzb wodociagowych.

Odkryte w trakcie prac podziemne elementy sieci i uzbrojenia nalezy zabezpieczyc¢.

Uszkodzenia instalacji wodociggowych powstate w trakcie prac ziemnych beda naprawiane

na koszt Inwestora.

7. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla
infrastruktury wodociagowej.

W miejscach kolizyjnych z wodociggami dla budowanych instalacji stosowa¢ rury
ostonowe.

9. Dokonaé regulacji skrzynek zasuwowych, wlazéw studni wodomierzowych do poziomu
wyznaczonego przez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana
uszkodzonych w trakcie prac elementéw uzbrojenia: zasuw i studni na koszt Inwestora.

10. Studnie usytuowane w ciggu ruchu kolowego, na drodze, wjazdach, parkingach oraz
chodnikach, przebudowaé stosowanie do obcigzenia.

11. Zakofczenie  zadania  inwestycyjnego  wymaga  zgloszenia do  Wodociggow
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie, ul. I Brygady Legionow 8-10, tel. 91/418-
44-31 celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzeniu prawidtowosci wykonania prac
w poblizu instalacji: uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego.
Uzgodniono z zastrzezeniem uwag zawartych w punktach.”"ﬁ:% 475, il
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