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ZABRUK Z KOSTKI BRUKOWEJ h=0,06m NA PODBUDOWIE

BETONOWEJ. POWIERZCHNIA ZABRUKU 1,0x1,0m

30

3
0

1
9

5

150

WŁAZ ŻELIWNY KLASY B125 Z POKRYWĄ

WYPEŁNIONĄ BETONEM  H=14cm

PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY

Ø0,625m, H=10cm

PŁYTA ŻELBETOWA

Ø1,50m, H=0,18m

DNO BETONOWE

Ø1,50m H=1,20m

KRĄG BETONOWY

Ø1,50m H=0,25m

STOPNIE ZŁAZOWE

PRZEKRÓJ A-A

REGULATOR

PRZEPŁYWU

NADLEWKA BETONOWA  Z

BETONU KLASY C25/30

PRZEJŚCIE SZCZELNE

DLA RUR PVC

PRZEJŚCIE SZCZELNE

DLA RUR PVC

PROJ. KANAŁ PVC KL. S

Ø0,40m i=40‰

42,20

PROJ. KANAŁ PVC KL. S

Ø0,40m i=40‰

RZUT POZIOMY

ZABRUK Z KOSTKI BRUKOWEJ h=0,06m NA PODBUDOWIE

BETONOWEJ. POWIERZCHNIA ZABRUKU 1,0x1,0m

30

REGULATOR

PRZEPŁYWU

NADLEWKA BETONOWA  Z

BETONU KLASY C25/30

PRZEJŚCIE SZCZELNE

DLA RUR PVC

PRZEJŚCIE SZCZELNE

DLA RUR PVC

STUDZIENKA

BETONOWA  Ø1,50m

PROJ. KANAŁ PVC KL. S

Ø0,40m i=40‰

PROJ. KANAŁ PVC KL. S

Ø0,40m i=40‰

STOPNIE ZŁAZOWE

AA

41,58

42,10

3
2

tel./fax +48 (091) 485 33 95

skala rysunku:

ul.Kwiatkowskiego 32/13 71-004 Szczecin

"INBUD" s.c.

e-mail: inbud@gryfnet.pl

Biuro Projektów

data oprac.:

PAŹDZIERNIK 2018r.

PROJEKT BUDOWLANY

stadium oprac.:

nr umowy / oprac.:

nazwa rysunku:

rysunek nr:

STUDZIENKA Z REGULATOREM PRZEPŁYWU

4

72-003 DOBRA; ul. SZCZECIŃSKA 16A

 GMINA DOBRA

GMINA DOBRA, BEZRZECZE

UL. CYNAMONOWEJ, KORZENNEJ, KMINKOWEJ I TYMIANKOWEJ

nazwa inwestora:

adres inwestycji:

282/Sz/83
- specjalność: instal. - inż.

GŁÓWNY PROJEKTANT

projektant:

mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK

1:25

branża:

projektant:

sprawdzający:

ZAP/0218/POOS/13

SIECI WOD-KAN

mgr inż. MARCIN OLEK

- specjalność: instalacyjna b/o

583/Sz/94

- specjalność: instal. - inż.
mgr inż. DARIUSZ SKUZA

 Nr 67/2018r - P-938/2018

nazwa inwestycji:

BUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. CYNAMONOWEJ, KORZENNEJ,

KMINKOWEJ I TYMIANKOWEJ NA TERENIE BEZRZECZA

nazwa opracowania:

BUDOWA KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. CYNAMONOWEJ I

KORZENNEJ  NA TERENIE BEZRZECZA - ZADANIE 2


