OBIEKT: Mierzyn, ul. Spéidzielcéw GEODEZJA i KARTOGRAFIA

dziatka nr 338/2 _.AW mow>—A=

Obreb: Mierzyn 1 inz. Piotr Bakinowski

Gmina: Dobra 71-023 Szczecin, ul.Poroninska 13/1

Powiat: 3211 Policki kom. 0605-280-241 fax. 091 43-95-364

Wojewoddztwo: 32 Zachodniopomorskie
SKALA: 1:500

Uklad wspdtrzednych:  PUWG 2000 . . e
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Wykonano metodg: a) rastrewe-b) wektorowo:

Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
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Kierownik roboty: inz. Piotr Bakinowski, upr. nr 20214 GK.6640.2262.2017

Zgtoszonej w WGKIiK SP w Policach

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy \ »
<

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: geodezyjnej nr: brak b

5200.16.14.3.4.c 19.1.1. 1.2 podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
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ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
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projektuje sie powiqzania kablowe

face-liak je-osie-ul Rejestracja: @\
Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: proj. Nx_”<>x< A.xwmu_\
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WGKIK SP w Policach, 26.10.2017 r.
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Informacje dodatkowe

1. zakres opracowania
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzadzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 poz. 2028)
3. Mapa nadaje si¢ do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Mapa nie zgodna z przepisami §79 ust.5 rozporzadzenia
MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) -
nie nadaje si¢ do projektowania budynkéw w odlegtosci
mniejszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosci.
8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatéw
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U.z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)
10. Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
analogowej mapy zasadniczej w skali 1:500 i 1:1000, sekcje:
341.133.0411, 0413 i 341.133.041 w uktadzie 1965
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Jednostka projektowa:

UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR
‘ ‘ LUCYNA KACZYNSKA
owiazggie do istn. jezdni

71-051 Szczecin, ul. Zabuzanska 53a
tel./fax. +48 91 483 51 34 ;
e-mail: upin12@upin12.pl
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnychf
zdn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A
2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie . . . .
moze by¢ nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy inz. Piotr Bakinowski
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Gléwny projektant: Zakres i nr uprawnien Podpis

Lucyna Kaczynska upr. nr 162/Sz/78 spec. konstr.
-inz. w zakresie drog b/o
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Uwagi: Oznaczenia:

1.Skrzyzowania i zblizenia proj. kabli oswietleniowych z elementami | _ . _ . _ . _ . _ . _
uzbrojenia terenu wykona¢ rurami ochronnymi SRS—75 f—my Arot.,

qu 2.Gtebokos¢ utozenia kabli oswietleniowych uftozononych pod chodnikiem,
-
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Projektowat:

Zakres i nr uprawnien Podpis
mgr inz. Marek Czaplicki upr. nr ZAP/0110/PWBE/16
w specjalnosci elektrycznej

wy ‘eiuero

:

proj. kable oswietleniowe typu YAKY 4x25

C

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:
26.10.2017 r. |

Sprawdzit:

mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej gérnej powierzchni kabla T T
powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm. Poza chodnikiem kable oswietleniowe
o uktada¢ na gtebokosci 70 cm. Gigbokos¢ utozenia kabli mierzona wzgledem
1B rzednych docelowych docelowych (istniejqcych i projektowanych).
w
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Podpis
kabel w rurze ochronnej dt. 1m

mgr inz. Mariusz Pigtkowski upr. nr ZAP/0125/PWOE/11
w specjalnosci elektrycznej

kable w rurze ochronnej o df. rury wigkszej o

50cm w obie strony od miejsca skrzyzowania
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Inwestor: N & <<%035<Uo_2m
. o Adres: F fw ul. Szczecifiska 16a, 72-003 Dobra
proj. latarnie oswietleniowe )
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3.W miejscach skrzyzowah z innymi urzqdzeniami podziemnymi wykona¢ oD
prébne przekopy celem ustalenia przebiegu i gtebokosci utozenia tych
urzqdzen. Po zlokalizowaniu skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z N—SEP—E—004.
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Przy skrzyzowaniach z ulicami (czes¢ ulicy przeznaczona do ruchu kotowego)
gtebokosc utozenia rury ochronnej w ziemi mierzona od powierzchni

terenu do gbérnej powierzchni rury powinna wynosi¢ co najmniej 100cm.
4.0chrona dodatkowa przed porazeniem prqdem elektr.:

Strona NN —Samoczynne wylqczenie zasilania,

Tytut:
istn. latarnie oswietleniowe z kt6rymi
projektuje sig powiqzania sieciowe

—— —agim —— |Modernizacja ul. Spétdzielcéw w Mierzynie

granice dziatek geodezyjnych

proj. sieci elektryczne i sanitarne objgte Branza: ELEKTRYCZNA

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
odrgbnymi opracowaniami

Nazwa rysunku: Oswietlenie ulicy Skala: Data:

PLAN SIECI OSWIETLENIOWEJ NS owga




