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UWAGI:
1.Kable nieoznaczone typu YAKY 4x25.
2.Razem z kablami w wykopie uktada¢ bednarke stalowq
ocynkowanq Fe/Zn 25x4 ktdrq wykorzysta¢ do uziemienia
latarn. W kazdym stupie przewdd PEN potqczony ze stupem.
Przytqczenie wykona¢ przewodem LgYzo 1x16mm2.
3.Przy wprowadzaniu kabli do stupdw i szafek pozostawi¢
zapas ok. 2,5m dla kabli YAKY 4x25.
4.Podejscia kabli do stupdw chroni¢ na odcinku min. 40cm
gietkq rurq grubosciennq #50m np. DVR—-50 prod. AROT.
Wnetrze stupa wypetnic piaskiem 20cm powyzej otworu
wprowadzenia kabla.
5.Czes¢ podziemnq stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo
zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbq Tikkurila Makor—TIX
(szary metalkiczny) lub réwnowaznq.
6.Uziom pionowy wykona¢ z preta Fe/Zn ¢20mm dtugosci 3m
przytqczony ptaskownikiem Fe/Zn 25x4. Zacisk uziemiajqcy
na wysokosci 30 cm na zewnqtrz stupa.
7.Do potqczen kabli w stupach i zabezpieczen opraw stosowa¢
ztqcza izolowane IZK-2.
8.W stupach korfice kabla zabezpieczy¢ przy pomocy gtowic
termokurczliwych /typu SKE 3M lub podobnych/.
9.Uktad sieci TN—C.
10.0chrona dodatkowa przed porazeniem prqdem elektrycznym—
—SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

11.Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o "Wymagania dotyczqce sieci
oswietlenia ulic”, stan na 19.05.2015r. wydane przez

Enea Oswietlenie Sp. z o.o.
12.Stupy zaméwi¢ do montazu w gruncie stabym, gtebokos¢

zakopania 1,5m.
13.* —powiqzania kablowe w 30_\30_3Wo: warunkach pracy pozostajqce
w stanie bez obciqzenia. W przypadku potrzeby wykorzystania kabli

do pracy w sieci oswietleniowej, w stupach wykona¢ podziaty sieci tak,
aby w calej sieci nie zostaty przekroczone dopuszczalne spadki napigt
i dodatkowa ochrona przed porazeniem byta skuteczna.

Przed podtgczeniem powiqzan nalezy przeprowadzi¢ obliczenia

spadkdw napie¢ i skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j.
14.Liniq cienkq pokazano istniejqce elementy sieci o$wietleniowe;j.

Liniq pogrubionq pokazano elementy projektowane.
15.Istniejqca sie¢ oswietleniowa na linii napowietrznej oraz szafka

oswietleniowa na stupie na terenie dziatki nr 275/7 przeznaczone

do likwidacji. Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ na magazyn

Enea Oswietlenie Sp. z o.0. 0/Szczecin.

Ochrona przeciwporazeniowa przez
samoczynne wyfqczenie zasilania

Uktad sieci TN—C

OZNACZENIA:

27,5m
38,0m

— odlegtos¢ miedzy latarniami

dtugos¢ kabla z zapasami

O|® — oprawa typu Boyen 70.4 na zrédto sodowe HST 70W
(oprawka 2, odbtysnik 3) prod. Es System Wilkasy,

kqt odchylenia oprawy wzgledem poziomu 15°.
— slup stalowy stozkowy typu Mabo—07 wys. 7m, scianka

gr. 4mm, z posadowieniem typu G prod. §>wo
stupy do posadowienia w gruncie stabym.

— wysiegnik jednoramienny typu WKL o dfugosci 1,5m

wysokosci 1,0m i kqcie zatamania 15" prod. Mabo.

X
O|® — istn. latarnia oswietleniowa na stupie linii napowietrznej
z ktérq projektowane jest powiqzanie kablowe

28/11 latarnia nr 28 zasilana z obwodu nr 2
SO z istn. szafki oswietleniowej w ul. Spétdzielcow

SCHEMAT PRZYLACZENIA
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