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1. Część ogólna 
  1.1  Podstawa opracowania projektu. 

1. Umowa z Inwestorem   
2. Warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej 

wydane przez ORANGE POLSKA S.A.   
3. Warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej 

wydane przez MULTIMEDIA POLSKA S.A. 
4. Wtórnik mapy zasadniczej. 

 
 1.2  Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarze 
projektowanej modernizacji ulicy Spółdzielców w Mierzynie. 

       W obszarze inwestycji niezbędna jest przebudowa prawie całej infrastruktury  
       telekomunikacyjnej  Orange Polska S.A oraz MULTIMEDIA POLSKA S.A. gdyż istniejąca  

przebiega wzdłuż projektowanej jezdni. 
Inwestorem jest Gmina Dobra. 
 

  1.3  Normy i przepisy. 
          Projekt opracowano w oparciu o następujące normy: 

• ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
                             terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

• ZN-96/ TPSA -011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
                                    Ogólne wymagania techniczne. 

•  ZN-96/ TPSA -012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 

•  ZN-96/ TPSA -023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/ TPSA -017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE) 
                                    Wymagania i badania. 

• ZN-96/ TPSA -025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

 
 
2. Część techniczna. 

2.1 Stan istniejący. 
   W obszarze objętym inwestycją zlokalizowana jest rozległa infrastruktura telekomunikacyjna 
następujących operatorów telekomunikacyjnych : Orange Polska S.A oraz Multimedia Polska S.A. 
Na prawie wszystkich odcinkach infrastruktura telekomunikacyjna ułożona jest wzdłuż 
projektowanej jezdni (także studnie kablowe) i musi zostać tam przebudowana. 
 

2.2  Stan projektowany. 
Z uwagi na kolizje istniejących kanalizacji teletechnicznych  z projektowaną jezdnią zachodzi 
konieczność przebudowy wszystkich tych odcinków poza obszary kolizji. Niezbędnym jest też 
przebudowa wszystkich kabli znajdujących się w tej kanalizacji. 
Szczegóły przebudów dla poszczególnych operatorów telekomunikacyjnych opisane są w dalszej 
części opracowania. 
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2.3  Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej  ORANGE POLSKA S.A. 
 

2.3.1. Przebudowa kanalizacji kablowej ORANGE POLSKA 
W ulicy Spółdzielców zlokalizowana jest dwuotworowa kanalizacja pierwotna. 
Z uwagi na lokalizację istniejącej kanalizacji teletechnicznej w projektowanych jezdniach 
niezbędna jest ich przebudowa poza obszar kolizji (wraz z kablami) 
Projektuje się następujące elementy kanalizacji kablowej dla firmy Orange : 

• od pkt tp1 (istniejąca studnia kablowa nr BS 482) ułożyć kanalizację teletechniczną złożoną 
z dwóch rur HDPE 110  na odcinku o długości trasowej 146 m. Na odcinku tym wybudować 
trzy nowe studnie kablowe typu SKR-1 (w pkt. tp2, tp4 i tp9). Na odcinkach przez jezdnie 
poprzeczne układać rury grubościenne HDPE 110/6,3 przeznaczone do układania w 
jezdniach – występują tu dwa takie odcinki po 9 m każdy) 

• od pkt tp9 (nabudowana studnia kablowa typu SKR-1) układać kanalizację złożoną z jednej 
rury HDPE 110 (odcinek długości 34 m) i zakończyć go kolejną nową studnią kablową typu 
SKR-1 (nabudować ją na istniejącym kablu doziemnym, który ułożony jest w dalszej części 
ulicy Spółdzielców. 

 
Projektowaną kanalizację kablową pierwotną układać na głębokości : 

- 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach 
- 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinkach przez jezdnie poprzeczne - stosować tam 

rury grubościenne typu HDPE 110/6,3 przeznaczone do układania pod drogami 
Przed ułożeniem rur  dno rowu kablowego powinno być oczyszczone z kamieni i innych 
przedmiotów oraz starannie wyrównane. Rury układane w wykopie powinny być zasypywane 
najpierw warstwą piasku lub miałkiej ziemi o grubości, co najmniej 10 cm nad powierzchnią rur.    
W połowie wykopu należy układać taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem  
„UWAGA!!! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”. 
Studnie kablowe montować w miejscach pokazanych na planie. 
Pokrywa włazu każdej studni powinna posiadać wietrznik, aby była zachowana zdolność do 
naturalnej wentylacji komory studni, należy także wykonać osadnik chłonny dla odprowadzenia 
przedostającej się tam wody. Osadnik ten należy wypełnić piaskiem w celu zapewnienia 
chłonności. 
Dodatkowo każda studnia powinna być zabezpieczona pokrywą (wewnętrzną) zamykaną na 
zamek, uniemożliwiając w ten sposób dostęp do niej osób nieuprawnionych 

 
Do tak wybudowanej kanalizacji kablowej  zaciągnięte będą nowe odcinki kabli miedzianych.  
Przestrzegać wymogów opisanych w wydanych warunkach technicznych przebudowy.  
 
2.3.2 Przebudowa kabli 
 
     Prace związane z przebudową kabli własności Orange Polska S.A. należy wykonać zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w wydanych warunkach technicznych przebudowy po uprzednim 
zgłoszeniu i uzgodnieniu harmonogramu robót. 
Ponieważ cała istniejąca kanalizacja kablowa, która byłaby w kolizji z projektowaną jezdnią     
należy ją przebudować poza jezdnię wraz ze znajdującymi się w niej kablami miedzianymi. 
Są tam kable : 

� kabel  XzTKMXpw 10x4x0,5 
� kabel  XzTKMXpw 15x4x0,5 
� kabel  XzTKMXpw 150x4x0,5 

 
W studni BS482 (pkt tp01) wykonać złącza równoległe na wszystkich kablach. 
W studni BS485 (pkt tp09) wykonać złącza równoległe na kablach 15x4x0,5 oraz 150x4x0,5. 
W studni BS 486 (pkt tp10) wykonać złącze równoległe na kablu 10x4x0,5. 
 
Szczegóły przebudowy kanalizacji kablowej oraz kabli miedzianych pokazano na schemacie. 
Po wykonaniu wszystkich złącz kablowych wykonać stosowne pomiary (pomiary końcowe prądem 
stałym oraz pomiary tłumienności skutecznej).  
 
Przy złączach w studniach  kablowych zostawić po  2,0 m  zapasu na każdym kablu. 
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Wszystkie prace wykonywać w uzgodnieniu  z operatorem (Orange Polska SA) i pod jego 
nadzorem. Kable przełączać kolejno : najpierw wykonać złącza równoległe (bez  przerw w 
łączności), a następnie  odciąć od złączy równoległych kable  przeznaczone do likwidacji. 
Przerwy w łączności ograniczyć do niezbędnego minimum.     
 
 
2.3.3 Tabela współrzędnych geodezyjnych 

    

Nr X Y 

tp1 5921918.3889 5465208.1153 

tp2 5921949.9619 5465215.6707 

tp3 5921973.8364 5465220.6615 

tp4 5921994.1789 5465226.9006 

tp5 5922011.4058 5465230.189 

tp6 5922020.441 5465232.394 

tp7 5922028.3283 5465234.4769 

tp8 5922047.314 5465239.443 

tp9 5922058.5988 5465242.1626 

tp10 5922073.4255 5465245.6232 

tp11 5922091.7073 5465249.9392 

 
 
2.3.4 Tabela - wykaz materiałów podstawowych do przebudowy infrastruktury 

telekomunikacyjnej  Orange Polska 
 

L.p. Wyszczególnienie jedn. Ilość uwagi 

  Studnie       

1 SKR 1   kompletna kpl 4 hurtownia 

2 Zabezpieczenie mechaniczne pokrywy z zamkiem  kpl 4 hurtownia 

  Rury+osprzęt      

1 
Rura HDPE 110/6,3 grubościenna do układania 
pod jezdniami 

m 36 hurtownia 

2 
Rura HDPE 110 do układania w terenach zielonych 
i chodnikach 

m 290 hurtownia 

3 
Taśma ostrzegawcza                                               
„UWAGA KABLEL TELEKOMUNIKACYJNY” 

m 180 hurtownia 

  Kable+osprzęt       

1 kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 192 hurtownia 

2 kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 m 157 hurtownia 

3 kabel XzTKMXpw 150x4x0,5 m 157 hurtownia 

4 Osłona złączowa XAGA 500 43/8-150 kpl. 2 hurtownia 

5 Osłona złączowa XAGA 500 55/12-150 kpl. 2 hurtownia 

6 Osłona złączowa XAGA 500 100/25-400 kpl. 2 hurtownia 

7 Łącznik żył modułowy 25 par kpl. 30 hurtownia 
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2.3.3  Warunki techniczne przebudowy wydane przez Orange Polska S.A. 
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2.4 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej  MULTIMEDIA POLSKA S.A.  

 
2.4.1 Przebudowa kanalizacji kablowej MULTIMEDIA 

 
W ulicy Spółdzielców zlokalizowana jest jednootworowa kanalizacja pierwotna. 
Z uwagi na lokalizację istniejącej kanalizacji teletechnicznej w projektowanych jezdniach 
niezbędna jest jej przebudowa poza obszar kolizji (wraz z kablami) 
Projektuje się następujące elementy kanalizacji kablowej dla firmy Multimedia : 

• od pkt tv1 (istniejąca studnia kablowa) ułożyć kanalizację teletechniczną złożoną z jednej 
rury HDPE 110  na odcinku o długości trasowej 92 m. Na odcinku tym wybudować dwie 
nowe studnie kablowe typu SKR-1 (w pkt. tv3  i tv5). Na odcinku przez jezdnię                   
(między pkt tv2 – tv3 o długości 14 m) układać rurę grubościenną HDPE 110/6,3 
przeznaczoną do układania w jezdniach. 

 
Projektowaną kanalizację kablową pierwotną układać na głębokości : 

• 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach 

• 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinku przez jezdnię. 
Przed ułożeniem rur  dno rowu kablowego powinno być oczyszczone z kamieni i innych 
przedmiotów oraz starannie wyrównane. Rury układane w wykopie powinny być zasypywane 
najpierw warstwą piasku lub miałkiej ziemi o grubości, co najmniej 10 cm nad powierzchnią rur.    
W połowie wykopu należy układać taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem  
„UWAGA!!! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”. 
Studnie kablowe montować w miejscach pokazanych na planie. 
Pokrywa włazu każdej studni powinna posiadać wietrznik, aby była zachowana zdolność do 
naturalnej wentylacji komory studni, należy także wykonać osadnik chłonny dla odprowadzenia 
przedostającej się tam wody. Osadnik ten należy wypełnić piaskiem w celu zapewnienia 
chłonności. 
Dodatkowo każda studnia powinna być zabezpieczona pokrywą (wewnętrzną) zamykaną na 
zamek, uniemożliwiając w ten sposób dostęp do niej osób nieuprawnionych. 

 
Do tak wybudowanej kanalizacji kablowej  należy zaciągnąć kable opisane w pkt. 2.4.2  
 
 
2.4.2  Przebudowa kabli 
W przebudowywanej kanalizacji teletechnicznej ułożone są następujące kable : 

• kabel koncentryczny QR 860 

• kabel światłowodowy ZXOTKtsD 12J (12 włókien w jednej tubie) 
 
Kabel typu QR 860 należy wymienić na nowy od studni kablowej nr ST1623.04511 (pkt tv1) do 
szafy kablowej SFZ1623.04501.AD.SP010 zlokalizowanej przy budynku nr 10. 
Odcinek ten o długości 105 m (uwzględniono wyłożenie kabla w studniach, falowanie oraz zapas 
na złącza) wymienić po wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej 
i zrobić to następująco : 

• zaciągnąć nowy kabel QR 860 (w nowej kanalizacji kablowej) 

• wykonać złącza na obu końcach kabla i połączyć z kablem istniejącym w studni, a na 
drugim końcu włączyć do szafy dostępowej. – Przełączanie wykonać w nocy (lub innej 
porze dnia po uprzednim uzgodnieniu czasu i terminu z Multimedia Polska)  

 
Kabel światłowodowy ZXOTKtsD 12J należy odłączyć z przełącznicy w szafie dostępowej i 
wyciągać go z kanalizacji kablowej aż do studni nr ST1623.045511 (pkt tv1) – długość 105 m. 
Następnie wciągać go do nowo-wybudowanej kanalizacji i zakończyć w szafie dostępowej. 
Powyższa metoda nie wymaga nowego kabla, a sam kabel pozbawiony będzie dodatkowego 
złącza w studni kablowej. Prace należy wykonać bardzo starannie, aby nie uszkodzić kabla OTK. 
Przełączanie wykonać w nocy (po uprzednim uzgodnieniu terminu z Multimedia Polska). 
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2.4.3  Tabela współrzędnych geodezyjnych 
 

Nr X Y 

tv1 5921896.5192 5465182.0264 

tv2 5921896.2561 5465189.4473 

tv3 5921893.7636 5465202.9971 

tv4 5921919.4476 5465208.9653 

tv5 5921948.3352 5465215.758 

tv6 5921946.4032 5465225.3142 

tv7 5921945.7918 5465229.0437 

 
 
 
2.4.4  Tabela - wykaz materiałów podstawowych do przebudowy infrastruktury 

telekomunikacyjnej  Multimedia Polska 
 

L.p. Wyszczególnienie jedn. Ilość uwagi 

 
Przebudowa kanalizacji kablowej   

Multimedia Polska    

1 
Rura HDPE 110 do układania pod jezdniami 
(n.p. DVK 110) 

m 14 hurtownia 

2 
Rura HDPE 110 do układania w terenach 
zielonych i chodnikach (n.p. DVR 110) 

m 78 hurtownia 

3 
Studnia kablowa typu SKR-1 kompletna z 
zabezpieczeniem mechanicznym 

kpl 2 hurtownia 

4 
Taśma ostrzegawcza                                               
„UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” 

m 92 hurtownia 

 Przebudowa kabli Multimedia Polska    

1 Kabel koncentryczny QR 860 m 105 hurtownia 

2 Złącza na kabel QR 860 szt 2 hurtownia 
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2.4.4  Warunki techniczne przebudowy wydane przez Multimedia Polska S.A. 
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3. Uwagi końcowe 
   3.1 Zalecenia ogólne. 

    Prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami z 
równoczesnym zachowaniem przepisów BHP oraz przepisami obowiązującymi w obrębie 
dróg publicznych. Ewentualne zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy uzgodnić z 
projektantem i inwestorem oraz nanieść na załączone rysunki by mogły służyć celom 
inwentaryzacyjnym. 

 
 

   3.2 Wytyczne dla wykonawcy 
- Wszystkie prace ziemne przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem    

wykonywać ręcznie pod nadzorem  właściciela  danego uzbrojenia. 
- Wszystkie prace w terenie należy przeprowadzić po szczegółowym zapoznaniu się z 

naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w 
dołączonych uzgodnieniach. 

- Terminy rozpoczęcia i prowadzenia prac uzgadniać z poszczególnymi operatorami.  
- Przed rozpoczęciem prac związanych z przebudową istniejącej infrastruktury należy 

wykonać wykopy próbne.  
- W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych nie 

naniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiednie służby 
techniczne  

 
                                                                                            
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Załączniki 
 

   ZAŁ. 1  Uzgodnienia z właścicielami przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej     
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1. Część ogólna 
  1.1  Podstawa opracowania projektu. 

1. Umowa z Inwestorem   
2. Warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej 

wydane przez ORANGE POLSKA S.A.   
3. Warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej 

wydane przez MULTIMEDIA POLSKA S.A. 
4. Wtórnik mapy zasadniczej. 

 
 1.2  Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarze 
projektowanej modernizacji ulicy Spółdzielców w Mierzynie. 

       W obszarze inwestycji niezbędna jest przebudowa prawie całej infrastruktury  
       telekomunikacyjnej  Orange Polska S.A oraz MULTIMEDIA POLSKA S.A. gdyż istniejąca  

przebiega wzdłuż projektowanej jezdni. 
Inwestorem jest Gmina Dobra. 
 

  1.3  Normy i przepisy. 
          Projekt opracowano w oparciu o następujące normy: 

• ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
                             terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

• ZN-96/ TPSA -011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
                                    Ogólne wymagania techniczne. 

•  ZN-96/ TPSA -012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 

•  ZN-96/ TPSA -023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/ TPSA -017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE) 
                                    Wymagania i badania. 

• ZN-96/ TPSA -025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

 
 
2. Część techniczna. 

2.1 Stan istniejący. 
   W obszarze objętym inwestycją zlokalizowana jest rozległa infrastruktura telekomunikacyjna 
następujących operatorów telekomunikacyjnych : Orange Polska S.A oraz Multimedia Polska S.A. 
Na prawie wszystkich odcinkach infrastruktura telekomunikacyjna ułożona jest wzdłuż 
projektowanej jezdni (także studnie kablowe) i musi zostać tam przebudowana. 
 

2.2  Stan projektowany. 
Z uwagi na kolizje istniejących kanalizacji teletechnicznych  z projektowaną jezdnią zachodzi 
konieczność przebudowy wszystkich tych odcinków poza obszary kolizji. Niezbędnym jest też 
przebudowa wszystkich kabli znajdujących się w tej kanalizacji. 
Szczegóły przebudów dla poszczególnych operatorów telekomunikacyjnych opisane są w dalszej 
części opracowania. 
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2.3  Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej  ORANGE POLSKA S.A. 
 

2.3.1. Przebudowa kanalizacji kablowej ORANGE POLSKA 
W ulicy Spółdzielców zlokalizowana jest dwuotworowa kanalizacja pierwotna. 
Z uwagi na lokalizację istniejącej kanalizacji teletechnicznej w projektowanych jezdniach 
niezbędna jest ich przebudowa poza obszar kolizji (wraz z kablami) 
Projektuje się następujące elementy kanalizacji kablowej dla firmy Orange : 

• od pkt tp1 (istniejąca studnia kablowa nr BS 482) ułożyć kanalizację teletechniczną złożoną 
z dwóch rur HDPE 110  na odcinku o długości trasowej 146 m. Na odcinku tym wybudować 
trzy nowe studnie kablowe typu SKR-1 (w pkt. tp2, tp4 i tp9). Na odcinkach przez jezdnie 
poprzeczne układać rury grubościenne HDPE 110/6,3 przeznaczone do układania w 
jezdniach – występują tu dwa takie odcinki po 9 m każdy) 

• od pkt tp9 (nabudowana studnia kablowa typu SKR-1) układać kanalizację złożoną z jednej 
rury HDPE 110 (odcinek długości 34 m) i zakończyć go kolejną nową studnią kablową typu 
SKR-1 (nabudować ją na istniejącym kablu doziemnym, który ułożony jest w dalszej części 
ulicy Spółdzielców. 

 
Projektowaną kanalizację kablową pierwotną układać na głębokości : 

- 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach 
- 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinkach przez jezdnie poprzeczne - stosować tam 

rury grubościenne typu HDPE 110/6,3 przeznaczone do układania pod drogami 
Przed ułożeniem rur  dno rowu kablowego powinno być oczyszczone z kamieni i innych 
przedmiotów oraz starannie wyrównane. Rury układane w wykopie powinny być zasypywane 
najpierw warstwą piasku lub miałkiej ziemi o grubości, co najmniej 10 cm nad powierzchnią rur.    
W połowie wykopu należy układać taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem  
„UWAGA!!! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”. 
Studnie kablowe montować w miejscach pokazanych na planie. 
Pokrywa włazu każdej studni powinna posiadać wietrznik, aby była zachowana zdolność do 
naturalnej wentylacji komory studni, należy także wykonać osadnik chłonny dla odprowadzenia 
przedostającej się tam wody. Osadnik ten należy wypełnić piaskiem w celu zapewnienia 
chłonności. 
Dodatkowo każda studnia powinna być zabezpieczona pokrywą (wewnętrzną) zamykaną na 
zamek, uniemożliwiając w ten sposób dostęp do niej osób nieuprawnionych 

 
Do tak wybudowanej kanalizacji kablowej  zaciągnięte będą nowe odcinki kabli miedzianych.  
Przestrzegać wymogów opisanych w wydanych warunkach technicznych przebudowy.  
 
2.3.2 Przebudowa kabli 
 
     Prace związane z przebudową kabli własności Orange Polska S.A. należy wykonać zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w wydanych warunkach technicznych przebudowy po uprzednim 
zgłoszeniu i uzgodnieniu harmonogramu robót. 
Ponieważ cała istniejąca kanalizacja kablowa, która byłaby w kolizji z projektowaną jezdnią     
należy ją przebudować poza jezdnię wraz ze znajdującymi się w niej kablami miedzianymi. 
Są tam kable : 

� kabel  XzTKMXpw 10x4x0,5 
� kabel  XzTKMXpw 15x4x0,5 
� kabel  XzTKMXpw 150x4x0,5 

 
W studni BS482 (pkt tp01) wykonać złącza równoległe na wszystkich kablach. 
W studni BS485 (pkt tp09) wykonać złącza równoległe na kablach 15x4x0,5 oraz 150x4x0,5. 
W studni BS 486 (pkt tp10) wykonać złącze równoległe na kablu 10x4x0,5. 
 
Szczegóły przebudowy kanalizacji kablowej oraz kabli miedzianych pokazano na schemacie. 
Po wykonaniu wszystkich złącz kablowych wykonać stosowne pomiary (pomiary końcowe prądem 
stałym oraz pomiary tłumienności skutecznej).  
 
Przy złączach w studniach  kablowych zostawić po  2,0 m  zapasu na każdym kablu. 
 



                                                                                                                                        .                   .    Strona 5                                                  

                                                    

Wszystkie prace wykonywać w uzgodnieniu  z operatorem (Orange Polska SA) i pod jego 
nadzorem. Kable przełączać kolejno : najpierw wykonać złącza równoległe (bez  przerw w 
łączności), a następnie  odciąć od złączy równoległych kable  przeznaczone do likwidacji. 
Przerwy w łączności ograniczyć do niezbędnego minimum.     
 
 
2.3.3 Tabela współrzędnych geodezyjnych 

    

Nr X Y 

tp1 5921918.3889 5465208.1153 

tp2 5921949.9619 5465215.6707 

tp3 5921973.8364 5465220.6615 

tp4 5921994.1789 5465226.9006 

tp5 5922011.4058 5465230.189 

tp6 5922020.441 5465232.394 

tp7 5922028.3283 5465234.4769 

tp8 5922047.314 5465239.443 

tp9 5922058.5988 5465242.1626 

tp10 5922073.4255 5465245.6232 

tp11 5922091.7073 5465249.9392 

 
 
2.3.4 Tabela - wykaz materiałów podstawowych do przebudowy infrastruktury 

telekomunikacyjnej  Orange Polska 
 

L.p. Wyszczególnienie jedn. Ilość uwagi 

  Studnie       

1 SKR 1   kompletna kpl 4 hurtownia 

2 Zabezpieczenie mechaniczne pokrywy z zamkiem  kpl 4 hurtownia 

  Rury+osprzęt      

1 
Rura HDPE 110/6,3 grubościenna do układania 
pod jezdniami 

m 36 hurtownia 

2 
Rura HDPE 110 do układania w terenach zielonych 
i chodnikach 

m 290 hurtownia 

3 
Taśma ostrzegawcza                                               
„UWAGA KABLEL TELEKOMUNIKACYJNY” 

m 180 hurtownia 

  Kable+osprzęt       

1 kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 192 hurtownia 

2 kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 m 157 hurtownia 

3 kabel XzTKMXpw 150x4x0,5 m 157 hurtownia 

4 Osłona złączowa XAGA 500 43/8-150 kpl. 2 hurtownia 

5 Osłona złączowa XAGA 500 55/12-150 kpl. 2 hurtownia 

6 Osłona złączowa XAGA 500 100/25-400 kpl. 2 hurtownia 

7 Łącznik żył modułowy 25 par kpl. 30 hurtownia 
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2.3.3  Warunki techniczne przebudowy wydane przez Orange Polska S.A. 
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2.4 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej  MULTIMEDIA POLSKA S.A.  

 
2.4.1 Przebudowa kanalizacji kablowej MULTIMEDIA 

 
W ulicy Spółdzielców zlokalizowana jest jednootworowa kanalizacja pierwotna. 
Z uwagi na lokalizację istniejącej kanalizacji teletechnicznej w projektowanych jezdniach 
niezbędna jest jej przebudowa poza obszar kolizji (wraz z kablami) 
Projektuje się następujące elementy kanalizacji kablowej dla firmy Multimedia : 

• od pkt tv1 (istniejąca studnia kablowa) ułożyć kanalizację teletechniczną złożoną z jednej 
rury HDPE 110  na odcinku o długości trasowej 92 m. Na odcinku tym wybudować dwie 
nowe studnie kablowe typu SKR-1 (w pkt. tv3  i tv5). Na odcinku przez jezdnię                   
(między pkt tv2 – tv3 o długości 14 m) układać rurę grubościenną HDPE 110/6,3 
przeznaczoną do układania w jezdniach. 

 
Projektowaną kanalizację kablową pierwotną układać na głębokości : 

• 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach 

• 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinku przez jezdnię. 
Przed ułożeniem rur  dno rowu kablowego powinno być oczyszczone z kamieni i innych 
przedmiotów oraz starannie wyrównane. Rury układane w wykopie powinny być zasypywane 
najpierw warstwą piasku lub miałkiej ziemi o grubości, co najmniej 10 cm nad powierzchnią rur.    
W połowie wykopu należy układać taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem  
„UWAGA!!! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”. 
Studnie kablowe montować w miejscach pokazanych na planie. 
Pokrywa włazu każdej studni powinna posiadać wietrznik, aby była zachowana zdolność do 
naturalnej wentylacji komory studni, należy także wykonać osadnik chłonny dla odprowadzenia 
przedostającej się tam wody. Osadnik ten należy wypełnić piaskiem w celu zapewnienia 
chłonności. 
Dodatkowo każda studnia powinna być zabezpieczona pokrywą (wewnętrzną) zamykaną na 
zamek, uniemożliwiając w ten sposób dostęp do niej osób nieuprawnionych. 

 
Do tak wybudowanej kanalizacji kablowej  należy zaciągnąć kable opisane w pkt. 2.4.2  
 
 
2.4.2  Przebudowa kabli 
W przebudowywanej kanalizacji teletechnicznej ułożone są następujące kable : 

• kabel koncentryczny QR 860 

• kabel światłowodowy ZXOTKtsD 12J (12 włókien w jednej tubie) 
 
Kabel typu QR 860 należy wymienić na nowy od studni kablowej nr ST1623.04511 (pkt tv1) do 
szafy kablowej SFZ1623.04501.AD.SP010 zlokalizowanej przy budynku nr 10. 
Odcinek ten o długości 105 m (uwzględniono wyłożenie kabla w studniach, falowanie oraz zapas 
na złącza) wymienić po wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej 
i zrobić to następująco : 

• zaciągnąć nowy kabel QR 860 (w nowej kanalizacji kablowej) 

• wykonać złącza na obu końcach kabla i połączyć z kablem istniejącym w studni, a na 
drugim końcu włączyć do szafy dostępowej. – Przełączanie wykonać w nocy (lub innej 
porze dnia po uprzednim uzgodnieniu czasu i terminu z Multimedia Polska)  

 
Kabel światłowodowy ZXOTKtsD 12J należy odłączyć z przełącznicy w szafie dostępowej i 
wyciągać go z kanalizacji kablowej aż do studni nr ST1623.045511 (pkt tv1) – długość 105 m. 
Następnie wciągać go do nowo-wybudowanej kanalizacji i zakończyć w szafie dostępowej. 
Powyższa metoda nie wymaga nowego kabla, a sam kabel pozbawiony będzie dodatkowego 
złącza w studni kablowej. Prace należy wykonać bardzo starannie, aby nie uszkodzić kabla OTK. 
Przełączanie wykonać w nocy (po uprzednim uzgodnieniu terminu z Multimedia Polska). 
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2.4.3  Tabela współrzędnych geodezyjnych 
 

Nr X Y 

tv1 5921896.5192 5465182.0264 

tv2 5921896.2561 5465189.4473 

tv3 5921893.7636 5465202.9971 

tv4 5921919.4476 5465208.9653 

tv5 5921948.3352 5465215.758 

tv6 5921946.4032 5465225.3142 

tv7 5921945.7918 5465229.0437 

 
 
 
2.4.4  Tabela - wykaz materiałów podstawowych do przebudowy infrastruktury 

telekomunikacyjnej  Multimedia Polska 
 

L.p. Wyszczególnienie jedn. Ilość uwagi 

 
Przebudowa kanalizacji kablowej   

Multimedia Polska    

1 
Rura HDPE 110 do układania pod jezdniami 
(n.p. DVK 110) 

m 14 hurtownia 

2 
Rura HDPE 110 do układania w terenach 
zielonych i chodnikach (n.p. DVR 110) 

m 78 hurtownia 

3 
Studnia kablowa typu SKR-1 kompletna z 
zabezpieczeniem mechanicznym 

kpl 2 hurtownia 

4 
Taśma ostrzegawcza                                               
„UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” 

m 92 hurtownia 

 Przebudowa kabli Multimedia Polska    

1 Kabel koncentryczny QR 860 m 105 hurtownia 

2 Złącza na kabel QR 860 szt 2 hurtownia 
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2.4.4  Warunki techniczne przebudowy wydane przez Multimedia Polska S.A. 
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3. Uwagi końcowe 
   3.1 Zalecenia ogólne. 

    Prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami z 
równoczesnym zachowaniem przepisów BHP oraz przepisami obowiązującymi w obrębie 
dróg publicznych. Ewentualne zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy uzgodnić z 
projektantem i inwestorem oraz nanieść na załączone rysunki by mogły służyć celom 
inwentaryzacyjnym. 

 
 

   3.2 Wytyczne dla wykonawcy 
- Wszystkie prace ziemne przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem    

wykonywać ręcznie pod nadzorem  właściciela  danego uzbrojenia. 
- Wszystkie prace w terenie należy przeprowadzić po szczegółowym zapoznaniu się z 

naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w 
dołączonych uzgodnieniach. 

- Terminy rozpoczęcia i prowadzenia prac uzgadniać z poszczególnymi operatorami.  
- Przed rozpoczęciem prac związanych z przebudową istniejącej infrastruktury należy 

wykonać wykopy próbne.  
- W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych nie 

naniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiednie służby 
techniczne  

 
                                                                                            
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Załączniki 
 

   ZAŁ. 1  Uzgodnienia z właścicielami przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej     
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1. Część ogólna 
  1.1  Podstawa opracowania projektu. 

1. Umowa z Inwestorem   
2. Warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej 

wydane przez ORANGE POLSKA S.A.   
3. Warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej 

wydane przez MULTIMEDIA POLSKA S.A. 
4. Wtórnik mapy zasadniczej. 

 
 1.2  Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarze 
projektowanej modernizacji ulicy Spółdzielców w Mierzynie. 

       W obszarze inwestycji niezbędna jest przebudowa prawie całej infrastruktury  
       telekomunikacyjnej  Orange Polska S.A oraz MULTIMEDIA POLSKA S.A. gdyż istniejąca  

przebiega wzdłuż projektowanej jezdni. 
Inwestorem jest Gmina Dobra. 
 

  1.3  Normy i przepisy. 
          Projekt opracowano w oparciu o następujące normy: 

• ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
                             terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

• ZN-96/ TPSA -011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
                                    Ogólne wymagania techniczne. 

•  ZN-96/ TPSA -012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 

•  ZN-96/ TPSA -023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/ TPSA -017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE) 
                                    Wymagania i badania. 

• ZN-96/ TPSA -025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

 
 
2. Część techniczna. 

2.1 Stan istniejący. 
   W obszarze objętym inwestycją zlokalizowana jest rozległa infrastruktura telekomunikacyjna 
następujących operatorów telekomunikacyjnych : Orange Polska S.A oraz Multimedia Polska S.A. 
Na prawie wszystkich odcinkach infrastruktura telekomunikacyjna ułożona jest wzdłuż 
projektowanej jezdni (także studnie kablowe) i musi zostać tam przebudowana. 
 

2.2  Stan projektowany. 
Z uwagi na kolizje istniejących kanalizacji teletechnicznych  z projektowaną jezdnią zachodzi 
konieczność przebudowy wszystkich tych odcinków poza obszary kolizji. Niezbędnym jest też 
przebudowa wszystkich kabli znajdujących się w tej kanalizacji. 
Szczegóły przebudów dla poszczególnych operatorów telekomunikacyjnych opisane są w dalszej 
części opracowania. 
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2.3  Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej  ORANGE POLSKA S.A. 
 

2.3.1. Przebudowa kanalizacji kablowej ORANGE POLSKA 
W ulicy Spółdzielców zlokalizowana jest dwuotworowa kanalizacja pierwotna. 
Z uwagi na lokalizację istniejącej kanalizacji teletechnicznej w projektowanych jezdniach 
niezbędna jest ich przebudowa poza obszar kolizji (wraz z kablami) 
Projektuje się następujące elementy kanalizacji kablowej dla firmy Orange : 

• od pkt tp1 (istniejąca studnia kablowa nr BS 482) ułożyć kanalizację teletechniczną złożoną 
z dwóch rur HDPE 110  na odcinku o długości trasowej 146 m. Na odcinku tym wybudować 
trzy nowe studnie kablowe typu SKR-1 (w pkt. tp2, tp4 i tp9). Na odcinkach przez jezdnie 
poprzeczne układać rury grubościenne HDPE 110/6,3 przeznaczone do układania w 
jezdniach – występują tu dwa takie odcinki po 9 m każdy) 

• od pkt tp9 (nabudowana studnia kablowa typu SKR-1) układać kanalizację złożoną z jednej 
rury HDPE 110 (odcinek długości 34 m) i zakończyć go kolejną nową studnią kablową typu 
SKR-1 (nabudować ją na istniejącym kablu doziemnym, który ułożony jest w dalszej części 
ulicy Spółdzielców. 

 
Projektowaną kanalizację kablową pierwotną układać na głębokości : 

- 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach 
- 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinkach przez jezdnie poprzeczne - stosować tam 

rury grubościenne typu HDPE 110/6,3 przeznaczone do układania pod drogami 
Przed ułożeniem rur  dno rowu kablowego powinno być oczyszczone z kamieni i innych 
przedmiotów oraz starannie wyrównane. Rury układane w wykopie powinny być zasypywane 
najpierw warstwą piasku lub miałkiej ziemi o grubości, co najmniej 10 cm nad powierzchnią rur.    
W połowie wykopu należy układać taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem  
„UWAGA!!! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”. 
Studnie kablowe montować w miejscach pokazanych na planie. 
Pokrywa włazu każdej studni powinna posiadać wietrznik, aby była zachowana zdolność do 
naturalnej wentylacji komory studni, należy także wykonać osadnik chłonny dla odprowadzenia 
przedostającej się tam wody. Osadnik ten należy wypełnić piaskiem w celu zapewnienia 
chłonności. 
Dodatkowo każda studnia powinna być zabezpieczona pokrywą (wewnętrzną) zamykaną na 
zamek, uniemożliwiając w ten sposób dostęp do niej osób nieuprawnionych 

 
Do tak wybudowanej kanalizacji kablowej  zaciągnięte będą nowe odcinki kabli miedzianych.  
Przestrzegać wymogów opisanych w wydanych warunkach technicznych przebudowy.  
 
2.3.2 Przebudowa kabli 
 
     Prace związane z przebudową kabli własności Orange Polska S.A. należy wykonać zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w wydanych warunkach technicznych przebudowy po uprzednim 
zgłoszeniu i uzgodnieniu harmonogramu robót. 
Ponieważ cała istniejąca kanalizacja kablowa, która byłaby w kolizji z projektowaną jezdnią     
należy ją przebudować poza jezdnię wraz ze znajdującymi się w niej kablami miedzianymi. 
Są tam kable : 

� kabel  XzTKMXpw 10x4x0,5 
� kabel  XzTKMXpw 15x4x0,5 
� kabel  XzTKMXpw 150x4x0,5 

 
W studni BS482 (pkt tp01) wykonać złącza równoległe na wszystkich kablach. 
W studni BS485 (pkt tp09) wykonać złącza równoległe na kablach 15x4x0,5 oraz 150x4x0,5. 
W studni BS 486 (pkt tp10) wykonać złącze równoległe na kablu 10x4x0,5. 
 
Szczegóły przebudowy kanalizacji kablowej oraz kabli miedzianych pokazano na schemacie. 
Po wykonaniu wszystkich złącz kablowych wykonać stosowne pomiary (pomiary końcowe prądem 
stałym oraz pomiary tłumienności skutecznej).  
 
Przy złączach w studniach  kablowych zostawić po  2,0 m  zapasu na każdym kablu. 
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Wszystkie prace wykonywać w uzgodnieniu  z operatorem (Orange Polska SA) i pod jego 
nadzorem. Kable przełączać kolejno : najpierw wykonać złącza równoległe (bez  przerw w 
łączności), a następnie  odciąć od złączy równoległych kable  przeznaczone do likwidacji. 
Przerwy w łączności ograniczyć do niezbędnego minimum.     
 
 
2.3.3 Tabela współrzędnych geodezyjnych 

    

Nr X Y 

tp1 5921918.3889 5465208.1153 

tp2 5921949.9619 5465215.6707 

tp3 5921973.8364 5465220.6615 

tp4 5921994.1789 5465226.9006 

tp5 5922011.4058 5465230.189 

tp6 5922020.441 5465232.394 

tp7 5922028.3283 5465234.4769 

tp8 5922047.314 5465239.443 

tp9 5922058.5988 5465242.1626 

tp10 5922073.4255 5465245.6232 

tp11 5922091.7073 5465249.9392 

 
 
2.3.4 Tabela - wykaz materiałów podstawowych do przebudowy infrastruktury 

telekomunikacyjnej  Orange Polska 
 

L.p. Wyszczególnienie jedn. Ilość uwagi 

  Studnie       

1 SKR 1   kompletna kpl 4 hurtownia 

2 Zabezpieczenie mechaniczne pokrywy z zamkiem  kpl 4 hurtownia 

  Rury+osprzęt      

1 
Rura HDPE 110/6,3 grubościenna do układania 
pod jezdniami 

m 36 hurtownia 

2 
Rura HDPE 110 do układania w terenach zielonych 
i chodnikach 

m 290 hurtownia 

3 
Taśma ostrzegawcza                                               
„UWAGA KABLEL TELEKOMUNIKACYJNY” 

m 180 hurtownia 

  Kable+osprzęt       

1 kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 192 hurtownia 

2 kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 m 157 hurtownia 

3 kabel XzTKMXpw 150x4x0,5 m 157 hurtownia 

4 Osłona złączowa XAGA 500 43/8-150 kpl. 2 hurtownia 

5 Osłona złączowa XAGA 500 55/12-150 kpl. 2 hurtownia 

6 Osłona złączowa XAGA 500 100/25-400 kpl. 2 hurtownia 

7 Łącznik żył modułowy 25 par kpl. 30 hurtownia 
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2.3.3  Warunki techniczne przebudowy wydane przez Orange Polska S.A. 
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2.4 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej  MULTIMEDIA POLSKA S.A.  

 
2.4.1 Przebudowa kanalizacji kablowej MULTIMEDIA 

 
W ulicy Spółdzielców zlokalizowana jest jednootworowa kanalizacja pierwotna. 
Z uwagi na lokalizację istniejącej kanalizacji teletechnicznej w projektowanych jezdniach 
niezbędna jest jej przebudowa poza obszar kolizji (wraz z kablami) 
Projektuje się następujące elementy kanalizacji kablowej dla firmy Multimedia : 

• od pkt tv1 (istniejąca studnia kablowa) ułożyć kanalizację teletechniczną złożoną z jednej 
rury HDPE 110  na odcinku o długości trasowej 92 m. Na odcinku tym wybudować dwie 
nowe studnie kablowe typu SKR-1 (w pkt. tv3  i tv5). Na odcinku przez jezdnię                   
(między pkt tv2 – tv3 o długości 14 m) układać rurę grubościenną HDPE 110/6,3 
przeznaczoną do układania w jezdniach. 

 
Projektowaną kanalizację kablową pierwotną układać na głębokości : 

• 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach 

• 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinku przez jezdnię. 
Przed ułożeniem rur  dno rowu kablowego powinno być oczyszczone z kamieni i innych 
przedmiotów oraz starannie wyrównane. Rury układane w wykopie powinny być zasypywane 
najpierw warstwą piasku lub miałkiej ziemi o grubości, co najmniej 10 cm nad powierzchnią rur.    
W połowie wykopu należy układać taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem  
„UWAGA!!! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”. 
Studnie kablowe montować w miejscach pokazanych na planie. 
Pokrywa włazu każdej studni powinna posiadać wietrznik, aby była zachowana zdolność do 
naturalnej wentylacji komory studni, należy także wykonać osadnik chłonny dla odprowadzenia 
przedostającej się tam wody. Osadnik ten należy wypełnić piaskiem w celu zapewnienia 
chłonności. 
Dodatkowo każda studnia powinna być zabezpieczona pokrywą (wewnętrzną) zamykaną na 
zamek, uniemożliwiając w ten sposób dostęp do niej osób nieuprawnionych. 

 
Do tak wybudowanej kanalizacji kablowej  należy zaciągnąć kable opisane w pkt. 2.4.2  
 
 
2.4.2  Przebudowa kabli 
W przebudowywanej kanalizacji teletechnicznej ułożone są następujące kable : 

• kabel koncentryczny QR 860 

• kabel światłowodowy ZXOTKtsD 12J (12 włókien w jednej tubie) 
 
Kabel typu QR 860 należy wymienić na nowy od studni kablowej nr ST1623.04511 (pkt tv1) do 
szafy kablowej SFZ1623.04501.AD.SP010 zlokalizowanej przy budynku nr 10. 
Odcinek ten o długości 105 m (uwzględniono wyłożenie kabla w studniach, falowanie oraz zapas 
na złącza) wymienić po wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej 
i zrobić to następująco : 

• zaciągnąć nowy kabel QR 860 (w nowej kanalizacji kablowej) 

• wykonać złącza na obu końcach kabla i połączyć z kablem istniejącym w studni, a na 
drugim końcu włączyć do szafy dostępowej. – Przełączanie wykonać w nocy (lub innej 
porze dnia po uprzednim uzgodnieniu czasu i terminu z Multimedia Polska)  

 
Kabel światłowodowy ZXOTKtsD 12J należy odłączyć z przełącznicy w szafie dostępowej i 
wyciągać go z kanalizacji kablowej aż do studni nr ST1623.045511 (pkt tv1) – długość 105 m. 
Następnie wciągać go do nowo-wybudowanej kanalizacji i zakończyć w szafie dostępowej. 
Powyższa metoda nie wymaga nowego kabla, a sam kabel pozbawiony będzie dodatkowego 
złącza w studni kablowej. Prace należy wykonać bardzo starannie, aby nie uszkodzić kabla OTK. 
Przełączanie wykonać w nocy (po uprzednim uzgodnieniu terminu z Multimedia Polska). 
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2.4.3  Tabela współrzędnych geodezyjnych 
 

Nr X Y 

tv1 5921896.5192 5465182.0264 

tv2 5921896.2561 5465189.4473 

tv3 5921893.7636 5465202.9971 

tv4 5921919.4476 5465208.9653 

tv5 5921948.3352 5465215.758 

tv6 5921946.4032 5465225.3142 

tv7 5921945.7918 5465229.0437 

 
 
 
2.4.4  Tabela - wykaz materiałów podstawowych do przebudowy infrastruktury 

telekomunikacyjnej  Multimedia Polska 
 

L.p. Wyszczególnienie jedn. Ilość uwagi 

 
Przebudowa kanalizacji kablowej   

Multimedia Polska    

1 
Rura HDPE 110 do układania pod jezdniami 
(n.p. DVK 110) 

m 14 hurtownia 

2 
Rura HDPE 110 do układania w terenach 
zielonych i chodnikach (n.p. DVR 110) 

m 78 hurtownia 

3 
Studnia kablowa typu SKR-1 kompletna z 
zabezpieczeniem mechanicznym 

kpl 2 hurtownia 

4 
Taśma ostrzegawcza                                               
„UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” 

m 92 hurtownia 

 Przebudowa kabli Multimedia Polska    

1 Kabel koncentryczny QR 860 m 105 hurtownia 

2 Złącza na kabel QR 860 szt 2 hurtownia 
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2.4.4  Warunki techniczne przebudowy wydane przez Multimedia Polska S.A. 
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3. Uwagi końcowe 
   3.1 Zalecenia ogólne. 

    Prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami z 
równoczesnym zachowaniem przepisów BHP oraz przepisami obowiązującymi w obrębie 
dróg publicznych. Ewentualne zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy uzgodnić z 
projektantem i inwestorem oraz nanieść na załączone rysunki by mogły służyć celom 
inwentaryzacyjnym. 

 
 

   3.2 Wytyczne dla wykonawcy 
- Wszystkie prace ziemne przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem    

wykonywać ręcznie pod nadzorem  właściciela  danego uzbrojenia. 
- Wszystkie prace w terenie należy przeprowadzić po szczegółowym zapoznaniu się z 

naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w 
dołączonych uzgodnieniach. 

- Terminy rozpoczęcia i prowadzenia prac uzgadniać z poszczególnymi operatorami.  
- Przed rozpoczęciem prac związanych z przebudową istniejącej infrastruktury należy 

wykonać wykopy próbne.  
- W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych nie 

naniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiednie służby 
techniczne  

 
                                                                                            
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Załączniki 
 

   ZAŁ. 1  Uzgodnienia z właścicielami przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej     
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1. Część ogólna 
  1.1  Podstawa opracowania projektu. 

1. Umowa z Inwestorem   
2. Warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej 

wydane przez ORANGE POLSKA S.A.   
3. Warunki techniczne przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej 

wydane przez MULTIMEDIA POLSKA S.A. 
4. Wtórnik mapy zasadniczej. 

 
 1.2  Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarze 
projektowanej modernizacji ulicy Spółdzielców w Mierzynie. 

       W obszarze inwestycji niezbędna jest przebudowa prawie całej infrastruktury  
       telekomunikacyjnej  Orange Polska S.A oraz MULTIMEDIA POLSKA S.A. gdyż istniejąca  

przebiega wzdłuż projektowanej jezdni. 
Inwestorem jest Gmina Dobra. 
 

  1.3  Normy i przepisy. 
          Projekt opracowano w oparciu o następujące normy: 

• ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
                             terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

• ZN-96/ TPSA -011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. 
                                    Ogólne wymagania techniczne. 

•  ZN-96/ TPSA -012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 

•  ZN-96/ TPSA -023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/ TPSA -017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE) 
                                    Wymagania i badania. 

• ZN-96/ TPSA -025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 

 
 
2. Część techniczna. 

2.1 Stan istniejący. 
   W obszarze objętym inwestycją zlokalizowana jest rozległa infrastruktura telekomunikacyjna 
następujących operatorów telekomunikacyjnych : Orange Polska S.A oraz Multimedia Polska S.A. 
Na prawie wszystkich odcinkach infrastruktura telekomunikacyjna ułożona jest wzdłuż 
projektowanej jezdni (także studnie kablowe) i musi zostać tam przebudowana. 
 

2.2  Stan projektowany. 
Z uwagi na kolizje istniejących kanalizacji teletechnicznych  z projektowaną jezdnią zachodzi 
konieczność przebudowy wszystkich tych odcinków poza obszary kolizji. Niezbędnym jest też 
przebudowa wszystkich kabli znajdujących się w tej kanalizacji. 
Szczegóły przebudów dla poszczególnych operatorów telekomunikacyjnych opisane są w dalszej 
części opracowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                        .                   .    Strona 4                                                  

                                                    

2.3  Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej  ORANGE POLSKA S.A. 
 

2.3.1. Przebudowa kanalizacji kablowej ORANGE POLSKA 
W ulicy Spółdzielców zlokalizowana jest dwuotworowa kanalizacja pierwotna. 
Z uwagi na lokalizację istniejącej kanalizacji teletechnicznej w projektowanych jezdniach 
niezbędna jest ich przebudowa poza obszar kolizji (wraz z kablami) 
Projektuje się następujące elementy kanalizacji kablowej dla firmy Orange : 

• od pkt tp1 (istniejąca studnia kablowa nr BS 482) ułożyć kanalizację teletechniczną złożoną 
z dwóch rur HDPE 110  na odcinku o długości trasowej 146 m. Na odcinku tym wybudować 
trzy nowe studnie kablowe typu SKR-1 (w pkt. tp2, tp4 i tp9). Na odcinkach przez jezdnie 
poprzeczne układać rury grubościenne HDPE 110/6,3 przeznaczone do układania w 
jezdniach – występują tu dwa takie odcinki po 9 m każdy) 

• od pkt tp9 (nabudowana studnia kablowa typu SKR-1) układać kanalizację złożoną z jednej 
rury HDPE 110 (odcinek długości 34 m) i zakończyć go kolejną nową studnią kablową typu 
SKR-1 (nabudować ją na istniejącym kablu doziemnym, który ułożony jest w dalszej części 
ulicy Spółdzielców. 

 
Projektowaną kanalizację kablową pierwotną układać na głębokości : 

- 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach 
- 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinkach przez jezdnie poprzeczne - stosować tam 

rury grubościenne typu HDPE 110/6,3 przeznaczone do układania pod drogami 
Przed ułożeniem rur  dno rowu kablowego powinno być oczyszczone z kamieni i innych 
przedmiotów oraz starannie wyrównane. Rury układane w wykopie powinny być zasypywane 
najpierw warstwą piasku lub miałkiej ziemi o grubości, co najmniej 10 cm nad powierzchnią rur.    
W połowie wykopu należy układać taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem  
„UWAGA!!! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”. 
Studnie kablowe montować w miejscach pokazanych na planie. 
Pokrywa włazu każdej studni powinna posiadać wietrznik, aby była zachowana zdolność do 
naturalnej wentylacji komory studni, należy także wykonać osadnik chłonny dla odprowadzenia 
przedostającej się tam wody. Osadnik ten należy wypełnić piaskiem w celu zapewnienia 
chłonności. 
Dodatkowo każda studnia powinna być zabezpieczona pokrywą (wewnętrzną) zamykaną na 
zamek, uniemożliwiając w ten sposób dostęp do niej osób nieuprawnionych 

 
Do tak wybudowanej kanalizacji kablowej  zaciągnięte będą nowe odcinki kabli miedzianych.  
Przestrzegać wymogów opisanych w wydanych warunkach technicznych przebudowy.  
 
2.3.2 Przebudowa kabli 
 
     Prace związane z przebudową kabli własności Orange Polska S.A. należy wykonać zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w wydanych warunkach technicznych przebudowy po uprzednim 
zgłoszeniu i uzgodnieniu harmonogramu robót. 
Ponieważ cała istniejąca kanalizacja kablowa, która byłaby w kolizji z projektowaną jezdnią     
należy ją przebudować poza jezdnię wraz ze znajdującymi się w niej kablami miedzianymi. 
Są tam kable : 

� kabel  XzTKMXpw 10x4x0,5 
� kabel  XzTKMXpw 15x4x0,5 
� kabel  XzTKMXpw 150x4x0,5 

 
W studni BS482 (pkt tp01) wykonać złącza równoległe na wszystkich kablach. 
W studni BS485 (pkt tp09) wykonać złącza równoległe na kablach 15x4x0,5 oraz 150x4x0,5. 
W studni BS 486 (pkt tp10) wykonać złącze równoległe na kablu 10x4x0,5. 
 
Szczegóły przebudowy kanalizacji kablowej oraz kabli miedzianych pokazano na schemacie. 
Po wykonaniu wszystkich złącz kablowych wykonać stosowne pomiary (pomiary końcowe prądem 
stałym oraz pomiary tłumienności skutecznej).  
 
Przy złączach w studniach  kablowych zostawić po  2,0 m  zapasu na każdym kablu. 
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Wszystkie prace wykonywać w uzgodnieniu  z operatorem (Orange Polska SA) i pod jego 
nadzorem. Kable przełączać kolejno : najpierw wykonać złącza równoległe (bez  przerw w 
łączności), a następnie  odciąć od złączy równoległych kable  przeznaczone do likwidacji. 
Przerwy w łączności ograniczyć do niezbędnego minimum.     
 
 
2.3.3 Tabela współrzędnych geodezyjnych 

    

Nr X Y 

tp1 5921918.3889 5465208.1153 

tp2 5921949.9619 5465215.6707 

tp3 5921973.8364 5465220.6615 

tp4 5921994.1789 5465226.9006 

tp5 5922011.4058 5465230.189 

tp6 5922020.441 5465232.394 

tp7 5922028.3283 5465234.4769 

tp8 5922047.314 5465239.443 

tp9 5922058.5988 5465242.1626 

tp10 5922073.4255 5465245.6232 

tp11 5922091.7073 5465249.9392 

 
 
2.3.4 Tabela - wykaz materiałów podstawowych do przebudowy infrastruktury 

telekomunikacyjnej  Orange Polska 
 

L.p. Wyszczególnienie jedn. Ilość uwagi 

  Studnie       

1 SKR 1   kompletna kpl 4 hurtownia 

2 Zabezpieczenie mechaniczne pokrywy z zamkiem  kpl 4 hurtownia 

  Rury+osprzęt      

1 
Rura HDPE 110/6,3 grubościenna do układania 
pod jezdniami 

m 36 hurtownia 

2 
Rura HDPE 110 do układania w terenach zielonych 
i chodnikach 

m 290 hurtownia 

3 
Taśma ostrzegawcza                                               
„UWAGA KABLEL TELEKOMUNIKACYJNY” 

m 180 hurtownia 

  Kable+osprzęt       

1 kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 192 hurtownia 

2 kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 m 157 hurtownia 

3 kabel XzTKMXpw 150x4x0,5 m 157 hurtownia 

4 Osłona złączowa XAGA 500 43/8-150 kpl. 2 hurtownia 

5 Osłona złączowa XAGA 500 55/12-150 kpl. 2 hurtownia 

6 Osłona złączowa XAGA 500 100/25-400 kpl. 2 hurtownia 

7 Łącznik żył modułowy 25 par kpl. 30 hurtownia 
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2.3.3  Warunki techniczne przebudowy wydane przez Orange Polska S.A. 
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2.4 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej  MULTIMEDIA POLSKA S.A.  

 
2.4.1 Przebudowa kanalizacji kablowej MULTIMEDIA 

 
W ulicy Spółdzielców zlokalizowana jest jednootworowa kanalizacja pierwotna. 
Z uwagi na lokalizację istniejącej kanalizacji teletechnicznej w projektowanych jezdniach 
niezbędna jest jej przebudowa poza obszar kolizji (wraz z kablami) 
Projektuje się następujące elementy kanalizacji kablowej dla firmy Multimedia : 

• od pkt tv1 (istniejąca studnia kablowa) ułożyć kanalizację teletechniczną złożoną z jednej 
rury HDPE 110  na odcinku o długości trasowej 92 m. Na odcinku tym wybudować dwie 
nowe studnie kablowe typu SKR-1 (w pkt. tv3  i tv5). Na odcinku przez jezdnię                   
(między pkt tv2 – tv3 o długości 14 m) układać rurę grubościenną HDPE 110/6,3 
przeznaczoną do układania w jezdniach. 

 
Projektowaną kanalizację kablową pierwotną układać na głębokości : 

• 0,7 m od projektowanej nawierzchni w terenach zielonych i chodnikach 

• 1,0 m od projektowanej nawierzchni na odcinku przez jezdnię. 
Przed ułożeniem rur  dno rowu kablowego powinno być oczyszczone z kamieni i innych 
przedmiotów oraz starannie wyrównane. Rury układane w wykopie powinny być zasypywane 
najpierw warstwą piasku lub miałkiej ziemi o grubości, co najmniej 10 cm nad powierzchnią rur.    
W połowie wykopu należy układać taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem  
„UWAGA!!! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”. 
Studnie kablowe montować w miejscach pokazanych na planie. 
Pokrywa włazu każdej studni powinna posiadać wietrznik, aby była zachowana zdolność do 
naturalnej wentylacji komory studni, należy także wykonać osadnik chłonny dla odprowadzenia 
przedostającej się tam wody. Osadnik ten należy wypełnić piaskiem w celu zapewnienia 
chłonności. 
Dodatkowo każda studnia powinna być zabezpieczona pokrywą (wewnętrzną) zamykaną na 
zamek, uniemożliwiając w ten sposób dostęp do niej osób nieuprawnionych. 

 
Do tak wybudowanej kanalizacji kablowej  należy zaciągnąć kable opisane w pkt. 2.4.2  
 
 
2.4.2  Przebudowa kabli 
W przebudowywanej kanalizacji teletechnicznej ułożone są następujące kable : 

• kabel koncentryczny QR 860 

• kabel światłowodowy ZXOTKtsD 12J (12 włókien w jednej tubie) 
 
Kabel typu QR 860 należy wymienić na nowy od studni kablowej nr ST1623.04511 (pkt tv1) do 
szafy kablowej SFZ1623.04501.AD.SP010 zlokalizowanej przy budynku nr 10. 
Odcinek ten o długości 105 m (uwzględniono wyłożenie kabla w studniach, falowanie oraz zapas 
na złącza) wymienić po wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji teletechnicznej 
i zrobić to następująco : 

• zaciągnąć nowy kabel QR 860 (w nowej kanalizacji kablowej) 

• wykonać złącza na obu końcach kabla i połączyć z kablem istniejącym w studni, a na 
drugim końcu włączyć do szafy dostępowej. – Przełączanie wykonać w nocy (lub innej 
porze dnia po uprzednim uzgodnieniu czasu i terminu z Multimedia Polska)  

 
Kabel światłowodowy ZXOTKtsD 12J należy odłączyć z przełącznicy w szafie dostępowej i 
wyciągać go z kanalizacji kablowej aż do studni nr ST1623.045511 (pkt tv1) – długość 105 m. 
Następnie wciągać go do nowo-wybudowanej kanalizacji i zakończyć w szafie dostępowej. 
Powyższa metoda nie wymaga nowego kabla, a sam kabel pozbawiony będzie dodatkowego 
złącza w studni kablowej. Prace należy wykonać bardzo starannie, aby nie uszkodzić kabla OTK. 
Przełączanie wykonać w nocy (po uprzednim uzgodnieniu terminu z Multimedia Polska). 
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2.4.3  Tabela współrzędnych geodezyjnych 
 

Nr X Y 

tv1 5921896.5192 5465182.0264 

tv2 5921896.2561 5465189.4473 

tv3 5921893.7636 5465202.9971 

tv4 5921919.4476 5465208.9653 

tv5 5921948.3352 5465215.758 

tv6 5921946.4032 5465225.3142 

tv7 5921945.7918 5465229.0437 

 
 
 
2.4.4  Tabela - wykaz materiałów podstawowych do przebudowy infrastruktury 

telekomunikacyjnej  Multimedia Polska 
 

L.p. Wyszczególnienie jedn. Ilość uwagi 

 
Przebudowa kanalizacji kablowej   

Multimedia Polska    

1 
Rura HDPE 110 do układania pod jezdniami 
(n.p. DVK 110) 

m 14 hurtownia 

2 
Rura HDPE 110 do układania w terenach 
zielonych i chodnikach (n.p. DVR 110) 

m 78 hurtownia 

3 
Studnia kablowa typu SKR-1 kompletna z 
zabezpieczeniem mechanicznym 

kpl 2 hurtownia 

4 
Taśma ostrzegawcza                                               
„UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” 

m 92 hurtownia 

 Przebudowa kabli Multimedia Polska    

1 Kabel koncentryczny QR 860 m 105 hurtownia 

2 Złącza na kabel QR 860 szt 2 hurtownia 
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2.4.4  Warunki techniczne przebudowy wydane przez Multimedia Polska S.A. 
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3. Uwagi końcowe 
   3.1 Zalecenia ogólne. 

    Prace objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami z 
równoczesnym zachowaniem przepisów BHP oraz przepisami obowiązującymi w obrębie 
dróg publicznych. Ewentualne zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy uzgodnić z 
projektantem i inwestorem oraz nanieść na załączone rysunki by mogły służyć celom 
inwentaryzacyjnym. 

 
 

   3.2 Wytyczne dla wykonawcy 
- Wszystkie prace ziemne przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem    

wykonywać ręcznie pod nadzorem  właściciela  danego uzbrojenia. 
- Wszystkie prace w terenie należy przeprowadzić po szczegółowym zapoznaniu się z 

naniesionym na planach sytuacyjnych uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w 
dołączonych uzgodnieniach. 

- Terminy rozpoczęcia i prowadzenia prac uzgadniać z poszczególnymi operatorami.  
- Przed rozpoczęciem prac związanych z przebudową istniejącej infrastruktury należy 

wykonać wykopy próbne.  
- W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych nie 

naniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiednie służby 
techniczne  

 
                                                                                            
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Załączniki 
 

   ZAŁ. 1  Uzgodnienia z właścicielami przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej     
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