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I. CZESC OPISOWA
1. Inwestor:

Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

2. Materiaty wyjsciowe

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Decyzje nr 60/2018 z dnia 27.11.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

b) Decyzja nr 37/2018 o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie

c) Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra — uchwata nr 1X/158/03
rady Gminy w Dobrej z dnia 16.10.2003k.

d) Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra — uchwata nr 111/41/02
rady Gminy w Dobrej z dnia 30.12.2002r.

e) Opinia geotechniczna do projektu budowlanego wykonana przez firme Barg-Artgeo w
2018r.

f) Projekt budowlany ,Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w
zlewni zbiornika ZB14 i urzadzeniami do podczyszczania wod deszczowych,
przepompownig Sciekdw sanitarnych 2z rurociggiem tlocznym oraz przebudowg
kolidujgcego istniejgcego uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie” opracowany przez firme
.INBUD” s.c. w 2009r.

g) Aktualny wtornik podkfadu geodezyjnego w skali 1:500.

h) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci

i) Wizja lokalna w terenie.

i) Projekt wykonawczy Tom | — Kanalizacja sanitarna” na budowe kanalizacji sanitarnej w ul.
Zeusa, Lubieszynskiej, Wenus, lzydy, Orfeusza oraz Seleny w miejscowosci Mierzyn

Gmina Dobra.

3.Cel i zakres opracowania

Cel opracowania:

Celem opracowanie jest dokumentacji technicznej majgcej postuzy¢ jako materiat do odtworzenia
nawierzchni dla | ETAPU inwestycji polegajgcej w catosci na budowie kanatéw sanitarnych wraz z
przykanalikami do obstugi poszczegdlnych dziatek wzdtuz ulic Zeusa, Wenus, lzydy, Orfeusza
oraz Seleny. W celu umozliwienia odprowadzenia sciekdw z opisanej zlewni niezbedna jest
réwniez przebudowa (przegtebienie po trasie) istniejgcego kanatu sanitarnego w ulicy

Lubieszynskiej. na odcinku okoto 78 metrow.
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Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje ETAP | inwestycji, czyli odcinek ul. Zeusa od skrzyzowania z ul.
Amaltei na pétnoc do skrzyzowania z ul. Lubieszynska, dla ktérego:

- ustaleno zakresu rozbiérek nawierzchni w ciggu ulic o nawierzchni utwardzonej (Zeusa,
Amaltei).

- zaprojektowano uktadu warstw konstrukcyjnych w miejscu odtworzenia nawierzchni nad
projektowanym kanatem.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki, stanowigcej pas drogowy ulic gminnych —

nalezacej do Gminy Dobra.

4, Opis stanu istniejaceqgo

4.1 Zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji zlokalizowany jest w zachodniej czesci Mierzyna przy granicy z
miejscowoscig Skarbimierzyce na terenie Gminy Dobra. Cze$¢ terenu inwestycji jest objeta
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ( pkt 1.2b. oraz 1.2 c). Obecnie Scieki
sanitarne na terenie zlewni objetej opracowaniem odprowadzane sg do bezodptywowych
zbiornikdw szczelnych zlokalizowanych na dziatkach prywatnych lub tez do przydomowych
oczyszczalni sciekow.

Wyijatek stanowi ulica Amaltei, skad scieki sanitarne odprowadzane sg poprzez kanat grawitacyjny
@0,16m w kierunku zlewni ul. Herkulesa. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano przetgczenie
omawianego kanatu odprowadzajgcego $cieki z ul. Amaltei w ulicy Zeusa na wysokosci dziafki
731/4.

Ulica Zeusa a odcinku objetym zakresem ETAPU | posiada jezdnie o nawierzchni z piyt
drogowych Zzelbetowych petnym 1,5x3,0 m o szerokosci 6,0 m. Dlugos¢ odcinka objetego
opracowaniem 249,92 m.

Ulica Amaltei posiada nawierzchnie z trylinki o szerokosci ok. 4,0 m. Zakres odtworzenia dotyczy
tylko skrzyzowania z ul. Zeusa.

Pozostate ulice objete inwestycjg posiadajg nawierzchnie gruntowe lub gruntowe — ttuczniowe i

nie zostaty ujete w projekcie odtworzenia nawierzchni.

4.2 Istniejace uzbrojenie podziemne

Oprécz wymienionego powyzej uzbrojenia na terenie objetym opracowaniem wystepuje
nastepujace uzbrojenie podziemne:

— kanalizacja deszczowa (przepusty drogowe) na rowach przydroznych

— gazociggi niskiego cisnienia wraz z przytgczami,

— wodocigg wraz z przytgczami,

— kable energetyczne 0,4 kV,
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— kable energetyczne 15 kV,

— kable telekomunikacyjne.

4.3 WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH.

W podiozu projektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Zeusa oraz odcinkéw
ul. Lubieszynskiej, Wenus, lzydy i Orfeusza w Mierzynie wystepujg zwatowe ity pylaste (siCl) oraz
deluwialne piaski drobne (FSa), piaski ilaste (cISa), gliny piaszczyste (saCl), gliny pylaste zwiezite
(sasiCl) oraz piaski gliniaste (clsiSa). tgczna migzszosci deluwidow na ogdédt (w 15 otworach)
przekracza gteboko$¢ objetej badaniami strefy. Lokalnie w otworze nr 10 w obrebie deluwiow lezy
bagienny namut organiczny o migzszosci 1.0 m. Na gruntach rodzimych w rejonie 12 otworéw
zalegajg nasypy niekontrolowane (Mg) o migzszosci 0.4 — 1.3 m.

Warunki wodne sg korzystne. W 14 sposréd 18 wykonanych dla niniejszej opinii otworow
(nrl-5,7-9 11 - 13, 15, 16 i 18) nie stwierdzono zadnych przejawéw wody gruntowej lub
infiltracyjnej. W 4 otworach (nr 6, 10, 14 i 18) stwierdzono jedynie sgczenia wody infiltracyjnej na
stropie lub w obrebie gruntéw spoistych, na gtebokosci 0.4 — 2.4 m p.p.t. W okresach roztopow
grubej pokrywy $niegu i dtugotrwatych, szczegdlnie intensywnych opaddéw deszczu, poziomy
przejawow wody gruntowej mogg podnosi¢ sie maksymalnie o ok. 0.6 m w stosunku do stanu
stwierdzonego w otworach. Mozliwe jest takze pojawienia sie nowych sgczen wody lub
zawieszonego, na gruntach spoistych, zwierciadta wody gruntowe;.

Warunki gruntowe sg generalnie korzystne, poniewaz ponizej poziomu, na ktérym utozony
zostanie kanat, zalegajg grunty nosne, lub o nosnosci wystarczajgcej dla posadowienia rur i
studni. Jedynie wystepujgce w profilu otworu nr 10 namuly organiczne wymagajg usuniecia z
podtoza kanatu. W ich miejsce nalezy wykonac¢ nosng podsypke piaskowg. Czyste piaski drobne z
wykopow nadajg sie do wykonania zasypek

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowany kanat deszczowy jest obiektem nalezgcym do drugiej
kategorii geotechnicznej, a stwierdzone w poziomie posadowienia kanatu warunki gruntowe sg
proste.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN 1997-2.

5. Rozwiazania projektowe

5.1. Rozwiazania sytuacyjne (rys. nr 1,2)

Zakresem odtworzenia nawierzchni dla ETAPU | objeto odcinek ulicy: Zeusa o dtugosci
249,92m, rozpoczynajacy sie 9 metrédw na potnoc za korncem nawierzchni bitumicznej (na
wysokosci skrzyzowania z ul. Amaltei, tgcznie z tym skrzyzowaniem) az do konca nawierzchni z
ptyt przy skrzyzowaniu z ul. Lubiszynska.

W ciggu ulicy Zeusa, ze wzgledu na lokalizacje projektowanej kanalizacji deszczowej
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konieczne jest rozbiorka i odtworzenie jezdni z ptyt drogowych zelbetowych petnych potéwkowo
lub catej szerokosci ulicy zgodnie z planem sytuacyjnym.

Przy skrzyzowaniu z ul. Amaltei, konieczne jest odtworzenie nawierzchni skrzyzowania z

trylinki zgodnie z zakresem.
Zarowno wykop pod kanat jak i przykanaliki, oraz zakres niezbednej minimalnej rozbiorki

istniejgcej nawierzchni zostaty przedstawione na rys. nr 1.

Przyjeto szerokos¢ wykopu pod kanat 1,0 m nad kanatem osiowo, przy czym nalezy
pamietac, ze jest to szerokos¢ w miejscu najnizszym, czyli na gtebokosci 50 cm pod nawierzchnig.
Wykop w miare piecia sie w goére powinien bys kaskadowo rozszerzany o grubosc¢ kolejnych

istniejgcych warstw konstrukcyjnych.

5.2. Rozwiagzania wysokosciowe

Nawierzchnie nalezy odtworzyé na istniejacych rzedngcych wysokosciowych z
uwzglednieniem zapewnienia spadkow poprzecznych i podituznych zapewniajgcych
odprowadzenie powierzchniowych wod opadowych z nawierzchni, oraz przy dowigzaniu do
istniejgcych odcinkdw nawierzchni, ktére nie sg przewidziane do rozbiorki w procesie

budowlanym.

5.3 Szczegoly konstrukcyjne (rys. nr 2)

Szczegdlty konstrukcyjne odtworzenia nawierzchni  jezdni ulic objetych opracowaniem
przedstawiono na rys. nr 3

Projektowana konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni z ptyt drogowych zelbetowych petnych

nad kanatem (ul. Zeusa)

15cm zelbetowa ptyta drogowa petna 300x150 cm — ptyty z rozbiorki i nowe
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
10 cm kruszywo tamane #0/31,5 stabilizowane mechanicznie,

uzupetnienie istniejgcej podbudowy

20 cm zasypka piaskowa wyprofilowana i zageszczona do min. Is=1,00
wg PW — kanalizacja deszczowa

50 cm
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Projektowana konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni — wylewka betonowa (ksztatty

niereqularne miedzy ptytami)

15cm beton C20/25
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
10 cm kruszywo tamane #0/31,5 stabilizowane mechanicznie,

uzupetnienie istniejgcej podbudowy

20 cm zasypka piaskowa wyprofilowana i zageszczona do min. I1s=1,00
wg PW — kanalizacja deszczowa

50 cm

Projektowana konstrukcja odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej (petna konstrukcja):

8 cm kostka betonowa szara
3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
20 cm podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

0 wskazniku zageszczenia wg Proctora 1s>=1,00
20 cm warstwa odcinajgca z piasku sredniego
- warstwy podsypkowe
wg PW - kanalizacja sanitarna
50 cm

Projektowana konstrukcja odtworzenia nawierzchni z trylinki

12 cm trylinka
3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15cm podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

o wskazniku zageszczenia wg Proctora 1s>=1,00
20 cm warstwa odcinajgca z piasku sredniego
- warstwy podsypkowe
wg PW - kanalizacja sanitarna
50 cm

W przypadku kiedy ze wzgledu na szeroko$¢ wykopu, niezbedna jest rozbiérka tylko
jednego rzedu ptyt, przy odtwarzaniu nawierzchni, moze byé konieczne wykonanie profilowania
drogi w petnym przekroju (takze ptyty ktoéra nie jest demontowana ze wzgleddw instalacyjnych),

calem nadania odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych niwelety.

Profilowania wysokos$ciowego nalezy wykona¢ warstwg podsypki cementowo — piaskowej 1:4 o

zmiennej grubosci.
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6. Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do wykonywania kanatu nalezy dokona¢ rozbiorki istniejgcych
nawierzchni. Pod kanat przyjeto wykop i rozbiorki o zmiennej szerokosci zgodnie z planem
sytuacyjnym (rys. 1). Przez szerokos¢ wykopu nalezy rozumie¢ jego szerokos¢ w najnizszej

warstwie konstrukcyjnej, standardowo jest to 1,0 m nad kanatem i 2,5x 2,5 m przy studniach.

Materiat nadajgcy sie do ponownego wbudowania (ptyty drogowe, trylinka oraz kostki betonowe)

nalezy przesortowacé i ztozy¢ w pryzmy lub utozy¢ na paletach.

Przyjeto, ze materiaty z rozbiorki nawierzchni zostang wykorzystane do ponownego wbudowanie,
za zgodg Inspektora Nadzoru po zaakceptowaniu ich stanu technicznego. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dotozenie wszelkich staran aby rozbiérek dokona¢ w sposéb staranny z
zachowaniem dobrego stanu technicznego materiatow oraz ich wtasciwej segregacji i
przechowania. Po wizji lokalnej w terenie stwierdzono, ze czes¢ materiatéw z rozbiorki nie bedzie
nadawata sie do ponownego wbudowywania ze wzgledu na ich obecny stan techniczny. Przyjeto

nastepujacy udziat procentowy odpadéw w konstrukcjach rozbieranych:

. ptyty drogowe zelbetowe - 5% odpadu;

. ptyty typu JOMB - 50% odpadu;

. kostka betonowa , trylinka — 20% odpadu;

. podsypki cementowo — piaskowe i grysowe — 100% odpadu;
. kruszywa — 50% odpadu;

. nawierzchnie bitumiczne — 100% odpadu;

7. Urzadzenia obce

W rejonie projektowanych robét znajdujg sie nastepujgce urzadzenia obce zgodnie z punktem 4.2

opracowania.

W poblizu urzadzen obcych roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej

ostroznosci.

Konieczna jest regulacja wysokosciowa istniejgcych studni | zaworéw wody i gazu.

8. Zestawienie podstawowych elementéw inwestyciji:

ul. Zeusa
e rozbiorka i odtworzenie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych petnych - 1165,5 m?
(259 szt. ptyt);
e rozbidrka i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej - 5,6 m?

e rozbiorka i odtworzenie nawierzchni z trylinki (ul. Amaltei) - 36 m?
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9. Ochrona srodowiska

Prace budowlane bedg wykonywane recznie i mechanicznie, co podwyzszy poziom hatasu

na czas prowadzenia robot.
Obowigzki Wykonawcy robot z zakresu ochrony srodowiska i melioraciji:

Wykonawca w czasie prowadzenia robét budowlanych musi stosowaé przepisy i normy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego zaréwno na terenie budowy jak i w jej najblizszym
otoczeniu. Obowigzany jest do unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie przyjetego sposobu dziatania. W trakcie robét nalezy utrzymywac teren budowy i
wykopy bez wody stojgce.

Stosujgc sie do tych wymagan nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na:

1. Lokalizacje magazynow, sktadowisk, wykopow.

2. Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

W zakresie stosowanych materiatow:

o materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia,

e nie dopuszcza do sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wyzszym od dopuszczalnego,

o wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko,

o materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (art. materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

W zakresie melioracji:
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zachowa¢ urzgdzenia melioracyjne we
wiasciwym stanie technicznym i nie spowodowac pogorszenia warunkoéw wodnych na terenach
sgsiednich;
- w przypadku uszkodzenia istniejgcych urzgdzen melioracji wodnych nalezy dokonac ich naprawy
w sposob umozliwiajgcy zachowanie dotychczasowych kierunkow sptywu;

- przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac ziemnych nalezy poprawi¢ droznos$¢ okolicznych
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rowow melioracyjnych, co wptynetoby na obnizenie sie poziomu wody gruntowej oraz zmniejszyto

zasieg jej wahan sezonowych

W zakresie gospodarki odpadami:

W trakcie prac rozbiorkowych istniejgcej nawierzchni i sieci powstang odpady, ktore
zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.2013.21 wraz z pozn. Zmianami) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.2014.1923) nalezg do grupy 17 i s3 to:

o 17 01 01 odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbidrek i remontéw;
e 17 02 03 odpady z tworzyw sztucznych;

o 17 03 02 mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01;

e 17 04 05 zelazo i stal;

e 17 04 11 kable inne niz wymienione w 17 04 10

e 17 05 04 gleba i kamienie inne niz wymienione w 17 05 03.

Wykonawca robdt, jako wytwérca odpaddw powinien postepowaé z odpadami w
nastepujacej hierarchii:
- zapobieganie powstawania odpadodw;
- przygotowanie do ponownego uzycia;
- recykling;
- unieszkodliwianie.

Na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca powinien przedstawic
Zamawiajgcemu informacje o odpadach innych niz niebezpieczne jakie bedg wytworzone i

sposobie ich zagospodarowania.

Odpady powinny przez Wykonawce zostac¢:

- zagospodarowane na placu budowy (art. masy ziemne na odktad do ponownego wbudowania);

- przekazane Zamawiajgcemu lub ponownie wbudowane po uprzednim przygotowaniu w
przypadku materiatdw nadajgcych sie do ponownego uzycia zgodnie z Dokumentacjg Projektows;
- przekazane specjalistycznym firmom — posiadajgcym stosowne zezwolenia wymagane przez
ustawe lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbiér i transport odpadow;

- przekazane na sktadowisko odpadow.

Opracowata:

Lucyna Kaczynska
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