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W odpowiedzi na podanie w sprawie wydania zgody i warunkéw technicznych przytaczenia do

kanalizacji sanitarnej dla budynku Swietlicy $rodowiskowej na dzialce Nr 67/3 w miejscowosci
Mlerzyn o$wiadczam, ze:

l..

2

8.

9

Wiaczenie nalezy zaprojektowa¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej do przylgcza ks 160 na terenie
dziatki. Na przytgczu na terenie dziatki nalezy przewidzie¢ montaz studzienki kontrolne;.

Dla okreslenia ilosci odprowadzanych sciekow sanitarnych nalezy przewidzieé na przylaczu
wodociggowym do dziatki, montaz wodomierza zgodnie z PN-1SO-4064-1, PN-ISO-4064-2+Ad.1, PN-
[SO-4064-3.

Do kanalizacji sanitamej wolno wprowadza¢ tylko i wylgcznie $cieki sanitarno-bytowe (bez wéd
opadowych i gruntowych). Ponadto $cieki nie mogg przekraczaé norm zawartych w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne.

Trasg projektowanego przyltgcza kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodnié ze wszystkimi uzytkownikami i
wlascicielami uzbrojenia podziemnego oraz wiascicielami gruntow, przez kidre bedzie przebiegala.
Kolizj¢ projektowanego przylacza z istniejacg infrastruktura techniczng nalezy usungé na wiasny koszt
pod nadzorem eksploatatora.

Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku, potozonych ponizej poziomu, z ktérego
krotkotrwale mie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekow, moze by¢ wykonane pod warunkiem
zainstalowania w miejscach fatwo dostgpnych urzadzen przeciw zalewowych, o konstrukcji
umozliwiajacej ich szybkie zamknigcie reczne lub samoczynne.

Termin waznosci niniejszych warunkéw - 12 miesiecy od daty wystawienia.

Zrzut s’ciekéw moze nasta(pié po oddaniu aanalizacji do uzytku oraz podpisamu umowy z
tel.{0 91) 333 12 12.

Zastrzega si¢ prawo wiaczenia przykanalika do gminnej kanalizacji sanitarnej przez jej eksploatatora
Tub pod jego $cistym nadzorem.

Warunki tracg waznos¢ w przypadku zmiany stanu formalno-prawnego zabudowy dzialki.

10. Wykonawca przylgcza/sieci ma obowigzek zgloszenia do odbioru wykonywana kanalizacje w stanie

odkrytym do firmy POLDEK.

11.Nalezy w instalacji wodnej budynku, zamontowa¢ dodatkowy wodomierz, ktéry okresli zuzycie wody

tylko do celéw socjalnych i bedzie podstawg do rozliczania ilosei $ciekdw. (-dotyczy sytuacii, gdy czgsé
wody bedzie bezpowrotnie uzywana do celéw produkcyjnych, technologicznych lub podlewania).
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W odpowiedzi na podanie w sprawie wydania zgody i warunkéw technicznych przytaczenia do kanalizacji
deszczowej dla budynku $wietlicy $rodowiskowej na dzialce Nr 67/3 w miejscowosci Mierzyn
oswiadczam, ze:

1. Wigczenie zaprojektowaé do istniejacej na terenie dziatki kanalizacji deszczowej .

2. Na przylgczu na terenie dziatki nalezy przewidzie¢ montaz studzienki kontrolnej.

3. Przed zasypaniem wykonanego przylacza nalezy je zglosié¢ do odbioru technicznego. (Urzad
Gminy p. Dominik Krzemiriski tel. 91/422 57 33).

4. Do kanalizacji deszczowej wolno wprowadza¢ tylko i wylacznie wody deszczowe i gruntowe.

5. Trasg projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnié ze wszystkimi
uzytkownikami i wlascicielami uzbrojenia podziemnego oraz wiascicielami gruntéw, przez
ktére bedzie przebiegata.

Zastrzega sig rdwniez prawo dokonania uzgodnien na etapie projektu technicznego.

Kolizj¢ projektowanego przylacza z istniejacy infrastruktura techniczng nalezy usunaé na
wiasny koszt pod nadzorem eksploatatora.

8. Termin waznosci niniejszych warunk6éw — 12 miesigcy od daty wystawienia.
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