UZIOM OTOKOWY Fe—Zn 30x4mm
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rel. TG —> RG

UWAGI:

1. Przyjeta Klasa ochrony odgromowej IV. na podstawie przeprowadzonej andlizy
ryzyka

2. Obowiqzkowo wykona¢ uziom otokowy z tasmy Fe—Zn30x4, wyprowadzi¢ LEGENDA SYMBOLI:

konce do polgczenia instalacji odgromowej oraz szyny PE w rozdzielnicy

gtownej. Wykona¢ pomiary powykonawcze, w przypadku gdy zmierzona ZWOD POZOMY Fe—Zn@8mm 5l

rezystancja bedzie wigksza niz R>10ohm nalezy przy koficach wyprowadzen o

uzupelni¢ o uziom pionowy pogrqzany do uzyskania projektowanej rezystancii / GLICA ODGROMOWA 22

R<100hm. =2
[ J POLACZENIE GALWANICZNE, GIETKIE — %

3. Zwody poziome na dachu z preta FeZn #8mm (stal cynkowana ogniowo).,

4. Przewody odprowadzajqce z preta FeZn ¢8mm (stal cynkowana ogniowo),
Lqczy¢ z wyprowadzeniami od uziomu otokowego za pomocq  zaciskow
kontrolnych.

5. Wprowadzone do budynku metalowe instalacje oraz listwe PE rozdzielnicy
gtownej tqczyé z gtownq szynq wyréwnawczq przewodem min. LgY 16mm, w
tazienkach (jezeli instalacje metalowe) — miejscowe szyny wyréwnawcze tqczy¢
z szynq PE rozdzielnicy gtownej przewodem LgY4mm, do miejscowych szyn
wyrdwnawczych podiqcza¢ metalowe instalacje sanitarne przewodem LgY4mm.

6. Osprzet instalacji odgromowej i wyrdwnawczej ze stali cynkowanej ogniowo.
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ZACZE STUDZIENKI KONTROLNO—POMIAROWE

UZIOM OTOKOWY Fe—Zn 30x4MM

Szczegot wykonania zwodu pionowego
chronigcego maszt antenowy na dachu

maszt odgromowy

wys. h~4.5m

odst.izol.
min. 60cm

P
maszt antenowy /

przewdd odporwadzajqcy

SZCZEGOLY WYKONANIA GLOWNEJ SZYNY WYROWNAWCZEJ

| Fe-7n30x4

MASZT ODGROMOWY NA TROUNOGU ZE ZWODEM IZOLOWANYM
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ul. Targ Rybny 2,
70-535 Szczecin
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE/
Przecimiotoy projekt SoMMeKONE ANy TS Framn 2y prawem autorskim
zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

zdn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02. 95r)

PROJEK WYKONAWCZY:
ZESPOL PROJEKTOWY “IDS Architekci Sp. z 0. 0."
POD KIERUNKIEM mgr in z. arch. Macieja PANEK

PROJEKTANT:

podpis:
magr in z. Piotr Markowski
upr. proj. nr ZAP/0218/POOE/11
specjalno $¢ elektroinstalacyjna
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OPRACOWANIE:

mgr in 2. Ernest Ignatowicz - specjalno  $¢ elektroinstalacyjna
mgr in 2. Maciej Polak - specjalno $¢ elektroinstalacyjna

PROJEKT BUDYNKU B EDACEGO ZAPLECZEM DLA OBStUGI
ISTNIEJACYCH OBIEKTOW SPORTOWO - REKREACYJNYCH,
PRZEZNACZONYCH M.IN. NA UStUGI GASTRONOMI | HANDLU,
Z ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI : WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ ,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, GAZU | ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ
URZADZENIAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIALCE NR 67/3, POLO ZONEJ PRZY UL. NASIENNEJ
W MIERZYNIE, GMINA DOBRA, OBR EB MIERZYN 2

adres:

MIERZYN, OBREB MIERZYN 2, DZIALKA
NR 67/3, GMINA DOBRA

inwestor / u zytkownik / adres :

GMINA DOBRA
ul. Szczeci nska 16a
72-003 Szczecin

rysunek / temat / cz eS¢ :

RZUT DACHU - |IE

faza: bran za: proj. nr:

P.W. ELEKTRYCZNA 00-295

skala: miejsce i data: nrrys.:
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