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ELEKTRYKA — INST. ZEWN ETRZNE
stadium :

PROJEKT WYKONAWCZY
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

OSWIADCZENIE — PROJEKTANT
W trybie art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami

Niniejszym poswiadczamy, ze opracowana | sprawdzona przez nas dokumentacja
projektowa, wchodzgca w sktad ww. projektu budowlanego jest opracowana zgodnie z
obowigzujgcymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Przedmiot i zakres opracowania
Projekt wykonawczy dla nowo projektowanego obiektu:

PROJEKT BUDYNKU B EDACEGO ZAPLECZEM DLA OBStUGI
ISTNIEJACYCH OBIEKTOW SPORTOWO - REKREACYJNYCH,
PRZEZNACZONYCH M.IN. NA UStUGI GASTRONOMI | HANDLU, Z
ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI : WODY, KANALIZACJI
SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, GAZU | ENERGII
ELEKTRYCZNEJ ORAZ URZ ADZENIAMI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU NA DZIALCE NR 67/3, POLO ZONEJ PRZY UL. NASIENNEJ W
MIERZYNIE, GMINA DOBRA, OBR EB MIERZYN 2

Adres:
MIERZYN, OBREB MIERZYN 2, DZIALKA
NR 67/3, GMINA DOBRA

Inwestor:

GMINA DOBRA

ul. Szczeci nska 16a

72-003 Szczecin

1. Podstawa prawna opracowania

umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem
koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a Projektantem;
projekty branzowe instalacji i architektury

obowigzujace normy i przepisy

2. Ogédlna charakterystyka obiektu oraz wskazniki techn.-ekonom.

Budynek $wietlicy wolno stojacy na dziatce nr 67/3 w Mierzynie.

Dla celéw obliczeniowych przyjeto moce:

> moc obliczeniowa 3x400V Pobl= 20,0kW
»  wspotczynnik mocy cos¢ = 0,93
» prad obliczeniowy lobl = 3x32A

3. Zasilanie obiektu
Projektuje sie wymiane kabla typu YAKY 4x70, od istniejacego ztgcza kontrolno-pomiarowego zlokalizowanego przy

granicy dziatki do istniejacej rozdzielnicy TG po istniejacej trasie. Nastepnie od istniejacej tablicy TG projektuje sie
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utozenie kabla YAKY 4x70 do projektowanej rozdzielnicy RG budynku $wietlicy zgodnie z projektem instalacii
zewnetrznych.

Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m poza pasem drogowym, a w pasie drogowym na gtebokosci 1,0m, na
warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falistg z zapasem (3% diugosci
wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozone kable nalezy zasypaC warstwg
piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubo$ci co najmniej 20 cm. Trasa kabla
powinna by¢ na catej diugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegtos¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 ¢cm, a jej szeroko$¢ by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu wypeié
gruntem rodzimym. Przy przejsciu pod drogami i wjazdami kable uktada¢ na gtebokosci 1m w przepustach wykonanych z

rur AROT typu DVK 75 w kolorze niebieskim o $rednicy 75mm.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé w uktadzie TN-S z osobnymi
przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewdd PE i N nastapi w w ztgczu
kablowym. Dla wszystkich tablic rozdzielczych projektuje sie system pradu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i
PE).

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wytaczenie zasilania.

Dodatkowo zastosowano wytaczniki réznicowo-pradowe o znamionowym pradzie réznicowym Aln=0,03A.

Obliczenia techniczne

Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
Czasy wylaczenia pradow zwarciowych dla przyjete $rednic przewoddw zachowane.

Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.

Uwagi koncowe

cato$¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem przepiséw BHP.
instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych rob6t budowlanych.

wykonac pomiar rezystancji uziemienia

po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiaréw

osprzet elektroinstalacyjny klasy Schneider Electric, UNICA PLUS lub inny zaakceptowany przez inwestora

Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski

upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
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