ROZDZIELNICA GLOWNA RG
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1. Do projektowanej rozdzielnicy =RG nalezy utozy¢ kabel ziemny typu YKY 4x25mm, zgodnie z planszq zagospodarowania terenu PROJEKT BUDYNKU B EDACEGO ZAPLECZEM DLA OBSLUGI
ISTNIEJACYCH OBIEKTOW SPORTOWO - REKREACYJNYCH,
x R PRZEZNACZONYCH M.IN. NA UStUGI GASTRONOMI | HANDLU,
2. Proce nalezy wykona¢ zgodnie 2 - obowiqzujqcymi preepisami i normarri 3 ~ Wylqcznik nadpradowy [ KANALIZAC) DESICIOWED, GAZU | ENERGIIELEKTRYCINE) ORAZ |
URZADZENIAMI ZAGOSI?ODAROWANIA TERENU
3. Ochrona od porazen poprzez zamoczynne wyt. zasilania F———————————— = 1 x N MIERGYNIE, OVINA DB COR BB MR 2

4. Rozdzial przewodu PEN dla uktadu sieci TN-S nastqpuje w rozdzielnicy RG
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6. Wykonawca zobowiqzany jest dostarczy¢ protokét pomiardw

. Dla wszystkich rozdzielnic nalezy zastosowa¢ jednq wktadke patentowq.
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