Opinia geotechniczna
Budowa budynku swietlicy (dz. nr 67/3 z obrebu nr 0009 Mierzyn 2).

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zlecenie |DS Architekci Sp. z 0.0., dotyczace

okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia dla zadania: Budowa budynku $wietlicy
(dz. nr 67/3 z obrebu nr 0009 Mierzyn 2).

Prace terenowe prowadzone byly na przestrzeni lipca 2018 r. Na dokumentowanym
terenic wykonano szereg otworéOw samojezdnym urzadzeniem wiertniczym WH4 oraz
przy pomocy recznego zestawu wiertniczego typu O1.12 firmy Ejkelkamp. Profile
uzupetniono badaniem stanu gruntu przy pomocy sondy SLVT.

Syntetyczne zestawienie zakresu prac polowych zamieszczono w ponizszej tabeli:

gtebokose (m)

Jorzeloty (m) tqczny metraz

rodzaj prac ilo$¢ (sztuk)

wiercenie mato Srednicowe (@ 80 mm), nie rurowane 2 3.5 7

w i

SIS

2.1.

2.2.

Ich lokalizacje przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zat. Graf. 2).

Wykorzystano roéwniez:
Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).
PN-EN 1997-1: Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne; Czes¢ 1: Zasady ogdine; PKN, Warszawa 2008 rok.
PN-EN 1997-2: Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne; Czg$¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podfoza gruntowego;
PKN, Warszawa 2009 rok.
PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne — oznaczania i klasyfikowanie gruntu. Cze$¢ 1: Oznaczania i opis.
Szczegoétowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000. Arkusz Dofuje (227) wraz z Objasnieniami. Oprac. A.
Piotrowski, PIG Warszawa, 1979 r.
Polski na regiony fizyczno - geograficzne. J. Kondracki, Warszawa, 1980 r.
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Potozenie administracyjne i zagospodarowanie dokumentowanego terenu

Dokumentowany teren dz. nr 67/3, zlokalizowany jest w granicach Mierzyna, gdzie
przylega do ul. Nasiennej, blisko wschodniego skraju gminy Dobra (Szczecinska, obreb nr
0009 Mierzyn 2). Dokumentowana lokalizacja jak 1 tereny przylegle schodza ku
niewielkiemu jeziorku ktore wraz z rozwijajacymi si¢ ku zachodowi podmoktymi
obnizeniami wyraznie zaznacza si¢ w morfologii polodowcowego krajobrazu Wzniesien
Szczecinskich [313.26 wg 1.6.]. Lokalizacje rozpatrywanego obszaru przedstawiono na
fragmencie mapy topograficznej w skali 1:50 000 (Zat. Graf. 1).

Przedmiotowy teren stanowi zagospodarowany teren rekreacyjno-sportowy, otoczony
zabudowa rozwijajacego si¢ w tym rejonie podmiejskiego osiedla oraz w/w
podmoktosciami. Sama powierzchnia dziatki zdradza ingerencje w jej naturalng
morfologie.

W wyniku antropopresji, obnizajacy si¢ ku E 1 S teren zostat nadsypany i wyréwnany do
poziomu wysokosci bliskich 27 m npm, od strony przylegajacego akwenu z
rozgraniczajacymi si¢gajace | + 2 m skarpami.

Stan zagospodarowania wraz aktualnym rozkladem uzbrojenia przedstawia zalgczona
mapa dokumentacyjna w skali 1:500 (Zat. Graf. 2).

Budowa geologiczna

Wg danych archiwalnych!-- rozpatrywany obszar potozony jest posréd wyniesien
wysoczyzny morenowej, ktorej powierzchnia ulegla przeksztalceniom w wyniku proceséw
postglacjalnej denudacji i odptywu wod roztopowych.

Ich pofalowang powierzchni¢ urozmaicaja liczne nieckowate obnizenia, ktora wyraznie
si¢ zaznacza w morfologii wyniesien okalajagcych obnizenie rejonu ul. Topolowe] —
Gumience.

Dokumentowany teren to skraj jednego z takich podmoktych obnizen. Wg danych
archiwalnych'->-, najpozniej w bélingu, tego typu miejsca po ostatecznie wytopionych
brytach lodu przeksztalcity si¢ w lokalne obnizenia wysigkowe.
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23.

Z racji tego, ze w/w wyniesienia nalezg do glacitektonicznie spi¢trzonych, dominujace
utwory plejstocenskie zawierajg porwaki osadow starszych od czwartorzedu.

Wg dostepnych danych archiwalnych!-S ...wystepujg na powierzchni w obrebie Walu
Stobnianskiego. Sq to ciemno szare, szare do niebiesko-zielonkawych, bardzo zwigzle,
plastyczne ity, wykazujgce powierzchnie tupliwosci. W stropie, w wyniku procesow
oksydacyjno-redukcyjnych, zmieniajg barwe na szaro-brqzowq, z rdzawymi plamkami, z
kilkucentymetrowymi krysztatkami gipsu.

Wykonane badania geologiczne potwierdzity powyzszy charakter modelu geologicznego.
We wglebnym podiozu dominuje blok utworéw septariowych rupelu — itow
oligocenskich (G, | C/), jako kry w utworach plejstocefiskich ;,,01,%.

Itom (I Cl) czegsto towarzysza tawice piaskow (Pd FSa), co dopelnia obraz porwaka
wycisnietego w pokrywe osadow czwartorzedowych.

Na wigkszej czg$ci przedmiotowej dziatki stwierdza si¢ nasypy niekontrolowane (NN Mg)
— masy ziemne (Pd, Pg) wymieszane ze skupiskami odpadow budowlanych (+ C), a w
spagowych partiach z pierwotng strukturg rodzima gruntow prochniczych (gleba kopalna
+H), ktorych miazszos¢ jest przewaznie wyrdwnana i nie przekracza | m.

W wyniku zagospodarowywania przylegajacych terendw, poglebiajace si¢ pierwotnie ku
zachodowi zaglebienie zostato w czesci nadsypane.

Od powierzchni stwierdza si¢ grunty przemieszczone (NN xMg) — masy ziemne (Pd, G)
wymieszane ze skupiskami odpadéw budowlanych (+ H, C), a w spagowych partiach z
pierwotng strukturg rodzima gruntéw prochniczych (gleba zatorfiona T //Pd). W/w grunty
przemieszczone pochodza z wieloetapowego sypania i zalegaja przynajmniej 1,1 — 1,3 m
pokrywa.

Warunki wodne

Ze wzgledu na przewage w podtozu gruntow stabo przepuszczalnych (nN Mg, Gr sac/Si;
| C/) oraz samej morfologii przylegajacych terenow, tj. skali przemodelowania
pierwotnych zboczy (skarpy) schodzacych ku przylegajacym jeziorku, warunki wodne na
przedmiotowej dzialce nalezy okresli¢ jako mato/Srednio korzystne i okresowo mocno
zrbznicowane.

Na tym terenie zasilanie odbywa si¢ przede wszystkim drogg infiltracji wod opadowych,
ktoére na zasadzie podziemnego sptywu grawitacyjnego z wyzszych partii terenu infiltruja
pokrywe nasypowa (NN Mg) oraz przede wszystkim przenikajg soczewy i warstewki
piaskow (Pd FSa) w obrebie dominujgcego bloku gruntow bardzo spoistych (Gn saclSi
| Cl), ktore potrafig mie¢ kontakt z powierzchnig terenu przez wychodnie w najblizszej
okolicy.

Na przestrzeni lipca 2018 r. wody gruntowe uchwycono w otworze nr 1, na glebokosci
ponizej 3,2 M natrafiono na przewarstwienie piaszczyste (Pd FSa), gdzie odnotowano
/WG V/, ktore wykazato napigcie hydrostatyczne. Po wykonanej ~ 10 minutowej
,»stojee”, piezometryczne ZWG 'V ustabilizowato si¢ na giebokosci 2,6 m.

Jak wspomniano wyzej (patrz 2.2.) przewazajaca cze$¢ poditoza buduje poktad gruntéw
spoistych (Gn saclSi; | CI), gruntow praktycznie nie przepuszczalnych (usredniony
wspOlczynnik filtracji £k <108 [m-s], tj. < 0,005 [m/dobe]).

W tym miejscu nalezy podkresli¢, ze w okresach z przewagg dni z opadem ($nieg/odwilze/deszcze) wszelkie
zagtebienia oraz cieki, naturalnie przechwytujgce nadmiar wod, wyniku intensywnie rozszerzajgcej sie
zabudowy w tym rejonie, majg obecnie ograniczong droznos¢ i pojemnos¢ retencyjna.

W zwigzku z tym, uwzgledniajac to (wraz z badaniami archiwalnymi autora z tego rejonu)
do celow projektowych nalezy przyja¢, ze kazdorazowo po obfitych opadach lub/i
roztopach wiosennych, ponad stropem gruntow bardzo spoistych (Gr sacl/Si | Cl) jaki i w
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przewarstwieniach piaszczystych w ich obrebie, bedzie dochodzi¢ do okresowego
przyrostu aktywnosci wod podskornych, raczej o charakterze stref saczen ¢ ¢, podrzednie
wod zawieszonych ¥ — krétkotrwate ekstrema.

Szczegolnie kazdorazowo po obfitych opadach lub/i wyniku roztopéw posniegowych
zjawiska te bedg charakteryzowac si¢ duzg dynamika.

Ponadto, nalezy zalozy¢, ze odnotowane poziomy /WG ulega¢ beda wahaniom,
szczegolnie kazdorazowo po obfitych opadach lub/i wyniku roztopéw posniegowych —
odnotowane wody gruntowe beda dazy¢ do rzednych o odpowiednio +0,7 m wyzszych
od odnotowanych w trakcie biezacych badan.

Uwaga! Wyniku zalegania niejednorodnych nasypéw oraz pozostatosci nawierzchni i zabudowy, doszio z
pewnoscig miejscami do zaburzenia grawitacyjnego szlaku migracji wéd po opadowych. Dodatkowo, na
terenach zurbanizowanych nastepuje czesto dodatkowy sztuczny naptyw z nieszczelnych kanatéw
okolicznych sieci kanalizacyjnych bgdz uszkodzonych rynien dachowych i ich odptywow.

Dodatkowo tego typu sezonowym zjawiskom sprzyja to, ze znakomita wigkszo$¢
okalajacego wyniesionego podtoza buduje blok praktycznie nieprzepuszczalnych glin 1
itow. Zasilanie drogg infiltracji wod opadowych powodowac bedzie cykliczne naptywy w
wyniku sptywu grawitacyjnego z wyzszych partii okolicznych wyniesien.

Szczegdlnie kazdorazowo po obfitych opadach lub/i wyniku roztopéw posniegowych
zjawiska te beda charakteryzowac si¢ duzg dynamika, z wystapieniem wod otwartych we
wszelkich zaglebieniach wiacznie.

Uwaga! Z obserwac;ji i badan autoréw z tego rejonu, od czasu powstania okolicznych osiedli doszedt problem
zagospodarowania wod z nawierzchni i potaci dachowych. Czes¢ ich wiascicieli odprowadza te wody wprost

do gruntu, co przy dominujgcym modelu gruntowym zaburza warunki wodne (niekontrolowane dodatkowe
naptywy w okresach po opadowych).

2.4. Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z charakterystykg geotechniczng

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdza sig, ze
dokumentowane podloze rodzime jest generalnie jednorodne litologicznie i
geotechnicznie.

Biorgc pod uwage geneze, wiek 1 litologie osadéw wyrdzni¢ mozna w podtozu rodzimym
dwa zespoly (serie) litologiczno-genetyczne.

Nastepnie, kierujac si¢ geneza gruntéw 1 jednolitoscig ich parametrow geotechnicznych
wydzielone wyzej zespoly rozdzielono/przydzielono ze wzglgdu na stan gruntu na

warstwy geotechniczne.
Oznaczenia gruntéw dopetniono o klasyfikacje zawartg w normie PN-EN ISO: 14688-2.

nr wydzielonej . . . . .
warstwy opis wydzielonej warstwy geotechnicznej

geotechnicznej

Grunty bardzo spoiste (drobnoziarniste) serii I: gliny pylaste (Gn c¢/Si) i ity (I C)),
barwy szaro-brazowej. Grunt jest wilgotny, w stanie potzwartym (I = 0,2/lc = 0,80).
Symbol konsolidacji D.

warstwa ll Grunty niespoiste (gruboziarniste) serii ll: piaski drobne (Pd FSa), barwy zotto-
popielatej. Osad jest mokry, w stanie $rednio zageszczonym (Ip = 0,5/50%).

Przebieg wydzielonych wyzej warstw ilustrujg przekroje geotechniczne (Zat. Graf. 3).
Wartosci parametrow ustalono na podstawie przeprowadzonych prac polowych (wiercenia i sondowania). Parametr
wiodgcy dla gruntdow okreslono na podstawie sondowan SLVT, na podstawie doswiadczenia poréwnywalnego w
rozumieniu PN-EN 1997-1: Eurokod 7 (oraz na bazie PN-81/B-03020).

Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych (patrz Tabela 2) nalezy przyja¢ stosujac wspétczynniki czesciowe
przy sprawdzaniu stanéw granicznych (GEO) wg PN-EN 1997-1: 2008/Ap2:2010.

WNIOSKI | ZALECENIA

.Dokumentowana lokalizacja jak i tereny przylegle znajduje si¢ w obrgbie pofalowanego

krajobrazu polodowcowego, ktorego morfologia zostala przemodelowana w wyniku jego
zagospodarowania (patrz 2.1., 2.2.). Przewazajaca cze$¢ udokumentowanego bloku
gruntowego tj. dominujace w podtozu grunty itowe (Gr sac/Sii | Cl; geneza D), ujeto w
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serii I, a dopeliajace je tawice gruntdw piaszczystych (Pd FSa) przydzielono do serii ll.
Nastepnie ze wzglgdu na stan gruntu przydzielono je do warstw geotechnicznych (patrz
2.4.).

3.2.Pod wzgledem geotechnicznym przewazajaca cz¢s$¢ uzyskanych profili buduja w petni
nosne grunty, mogace stanowi¢ podstawg oparcia rozwazanych opcji posadowienia.
Tworza je przede wszystkim nizej legly poktad dobrze skonsolidowanych glin i itow (Gn
saCCl; | Cl; geneza D) w stanie twardoplastycznym (I ~ 0,2/Ic = 0,80), przydzielonych
do warstwy I. W otworze nr 1, blok w/w gruntéw spoistych (G saCCl; | CI; warstwa I)
dopetnia wigksze ciato piaszczyste (Pd FSa; warstwa Il) w stanie przynajmniej $rednio
zageszczonym (Ip= 0,5/50%).

3.3.Ze wzgledu na skale przemodelowan pierwotnej morfologii dokumentowanej dziatki
(patrz 2.1., 2.2.), udokumentowano zaleganie nadbudowujacych je gruntéw o ewidentnym
charakterze przemieszczonych mas ziemnych (NN Mq), ktore zalegaja przynajmniej 1,1 —
1,3 m pokrywa. Przewazajaca ich cz¢$¢ tworzg niejednorodne masy ziemne, ktore nalezy
traktowac jako grunty mikroporowate o strukturze nietrwatej.

Uwaga! Ze wzgledu na przeszios¢ tych terendéw, nie mozna wykluczy¢ nie co innego rozktadu
przestrzennego gruntéw nasypowych niz wykazano na przekrojach oraz przede wszystkim zastania skupisk
gruzu czy innych odpadéw o strukturze gniazdowe;.

3.4.Warunki wodne w podtozu nalezy wigc uzna¢ za zréznicowane, generalnie mato/Srednio
korzystne (patrz 2.3.) i beda utrudnieniem przy prowadzeniu jakichkolwiek prac ziemnych,
szczegOlnie w okresach obfitych opadow/roztopow wiosennych, kiedy beda si¢ nasila¢
wysieki wod podskérnych w partiach stropowych podloza o sezonowej intensywnos$ci
(saczenia, wody zawieszone; patrz tez 2.3.). Wykonanie wykopu w takich warunkach
gruntowych bedzie klopotliwe. Nalezy liczy¢ si¢ z konieczno$cia skutecznego
odwodnienia wykopow. W rejonie planowanego budynku naptywajaca do wykopu wody
podskorne natychmiast odprowadza¢ systemem saczkéw 1 usuwaé pompowaniem
bezposrednim poza obrys wykopu. Uwaga! Z obserwacji i badan autoréw z tego rejonu, od
czasu powstania okolicznych osiedli doszedl problem zagospodarowania wod z
nawierzchni 1 potaci dachowych. Cze$¢ ich wiascicieli odprowadza te wody wprost do
gruntu, co przy dominujacym modelu gruntowym zaburza warunki wodne
(niekontrolowane dodatkowe naptywy w okresach po opadowych). Przy projektowaniu
nalezy zwraca¢ uwage na duzg zmienno$¢ warunkéw wodnych zaréwno w przestrzeni jak
1w czasie.

3.5.Posadowienie po pomini¢ciu pokrywy nasypow (NN Mg), ktoérych miazszos¢ sigga
przewazanie blisko 1 m.

3.6.7Z racji wystgpowania na przewazajacym obszarze gruntéw stabo przepuszczalnych (patrz
2.3.), dla planowanych obiektow i infrastruktury drogowej, nalezy uwzgledni¢, ze
rozsgczanie wod bedzie nastepowac przede wszystkim poprzez filtracje poziomag niz
pionowa. Budowa wszelkich obiektow w tych warunkach dodatkowo zaburzy stosunki.
wodne poprzez stworzenie barier i ,,pulapek” o wilasnej pojemnosci retencyjnej dla
sptywajacych grawitacyjnie wod opadowych. Aby ograniczy¢ mozliwo$¢ powstawania
lokalnych rezerwuarow wody w strefie powierzchniowej terenu nalezy rozwazy¢
wspomagajacy system odprowadzenia wod deszczowych i1 posniegowych (drenaz
opaskowy witaczony do kanalizacji deszczowej, najblizszego rowu melioracyjnego,
zbiornika retencyjnego badz wilaczonego do zastanej instalacji — patrz tez 3.10.). W
przypadku gdy braku powyzszych mozliwos$ci mozna wykop przy fundamencie zasypac
gruntem spoistym z bardzo dobrym ubiciem, ze spadkiem 5% na zewnatrz budynku zaraz
po wykonaniu fundamentu, a po skonczeniu prac przy fundamentach splantowac teren ze
spadkami od budowli. Prace te nalezy wykonywa¢ odcinkami, warstwami, najlepiej przy
uzyciu recznych ubijakdéw. Zapobiegnie to zawilgoceniu $cian oraz gromadzeniu si¢ wody
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na dnie dawnego wykopu. Ograniczyto by to infiltracj¢ wod opadowych w obsypke, co
jest z reguly gldwna przyczyng pionowych ruchéw gruntéw ekspansywnych. Sam teren
wokot obiektu splantowaé ze spadkami od budowli wraz z opaska z ptyt betonowych badz
asfaltowa wokot jego $cian.

3.7.Przy posadowieniu obiektow w strefie gruntdéw warstwy | nalezy zachowaé szczegolng
ostroznos$¢. Charakteryzuja si¢ one wlasciwosciami tiksotropowymi, a wigc wykazuja duza
wrazliwos$¢ na zawilgocenie, mrdz oraz przesuszenie i drgania. Parametry geotechniczne
tych gruntdw, w obecnym stanie twardoplastycznym, w sposéb bardzo znaczacy zalezg od
biezacej wilgotnosci. Stwierdzone ity zawierajg liczne spgkania wypelnione piaskiem
pylastym i pytem. Przy zwigkszonej wilgotnosci (np. naptyw deszczéwki do wykopu, nie
zabezpieczony wysigk) ich parametry moga ulec drastycznemu pogorszeniu (patrz tez
Instrukcja ITB 296: Posadowienie budowli na gruntach ekspansywnych).

3.8.Przy wykonywania robot ziemnych, nalezy pozostawi¢ nienaruszong warstwe gruntu — ok.
0,3 — 0,5 m ponad projektowanym poziomem dna wykopu i warstwe te usunaé recznie
lub za pomoca maszyn poruszajacych si¢ poza granicami wykopu, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentéw. Po osiagnigciu poziomu gruntoéw nosnych, suche dno wykopu
nalezy jak najszybciej zabezpieczy¢ przed wplywem warunkow atmosferycznych
(glebokosci przemarzania, czyli minimum 0,8 m ppt), co mozna zrobi¢ przynajmniej
betonem niskiej klasy (np. B10), a najlepiej potthustym.

3.9.Nalezy zwroci¢ uwage na odprowadzanie wod po opadowych z wody z potaci dachowych
1 nawierzchni drogowych i parkingowych oraz zadba¢ o odprowadzenie rur spustowych
najlepiej do kanalizacji deszczowej oraz zapewni¢ dobre odwodnienie terenu w
sasiedztwie. Dodatkowo zabezpieczenie od przeciekéw planowanych rur wodociagowych
1 kanalizacyjnych przez prowadzenie ich w dodatkowej obudowie.

3.10. Istnieje duze prawdopodobienstwo zastania w gruncie na glebokosci ok. 1 — 1,5 m
ceramicznych rurek drenarskich stanowigcg element poniemieckiego systemu
drenazowego okolicznych pol ornych. Z przerwanej rurki drenacyjnej pewnie bedzie
saczy¢ si¢ woda, §wiadczaca o chocby szczatkowym jeszcze spetnianiu swej roli. Przy
wykonywaniu wykopu, przerwane rurki zabezpieczy¢, a naplywajacag wode natychmiast
odprowadzié, najlepiej docelowo do kanalizacji deszczowe;.

3.11. W wykonanym zakresiec badan podtoza udokumentowano warunki proste (zgodnie
§4.2. Rozporzadzenia'-!-).

3.12. Projektowane przedsiewzigcie proponuje si¢ zakwalifikowa¢ do | kafegori
geotfechnicznej (zgodnie §4.3. Rozporzadzenia'-!-).
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