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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego w zakresie inzynierii ruchu (stata organizacja
ruchu) dla inwestycji:
,Budowa odcinka drogi gminnej nr 1903612, klasy dojazdowej - ul. Lesnej
(dz. nr 183/2 dr i 864, obr. 0017 Wotczkowo), w miejscowosci Wotczkowo,

Gmina Dobra, powiat Police.”

1. Inwestor:
Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

2. Materialy wyjsciowe
wizja lokalna w terenie,

- umowa z Inwestorem;

- dokumentacja fotograficzna,

- obowigzujgce przepisy inwestycyjno - projektowe i normy;

- aktualny wtérnik geodezyjny w skali 1:500;

- uzgodnienia;

- Zatwierdzenie statej organizacji przez Staroste Polickiego z dn. 30.06.2015
r., znak: KD.7120.85.2015.W1.

3. Cel i zakres opracowania

Cel opracowania:

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej majacej postuzyc
za materiat do wprowadzenia elementéw statej organizacji ruchu (urzadzen
bezpieczenstwa ruchu) stuzacych do poprowadzenia ruchu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i poprawie bezpieczenistwa ruchu.
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Zakres opracowania obejmuje:

- budowe ulicy Lesnej (budowe pieszojezdni), wraz ze zjazdami, dojsciami do
posesji;

- wprowadzenie statej organizacji ruchu.

Inwestycja zlokalizowana jest w catosci na ulicy Le$nej w Wotczkowie, ktdéra jest

drogg gminng nr 190361 Z.

4, Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Ulica Lesna zlokalizowana jest w pétnocnej czesci Wotczkowa. Od strony
zachodniej w duzej mierze graniczy z obszarami leSnymi. Ulica ta stanowi gtdwnie
dojazd do osiedli domoéw jednorodzinnych, jednak w zwigzku z prowadzacym
szlakiem przez obszary leSne jest takze wykorzystywana przez stuzby lesne
(nos$nos¢ pojazdow 16 t). W odlegtosci ok. 320 m od skrzyzowania z ul. Lipowg w
kierunku pdétnocnym na wysokosci przepompowni rozdziela sie na 2 kierunki: w
kierunku pétnocnym prowadzi réwnolegle do linii lasu, do prywatnej posesji; na
potudnie przebiega przez osiedle domoéw jednorodzinnych stanowigc ulice Slepa.
Odcinek drogi na pétnoc od przepompowni stanowi gtdwny przedmiot niniejszego
opracowania - II etap inwestycji.

Ruch pojazdéw na drodze jest niewielki — gtdwnie stanowi ona dojazd do
istniejacych zabudowan jednorodzinnych zlokalizowanych wzdtuz poczatkowego
odcinka ul. LesSnej oraz dojazd stuzb lesnych do lasu.

Ruch pieszych jest niewielki.

5. Rozwigzania projektowe (rys. nr 2)
5.1. Oznakowanie pionowe

Projektowany odcinek ul. LesSnej bedzie miat charakter pieszojezdni o
szerokosci ,czesci jezdnej” réwnej 5,0 m oraz ,czesci pieszej” - 1,5 m. Wzdluz
zachodniej krawedzi drogi na wysokosci zjazdu ,Z1 hm 1+29,40” zaprojektowano
pobocze z kruszywa.

Odcinek objety opracowaniem stanowi II ETAP budowy ul. LesSnej. Jest
przedtuzeniem opracowania pn.: ,,Przebudowa ulicy Le$nej (dz. nr 249 dr,
183/2 dr, 188/3 dr, 190/7 dr, obr. 0017 Wotczkowo), w
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miejscowosci Wotczkowo Gmina Dobra, powiat Police” wykonanego w
marcu 2015 r. przez Ustugi Projektowe i Nadzér Lucyna Kaczynska. ETAP I posiada
zatwierdzony projekt organizacji ruchu przez Staroste Polickiego dokumentem z dn.
30.06.2015 r., znak: KD.7120.85.2015.JW.

Zgodnie z oznakowaniem ETAPU I projektowany odcinek ul. Lesnej bedzie w
catosci znajdowaé sie w STREFIE OGRANICZONEJ PREDKOSCI do 30 km/h (znaki
pionowe B-43 i B-44 - projektowane w ramach ETAPU I wyzej wymienionej
inwestycji przy skrzyzowaniu z ul. Lipowaq).

Przy minirondzie, ktéry stanowi jednoczesnie poczatek ETAPU II, zostato
zaprojektowane, zgodnie 2z powyzszym zatwierdzeniem organizacji ruchu,
oznakowanie pionowe z informujace o ruchu okreznym (znaki A-7 wraz z C-12)
oraz o niebezpieczenstwie zwigzanym ze zmiang nawierzchni (znak A-30 wraz z
tablicg informujgcg o rodzaju niebezpieczenstwa). Budowa ETAPU II pozwoli na
ujednolicenie nawierzchni drogi obu odcinkéw, wiec znak o zmianie nawierzchni
przewidziany jest do likwidacji.

W hektometrze 1+55,00 zaprojektowano liniowy ptytowy prég zwalniajacy
typu U-16c. Przed najazdem na prdog, w odlegtosci 20 m, zaprojektowano
oznakowanie pionowe ostrzegajace o zblizaniu sie do progu zwalniajacego (A-11la
+ tabliczka T-1 ,20 m” wskazujaca odlegtos¢ znaku od miejsca niebezpiecznego).

Na koncu projektowanego odcinka drogi ustawiono znaki B-43 i B-44
oznaczajace poczatek/koniec strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h.

W projekcie zastosowano:

stupki - 4 szt.;

znaki z grupy A - 2 szt.;

znaki z grupy B - 2 szt.;

znaki z grupy T - 2 szt.

5.2. Oznakowanie poziome

Przed progiem zwalniajgcym zaprojektowano obustronnie po 5 punktowych
elementéw odblaskowych pryzmatycznych z odbtys$nikiem barwy biatej od strony
najazdu na prog. Punktowy element odblaskowy o wymiarach s=190 mm, 1=250

mm, h=20 mm, o minimalnej powierzchni odblaskowej 500 mm?2. Barwa
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wysytanego odbtysku punktowego elementu odblaskowego powinna by¢ barwy
biatej.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieé¢ zadnych
ostrych krawedzi od strony najezdzanej przez pojazdy. Elementy te powinny by¢
wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego Iub szkia, w formie
pryzmatycznej lub okragtej i mocowane do nawierzchni jezdni przy pomocy
klejenia, zakotwienia lub wbudowywania. Projektuje sie punktowe elementy
odblaskowe typu P - state, typu 2 - z tworzywa sztucznego, typu A - niezginajace
sie, klasy H2 - o wysokosci od 18 do 20 mm, klasy HD1 o wymiarach 190x250
mm. Wszystkie punktowe elementy odblaskowe powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznakowanie podajace:

- typ zgodnie z klasyfikacja,
- nazwe lub znak towarowy,
- rok produkciji.

Wspbirzedne chromatycznosci promieniowania odbitego od odbtysnika
punktowego elementu odblaskowego, powinny sie miesci¢ w obszarze okreslonym
w tablicy 6.3, Zatgcznika nr 2, Szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakow i
sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach.

Na progu projektuje sie oznakowanie poziome barwy biatej P-25 zgodnie z

ponizszym wzorem (ryc. 1).

0,05+0,20

0,70

0 0,12 0,20

o | - -

Ryc. 1. Oznakowanie poziome P-25 ,prég zwalniajacy”



Projekt budowlany — INZYNIERIA RUCHU
,Budowa odcinka drogi gminnej nr 1903612, klasy dojazdowe;j - ul. Lesnej (dz. nr 183/2 dr i 864, obr. 0017 Wotczkowo), w
miejscowosci Wotczkowo, Gmina Dobra, powiat Police.”

5.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowano 1 liniowy ptytowy prég zwalniajacych typu U-16¢c wykonany
z kostki betonowej w kolorze czerwonym. Rozmieszczenie progu zgodnie z
rysunkiem nr 2. Od strony najazdu na prég, kazdorazowo zaprojektowano
nawierzchnie z kostki petnej o szerokosci 1,2 m, aby byt mozliwy montaz
punktowych elementéw odblaskowych.

Prég usytuowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z uwzglednieniem
warunkdéw miejscowych.

Zaprojektowano prég o wymiarach 4,5 m (szerokos¢) oraz 4,5 m (dtugosc),
wysokosci 0,10 m.

Szczego6ty U-16c¢ zgodnie z rys. nr 2.

6. Wytyczne dla oznakowania pionhowego i poziomego

6.1 Oznakowanie pionowe

Na ul. Lesnej zaprojektowano znaki pionowe o tablicach w grupie wielkosci znakow
MALYCH. Oznakowanie pionowe projektuje sie z folii odblaskowej typu 1.

Wytyczne dla znakéw pionowych - schemat nr 1:

1. wszystkie znaki pionowe powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa zgodny z
obowigzkiem certyfikacji wyrobdw;

2. na odwrotnej traczy znakdédw nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane
identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica
znaku, miesigc i rok produkcji znakow;

3. lica znakédw winny byc¢ pokryte folig odblaskowg typu 1;

4. obowigzuje posiadanie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym;

5. tarcze znakdédw powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej (grub. 1,5-2,0 mm)
w obejmach usztywniajgcych lub blach stalowych ocynkowanych ogniowo o
grubosci 1,5 mm o podwdjnie zaginanych krawedziach;

6. znaki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od krawedzi
jezdni, na wysokosci min. 2,0 m w przypadku znakdw umieszczonych w poboczu i

2,2 m. w przypadku znakéw umieszczonych chodniku.



Projekt budowlany — INZYNIERIA RUCHU
,Budowa odcinka drogi gminnej nr 1903612, klasy dojazdowe;j - ul. Lesnej (dz. nr 183/2 dr i 864, obr. 0017 Wotczkowo), w
miejscowosci Wotczkowo, Gmina Dobra, powiat Police.”

7. konstrukcja wsporcza znakdéw- stupki @70 mm ze stali ocynkowanej ogniowo z
korkiem na gérze zabezpieczajgcym przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi.
Konstrukcje wsporcze muszg by¢ zamocowane do fundamentéw wykonanych
jako: prefabrykaty betonowe, z betonu wykonanego na mokro. Zamocowane na
nich znaki i tablice nie powinny stanowi¢ zagrozenia dla uzytkownikéw drog i
powinny by¢ odporne na obcigzenie sitg wiatru w odpowiedniej strefie wiatrowej.
6.2 Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome zaprojektowano jako grubowarstwowe termoplastyczne

barwy biatej.

7. Analiza wptywu organizacji ruchu na ruch w rejonie.

Ulica Le$na po przebudowie zdecydowanie poprawi komfort mieszkancom,
zarowno pieszym jaki i zmotoryzowanym uzytkownikom drogi. Wprowadzone
progi zwalniajgce oraz ograniczenie predkosci do 30 km/h (znak B-43) powinny w
skuteczny sposdb zapewni¢ bezpieczenstwo pieszych poruszajacych sie

pieszojezdnia.

8. Zalecenia ogodlne

Wszelkie elementy oznakowania zgodnie z zaftgczong planszg powinno by¢
wykonane za pomoca znakow wykonanych w technice odblaskowej zgodnie z
zatgcznikami nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r Nr 220 poz.
2181).

Wykonawca robot zobowigzany jest uzyskaé od zarzadu drogi decyzje o

zajeciu pasa drogowego.

9. Termin wprowadzenia statej organizaciji ruchu
Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to 30.10.2017 r.

Opracowata:

Lucyna Kaczynska



