Nazwa i adres organu Oznaczenie kancelaryjne wniosku
STAROSTA POLICKI
ul. Tanowska 8 GK.6630.724.2017
72-010 Police
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| g.11.2017/ 1% T1. /W
Gmina Dobraul. Szczecinska 16a72-003 Dobra 4. Miejsce narady g

Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Policach
ul. Kresowa 32, 34, 72-010 Police

2. Imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady 5. Sposob przeprowadzenia narady
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Tadeusz tukasiuk, Geodeta Powiatowy na mesced

[ za pomocy $rodkdw komunikacii elektroniczne;

7. Opis przedmiotu narady

Rodzaj projektowane] sieci uzbrojenia terenu: sieé¢ kanalizacji deszczowej

Powiat: policki Gmina: Dobra - Obreb ew.. Dobra
Dziatki ew.. 541, 286

8. Stanowiska uczestnikéw narady

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej
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Uwagi przewodniczacego narady

Uwagi branzowe

(1) Enea Operator Sp. z 0.0., Qddzial w Szczecinie:
1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczyd | wykonad zgodnie z obowigzujacymi normami PN-76/E-05125 | PN-E-05100-1/98.
2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzic recznie z zachowaniem duzej ostroznodci - kable zabezpieczyc zgodnie z PN-76/E-05125.
3. Przed rozpoczeciem prac nalezy penownie sprawdzié w Rejonie Szezecin aktualny przebieg sieci energerycznych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp.z 0.0,
nastepnie wykonac przekopy probne w celu ustalenia zgodnosci przeblegu sieci naniesicnych na mapach ze Stanem faktycznym.
4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ RE Szczecin.
5. Uzgodniono w zakresie sieci energetyczriych do 15 kv wiagznie. ‘
6.W przypadku gdy na obszarze obietym opracowaniem wystepuja Sieci 0 nagieciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodmc plansze koordynacyjng z odpowiednimi
instytucjami zarzadzajagymi tymi sieciami.

7. W przypadku zmiany przeznaczenia terendw, przez kidre przebiegajq istniejace linie napowietrzne 0, 4 kV i 15 kV, nalezy dostosowac obostrzenia ww. linil zgodnie z
norma, PN-E-05100-1/98 do nowego ukladu funkcjonalnego terenu. R

(2) Polska Spdlka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddzial w Poznaniu, Zaklad w Szczecinie:
1. Skrzyzowanie z siecig gazowa, wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 1. w sprawie warunkdw lechnicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejace] sieci gazowej prowadzic recznie
z zachowaniem ostroznosci.
2. Namin. 7 dni przed terminem rozpoczecia robdt powiadomic odpowiedni RDG: Szczecin Pdinee ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szezecin, e-mall:
rdg.szczecinpolnoc@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-266, faks 91-48-77-621 lub Szczecin Poludnie ul. Tama Pomorzariska 26, 70-852 Szczecin, e-mail:
rdg.szczecinpoludnie@poznan.psgaz.pl, tel. 91-42-47-269, faks 91-48-25-395.
3. Projekt budowlany {rozwiazanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodnic w PSG Sp. z 0.0. Qddzial w Poznaniu, Zakiad w Szczecinie, ul. Tama Pomorzariska 25,
70-952 Szczecin.

4. Projekt przylacza gazowego nalezy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczecia prac przediozy¢ minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robdt w RDG celem
sprawdzenia jego poprawnodci | kompletnosei.

(3) Orange Polska SA:
1. Przekaza¢ plac budowy z Orange Polska SA. Prace w poblizu urzgdzen podziemnych Orange Polska SA prowadzic recznie z zachowaniem szczegdlne] ostroznesci.
2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska SA zachowad odleglosei wynikajace z po'skich i branzowych norm.
3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié glebokosc ulozenia podziemnej infrastruktury Orange Polska SA, metcda przekopu probnego. W szczegdinyeh przypadkach
prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Grange Polska SA.
4. Przed zasypaniem skrzyzowari projeklowane] infrastrukiury z urzadzeniami Orange Polska SA, zgtosi¢ ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykanania prac.

5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolize z urzadzeniami Orange Polska 54, mozna usunad po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wylaczny koszt
Inwestora.

6. Uszkodzenia infrastruktury powstale w rakeie prac ziemnych, beda naprawione na wyiagzny koszl Inwestora,

7. Dokonac regulacii wazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzedne wysckosciowe, Regulacja i wymiana uszkodzonych w rakcie
prac elementéw studni na koszt Inwestora.

8. Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowic w odleglosci co najmniej 0,5 mb od studni bedacych wiasnoscig Orange Polska SA. Zachowad minimum 0,5 meira
przy zblizeniach z istniejaca kanalizacja kablowa Orange Polska SA.

9. Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowac pokrywy studni kablowaych z logo innym od uzywanego przez Orange Polska SA.

10. Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do Orange Poiska SA, celem uczesiniciwa w odbiorze | sprawdzenia prawidiowosci wykonania prac w poblizu
infrastruktury nadziemnej i podziemnej Orange Polska SA.




WODOCLAGI ZACHODNIOPOMORSKIE

SPGLKAZ 0.0, - ~
72100 GOLENIOW, ul. | Bygady Legion. 840 LK (e dn. B AOZ01N

NIP 856-00-00-703, REGON 812524393
TEL. §1/418-44-31 FAX 91/418-24-54
DZTAL EKSPLOATACII

1. O zamiarze prowadzenia prac — przekazania placu budowy, nalezy powiadomi¢ Wodociagi
Zachodmopomorskle Sp. z 0.0. w Goleniowie ul. [ Brygady Legionow 8-10, tel. 91/418-44-
31 z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

@ W poblizu istniejacych sieci wodociggowych kanahizacii-sanitarne; prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegélnej ostroznosel.

B3, Przy skrzyzowaniach i zbliZeniach z sieciami wodociggowymi ieenabizaeyjnymt zachowal
odleglosci wynjkajqce z polskich i branzowych norm.

L) Przed rozpoczg¢ciem prac ziemnych (na glebokosei wigkszej niz 1,0m), ustalié glebokosé
utozenia podziemnej instalacji wodociggowe] +kanalizaeyiret metoda przekopu prébnego.
W szezegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzic pod nadzorem stuzb
wodociagowych.

Odkryte w trakcie prac podziemne elementy sieci 1 uzbrojenia nalezy zabezpieczy¢.

) Uszkodzenia instalacji wodociagowych eanahzaeymyeh powstate w trakcie prac ziemnych
beda naprawiane na koszt Inwestora.

7. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywne] glebokosci dla
infrastruktury wodociagowe] Heanalizaeyinet.

@ W miejscach kolizyjnych z wodociagami +kenelizaeig dla budowanych instalacji stosowaé
rury ostonowe,

9. Dokona¢ regulacji skrzynek zasuwowych, wlazow studmi wodomierzowych irewizyinyeh,
do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzedne wysokosmowe Regulacja 1 wymiana
uszkodzonych w trakcie prac elementdéw uzbrojenia: zasuw i—studairewizyveh na koszt
Inwestora.

10. Studnie usytuowane w ciggu ruchu kolowego, na drodze, wjazdach, parkingach oraz
chodnikach, przebudowa¢ stosowanie do obciagzenia.

11. Zakoniczenie  zadania  inwestycyjnego  wymaga  zgloszenia do  Wodociggow
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie, ul. I Brygady Legiondw 8-10, tel. 91/418-
44-31 celem uczestnictwa w odbiorze 1 sprawdzeniu prawidlowosci wykonania prac

w poblizu instalacji: uzbrojenia wodociggowego kanalizacyineso-
Uzgodniono z zastrzezeniem uwag zawartych w punktach.






