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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED
625 art.1inast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawawach Pokrewnych

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Proj ektowana instalacj a gazowa z rur 2 dn.4 lutego 1994 r.(Dz.U. nr 24 poz.832 23.02.951.)

stalowych czarnych taczonych przez spawanie

1- projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny o PROJEKTANT

mocy 24kW inz. Artur Marciniak

2 -filtr mufowy siatkowy mosiezny do gazu dn25 upr.nr ZAP/0226/PWOS/10
3 -zawor kulowy mufowy do gazu dn25

4 -zawor gtowny odcinajacy dn25

5 -wentylowana szafka gazowa na powtorzony SPRAWDZIL

kurek gtowny — - -
mgr inz. Dawid Wachowiec

BB przejicie w rurze ochronnej upr.nr ZAP/0107/PWOS/09

UWAGI ZAGOSPODAROWANIE | MODERNIZACJA

Wszystkie przejscia przewodow gazowych przez przegrody TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z
budowlane wykonac w rurze ochronnej o dwie dymensje

wiekszej. BOISKIEM SPORTOWYM W WOLCZKOWIE
Poziome odcinki instalcji gazowej powinny by¢ usytuowane

w odlegtosci conajmniej 0,1m powyzej innych przewodow WOLCZKOWO UL. LIPOWA
instalacyjnych. DZ. NR 864/1 obreb Wotczkowo i 249dr

Przewody instalacji gazowych dopuszcza sie prowadzi¢ w
bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub

WEW. INSTALACJA GAZU

wypetnionymi - po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci

instalacji - tatwo usuwalng masa tynkarska niepowodujaca

korozji przewodow. Wypetnienie bruzd, w ktorych sa WEW. INSTALACJE SANITARNE P.B.

prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione. S1 SKALA 1-100 | DOBRA, 11.2015




