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nnnnn pomieszczenia powierzehnia

1 |WC OGOLNODOSTEPNE 5,28m2
2 |POKGJ TRENERA 13,56m2
3 MAGAZYNEK 8,18m2
4 C.0. 2,57m2
5 SZATNIA 7,08m2
6 UMYWALNIA 6,00m2
7 SZATNIA 7,08m2
8 UMYWALNIA 6,00m2
RAZEM: 55,75m2

LEGENDA

16 - 16x2,2
20 - 20x2,8
25 - 25x3,5
32 - 32x4,4
50 - 50x6.9
instalacja wody zimnej z rur stalowych
z okablowaniem sterujacym 24V
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Instalacja wody zimnej i cieptej z rur PE-Xa System
RAUTITAN flex

- projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 24kW
- naczynie wyrownawcze - zbiornik membranowy

- skrzynka uktadu sterowania
- sterownik uktadu zraszania
- zestaw hydroforowy, parametry Q=20m3/h, wysokos¢
podnoszenia 7,5[bar] = 75[mH20]

@ Projektowane piony kanalizacji sanitarnej

UWAGI

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje wigksze
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