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1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Dokumentacja technologiczna

- Podktady budowlane

- Obowigzujace normy i przepisy

- Uzgodnienia mi¢dzybranzowe
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej oraz AKPiA — tom 4:
"Projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych wraz z instalacja odgromowa potaczony z
projektem sterowania i automatyki" dla przedsigwzigcia: "Przebudowa stacji uzdatniania wody
wraz z wykonaniem nowej studni glgbinowej na dz. nr 140 w m. Buk".

3. Stan istniejacy

Obiekt nalezy juz do bardzo przestarzatych i energochtonnych rozwigzan technologicznych, oprocz
tego stan techniczny armatury, agregatow pompowych, instalacji elektrycznej jest zty i wymaga
catkowitej wymianie.

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania niniejszej dokumentacji obejmuje wykonanie:
— wymiany i zasilania rozdzielni gldwnej
— zasilania nowych odbiornikoéw
— instalacji odgromowej dla nowego budynku
— instalacji AKPiA

5. Demontaz instalacji
Projekt wykonawczy obejmuje catkowity demontaz instalacji elektrycznej oraz rozdzielni gtéwnej.
Przewiduje si¢ ponowne zastosowanie jedynie szatki do kompensacji mocy biernej. Nalezy ja

zdemontowa¢ w sposob, ktory jej nie uszkodzi i zamontowa¢ obok nowej rozdzielni gtownej w
nowym budynku SUW.
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6. Zestawienie mocy

MOC ZAINSTALOWANA

Napedyv na zewnetrz budvnku SUW:

Pompa glebinowa PG1 w studni S1: 2,2 kW

Pompa glebinowa PG1A w studni S1A: 2,2 kW

Pompa glebinowa PG2A w studni S2A: 5,5 kW

Lampy bakteriobdjcze UV w istniejacych 2 zbiornikach magazynowym wody czystej
(oznaczenia: UV1, UV2, UV3, UV4): 4 x 0,036 kW

Oswietlenie zewng¢trzne: 0,8 kW

Napedy wewnatrz budynku SUW:

Pompy 2-go stopnia P1 - P5 (4 pracujace + 1 rezerwowa): 5 x 5,5 kW
Pompy ptuczace PP1 i PP2 (1 pracujaca + 1 rezerwowa): 2 x 2,2 kW
Sprezarki powietrza SP1 1 SP2: 2 x 2,2 kW

Dmuchawy powietrza D11 D2: 2 x 5,5 kW

Osuszacz powietrza przemystowy OS1: 5 kW

Zestawy chloratora PD1 1 PD2: 2 x 0,3 kW

Oswietlenie wewnetrzne: 2 kW

Grzejniki elektryczne: 5 x 1,4 kW

Jednopunktowy przeptywowy podgrzewacz wody: 3 kW

Moc zainstalowana Pi = 75,8 kW

MOC OBLICZENIOWA

Uwzgledniajac jednoczesno$¢ pracy w zestawach oraz wzajemne wykluczanie si¢ napgdow
zwigzane z procesem technologicznym (np. wylaczenie pomp glebinowych w trakcie ptukania) oraz
ewentualng pracg grzejnikow w zime:

Moc obliczeniowa Po = Pmax = 45 kW

Obecnie moc umowna wynosi 36 kW. Zamawiajacy powinien wystapi¢ do Zaktadu Energetycznego
o zwigkszenie mocy do 41 kW.
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7. Opis instalacji elektrycznej

7.1 Zasilanie

Zasilanie obiektu odbywac si¢ bedzie z istniejacej stacji transformatorowe;.

7.2 Uklad pomiarowy energii elektrycznej

Istniejacy uktad rozliczeniowo-pomiarowy po stronie 0.4 kV bedzie dostosowany do nowej
zapotrzebowanej mocy, o ktdrg wystapi Zamawiajacy.

7.3 Rozdzielnia glowna - RG

Istniejgca rozdzielnica gtdéwna zostanie zdemontowana. Nowoprojektowana szafa zasilajaca RG
bedzie zamontowana w nowym budynku SUW na projektowanym kanale kablowym. Szafa be¢dzie
zawiera¢ uklad zasilania (pola nr 1 do 4) oraz sterowania napgdami obiektu wraz z sterownikiem
PLC (pole nr 5). Wykaz sygnalow sterownika PLC opisany jest w rozdziale 10 niniejszego
opracowania. Na potrzeby wizualizacji procesu technologicznego, sterowania oraz wprowadzania
nastaw zaprojektowano kolorowy dotykowy panel o przekatnej 10". Lokalizacja szafy RG zgodna
z rys. E76. Zabudowg¢ szafy zawieraja rysunki od E77 do E81, wykonanie elewacji nalezy
zrealizowa¢ zgodnie z rysunkami E82 do E86.

7.4 Instalacja agregatu

Projektuje si¢ montaz nowego agregatu o mocy 60 kVA z wlasng szafg SZR. Agregat bedzie si¢
znajdowat w dedykowanym pomieszczeniu nowego budynku SUW.

7.5 Kompensacja mocy biernej

Przewiduje si¢ zastosowanie istniejacej szafy kompensacji mocy biernej. Na etapie rozruchu (przy
2-miesigcznym okresie obserwacji) nalezy sprawdzi¢ wystarczalno$¢ istniejacych baterii
kondensatorow. W przypadku problemoéw z regulacja nalezy dobra¢ kondensatory na podstawie
obserwacji.

7.6 Okablowanie elektryczne

Dla urzadzen zasilanych poprzez przetwornice czestotliwo$ci zastosowano przewody 2YSLCY-J
dla pozostatych napedow przewody typu YstY (zo). Do pomiarow — LiYCY. Kable beda
prowadzone kanatami kablowymi (zgodnie z branzg architektoniczng) oraz korytami kablowymi —
zgodnie z rys. E87

7.7 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem EI18. Jako zwody pionowe
zastosowano prety o wysokos$ci 1,5m, zakresy stref ochronnych pokazano na rysunku E17. Zwody

4/27



"Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni glebinowej na dz. nr 140 w m. Buk". Branza elektryczna i
AKPiA. TOM 4

poziome wykona¢ drutem Fe-Zn ¢8mm 1 mocowa¢ 10 cm nad powierzchnig dachu. Przewody
odprowadzajace poprzez ztacza kontrolne polaczy¢ z uziemieniem. Jako uziemienia zastosowac
otok 30x4 oraz uziom fundamentowy. Przy wejsciach do budynku otok prowadzi¢ w rurze
izolacyjnej. Po wykonaniu instalacji rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q.
Wszystkie elementy przewodzace wystajace poza ptaszczyzng dachu nalezy potaczy¢ ze zwodami —
nie dotyczy elementow zawierajacych urzadzenia elektryczne (np. wentylatory dachowe).

7.8 Zalozenia projektowe dotyczace urzadzen elektrycznych

Przy tworzeniu projektu wykonawczego dokonano nast¢pujacych zalozen:

1) Napedy przepustnic zawierajg moduly sterowania realizujgce rozkazy otwoOrz i1 zamknij
(sterowanie z nadrzgdnego systemu automatyki za pomocg stykow bezpotencjatowych). Moduty te
(za pomocg stykow bezpotencjalowych) umozliwiajg takze odczyt nastgpujacych sygnaléw stanu
przepustnic: otwarta, zamkni¢ta, awaria

2) Silniki wyposazone sa w zabezpieczenie termiczne PTC, kontrola zabezpieczenia realizowana
jest poprzez zastosowanie przekaznika rezystancyjnego zamontowanego w szafie RG.

3) Przetwornice czg¢stotliwosci zawierajag minimum dwa wyj$cia przekaznikowe sygnalizujgce prace
urzadzenia oraz brak awarii. Zawieraja takze dedykowane analogowe wejscie umozliwiajace
podiaczenie PTC silnika.

Mozliwo$¢ uruchomienia przetwornicy na statej czestotliwosci poprzez wejscie binarne (i w tym
stanie ignorowanie pozostatych wartosci zadanych) - projekt przewiduje wykorzystanie tej funkcji
w przypadku awarii sterownika PLC lub przetwornika ci$nienia na wyj$ciu stacji SUW.

Mozliwos$¢ ustawienia (poprzez wejscie binarne) dwoch oddzielnych trybow sterowania: pierwszy
(w trybie automatycznym) realizujacy warto$§¢ zadang przez sterownik PLC, drugi (w trybie
recznym) realizujgcy wartos¢ zadang z poziomu panela zamontowanego na elewacji szafy

5) Softstarty zawieraja minimum dwa wyjScia przekaznikowe: jeden uzywany do zalgczenia
stycznika liniowego, drugi do sygnalizacji braku awarii. Zawierajg takze dedykowane analogowe
wejscie umozliwiajace podlaczenie PTC silnika.

6) Elektrozawér dopuszczajacy powietrze z sprgzarek sterowany jest napieciem 230VAC.

Przy realizacji projektu nalezy si¢ upewni¢ czy zainstalowane urzadzenia spelniaja powyzsze
kryteria.

8. Ochrona przy uszkodzeniu ( dodatkowa) przed porazeniem pradem elektrycznym zgodnie z
PN-HD 60364-4-41

Sie¢ elektryczna zostata zaprojektowana w systemie uziemien TN-C-S z rozdzieleniem przewodu
neutralnego N 1 ochronnego PE w rozdzielni gléwnej RG.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne szybkie wylgczenie
zasilania oraz potaczenia wyréwnawcze.

5/27



"Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni glebinowej na dz. nr 140 w m. Buk". Branza elektryczna i
AKPiA. TOM 4

Realizowane to bedzie przez dobor zabezpieczen, dobor przekroi kabli oraz zastosowanie
wyltacznikéw réznicowo — pradowych. Wszystkie czgéci przewodzace dostgpne nalezy polaczy¢ do
instalacji wyrownawczej, ktéra jest podtaczona do gtdéwnej szyny uziemiajace;.

OBLICZENIA

Moc zainstalowana Pi = 75,8 kW
Moc obliczeniowa Po = Pmax =45 kW

[o=73,5A

Doboér kabla dla potrzeb zasilania obiektu:

Dobrano kabel: YKY 4x35 mm2, 1 = 60m, Idd = 103A, Ib = 80A, Io = 73,5A
a) sprawdzenie na obcigzenie

I warunek:
73.5A < 80A <103A

II warunek:
1,6 x 80A<1,45x 103A

128A <149,35A

b) sprawdzenie spadku napig¢cia
0,95 % <5 %
¢) sprawdzenie ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem
Dla Ib = 100A, Iw = 600 A, kabel YKY 4x35 mm?2, r=0,5259 Q/km, 1=60m

R=2x1,25x0,06km x 0,5259Q/km = 0,079Q2
R =0,079Q2

47.3V<230V

Warunki ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowej) sa spelnione !

Kabel YKY 4x35 zostal wydany w tomie nr 5 pt. "Projekt zewnetrznych instalacji
elektroenergetycznych wraz z oswietleniem terenu''.
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9. Wykaz kabli i przewodow

Wykaz kabli zawiera tabela ponize;j.

uzdatnionej filtra F3

Typ Dhugos¢

Lp.| Nazwa kabla kabla/przewodu Skad Dokad (m)

1 |S-CZ1 YStY 4x1 Szafa RG  |Czujnik zmierzchu CZ1 20

2 |S-Dl YStY 4x1 Szata RG  |Dmuchawa D1 20

3 |S-D2 YStY 4x1 SzafaRG  |Dmuchawa D2 20

4 |S-FIPOW YStY 10x1 Szafa RG  |Naped przepustnicy 17
powietrza filtra F1

5 |S-FIPPL YStY 10x1 Szafa RG | Naped przepustnicy 17
poptuczyn filtra F1

6 |S-FIWP YStY 10x1 Szafa RG  |Naped przepustnicy wody 17
ptuczacej filtra F1

7 |S-FIWS YStY 10x1 Szafa RG | Naped przepustnicy wody 17
surowej filtra F1

8 |S-FIWU YStY 10x1 Szafa RG | Naped przepustnicy wody 17
uzdatnionej filtra F1

9 |S-F2POW YStY 10x1 Szata RG | Naped przepustnicy 17
powietrza filtra F2

10 |S-F2PPL YStY 10x1 Szafa RG | Naped przepustnicy 17
poptuczyn filtra F2

11 | S-F2WP YStY 10x1 Szafa RG | Naped przepustnicy wody 17
phuczacej filtra F2

12 |S-F2WS YStY 10x1 Szata RG | Naped przepustnicy wody 17
surowej filtra F2

13 |S-F2WU YStY 10x1 Szafa RG | Naped przepustnicy wody 17
uzdatnionej filtra F2

14 |S-F3POW YStY 10x1 Szafa RG  |Naped przepustnicy 21
powietrza filtra F3

15 |S-F3PPL YStY 10x1 Szafa RG  |Naped przepustnicy 21
poptuczyn filtra F3

16 |S-F3WP YStY 10x1 Szafa RG | Naped przepustnicy wody 21
ptuczacej filtra F3

17 |S-F3WS YStY 10x1 Szata RG | Naped przepustnicy wody 21
surowej filtra F3

18 |S-F3WU YStY 10x1 Szafa RG | Naped przepustnicy wody 21
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19 |S-FAPOW YStY 10x1 Szafa RG  |Naped przepustnicy 21
powietrza filtra F4

20 |S-F4PPL YStY 10x1 Szafa RG | Naped przepustnicy 21
poptuczyn filtra F4

21 |S-F4WP YStY 10x1 Szafa RG  |Naped przepustnicy wody 21
ptuczacej filtra F4

22 |S-F4WS YStY 10x1 Szafa RG  |Naped przepustnicy wody 21
surowej filtra F4

23 |S-FAWU YStY 10x1 Szafa RG | Naped przepustnicy wody 21
uzdatnione;j filtra F4

24 |S-PMIN YStY 4x1 Szafa RG | Presostat na wyjsciu 36
SUW — ci$nienie
minimalne

25 |S-PMAX YStY 4x1 Szafa RG | Presostat na wyjsciu 36
SUW — ci$nienie
maksymalne

26 |S-P1 YStY 4x1 Szata RG  |Pompa 2-go stopnia P1 34

27 |S-P2 YStY 4x1 Szafa RG  |Pompa 2-go stopnia P2 34

28 |S-P3 YStY 4x1 Szafa RG  |Pompa 2-go stopnia P3 34

29 |S-P4 YStY 4x1 Szafa RG  |Pompa 2-go stopnia P4 34

30 |S-P5 YStY 4x1 Szata RG  |Pompa 2-go stopnia P5 34

31 |S-PPI YStY 4x1 SzafaRG  |Pompa ptuczaca PP1 34

32 |S-PP2 YStY 4x1 Szafa RG  |Pompa pluczaca PP2 34

33 |S-SZR YStY 4x1 Szafa RG  |Szafka agregatu 5

34 |S-Z1 YStY 10x1 Szafa RG | Naped przepustnicy przed 26
zbiornikami (Z1)

35 |T-FT-STI LiYCY 2x0,75 Szafa RG  |Przeptywomierz studni 14
ST1

36 |T-FT-ST1A LiYCY 2x0,75 Szafa RG  |Przeptywomierz studni 14
ST1A

37 | T-FT-ST2A LiYCY 2x0,75 Szata RG | Przeptywomierz studni 14
ST2A

38 |T-FT-WP LiYCY 2x0,75 Szata RG | Przeptywomierz wody 32
phuczacej

39 | T-FT-SUW LiYCY 2x0,75 Szafa RG | Przeplywomierz wody na 36
wyjsciu SUW

40 |T-P1 LiYCY 4x0,75 Sterownik | Przetwornica pompy 2-go 4

PLC stopnia P1
(Szafa RG) |(Szafa RG)
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41 |T-P2 LiYCY 4x0,75 Sterownik | Przetwornica pompy 2-go 4
PLC stopnia P2
(Szata RG) |(Szafa RG)
42 | T-P3 LiYCY 4x0,75 Sterownik | Przetwornica pompy 2-go 4
PLC stopnia P3
(Szafa RG) |(Szafa RG)
43 | T-P4 LiYCY 4x0,75 Sterownik | Przetwornica pompy 2-go 4
PLC stopnia P4
(Szafa RG) |(Szafa RG)
44 |T-P5 LiYCY 4x0,75 Sterownik | Przetwornica pompy 2-go 4
PLC stopnia P5
(Szafa RG) |(Szafa RG)
45 |T-PT1 LiYCY 2x0,75 Szafa RG | Czujnik ci$nienia PT1 11
46 |T-PT2 LiYCY 2x0,75 Szafa RG | Czujnik ci$nienia PT2 36
47 |Z-D1 YStY (zo) 4x2,5 Szata RG  |Dmuchawa D1 20
48 |Z-D2 YStY (zo) 4x2,5 SzafaRG  |Dmuchawa D2 20
49 |Z-EZ1 YStY (zo) 3x2,5 Szata RG | Elektrozawor powietrza 11
Z1
47 |Z-FIPOW YStY (zo) 5x2,5 Szafa RG  |Naped przepustnicy 17
powietrza filtra F1
48 |Z-FIPPL YStY (zo) 5x2,5 Szafa RG  |Naped przepustnicy 17
poptuczyn filtra F1
49 |Z-FIWP YStY (zo) 5x2,5 Szafa RG | Naped przepustnicy wody 17
ptuczacej filtra F1
50 |Z-FIWS YStY (zo) 5x2,5 Szafa RG | Naped przepustnicy wody 17
surowej filtra F1
51 |Z-FIWU YStY (zo) 5x2,5 Szafa RG | Naped przepustnicy wody 17
uzdatnione;j filtra F1
52 |Z-F2POW YStY (zo) 5x2,5 Szafa RG | Naped przepustnicy 17
powietrza filtra F2
53 |Z-F2PPL YStY (zo) 5x2,5 Szafa RG | Naped przepustnicy 17
poptuczyn filtra F2
54 |Z-F2WP YStY (zo) 5x2,5 Szafa RG | Naped przepustnicy wody 17
phuczacej filtra F2
55 |Z-F2WS YStY (zo) 5x2,5 Szafa RG | Naped przepustnicy wody 17
surowe] filtra F2
56 |Z-F2WU YStY (zo) 5x2,5 Szafa RG | Naped przepustnicy wody 17
uzdatnionej filtra F2
57 |Z-F3POW YStY (zo) 5x2,5 Szafa RG  |Naped przepustnicy 21
powietrza filtra F3
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58 |Z-F3PPL YStY (zo) 5x2,5 Szafa RG  |Naped przepustnicy 21
poptuczyn filtra F3

59 |Z-F3WP YStY (zo) 5x2,5 Szafa RG | Naped przepustnicy wody 21
phuczace;j filtra F3

60 |Z-F3WS YStY (zo) 5x2,5 Szafa RG  |Naped przepustnicy wody 21
surowej filtra F3

61 |Z-F3WU YStY (zo) 5x2,5 Szafa RG | Naped przepustnicy wody 21
uzdatnionej filtra F3

62 |Z-FAPOW YStY (zo) 5x2,5 Szafa RG | Naped przepustnicy 21
powietrza filtra F4

63 |Z-F4PPL YStY (zo) 5x2.5 Szata RG | Naped przepustnicy 21
poptuczyn filtra F4

64 | Z-F4AWP YStY (zo) 5x2,5 Szafa RG | Naped przepustnicy wody 21
phuczacej filtra F4

65 |Z-F4AWS YStY (zo0) 5x2,5 Szafa RG | Naped przepustnicy wody 21
surowej filtra F4

66 |Z-F4AWU YStY (zo) 5x2,5 Szafa RG | Naped przepustnicy wody 21
uzdatnionej filtra F4

67 |Z-FT-ST1 YStY (zo) 4x2,5 Szafa RG  |Przeptywomierz studni 14
ST1

68 |Z-FT-ST1A YStY (zo) 4x2,5 Szafa RG | Przeptywomierz studni 14
ST1A

69 |Z-FT-ST2A YStY (zo) 4x2,5 Szafa RG  |Przeptywomierz studni 14
ST2A

70 | Z-FT-WP YStY (zo) 4x2,5 Szafa RG | Przeplywomierz wody 32
phuczacej

71 | Z-FT-SUW YStY (zo) 4x2,5 Szafa RG | Przeplywomierz wody na 36
wyjsciu SUW

72 | Z-OS1 YStY (zo) 5x2.5 Szata RG | Osuszacz OS1 30

73 |Z-P1 2YSLCY-J 4x2,5 |SzafaRG |Pompa 2-go stopnia P1 20

74 | Z-P2 2YSLCY-J 4x2,5 |SzafaRG | Pompa 2-go stopnia P2 20

75 | Z-P3 2YSLCY-J 4x2,5 |SzafaRG |Pompa 2-go stopnia P3 20

76 | Z-P4 2YSLCY-J 4x2,5 |SzafaRG |Pompa 2-go stopnia P4 20

77 |Z-P5 2YSLCY-J 4x2,5 |SzafaRG |Pompa 2-go stopnia P5 20

78 |Z-PD1 YStY (zo) 3x2,5 Szafa RG | Gniazdo pompy dozujacej 19
PD1

79 |Z-PD2 YStY (zo) 3x2.,5 Szata RG  |Gniazdo pompy dozujacej 19

PD2
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80 |Z-PP1 YStY (zo) 4x2,5 Szata RG  |Pompa ptuczaca PP1 20

81 |Z-PP2 YStY (zo) 4x2,5 Szafa RG  |Pompa pluczaca PP2 20

82 |Z-SP1 YStY (zo) 5x2,5 Szafa RG  |Gniazdo sprezarki SP1 8

83 |Z-SP2 YStY (zo) 5x2,5 Szafa RG | Gniazdo sprezarki SP2 11

84 |Z-Z1 YStY (zo) 5x2,5 Szafa RG | Naped przepustnicy przed 26
zbiornikami (Z1)

11/27



"Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowej studni glebinowej na dz. nr 140 w m. Buk". Branza elektryczna i

AKPiA. TOM 4

10. Wykaz sygnalow sterownika PLC

Wejscia binarne

Zacisk PLC 1XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
1 1 zdalne
h 5 2 praca :
B > 3 brak awarii Pompa gtebinowa PG1
§ 6 4 brak suchobiegu
CE) 3 5 zdalne
Z s gi:ﬁaawarii Pompa gtebinowa PG2
8 8 brak suchobiegu
Zacisk PLC 1XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
1 9 zdalne
N
35 g 1(1) g::ﬁaawarii Pompa gtebinowa PG2A
§ 6 12 brak suchobiegu
(o) 3 13 zdalne
= 7 14 praca Pompa 2-go stopnia P1
4 15 brak awarii
8 16 zdalne Pompa 2-go stopnia P2
Zacisk PLC 1XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
Q ; 1; E::Eaawarii Pompa 2-go stopnia P2
] 2 19  |zdalne
a 6 20 praca Pompa 2-go stopnia P3
(o) 3 21 brak awarii
= 7 22 |zdalne
4 23 praca Pompa 2-go stopnia P4
8 24 brak awarii
Zacisk PLC 1XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
1 25 zdalne
b 5 26 praca Pompa 2-go stopnia P5
e 2 27 |brak awarii
a 6 28 zdalne
(o) 3 29 praca Pompa ptuczaca PP1
= 7 30 brak awarii
g g; ;S:(lze Pompa ptuczaca PP2
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Zacisk PLC 1XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
1 33 brak awarii Pompa ptuczgca PP2
5 Pompy 2-go stopnia oraz
w0 34 brak suchobiegu pompy pltuczace
3 2 35 |zdalne
a 6 36 praca Dmuchawa D1
(o) 3 37 brak awarii
= 7 38 |zdalne
4 39 praca Dmuchawa D2
8 40 brak awarii
Zacisk PLC 1XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
1 41 zdalne
® 5 42 praca Lampy UV zbiornika nr 1
o 2 43 brak awarii
":)J 6 44 zdalne
8 3 45 praca Lampy UV zbiornika nr 2
= 7 46 |brak awarii
4 47 zdalne Przepustnice filtrow
8 48 otwarta Filtr F1, woda surowa
Zacisk PLC 1XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
N ; gg E?anlzk;vlv(j:i Filtr F1, woda surowa
3 2 51 otwarta
a 6 52 zamknieta Filtr F1, woda uzdatniona
o) 3 53 brak awarii
= 7 54  |otwarta
4 55 zamknieta Filtr F1, woda ptuczaca
8 56 brak awarii
Zacisk PLC 1XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
1 57 otwarta
't 5 58 zamknieta Filtr F1, poptuczyny
e 2 59 |brak awarii
8 6 60 otwarta
(o) 3 61 zamknieta Filtr F1, ptukanie powietrzem
= 7 62 brak awarii
g gi :;Vr\f:r:eta Filtr F2, woda surowa
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Zacisk PLC 1XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
1 65 brak awarii Filtr F2, woda surowa
@ 5 66  |otwarta
3 2 67  |zamknieta Filtr F2, woda uzdatniona
8 6 68 brak awarii
(o) 3 69 otwarta
= 7 70 zamknieta Filtr F2, woda ptuczaca
4 71 brak awarii
8 72 otwarta Filtr F2, poptuczyny
Zacisk PLC 1XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
E ; ;2 E?;Ekanvlveat:i Filtr F2, woda poptuczyny
3 2 75 otwarta
) 6 76 zamknieta Filtr F2, ptukanie powietrzem
8 3 77 brak awarii
= 7 78 |otwarta
4 79 zamknieta Filtr F3, woda surowa
8 80 brak awarii
Zacisk PLC 1XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
- 1 81 otwarta
o 5 82 zamknieta Filtr F3, woda uzdatniona
3 2 83  |brak awarii
a 6 84 otwarta
(@) 3 85 zamknieta Filtr F3, woda ptuczaca
= 7 86 brak awarii
g 2; :tavr\flztr:eta Filtr F3, poptuczyny
Zacisk PLC 1XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
~ 1 89 brak awarii Filtr F3, woda poptuczyny
3 5 90 otwarta
3 2 91 zamknieta Filtr F3, ptukanie powietrzem
> 6 92 brak awarii
8 3 93 otwarta
= 7 94  |zamknieta Filtr F4, woda surowa
4 95 brak awarii
8 96 otwarta Filtr F4, woda uzdatniona
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Zacisk PLC 1XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
2 ; g; Efarﬂk;\l've;:i Filtr F4, woda uzdatniona
3 2 99 otwarta
a 6 100  |zamknieta Filtr F4, woda ptuczaca
o 3 101 brak awarii
= 7 102 otwarta
4 103  |zamknieta Filtr F4, poptuczyny
8 104 brak awarii
Zacisk PLC 1XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
< 1 105 |otwarta
A 5 106  |zamknieta Filtr F4, ptukanie powietrzem
3 2 107  |brak awarii
8 6 108 |zdalne
g 3 1?2 g’;vr\;al:trieta Przepustnica przed zbiornikami
4 111 brak awarii
8 112  |zdalne Elektrozawor powietrza
Zacisk PLC 1XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
1 113 brak awarii Elektrozawér powietrza
< 5 114 |brak awarii Sprezarka SP1
a 2 115  |brak awarii Sprezarka SP2
=) 6 116 |brak awarii Osuszacz powietrza
8 3 117 brak awarii Pompa dozujgca PD1
= 7 118  |brak awarii Pompa dozujgca PD2
4 119 praca agregat
8 120 zasilanie CKF
Zacisk PLC 1XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
1 121 impuls Przeptyw — studnia ST1
© 5 122  |impuls Przeptyw — studnia ST1A
< 2 123 impuls Przeptyw — studnia ST2A
Q 6 124 |impuls Przeptyw — woda ptuczaca
§ 3 125  |impuls Przeptyw na wyjsciu
g 7 126 alternatywny automat L) bomp na ST
automacie
4 127 |REZERWA
8 128 |REZERWA
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Zacisk PLC 1XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
~ 1 129 |REZERWA
5 5 130 |REZERWA
3 2 131 |REZERWA
2 6 132 |REZERWA
o 3 133 |REZERWA
= 7 134 |REZERWA
4 135 |REZERWA
8 136 |REZERWA

Wyijscia binarne

Zacisk PLC 2XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
- 1 1 Zatgcz Pompa gtebinowa PG1
o 5 2 Zatgcz Pompa gtebinowa PG2
3 2 3 Zatgcz Pompa gtebinowa PG2A
a 6 4 Zatgcz Pompa 2-go stopnia P1
o) 3 5 Zatgcz Pompa 2-go stopnia P2
= 7 6 Zatgcz Pompa 2-go stopnia P3
4 7 Zatgcz Pompa 2-go stopnia P4
8 8 Zatacz Pompa 2-go stopnia P5
Zacisk PLC 2XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
1 9 Zatacz Pompa ptuczgca PP1
g 5 10  |Zalacz Pompa ptuczaca PP2
Q 2 11 Zalgcz Dmuchawa D1
=] 6 12 |Zalacz Dmuchawa D2
8 3 13 Zatgcz Lampy UV zbiornika nr 1
= 7 14 Zatgcz Lampy UV zbiornika nr 2
4 15 otworz .
3 16 zamknij Filtr F1, woda surowa
Zacisk PLC 2XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
1 17 otworz . ;
8 5 18 Zzamknij Filtr F1, woda uzdatniona
(] 7
2 19 otworz .
§ 6 20 Zamknij Filtr F1, woda ptuczgca
(o) 3 21 otworz Eiltr E1
= 7 22 [zamknij lltr F1, popiuczyny
4 23 otworz . ; .
8 24 Zamknij Filtr F1, ptukanie powietrzem
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Zaclsk PLC 2XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
1 25 otworz _
g 5 26 |zamknij Filtr F2, woda surowa
(a] :
2 27 otwérz _ .
= 6 28 zamkanij Filtr F2, woda uzdatniona
8 3 29 otworz
= 7 30  [zamknij Filtr F2, woda ptuczaca
4 31 otworz .
8 32 zamkanij Filtr F2, poptuczyny
Zacisk PLC 2XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
1 33 otworz _ . .
[Te]
Q 5 34 |zamknij Filtr F2, ptukanie powietrzem
(a] ;
2 35 otworz _
5 6 36 zamknij Filtr F3, woda surowa
8 3 37 otworz
= 7 38 zamkanij Filtr F3, woda uzdatniona
4 39 otworz _
8 40  |zamknij Filtr F3, woda ptuczaca
Zaclsk PLC 2XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
1 41 otworz _
g 5 42 |zamknij Filtr F3, poptuczyny
3 - p otwore Filtr F3 kani iet
a 6 44 zamknij iltr F3, ptukanie powietrzem
o 3 45 otworz _
= 7 46 |zamknij Filtr F4, woda surowa
4 47 otworz _ .
8 48 zamknij Filtr F4, woda uzdatniona
Zacisk PLC 2XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
1 49 otworz _
N~
Q 5 50  |zamknij Filtr F4, woda ptuczaca
(=] :
2 51 otwérz _
> 6 52 zamknij Filtr F4, poptuczyny
8 3 53 otworz
= 7 54  |lzamknij Filtr F4, ptukanie powietrzem
4 55 otworz _ — '
8 56  |[zamknij Przepustnica przed zbiornikami
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Zacisk PLC 2XK Sygnat Urzadzenie/ obiekt
o 1 57 otworz/ zamknij Elektrozawdr powietrza
o 5 58 REZERWA
] 2 59 |REZERWA
8 6 60 REZERWA
o 3 61 REZERWA
= 7 62 |REZERWA
4 63 REZERWA
8 64 REZERWA
Wejscia analogowe
- Zacisk XAl Opis
= 1 N _y
g 5 Czestotliwos¢ pompy P1
xw 5
a P L
g 6 Czestotliwos¢ pompy P2
3
§ 4 Czestotliwos¢ pompy P3
Q 7
= 5 Czestotliwo$¢ pompy P4
Zacisk XAl Opis
3 1
g 5 Czestotliwos¢ pompy P5
b4 5 1
|_£ 6 > Przeptyw — studnia ST1
o 3 3 .
:n:. 4 4 Przeptyw — studnia ST1A
Q 7 5
= 5 5 [Przeplyw — studnia ST2A
Zacisk | XAl Opis
g ! ! Przept da pt
S > 8 rzeptyw — woda ptuczaca
4 5 9
g 6 10 Przeptyw na wyjsciu
N 3 Mmoo ot
2 4 12 Cisnienie powietrza
Q 7 13
E C., . . o]
8 14 i$nienie na wyjsciu
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Zacisk XAl Opis
A 1 15
g > 16 REZERWA
a 17
g 2 18 |REZERWA
‘é 2 ;g REZERWA
Q 7 21
= 8 25 REZERWA
Wyijscia analogowe
Zacisk Opis
- 1 L
o 3 Czestotliwos¢ pompy P1
<
? Czestotliwos¢ pompy P2
Zacisk Opis
1
g 3 Czestotliwos¢ pompy P3
<
? Czestotliwos¢ pompy P4
Zacisk Opis
1
8 3 Czestotliwos¢ pompy P5
<
g REZERWA
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11. Wykaz materialow

Wykaz materialow zawiera tabela ponizej.

Lp. Urzadzenie/material Symbol Hos¢
20F1, 21F1, 22F1, 23F1,
24F1, 25F1, 26F1, 27F1,
1 Wylaceznik silnikowy 0,4-0,63A z czotowym stykiem |28F1, 29F1, 30F1, 31F1, 71
pomocniczym (NO) 32F1, 33F1, 34F1, 35F1,
36F1, 37F1, 38F1, 39F1,
40F1
2 | Wylacznik silnikowy 4-6,3A z czolowym stykiem 1F1, 2F1, 9F1, 10F1, 6
pomocniczym (NO) 13F11, 13F12
3 | Wytacznik silnikowy 6,3-10A z czotowym stykiem | 13F13 1
pomocniczym (NO)
4 | Wylacznik silnikowy 10-16A z czotowym stykiem  |3F1, 11F1, 12F1 3
pomocniczym (NO)
5 |Rozlacznik bezpiecznikowy: bezpiecznik topikowy | 1F 1
80A gG + podstawka
6 | Wylacznik nadpradowy B6, jednofazowy, 10kA, z 1F2, 2F2, 3F2, 4F2, 5F2, 16
bocznym stykiem pomocniczym (NO) 6F2, 7F2, 8F2, 9F2, 10F2,
11F2, 12F2, 13F14, 13F15,
15F14, 15F15
7 | Wylacznik nadpradowy B6, jednofazowy, 10kA 15F13, 55F1, 56F1 3
8 | Wylacznik nadpradowy B16, jednofazowy, 10kA 14F11, 14F12, 14F13 3
9 |Wytacznik nadpradowy B25, jednofazowy, 10kA 14F14 1
10 | Wylacznik nadpradowy C2, jednofazowy, 10kA 50F1, 51F1, 52F1, 53F1, 5
54F1
11 | Wytacznik nadpradowy C6, jednofazowy, 10kA 57F1 1
12 | Wylacznik nadpradowy C10, jednofazowy, 10kA 15F11, 15F12 2
13 | Wylacznik nadpradowy C10, jednofazowy, 10kA,z |41F1 1
bocznym stykiem pomocniczym (NO)
14 | Wylacznik nadpradowy B6, trojfazowy, 10kA 58F1 1
15 | Stycznik 16A z dwoma czotowymi stykami 1KM, 2KM, 3KM, 9KM, 7
pomocniczymi (NO) 10KM, 11KM, 12KM
16 |Softstart dla napedu 5,5kW; minimum dwa wyjscia  |3U, 11U, 12U 3
przekaznikowe, wejscie dla PTC napedu
17 |Przetwornica czgstotliwosci dla napedu 5,5kW; 4U, 5U, 6U, 7U, 8U 5
minimum dwa wyj$cia przekaznikowe - praca, brak
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awarii;
wejscie dla PTC napedu. Mozliwo$¢ uruchomienia
urzadzenia na stalej (zaprogramowane;j)
czestotliwosci.
18 |Roztacznik bezpiecznikowy: bezpiecznik topikowy |4F1, 5F1, 6F1, 7F1, 8F1 5
20A gR + podstawka
19 | Wylacznik réznicowopradowy 30mA, trojfazowy, 13F1, 14F1, 15F1 3
25A
20 | Wylacznik roznicowopradowy 30mA, z cztonem 58F1 1
nadpradowym B6, jednofazowy, 25A
21 |Przelacznik troéjpotozeniowy Auto — 0 — Reka; 4 styki | 15S11 1
NO
22 | Przetagcznik trojpotozeniowy Auto — 0 — Reka; 3 styki |0S1, 4151 2
NO
23 | Przelacznik trojpotozeniowy Auto — 0 — Reka; 2 styki | 15S12 1
NO
24 | Przetacznik Auto — 0 — Reka — Start 1S1 - 1281, 14
15514, 15S15
25 |Rozlacznik instalacyjny 20A, jednofazowy FRX 1
26 | Sterownik PLC: jednostka centralna CPU, 3 porty CpPU 1
Ethernet, zasilanie 24VDC
27 | Sterownik PLC: zasilacz 24VDC PWR1, PWR2 2
28 | Sterownik PLC: modut wej$¢ binarnych, logika DIl - DI17 17
dodatnia 24VDC, 8 kanatow
29 | Sterownik PLC: modut wyj$¢ binarnych, wyjscia DO1 - DO8 8
tranzystorowe, logika dodatnia 24VDC, 8 kanatéw
30 | Sterownik PLC: modut wejs¢ analogowych 0-20mA, |All - Al4 4
4 kanaly
31 |Sterownik PLC: modut wyj$¢ analogowych 0-20mA, |AO1, AO2, AO3 3
2 kanaly
32 |Panel operatorski 10": graficzny, dotykowy, Panel 1
kolorowy, zasilanie 24VDC, port Ethernet
33 | Zasilacz buforowy 24VDC, 3A ZASI 1
34 | Akumulator 12VDC - 2
35 | Przekaznik 2-polowy, 230VAC KL, 15K14, 15K15, 38
4K - 8K, 41K, 1KA-12KA,
1KS-3KS, 4KZ - 8KZ,
4KR - 8KR,
KMIN, KMAX,
15K 14, 15K15
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36 |Przekaznik interfejsowy, 24VDC IXK1 - 1XK136, 200
2XK1 - 2XK64
37 |Bezpiecznik 1A, rurkowy szklany + podstawka FX1, FX2, FX3 3
38 | Bezpiecznik 2A, rurkowy szklany + podstawka FX4 1
39 |Bezpiecznik 500mA, rurkowy szklany + podstawka |FX5 - FX52 48
40 |Podstawka do bezpiecznika FX53 - FX58 6
41 |Przekaznik 2-polowy, 24VDC 20KO - 40KO 42
20KZ - 40KZ
42 | Przekaznik 4-polowy, 24VDC KFZ1.1-KFZ1.5 52
KFL1.1-KFL1.5
20K2 - 40K2
20K3 —40K3
43 | Przekaznik 4-polowy, 230VAC KS1.1, KS1.2, 4
KSCI1.1, KSC1.2
44 | Czujnik konduktometryczny wraz z sonda ICK, 2CK, 3CK
45 |Przekaznik rezystancyjny 1PR, 2PR, 9PR, 10PR 4
46 |Lampka zielona 24VDC 1H1 - 12H1 16
15H14.1, 15H15.1
41H2, H1
47 |Lampka czerwona 24VDC 1H2 — 12H2, 1H3 — 3H3, 44

13S11 - 13815,
15H14.2, 15H15.2

2054 — 4054

41H4
48 |Lampka zielona 230VAC HL1, HL2, HL3 3
49 | Przycisk zielony z lampka 20S2 — 4082 21
47 | Przycisk niebieski z lampka 20S3 - 4083 21
48 | Czujnik kontroli faz CKF 1
49 | Czujnik ruchu CR1 1
50 | Czujnik zmierzchowy CR1 1
51 |Gniazdo 230VAC montowane w korycie GN-PDI1,GN-PD2, GN1, 9

GN2, GN3, GN4, GNS5,

GN6, GN7
52 | Gniazdo 3x400VAC GN-SP1, GN-SP2 2
53 | Agregat stacjonarny 60k VA z wtasng szafkg SZR Agregat 1
54 |Przewodd YStY 4x1 S-D1, S-D2, S-P1, S-P2, 375m

S-P3, S-P4, S-P5, S-PPI,
S-PP2, S-SZR, S-PMIN,
S-PMAX, S-CZ1
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55

Przewod YStY 10x1

S-FIPOW, S-F1PPL,
S-FIWP, S-F1WS,
S-FIWU, S-F2POW,
S-F2PPL, S-F2WP,
S-F2WS, S-F2WU
S-F3POW, S-F3PPL,
S-F3WP, S-F3WS,
S-F3WU, S-F4POW,
S-FAPPL, S-FAWP,
S-FAWS, S-FAWU, S-Z1

406m

56

Przewod YstY (zo) 3x2,5

Z-PD1, Z-PD2, Z-EZ1

49m

57

Przewod YstY (zo) 4x2,5

Z-PP1, Z-PP2, Z-Dl1, Z-D2,
Z-FT-ST1, Z-FT-STI1A,
Z-FT-ST2A, Z-FT-WP,
Z-FT-SUW

200m

58

Przewod YstY (zo) 5x2,5

Z-SP1,Z-SP2, Z-Z1,
Z-0S1, Z-FIPOW,
Z-F1PPL,

Z-FIWP, Z-F1WS,
Z-FIWU, Z-F2POW,
Z-F2PPL, Z-F2WP,
Z-F2WS, Z-F2WU
Z-F3POW, Z-F3PPL,
Z-F3WP, Z-F3WS,
Z-F3WU, Z-FAPOW,
Z-FAPPL, Z-F4WP,
Z-FAWS, Z-F4WU

455m

59

Przewdd LiYCY 2x0,75

T-PT1, T-PT2, T-FT-STI,
T-FT-STIA, T-FT-ST2A,
T-FT-WP, T-FT-SUW

157m

60

Przewod LiYCY 4x0,75

T-P1, T-P2, T-P3, T-P4,
T-P5

20m

61

Przewod 2YSLCY-J 4x2,5

Z-P1,Z-P2, Z-P3, Z-P4,
Z-P5

100m

62

Oprawa oswietleniowa do swietlowek T4, podwdjna,
P65

63

Oprawa o$wietleniowa, okragla

64

Swietldowka T4, 30W

65

Czujnik ci$nienia (powietrze) 0-6bar, 4-20mA

PTI

66

Czujnik ci$nienia (woda) 0-10bar, 4-20mA

PT2

67

Koryto kablowe 300x30

50m

68

Szafa do zabudowy szeregowej 2000x800x500mm

RG
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(wys x szer x gt), drzwi pelne

69 |Boki do szafy szeregowej -

70 | Lampa o$wietlenia awaryjnego z modutem 3h, IP65 |-

12. Uwagi koncowe

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i PN -IEC 60364, warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano montazowych w zakresie instalacje
elektryczne oraz z zasadami wspoétczesnej wiedzy techniczne;.

Po zakonczeniu  robot wykona¢ pomiary sprawdzajace rezystancji izolacji przewodow,
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemien ochronnych i wyréwnawczych
zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.

Zastosowane do budowy instalacji materiaty, powinny posiada¢ wlasciwe certyfikaty, aprobaty
techniczne 1 deklaracje zgodnosci z PN oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami o certyfikacji.

Podfaczenia urzadzen technologicznych do instalacji wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowg tych urzadzen.
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13. Wykaz rysunkow

Lp. Tytul rysunku Nr rysunku
1 |Zasilanie odbioréw, arkusz 1 El
2 | Zasilanie odbiorow, arkusz 2 E2
3 | Zasilanie odbioréw, arkusz 3 E3
4 |Zasilanie odbiorow, arkusz 4 E4
5 | Zasilanie odbiordéw, arkusz 5 E5
6 | Zasilanie odbioréw, arkusz 6 E6
7 | Zasilanie o$wietlenia zewngtrznego, arkusz 1 E7
8 |Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego, arkusz 2 E8
9 |Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego, arkusz 3 E9
10 | Zasilanie urzadzen zbiornikow magazynowych E10
11 |Zasilanie przepustnic filtra F1 El1l
12 | Zasilanie przepustnic filtra F2 E12
13 |Zasilanie przepustnic filtra F3 E13
14 | Zasilanie przepustnic filtra F4 E14
15 | Zasilanie pozostatych odbiorow, arkusz 1 El5
16 |Zasilanie pozostalych odbiorow, arkusz 2 El6
17 Ir}stalacja odgromowa — zakres stref chronionych przez poszczegolne zwody E17

pionowe
18 |Instalacja odgromowa — rozmieszczenie i sposob potaczenia elementow E18
19 |Konfiguracja sterownika PLC E19
20 |Zasilanie 24V DC, arkusz 1 E20
21 |Zasilanie 24V DC, arkusz 2 E21

22 | Schemat sterowania pompa glebinowa PG1 E22
23 | Schemat sterowania pompa gltebinowa PG1A E23
24 | Schemat sterowania pompa gltebinowa PG2A, arkusz 1 E24

25 |Schemat sterowania pompa glebinowa PG2A, arkusz 2 E25
26 |Schemat sterowania pompa 2-go stopnia P1, arkusz 1 E26
27 |Schemat sterowania pompa 2-go stopnia P1, arkusz 2 E27
28 |Schemat sterowania pompg 2-go stopnia P2, arkusz 1 E28
29 | Schemat sterowania pompa 2-go stopnia P2, arkusz 2 E29
30 | Schemat sterowania pompg 2-go stopnia P3, arkusz 1 E30
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31 |Schemat sterowania pompg 2-go stopnia P3, arkusz 2 E31
32 | Schemat sterowania pompga 2-go stopnia P4, arkusz 1 E32
33 | Schemat sterowania pompa 2-go stopnia P4, arkusz 2 E33
34 | Schemat sterowania pompa 2-go stopnia P35, arkusz 1 E34
35 | Schemat sterowania pompa 2-go stopnia P35, arkusz 2 E35
36 |Schemat sterowania pompa pluczaca PP1 E36
37 |Schemat sterowania pompa pluczaca PP2 E37
38 |Schemat sterowania dmuchawg D1, arkusz 1 E38
39 |Schemat sterowania dmuchawg D1, arkusz 2 E39
40 |Schemat sterowania dmuchawa D2, arkusz 1 E40
41 |Schemat sterowania dmuchawg D2, arkusz 2 E41
42 | Schemat sterowania lampami UV zbiornika nr 1 E42
43 | Schemat sterowania lampami UV zbiornika nr 2 E43
44 | Schemat sterowania przepustnicy wody surowej filtra F1 (FIWS) E44
45 |Schemat sterowania przepustnicy wody uzdatnione;j filtra F1 (F1WU) E45
46 |Schemat sterowania przepustnicy wody phluczace;j filtra F1 (FIWP) E46
47 |Schemat sterowania przepustnicy poptuczyn filtra F1 (F1PPL) E47
48 |Schemat sterowania przepustnicy do plukania powietrzem filtra F1 (F1IPOW) E48
49 |Schemat sterowania przepustnicy wody surowe;j filtra F2 (F2WS) E49
50 |Schemat sterowania przepustnicy wody uzdatnionej filtra F2 (F2WU) E50
51 |Schemat sterowania przepustnicy wody ptuczacej filtra F2 (F2WP) E51
52 | Schemat sterowania przepustnicy poptuczyn filtra F2 (F2PPL) E52
53 | Schemat sterowania przepustnicy do ptukania powietrzem filtra F2 (F2POW) ES53
54 |Schemat sterowania przepustnicy wody surowej filtra F3 (F3WS) E54
55 | Schemat sterowania przepustnicy wody uzdatnione;j filtra F3 (F3WU) ES55
56 |Schemat sterowania przepustnicy wody ptuczace;j filtra F3 (F3WP) E56
57 |Schemat sterowania przepustnicy poptuczyn filtra F3 (F3PPL) E57
58 | Schemat sterowania przepustnicy do ptukania powietrzem filtra F3 (F3POW) E58
59 | Schemat sterowania przepustnicy wody surowej filtra F4 (F4WS) E59
60 | Schemat sterowania przepustnicy wody uzdatnione;j filtra F4 (F4WU) E60
61 |Schemat sterowania przepustnicy wody pluczacej filtra F4 (FAWP) E61
62 | Schemat sterowania przepustnicy poptuczyn filtra F4 (F4PPL) E62
63 | Schemat sterowania przepustnicy do ptukania powietrzem filtra F4 (F4APOW) E63
64 | Schemat sterowania przepustnicy przed zbiornikami (Z1) E64
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65 | Schemat sterowania elektrozaworu powietrza (EZ1) E65
66 | Schemat podtaczenia pozostatych wejs¢ binarnych, arkusz 1 E66
67 |Schemat podiaczenia pozostatych wej$¢ binarnych, arkusz 2 E67
68 |Rezerwa wejs$¢ binarnych E68
69 |Rezerwa wyjs$¢ binarnych E69
70 | Sterowanie zdalne/lokalne filtrow E70
71 | Alternatywny automat dla pomp 2-go stopnia E71
72 | Suchobieg pomp 2-go stopnia i pomp ptuczacych E72
73 |Pomiary, arkusz 1 E73
74 | Pomiary, arkusz 2 E74
75 |Rezerwa modutéw analogowych E75
76 |Lokalizacja szafy RG E76
77 | Zabudowa szafy RG, pole nr 1 E77
78 | Zabudowa szafy RG, pole nr 2 E78
79 | Zabudowa szafy RG, pole nr 3 E79
80 |Zabudowa szafy RG, pole nr 4 E80
81 |Zabudowa szafy RG, pole nr 5 E81
82 |Elewacja szafy RG, pole nr 1 E82
83 |Elewacja szafy RG, pole nr 2 E&3
84 |Elewacja szafy RG, pole nr 3 E84
85 |Elewacja szafy RG, pole nr 4 E85
86 |Elewacja szafy RG, pole nr 5 E86
87 |Trasy kablowe E87
88 |Rozmieszczenie opraw oswietleniowych w budynku E88
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