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I1. Zalaczniki
1. Uprawnienia projektowe i za§wiadczenie o przynaleznosci do ZIIB projektanta.
2. Uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do ZIIB sprawdzajacego.

IT1. Cze$¢ graficzna.

1. Plan orientacyjny w skali 1:10000
2. Plan sytuacyjny — odtworzenie nawierzchni ul. Zubrza w skali 1:250

3. Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50,1:10
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I. CZESC OPISOWA.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnikow i
zjazdoéw w zwiazku z przebudowsy istniejacej sieci wodociaggowej azbesto-cementowej w ulicach Zubrza i
Daniela w miejscowosci Dotuje wraz z przelaczeniem istniejacych przylaczy na dziatkach nr 111/1,
111/2,112/2, 156, 158/1, 159, 181 obregb Dotuje, gmina Dobra.

W zwigzku z przebudowsg czesci drogi ulic Zubrzej i Daniela inwestycja bedzie podzielona na dwa
etapy (dwa oddzielne zadania).

Inwestor: Gmina Dobra,
Ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

Projektowana inwestycja prowadzona begdzie po dziatkach:
Obre¢b Doluje — dz. nr 111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181
Zakres opracowania:

Etap |

- odcinek sieci wodociagowej wraz z przelaczeniem przytaczy wodociggowych:
Od W1 do W16dt. ok. 114,30 m
Od W21 do W90 dh. ok. 219,09 m
Od W65 do W94 dh. ok. 24,42m

Etap Il

- odcinek sieci wodociggowej wraz z przetaczeniem przytaczy wodociggowych:
Od W16 do W57 dt. ok. 352,56 m
Od W94 do W49 dt. ok. 178,91 m

Niniejsze opracowanie obejmuje Etap | — odcinek w ciggu ulicy Zubrzej — droga powiatowa nr 3919 Z
Koscino — Dotuje, na odcinku od skrzyzowania z ulica Daniela (droga powiatowa nr 3920Z Dotuje —
Przectaw) w kierunku zachodnim do wysoko$ci skrzyzowania z ulica Lisia (dlugo$¢ ok. 140 m)

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Aktualne podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

Wypisy z rejestru gruntow,

Uzgodnienia z wlascicielami dziatek,

Aktualne normy i wytyczne,

Warunki ogdlne i techniczne przytaczenia do urzadzen wodociaggowych wydane przez Wodociagi

Zachodniopomorskie w Goleniowie, nr WZ/TE/585/1621/2017/IN z dn. 09.03.2017 r.

Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja do celéw projektowych;

e Projekt techniczny wodociagu.

e Projekt ,,Budowa chodnika wraz z przebudowg odcinka jezdni drog powiatowych w ciggu ulic:
Daniela (dz. nr 111/1 dr)-droga powiatowa nr 3920Z Dotuje - Przectaw i Zubrzej (dz. nr 181 dr) -
droga powiatowa nr 3919Z Koscino - Dotuje, oraz budowa kanalizacji deszczowej (dz. nr 111/1
dr, 111/2 dr, 112/2, 181 dr, 92 dr,70 i 97/2) w miejscowosci Dotuje, obr. Dotuje 0004, Gmina
Dobra, powiat policki.” Wykonany w 2013 r przez Ustugi Projektowe i Nadzor Lucyna
Kaczynska, zwane dalej Opracowaniem 1.

3. Lokalizacja inwestycji oraz charakterystyka terenu i zabudowy. ‘
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Dotuje w gminie Dobra przy |ul. Zubrzej i Daniela.
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Na terenie objetym inwestycja wystepuja dziatki budowlane z zabudowa luzng jednorodzinna,
wielorodzinng lub blizniaczg.
Teren ulicy Zubrzej nieznacznie opada od rzednej terenu 48,11 m npm. do rzedne;
47,47 m n.p.m. w Kierunku miejscowos$ci Ko$cino.
Teren ulicy Daniela rowniez nieznacznie opada od rzednej terenu 48,11 m n.p.m. do rzednej 47,47 m
n.p.m. w kierunku ulicy Brzoskwiniowej oraz do rzgdnej 47,61 m n.p.m. w kierunku ulicy Sobolowe;j.

4. Warunki geotechniczne.

Projektowang inwestycje wedlug Rozporzadzenia z 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 463). §4 pkt. 3
1 obowigzujacej normy PN-024779 zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Warunki gruntowe na terenie projektowanej inwestycji okresla si¢ jako proste, wystepujace w
przypadku warstw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych
mineralnych gruntow stabonos$nych, gruntow organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

5. Opis stanu istniejacego oraz charakterystyka ruchu na drodze

Ulica Zubrza — dz. nr 181 dr ( w ciagu drogi powiatowej 3919Z Koscino — Dotuje), krzyzuje sie z ulica
Daniela i przebiega w kierunku wschod — zachod. Obecnie posiada wyremontowang jezdnie bitumiczng o
szerokosci 5,4-5,5 m. Wzdhiz potnocnej krawedzi jezdni od skrzyzowania z ulica Daniela w kierunku na
zachdd do ul. Lisiej (i dalej w Lisiej) znajduje si¢ chodnik o zmiennej szerokosci 1,5-2,0 m. Po stronie
poludniowej chodnik znajduje od wysokosci budynkow oswiatowych w kierunku na zachéd. Na
wysoko$ci budynkéw oswiatowych w rejonie istniejacego przej$cia dla pieszych w ciagu chodnika
wystepuje ogrodzenie typu U-12, zabezpieczajace przed wtargnigciem na jezdni¢. Ruch pojazdow w ulicy
Zubrzej jest maty, okresowo $redni. Wzmozony ruch pieszych obserwuje si¢ w rejonie szkoty.

Ulica przebiega w oznakowanym terenie zabudowanym, o dopuszczalnej predkosci 50 km/h.

Ulicg Zubrzg jezdza autobusy komunikacji miejskiej nr 122 i 536 do i z Koscina.

Ulica Daniela lezy w ciagu drogi powiatowej nr 3920 Z relacji Dotuje — Przectaw, przebiega
przez miejscowos$¢ na kierunku poinoc — potudnie. W chwili obecnej posiada jezdni¢ o nawierzchni
bitumicznej w ztym stanie technicznym. Jezdnia ma szerokos¢ okoto 6,0 m. Od wysokosci kosciota w
kierunku potudniowym do skrzyzowania z ulica Zubrza po zachodniej stronie znajduje sie chodnik o
szerokosci okoto 2,0 m. Natomiast po stronie wschodniej chodnik przebiega od wysokosci dziatek nr 90 i
91 w kierunku potudniowym do zjazdu na dziatke nr 93 dr. Za skrzyzowaniem z ulicg Zubrza w kierunku
Szczecina znajduje si¢ przystanek autobusowy, w kierunku przeciwnym przystanek znajduje si¢ na
wysokosci posesji nr 36. Przystanki autobusowe (oba to przystanki ,,na zadanie) obstuguja komunikacje
miejska — autobusy linii nr 122 (Bezrzecze — Koscino) i nocny 536 (Gumience — Grzepnica).
Czestotliwos¢ kursowania autobusow w ciggu dnia to 1-2 na godzing dla kazdego kierunku ruchu.

Ruch pojazddéw na ulicy jest znaczny, poniewaz jest to trasa, ktorg mozna szybko dojechaé od granicy
panstwa w Lubieszynie w kierunku Przectawia i odwrotnie.

Ruch pieszych w rejonie ulicy Daniela jest wzmozony szczeg6lnie w rejonie koSciota oraz przystanku
autobusowego (okresowo), oraz na kierunku na potudnie.

6. Istniejace uzbrojenie

W ulicy Zubrzej utozony jest kolektor kanalizacji sanitarne;.
W poboczu ulicy znajduje si¢ takze wodociag azbesto-cementowy dn 150 z ktérego zasilane sg posesje
przy tej ulicy. Ponadto w niniejszej ulicy prowadzone s3 sieci podziemne gazowe, teletechniczne i
elektroenergetyczne. W ulicy Zubrzej zaprojektowany jest rowniez kolektor kanalizacji deszczowe;.



PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY DANIELA I ZUBRZEJ W DOLUJACH
WRAZ Z PRZELACZENIEM ISTNIEJACYCH PRZYLACZY
NA DZIALKACH NR 111/1, 111/2, 112/2, 156, 158/1, 159, 181 OBREB DOLUJE, GMINA DOBRA
PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Branza: drogowa

W ulicy Daniela utozony jest kolektor kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne z istniejacych
posesji odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji.
W poboczu ulicy znajduje si¢ takze wodociagg azbesto-cementowy dn 150 z ktérego zasilane sa posesje
przy tej ulicy. Ponadto w niniejszej ulicy prowadzone sa sieci podziemne gazowe, teletechniczne i
elektroenergetyczne. W ulicy Daniela zaprojektowany jest rowniez kolektor kanalizacji deszczowe;.

7. Zalozenia projektowe

Ze wzgledu na fakt, iz przebudowa sieci wodociggowej jest powigzana wykonawczo z Opracowaniem 1,
a Scislej mowiagc z budowa kanatu deszczowego wraz z wpustami i przylaczami oraz odtworzeniem
nawierzchni nad kanatem deszczowym w ul. Zubrzej, cze$é robot, w celu unikniecia ich dublowania nie
zostata uwzgledniona w niniejszej dokumentacji projektowo — kosztorysowej dotyczacej przebudowy
sieci wodociggowe;j.
W niniejszym opracowaniu nie uwzgledniono robdt ujetych w Opracowaniu 1, tj.:
Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej o grubosci 4 cm, z nadaniem spadku daszkowego
2% na prostej;
2. Ulozenie geosiatki szklano — weglowej o szerokosci 3,0 m nad projektowanym kanatem
deszczowym na zachodnim pasie ruchu;
3. Odtworzenie warstwy $cieralnej o gruboéci 5 cm, na calej szerokosci jezdni ul. Zubrzej na
odcinku projektowanego kanalu deszczowego.

Wymienione wyzej elementy powinny by byly znalez¢ si¢ przy odtworzeniu nawierzchni po budowie
wodociagu, gdyby byt on wykonywany niezaleznie.

8. Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do wykonywania wodociagu nalezy dokona¢ rozbiorki istniejagcych nawierzchni:
jezdni, chodnika i zjazdéw oraz kraweznikow i obrzezy, a takze dokona¢ demontazu ogrodzenia vis a vis
placowki o$wiatowe;.

Pod kanat przyjeto wykop o szerokosci 1,0 zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. 2). Przez szeroko$¢
wykopu nalezy rozumie¢ jego szeroko$¢ w najnizszej warstwie konstrukcyjnej, kolejne warstwy powinny
by¢ rozbierane na szerokosci wigkszej o grubos¢ warstwy. W przypadku warstw bitumicznych nalezy
dokona¢ ich catkowitej rozbiorki do zakresu stycznego z rozbidrka pod kanal deszczowym, tak aby nad
obydwoma wykopami (tj. pod wodocigg i pod kanat deszczowy) odtwarzane warstwy bitumiczne
(podbudowa i wigzaca zostalty utozone jako jedna powierzchnia.

Po sfrezowaniu warstwy $cieralnej, wzdluz potudniowej krawedzi jezdni na odcinku objetym
opracowaniem, w miejscu gdzie konieczne jest wejscie z wykopem w konstrukcje istniejacej jezdni,
nalezy od krawedzi jezdni schodkowo rozebra¢ nawierzchni¢ (zgodnie z zasadami opisanymi powyzej).

Materiat nadajacy si¢ do ponownego wbudowania (kostka betonowa) nalezy przesortowaé i ztozy¢ na
paletach.

Przyjeto, ze materialy z rozbiorki nawierzchni chodnika i zjazdu zostana wykorzystane do ponownego
wbudowanie, za zgoda Inspektora Nadzoru po zaakceptowaniu ich stanu technicznego. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dotozenie wszelkich staran aby rozbidrek dokonaé¢ w sposob staranny z zachowaniem
dobrego stanu technicznego materialow oraz ich wlasciwej segregacji i przechowania. Po wizji lokalnej w
terenie stwierdzono, Zze czgS¢ materiatdw z rozbiorki nie bedzie nadawata si¢ do ponownego
wbudowywania ze wzgledu na ich obecny stan techniczny. Przyjgto szacunkowo nastepujacy udziat
procentowy odpadéw w konstrukcjach rozbieranych:

. kostki betonowe — 50% odpadu;

. podsypki cementowo — piaskowe— 100% odpadu;
. kruszywa — 50% odpadu;

. nawierzchnie bitumiczne — 100% odpadu
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. krawezniki i oporniki i obrzeza -100% odpadu

W czasie robot rozbiérkowych nalezy dokona¢ demontazu istniejacych kraweznikow wraz z tawami,
ogrodzenia (U-12) oraz istniejacych ogrodzen — jesli istnieje ryzyko utarty ich stabilno$ci w sgsiedztwie
wykonanego wykopu.

Zardéwno ogrodzenia jak i balustrada muszg zosta¢ ponownie zamontowane po zakonczeniu robot.

W ramach prac nalezy dokona¢ takze rozbiorki jezdni przy skrzyzowaniu z ulicg Lisig (w gigb
ulicy) na catej grubosci konstrukcji (zgodnie z planszg nr 2)

9. Opis robét instalacyjnych

Roboty instalacyjne wykonywane beda w wykopie otwartym waskoprzestrzennym o §cianach
pionowych, o szerokosci 1,0 m nastgpujacych elementach przekroju ulicznego:

- w catosci w istniejgcym chodniku;

- w cato$ci w istniejacym zjezdzie;

- Czg$ciowo w istniejacym chodniku i czeSciowo w istniejacej jezdni;

- czgSciowo w poboczu gruntowym i cze§ciowo w istniejgcej jezdni.

W miejscach obecnego pobocza gruntowego docelowo projektowane sg zjazdy (zgodnie z
Opracowaniem 1).

Przej$cia poprzeczne przez jezdnie beda wykonywane bezwykopowo, np. przecisku w rurze ochronnej.

10. Odtworzenie nawierzchni — chodnik, jezdnia, zjazdy.

Ze wzgledow technologicznych wykonania robot oraz z uwagi na warstwowos$¢ konstrukcji drogowych
podana szeroko$¢ wykopu — 1,0 m musi by¢ rozumiana jako szeroko$¢ najnizszej warstwy wykopu w
miejscu uktadania rury wodociagowej. W miejscach gdzie wykop przechodzi przez istniejace konstrukcje
szeroko$¢ wykopu powinna si¢ rozszerza¢ stopniowo w stosunku 1:1 o szeroko$¢ réwna grubosci nizej
potozonej warstwy konstrukcyjnej, za wyjatkiem warstw bitumicznych, ktorych rozbiorki nalezy dokonaé
zgodnie z zakresem na rys. 2 oraz opisem w pkt. 8 niniejszego opracowania.

Krawezniki w miejscu zdemontowanych nalezy odtworzy¢ z materiatu nowego — jako krawezniki
betonowe wystajagce 15%30 cm i najazdowe 15x22 cm posadowione na tawie betonowej C12/15 z
oporem oraz podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

Na pozostatych odcinkach krawezniki jako wystajace 15x30 cm i obnizone 15x22 cm zostang wykonane
zgodnie z Opracowaniem 1.

W miejscu odtwarzanej nawierzchni chodnika nalezy tez odtworzy¢ obrzeza chodnikowe.

Odtworzenie nawierzchni chodnika (pelna konstrukcja):

6cm kostka betonowa szara
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
10 cm kruszywo tamane #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
10 cm piasek stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa
- zasypka piaskowa — piasek sredni zaggszczony do 1s>0,98
3lcm
Odtworzenie nawierzchni zjazdu (petna konstrukcja):
8cm kostka betonowa czerwona
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
20 cm kruszywo tamane #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
15cm piasek stabilizowany cementem o0 Rm=2,5 MPa

- zasypka piaskowa — piasek sredni zaggszczony do 1s>0,98
48 cm
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Zaréwno w przypadku chodnika jak i zjazdu nalezy wykona¢ profilowanie calej szerokosci elementu
przekroju drogowego w ktorym wystepuje wykop otwarty. W tym celu nalezy rozebra¢ takze
nawierzchnie (kostke betonowa) poza zakresem wykopu i utozy¢ ponownie po wykonaniu profilowania i
zageszczania podsypki , tak aby w przekroju poprzecznym chodnik/zjazd charakteryzowat si¢ jednolitym
spadkiem.

W ciggu jezdni ulicy Zubrzej odcinek na ktérym konieczne jest odtworzenie nawierzchni pokrywa si¢ w
catosci z odcinkiem na ktérym nawierzchnia bedzie odtwarzana z zwiazku z budowag kanalizacji

deszczowej zgodnie z Opracowaniem 1.

Odtworzenie nawierzchni jezdni ul. Zubrza nad sieciami (petna konstrukcja — KR3):

5cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
6cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
7cm warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 50/70
20 cm kruszywo tamane #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
15¢cm piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa

CI warstwa podsypkowa z piasku $redniego zageszczona do Is>1,00

Odtworzenie nawierzchni jezdni ul. Zubrza remont:
5cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
- geosiatka szklano — weglowa wstepnie przesgczona asfaltem

Destrukt bitumiczny pochodzacy z frezowania nalezy przekaza¢ Inwestorowi lub jesli taka bedzie jego
wola — do utylizacji. Inne materiaty pochodzace z rozbiorki:

- kostke betonowa z chodnikow i zjazddéw: oczyscié, przesegregowac i ponownie wbudowac , natomiast
elementy uszkodzone przekazaé¢ do utylizacji lub w miejsce wskazane przez Inwestora;

- krawezniki betonowe (uszkodzone) przekazaé do utylizacji lub w miejsce wskazane przez Inwestora;

- odtamane elementy nawierzchni bitumicznej przekaza¢ do utylizacji lub w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Brakujaca kostke betonowa uzupeini¢ kostka nowag — tego samego typu (kolor, ksztatt i grubosé co
istniejgca).

W miejscu odtworzenia nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej na catym odcinku ulicy Zubrzej
objetym opracowaniem zaprojektowano pod warstwa Scieralng ulozenie geosiatki do wzmocnien
nawierzchni, szklano — weglowej wstepnie przesaczonej asfaltem na catej szerokosci jezdni — zgodnie z
Opracowaniem 1 oraz w powiazaniu z niniejsza dokumentacija.

Nawierzchni¢ bitumiczng wykonywana na tgczeniu istniejagcg nalezy polaczy¢ samoprzylepng topliwa
tasmg asfaltowa do uszczelniania spoin.

Przy skrzyzowaniu ul. Lisiej z ulicg Zubrza, nalezy dokonaé odtworzenia pelnej konstrukcji jezdni ul.
Lisiej zgodnie z niniejszym opracowaniem.

Odtworzenie nawierzchni jezdni ul. Lisiej (pelna konstrukcja — KR2):

5cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
7cm warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P 50/70
20cm kruszywo tamane #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
15¢cm piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa

G warstwa podsypkowa z piasku $redniego zaggszczona do Is>1,00
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11. Ochrona $rodowiska

Prace budowlane bgda wykonywane r¢cznie i mechanicznie, co podwyzszy poziom halasu na czas
prowadzenia robot.

Obowiazki Wykonawcy robot z zakresu ochrony $rodowiska i melioracji:

Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych musi stosowaé przepisy i normy dotyczace
ochrony S$rodowiska naturalnego zar6wno na terenie budowy jak i w jej najblizszym otoczeniu.
Obowigzany jest do unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie przyjetego sposobu
dziatania. W trakcie rob6t nalezy utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej.

Stosujac sie do tych wymagan nalezy zwrdcic szczeg6lng uwage na:

1. Lokalizacje magazynow, sktadowisk, wykopow.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

. mozliwoscia powstania pozaru.

W zakresie stosowanych materiatow:

. materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia,

. nie dopuszcza do si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wyzszym od dopuszczalnego,

. wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko,

. materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (art. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

W zakresie melioraciji:

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby zachowaé urzadzenia melioracyjne we
wlasciwym stanie technicznym i1 nie spowodowaé pogorszenia warunkow wodnych na terenach
sasiednich;

- w przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen melioracji wodnych nalezy dokona¢ ich naprawy w
sposob umozliwiajgcy zachowanie dotychczasowych kierunkoéw sptywu;

- przed przystapieniem do jakichkolwiek prac ziemnych nalezy poprawi¢ drozno$¢ okolicznych rowow
melioracyjnych, co wptyngtoby na obnizenie si¢ poziomu wody gruntowej oraz zmniejszylo zasieg jej
wahan sezonowych

W zakresie gospodarki odpadami:

W trakcie prac rozbiorkowych istniejacej nawierzchni i sieci powstang odpady, ktére zgodnie z Ustawa o
odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.2013.21 wraz z pozn. Zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 09.12.2014 r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014.1923) naleza do grupy 17 i sa
to:

. 17 01 01 odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbidrek i remontow;

. 17 02 03 odpady z tworzyw sztucznych;

. 17 03 02 mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01;

. 17 04 05 zelazo i stal,

. 17 04 11 kable inne niz wymienione w 17 04 10

. 17 05 04 gleba i kamienie inne niz wymienione w 17 05 03.

. 17 06 05* materiaty budowlane zawierajgce azbest (*materialy niebezpieczne).

Wykonawca robot, jako wytworca odpadow powinien postgpowac z odpadami w nastepujacej hierarchii:
- zapobieganie powstawania odpadow;
- przygotowanie do ponownego uzycia;
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- recykling;

- unieszkodliwianie.

Na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu
informacj¢ o odpadach innych niz niebezpieczne jakie beda wytworzone 1 sposobie ich
zagospodarowania.

Odpady powinny przez Wykonawce zostac:

- zagospodarowane na placu budowy (art. masy ziemne na odktad do ponownego wbudowania);

- przekazane Zamawiajagcemu lub ponownie wbudowane po uprzednim przygotowaniu w przypadku
materialdw nadajacych sie do ponownego uzycia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

- przekazane specjalistycznym firmom — posiadajagcym stosowne zezwolenia wymagane przez ustawe lub
firmom posredniczagcym, posiadajacym uprawnienia na odbior i transport odpadow;

- przekazane na sktadowisko odpadow.

12. Zestawienie ilosci

e Odtworzenie chodnika - 138 m?%;
e Jezdnia (frezowanie + warstwa $cieralna) wg Opracowania 1 - 625 m%;
e Jezdnia (frezowanie + warstwa $cieralna) wg niniejszego opracowania - 265 m%
e Jezdnia—ul. Lisia (petlna konstrukcja) - 133 m%;
e Rozbidrka jezdni ul. Lisiej - 114 m?;
e Geosiatka szklano weglowa (zakres powigkszony wg niniejszego opracowania cala
szeroko$¢ jezdni ul. Zubrzej do kofica opracowania ) - 533 m?
o Zjazdy - 43 m?;
e Wykop (chodnik) -73m%
o Wykop (zjazdy) -15m%
e Wykop (jezdnia) -33m%
e Wykop (pobocze) - 41 m?
e Krawezniki betonowe 15x30 cm (wymiana na nowe) - 104 m;
e Krawezniki betonowe 15x22 cm (wymiana na nowe) -41m;
e Obrzeza chodnikowe 6x20 cm (wymiana na nowe) -42m.
Opracowala:

Lucyna Kaczynska
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