granica pasa drogowego

Przekrdj normalny od hm 9+40,00 do hm 11+25,00
skala 1:25

12,00-pas drogowy

jezdnia

1,00 5,00 1,00

. 050 2,50 y 2,50 050 |

teoretyczna linia gruntu rodzimego

geotkanina o wytrzymatos$ci na zerwanie min. 90 kN/m

Pw=1,72 m2
-0,24

4 cm - warstwa $cieralna -beton asfaltowy #0/12,8 mm

. Docelowa konstrukcja nawierzchni
5 cm - warstwa wigzgca -beton asfaltowy #0/20 mm ‘nie objeta niniejszym opracowaniem

25 cm - kruszywo tamane stab. mechanicznie #0/31,5 mm
15 cm - plyty drogowe Zelbetowe 150x300 cm

5 cm - podyspka cementowo - piaskowa 1:4 > OBJETE NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
15 cm - piasek stabill ny cementem o Rm=2,5 MPa tymczasowa konstrukcja nawierzchni

15 cm - piasek stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa

20 cm - warstwa odsgczajgca z plasku o k>=8 m/dobe
_

~

granica pasa drogowego
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— -l Tymczasowa nawierzchnia jezdni z plyt drogowych zelbetowych

peinych.
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