Ustugi Projektowe i Nadz6ér ul. Zabu zanska 53a, 71-051 Szczecin

Lucyna Kaczy hska

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  "Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowosci Wotczkowo - ETAP Il (tymczasowa hawierzchnia jezdni z ptyt
drogowych zelbetowych petnych)" ODCINEK od hm 9+40 do hm 11+25

ADRES INWESTYCJI : Wolczkowo, ul. Ogrodowa, dz. nr 385 dr

INWESTOR . Gmina Dobra

ADRES INWESTORA  : ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

SPORZADZIE KALKULACJE :  Lucyna Kaczynska, upr. nr 162/Sz/78 (drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 04.2017r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

04.2017 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

"Wotczkowo, budowa ul. Ogrodowej wraz  z infrastrukturg Il etap."
TYMCZASOWA NAWIERZCHNIA JEZDNI Z PLYT DROGOWYCH ZELBETOWYCH PELNYCH

Zalozenia do kosztorysu:

- wywdz urobku, odpadéw i drzew z wycinki na odlegto$¢ 10 km;
- do zasypania istniejgcych rowow nalezy uzyé gruntu rodzimego;
- hasypy z gruntu dowiezionego niespoistego (piasek sredni)

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
Roboty pomiarowe - 185 mb

ROBOTY BUDOWLANE:

Projektowana konstrukcja od hm 9+40,00 do hm 11+25,00

15 cm plyty drogowe zelbetowe 150x300 cm

5 cm podsypka cementowo - piaskowa

15 cm piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa

15 cm piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa

20 cm warstwa odsaczajgca z piasku o wspétczynniku przepuszczalnosci k>8m/dobe
- geotkanina o wytrzymatosci na zerwanie 90 kN/m

Zestawienie podstawowych ilosci inwestycji na odcinku od hm 9+40,00 do hm 11+25,00:
Geotkanina - 1295 m2

Warstwa odsaczajgca z piasku -gr. 20 cm - 1110 m2

Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5 MPa, 15 cm - 1110 m2

Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa, 15 cm - 31110 m2

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm - 1110 m2

Piyty drogowe zelbetowe 150x300x15 cm -1110 m2

Plantowanie terenu i zielen - 1110 m2

Zalgczniki:

rys. 1 - plan orientacyjny;
rys.2 - plan sytuacyjny

rys. 3 - przekroj konstrukcyjny
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45100000-8 |Roboty przygotowawcze
11 Roboty pomiarowe D-01.01.01
1|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1./01.00.00 |0119-03 renie réwninnym Przebudowa drog,
1 z.5z.2.3.3
9902
0.185 km 0.185
RAZEM 0.185
2 45100000-8 |Roboty ziemne
2.1 Wykopy
2|D- KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.2./04.01.01 |0101-01 gruncie kat. -1V gtebokosci 84 cm
1 0101-02
6*185 m?2 1110.000
RAZEM 1110.000
3|D- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60|m3
d.2./02.00.00 |0202-04 m3 w gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1 0214-03 na odlegto$¢ 10 km
poz.2*0.84 <koryto pod jezdnig> m3 932.400
185*1.72 <szaunkowa warto$c nadmiaru gruntu z poboczy> m3 318.200
RAZEM 1250.600
2.2 Wzmochienie stabego podio  za pod nawierzchni e geotkanin g od hm 9+40 do hm 11+25
4D - kalkulacja |Warstwa wzmacniajgco - separacyjno - filtracyjna -Geotkanina o wtrzy- |m?2
d.2.|02.01.01j \wkasna matosci na zerwanie min. 90 kN/m
2 analiza in-
dywidualna
185*7 m?2 1295.000
RAZEM 1295.000
3 45233220-7 |Elementy uzbrojenia ulicznego
3.1 Regulacja pionowa studni i zaworéw
5/D- KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3./03.02.01 |1406-03
lla
10 <kanalizacja deszczowa 4 studnie - 6 wpustow> szt. 10.000
6 <kanalizacja sanitarna> Szt. 6.000
RAZEM 16.000
4 45233120-6 |Podbudowy i nawierzchnie
4.1 Warstwa ods gczajgca
4.1. Od hm 9+40 do hm 11+25
1
6|D- KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie |m?2
d.4./04.02.01 |0104-07 lub na calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 20 cm
1.1 0104-08
185*6 m?2 1110.000
RAZEM 1110.000
4.2 45233120-6 |Nawierzchnia tymczasowa - kruszywo naturalne stabil izowane cementem
7|\D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm= |m?2
d.4./04.05.00, |0115-07 1,5 MPa - warstwa gorna z - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
2|D - 0115-08
04.05.01 |analogia
poz.6 m?2 1110.000
RAZEM 1110.000
8|D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=|m?2
d.4./04.05.00, |0115-07 2,5 MPa - warstwa gorna z - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
2|D - 0115-08
04.05.01 |analogia
poz.6 m2 1110.000
RAZEM 1110.000
4.3 Nawierzchnia z ptyt drogowych  zelbetowych
9|D- KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 m2
d.4./10.03.01 |0105-07 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
3 0105-08
poz.6 m?2 1110.000
RAZEM 1110.000
10|D- KNR-W 2- |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych 150x300x15 cm - budowa m2
d.4.|10.03.01 |25 0408-04
3
poz.6 m?2 1110.000
RAZEM 1110.000
5 45400000-1 | Zielen
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
11D - KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lV m2
d.5/09.00.00 |0505-05
185*6 m?2 1110.000
RAZEM 1110.000
12|D - KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.5/09.00.00 |0510-01
185*6 m?2 1110.000
RAZEM 1110.000
6 Roboty porz gdkowe
13 KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i |m3
d.6 0101-01 ztozenie zanieczyszczen w pryzmy (szacunek)
185*(12-6)*0.03 m3 33.300
RAZEM 33.300
14 KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.6 0101-04 nie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
poz.13 m3 33.300
RAZEM 33.300
15 KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.6 0101-05 nie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 19
poz.13 m3 33.300
RAZEM 33.300
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KOSZTORYS NAKLADCZY

- dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 19

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
spec. przedm.
techn.
1 45100000-8 Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe D-01.01.01
1|D- KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.185
d.1./01.00.00 {0119-03 z.sz. |nych - trasa drogi w terenie rowninnym Przebudowa
1 2.3.3 9902 drég,
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 45100000-8 Roboty ziemne
2.1 Wykopy
2|D- KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci |mz2 6*185 =
d.2./04.01.01 |0101-01 0101- |jezdni i chodnikdéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 84 1110.000
1 02 cm
3|D- KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsig- |m3 1250.600
d.2./02.00.00 |0202-04 0214- |biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-1l z transpor-
1 03 tem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 10 km
2.2 Wzmocnienie stabego podio  za pod nawierzchni e geotkanin g od hm 9+40 do hm 11+25
4D - kalkulacja Warstwa wzmacniajgco - separacyjno - filtracyjna - |m?2 185*7 =
d.2.|02.01.01j|wiasna Geotkanina o wtrzymatosci na zerwanie min. 90 kN/ 1295.000
2 analiza indy- |m
widualna
Razem dziat: Roboty ziemne
3 45233220-7 Elementy uzbrojenia ulicznego
3.1 Regulacja pionowa studni i zaworéw
5|D- KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla witazéw kanato- |szt. 16.000
d.3./03.02.01 | 1406-03 wych
1lla
Razem dziat: Elementy uzbrojenia ulicznego
4 45233120-6 Podbudowy i hawierzchnie
4.1 Warstwa ods gczajaca
4.1. Od hm 9+40 do hm 11+25
1
6|D- KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy od- |m?2 185*6 =
d.4.|/04.02.01 |0104-07 0104- |saczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - 1110.000
1.1 08 grubos¢ warstwy po zag. 20 cm
4.2 45233120-6 Nawierzchnia tymczasowa - kruszywo naturalne stabil izowane cementem
7|\D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowane- |m?2 poz.6 =
d.4./04.05.00 |0115-07 0115- |go cementem o Rm=1,5 MPa - warstwa gérna z - 1110.000
2|,D- 08 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
04.05.01 |analogia
8|D- KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowane- |mz2 poz.6 =
d.4./04.05.00 |0115-07 0115- |go cementem o Rm=2,5 MPa - warstwa gorna z - 1110.000
2|,D- 08 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
04.05.01 |analogia
4.3 Nawierzchnia z ptyt drogowych  zelbetowych
9|D- KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem |m2 poz.6 =
d.4./10.03.01 [0105-07 0105- |mechanicznym - 5 cm grubo$¢ warstwy po zagesz- 1110.000
3 08 czeniu
10|D- KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych m2 poz.6 =
d.4./10.03.01 |0408-04 150x300x15 cm - budowa 1110.000
3
Razem dziat: Podbudowy i nawierzchnie
5 45400000-1 |Zielen
11D - KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- |m2 185*6 =
d.5/09.00.00 |0505-05 mego kat.IV 1110.000
12|D - KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy |m2 185*6 =
d.5/09.00.00 |0510-01 humusu 5 cm 1110.000
Razem dziat: Ziele A
6 Roboty porz gdkowe
13 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu ijm3 185*(12-6)*
d.6 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryz- 0.03 =
my (szacunek) 33.300
14 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu ijm3 poz.13 =
d.6 0101-04 Smieci - wywiezienie zanieczyszczeh samochodami 33.300
na odlegto$¢ do 1.0 km
15 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu ijm3 poz.13 =
d.6 0101-05 Smieci - wywiezienie zanieczyszczeh samochodami 33.300

Razem dziat: Roboty porz adkowe

Podatek VAT

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto $¢
spec. przedm.
techn.
Stownie:
-6 -
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | tpro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-1 Roboty przygotowawcze
1.1 1-1 Roboty pomiarowe D-01.01.01
2 2-4 Roboty ziemne
2.1 2-3 Wykopy
2.2 4-4 Wzmocnienie stabego podio za pod na-
wierzchni e geotkanin g od hm 9+40 do
hm 11+25
3 5-5 Elementy uzbrojenia ulicznego
3.1 5-5 Regulacja pionowa studni i zaworéw
4 6-10 Podbudowy i nawierzchnie
4.1 6-6 Warstwa ods gczajgca
4.1.1 6-6 Od hm 9+40 do hm 11+25
4.2 7-8 Nawierzchnia tymczasowa - kruszywo
naturalne stabilizowane cementem
4.3 9-10 Nawierzchnia z piyt drogowych  zelbe-
towych
5 11-12 Zielen
6 13-15 Roboty porz adkowe
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

W tym:

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

1775.2261

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|gwozdzie budowlane kg 1.9840 1.9840
2.|piasek m3 355.4330 355.4330
3.|pospotka m3 426.0180 426.0180
4.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 39.7794 39.7794
5.|plyty drogowe Zelbetowe petne 15x150x300 cm  |szt 241.7336 241.7336
6.|mieszanka betonowa m3 3.4080 3.4080
7.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I m3 0.3744 0.3744
8. krawedziaki iglaste Kl.II m3 1.1100 1.1100
9.|geotkanina o wytzymatosci na zerwanie min. 90 |m?2 1358.4550 1358.4550
kKN/m
10.|woda m3 52.8706 52.8706
11.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0192 0.0192
12.|ziemia urodzajna (humus) m3 57.7200 57.7200
13.|nasiona traw kg 13.3200 13.3200
14. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-9-
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 40.3944
2.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 16.8720
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.4390
4.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 2.3310
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 44.9550
6.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 9.5460
7.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 83.4720
8.|zuraw do 6t m-g 36.6300
9.|aplikator geowtékniny przyczepny m-g 6.2160
10.|ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 6.2160
11.|ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 83.4720
12.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.8325
13.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 20.5461
14.|samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 326.2815
15.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 28.1940
RAZEM

Stownie:

-10 -
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