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ZESTAWIENIE Z JAZDOW PROJEKTOWANYCH
Zi:z'du o | sfml | Lol | kil | piml | afalst] | @l | i2[%] | mpre. | rpraeZem rignizproj2 | MOdnenie
1 0+3410) 3758| 1,63| 0E3[ 1,00 a0 -4% 0, 69% 23949 2401 23,94 tak
2 0+91,21)| 400] 1,20) 000( 1,20 a0 % | -0,60% 2376 23,78 23,84 nie
3 O+93 65| 300 144) 044( 1,00 a0 3% | -0,60% 238 2383 2387 nie
4 1+2819) 300 095) 000( 085 a0 A% 5, 00% 2514 251 2536 nie
5 1+34 21| 300( 082] 000) 0492 90 5% 2,08% 2536 2538 2543 nie
b 2+06,64| 350| 1,00) 000( 1,00 40 -6% | -0,70% 25,849 2591 25,86 tak
7 2+3726| 34500 112 000f 112 a0 -4% | -0,70% 2568 257 25,66 tak
g 2+5055| 300 1,30) 030( 1,00 a0 13% | -0,70% 2558 25,6 2544 tak
9 2+71,64| 300 1,60) OBO[ 1,00 a0 11% | -0,70% 2543 2545 25,28 tak
10 2+7471| 300 162 0E2{ 1,00 a0 -9% ) -0,70% 2541 2543 25,28 tak
11 2+7785| 450) 077 o@00f 077 a0 4% | -0,70% 2538 254 2543 hie
12 2+9003) 370] 147 0A7( 1,00 a0 1% -2 .59% 2508 251 2512 hie
13 3+0752) 300 1,70 o0F0( 1,00 a0 1% 3,44% 252 25332 2534 hie
14 3+1364| 300 1,74| 074( 1,00 40 4% 3,44% 2537 25,349 2546 hie
16 3+4082) 425| 1,58| 058( 1,00 40 -6% | -0.51% 25,37 25,29 2521 tak
16 J+63.88| 340 1.3 0,00 1,3 40 8% -0,851% 2516 2518 2524 hie
17 3+31,75| 350| 1.85) 085( 1,00 40 8% -0,851% 2532 25,34 25,36 hie
18 3+8503) 350| 1,38) 038( 1,00 40 4% 0,51% 2517 2514 2524 hie
19 3+9711) 400) 080) o000f 080 a0 -4% 0,51% 2534 2536 25323 tak
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WARSTWY KONSTRUKCYIJNE:

kostka betonowa szara, gr. § cm

[2]podsypka cem.-piask. 1:4, gr.5 cm

kruszywo tamane #0/31,5 mm stab.mechanicznie gr. 5 cm

perforowana geomata komorkowa zbrojona wtoknem szklanym
o wysokosci komorek 20 cm, rozstaw zgrzewow 340 mm, wielko$¢
oczek 200x260 mm, wypetiona kruszywem tamanym #0/31,5 mm,
wskaznik zaggszczenia wg Proctora Is>=1,0

warstwa wzmacniajaca 1 filtracyjno - separacg/jne_l z kruszywa
tamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, wskaznik
zaggszczenia [s>=0,98

[6] geotkanina Terralys LF 46/46 LU lub analogiczna

kruszywo tamane #0/31,5 mm stab.mechanicznie gr. 20 cm
wskaznik zaggszczenia wg Proctora [s>=1,0

piasek stabilizowany cemenetem o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm
[9]podtoze gruntowe wyprofilowane i zaggszczone do Is>=0,98
10/ beton C25/30, gr. 8-11 cm

1] beton C12/15, gr. 30 cm

chudy beton, gr 5 cm
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Jednostka projektowa:

USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR
LUCYNA KACZYNSKA

71-051 Szczecin, ul. Zabuzanska 53a
tel./fax. +48 91 483 51 34 ;

80

PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGOWE:

@ tawa betonowa z oporem C12/16
@ chudy beton gr. 4 cm
@ kraweznik betonowy 15x22 cm

@ podyspka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

@ opornik betonowy 12x25 cm
@ tawa betonowa zwykta C12/16

e-mail: upin12@gmail.com

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

Autor projektu: Zakres i nr uprawnien Podpis
Lucyna KACZYNSKA upr. konstrukcyjno - inzynieryjne

w zakresie drdg b/o nr 162/Sz/78
Opracowat: Podpis
mgr inz.Marcin Przybysz
Sprawdzit: Podpis
mgr inz.Katarzyna PRZYBYSZ upr. nr ZAP/0192/PO0OD/09

specjalnos¢ drogowa b/o

Inwestor: Gmina Dobra
Adres: ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
Tytuk:
Przebudowa drogi gminnej publicznej [ul. Alicji w Mierzynie] polegajaca na wykonaniu
‘ pieszojezdni szer. 4,5 m i zjazdow do posesji, wraz z budowa oéwietlenia ulicznego i
kanalizacji deszczowej, na terenie dziatek: 317 dr,306 dr,92/2,92/4,92/5,92/6 i
67/3,920/3 i 920/4, obr.Mierzyn 2,Gmina Dobra, Powiat Policki.
Branza: DROGOWA Faza: Projekt wykonawczy
Nazwa rysunku: , Skala: Data:
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