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I. CZESC OPISOWA

1. ZAMAWIAJACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gmina Dobra, ul. Szczecihska 16a, 72-003 Dobra.
2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujace materiaty:

a). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra  ustalony uchwatg nr
XXXI11/476/09 Rady Gminy Dobra z dnia 26.11.2009 roku (Dz.U. Zach. nr 6, poz. 93 z dnia
22.01.2010).

b). Projekt wykonawczy , Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w
zlewni zbiornika ZB14 i urzgdzeniami do podczyszczania wod deszczowych, przepompownig
Sciekow sanitarnych z rurociggiem ttocznym oraz przebudowg kolidujgcego istniejacego
uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie” opracowany przez firme INBUD S.C. w 2009 roku, ktory
uzyskat pozwolenia na budowe - decyzja nr 794/2010 z dnia 2.08.2010r. oraz opinie ZUDP w
Policach nr 200/10 z dnia 5.05.2010r.

c). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

d). Wizje lokalng i inwentaryzacje w terenie.

e). Opinie o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego opracowang
przez ,Art Geo”

f). Uzgodnienia z gestorami sieci.

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt budowlany ,Tom Il — Kanalizacja deszczowa”
na budowe kanalizacji deszczowej ©@0,30-80,25m wraz z przykanalikami w ul. Alicji w

Mierzynie.
3. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi Gminnej w ul. Alicji w Mierzynie wraz z niezbedng
infrastrukturg potrzebng do jej obstugi (kanalizacja deszczowa, oswietlenie). W opracowaniu
wymienionym w pkt 2. b) zaprojektowany zostat kanat deszczowy @0,30m wraz z
przykanalikami oraz przebudowg kolidujgcego istniejagcego uzbrojenia podziemnego w
nawigzaniu do docelowego przebiegu kanalizacji deszczowej. W zwigzku budowg ulicy
wystgpita konieczno$¢ wykonania wyprzedzajgco kanalizacji deszczowej. W zwigzku z
powyzszym zaprojektowano dodatkowe odcinki kanatéw deszczowych umozliwiajace
odprowadzenie wéd deszczowych do istniejgcego kanatu @0,50m. Nastgpita rowniez zmiana
trasy przykanalikow do wpustow deszczowych spowodowana przebiegiem zaprojektowanej
drogi. W zakres opracowania wchodzi réwniez przebudowa kolidujacego uzbrojenia

podziemnego obejmujgcego kanat sanitarny & 0,16m.



4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Badany teren obejmuje potudniowg cze$¢ obszaru gruntéw wsi Mierzyn, gmina Dobra
Szczecinska, powiat Police, woj. zachodniopomorskie.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany obszar w wigkszosci potozony jest na zachodnim
zboczu Waltu Stobnianskiego - moreny czotowej spietrzonej, ciagnacej sie od Bezrzecza na
pétnocy, przez Skarbimierzyce, Stobno, Bobolin i Smolecin do krawedzi doliny dolnej Odry w
Siadle Dolnym.

Utwory zwatowe dzielg sie na dwie odmienne pod wzgledem litologicznym serie — zwatowe
grunty spoiste, oraz grunty niespoiste.

Przewazajgce w podtozu zwatowe grunty spoiste to przede wszystkim glacitektoniczne porwaki
oligocenskich itbw pylastych, a takze gliny pylaste, gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

Zwatowe grunty niespoiste, to piaski drobne, niekiedy silnie zaglinione (na pograniczu piasku
gliniastego), rzadko piaski pylaste i piaski $rednie a nawet zwiry. Zwatowe piaski i zwiry budujg
pokrywy o migzszosci 0,3 — 1,1 m ponad stropem glin. Zaleganie warstw poszczegolnych
rodzajow gruntu w obrebie utworéw zwatowych cechuje czesto bardzo duza nieregularnosé i
zmienno$¢ zaréwno w profilu pionowym, jak i w poziomym rozprzestrzenieniu.

W podtozu badanego obszaru stwierdzono znaczne zréznicowanie warunkéw wodnych. Na
czesci obszaru zwatowe piaski przesycone sg wodg o zwierciadle swobodnym lub napietym
przez warstwy stabo przepuszczalnych glin lub torfow, stabilizujgcym sie na gtebokosci 1,0 m
p.p.t. Wysokos¢ wzniosu wody o zwierciadle napietym jest z reguty niewielka i wynosi zaledwie
0.3 — 2.5 m. Zwierciadto wody wystepujace najptycej stabilizuje sie okoto 1,0 m p.p.t. Woda o
zwierciadle swobodnym przesyca piaski deluwialne, oraz piaski zwatowe, tworzace pokrywe na
stropie glin. Woda o zwierciadle napietym wystepuje w $rédglinowych warstwach piaskéw
zwatowych i deluwialnych, a takze w piaskach zwatowych o znacznej migzszosci, zalegajacych
pod deluwialnymi glinami.

Wystepuja rowniez saczenia na stropie lub w obrebie glin, o zréznicowanej wydajnosci, na
gtebokosci 1,9 — 3,8 m p.p.t. Stwierdzono tez, wystepowanie obszaréw gdzie nie stwierdzono
zadnych przejawéw wody gruntowej lub infiltracyjnej.

W okresach roztopéw i dtugotrwatych, intensywnych opaddw na stropie deluwialnych i
zwatowych glin i itbw mogq pojawiac sie liczniejsze ptytkie sgczenia o wiekszej wydajnosci, a
zwierciadlo wody gruntowej w ptytszych partiach podtoza moze podnosi¢ sie maksymalnie
nawet o ok. 0.5 m w stosunku do stanu stwierdzonego w otworach. Opady i roztopy nie majg
natomiast bezposredniego wplywu na poziom wody (z reguly o zwierciadle napietym) w
gtebszych, sréd glinowych warstwach piaskow. W obrebie gruntéw rodzimych, budujgcych
podtoze badanego terenu, wydzielono 14 warstw geotechnicznych, ktoérych parametry

okreslono w ,Dokumentacji geotechnicznych warunkéw posadowienia” - ( pkt.1).



4

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz.

839) projektowany kolektor jest obiektem nalezacym do drugiej kategorii geotechnicznej, a

warunki gruntowe w podtozu badanego terenu sa proste.

5. KANALIZACJA DESZCZOWA.
5.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na budowe grawitacyjnego
ukfadu kanalizacji deszczowej o $rednicy @0,30-30,25m, ktéry ma za zadanie odprowadzenie
wod deszczowych z nowo projektowanej jezdni ulicy Alicji w Mierzynie.

W opracowaniu wymienionym w pkt 2. b) zaprojektowany zostat kanat deszczowy @0,30m wraz
z przykanalikami oraz przebudowg kolidujacego istniejgcego uzbrojenia podziemnego w
nawigzaniu do docelowego przebiegu kanalizacji deszczowej. W zwigzku budowg ulicy Alicji
wystgpita konieczno$¢ wykonania wyprzedzajaco kanalizacji deszczowej. W zwigzku z
powyzszym zaprojektowano dodatkowe odcinki kanatow deszczowych umozliwiajgce
odprowadzenie wod deszczowych do istniejacego kanatu @0,50m. Nastgpita réwniez zmiana
trasy przykanalikow do wpustow deszczowych spowodowana przebiegiem zaprojektowane;j
drogi.

W ramach opracowania zaprojektowano rowniez przykanaliki deszczowe, ktére zapewnig
odbior wéd deszczowych z posesji zlokalizowanych wzdtuz ul Alicji. Przykanaliki zostang
zaslepione na granicy dziatki drogowe;.

Trasa zaprojektowanych kanatdéw i przykanalikow deszczowych zostata skoordynowana z
projektem kanalizacji deszczowej, wymienionym w punkcie 2.b) niniejszego opracowania.
Odbiornikiem wdd deszczowych sg istniejgce kanaty deszczowe @0,50m i &0,40m. Wiaczenie
projektowanych kanatéw deszczowych do odbiornika zaprojektowano na dziatce nr 67/3.

Ze wzgledu na kolizjie z istniejgcym uzbrojeniem zaprojektowano przebudowe kanatu
sanitarnego &0,16m.

Wspétrzedne geodezyjne w ukfadzie X, Y punktéw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia, umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie

zagospodarowania terenu”.

5.1.1. Przebieq trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatdéw deszczowych o nastepujacej Srednicy:
- ©@0,30m o diugosci L= 33,9m,
- ©0,25m o diugosci L=49,3m,

oraz przykanalikow deszczowych
- 0,20m o tacznej dlugosci L= 69,3m.
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Ukfad wysokosciowy projektowanej kanalizacji deszczowej zostat dostosowany do rzednej
niwelety projektowanej drogi oraz rzednej dna odbiornika wdéd deszczowych. Zostat réwniez
skoordynowany z opracowaniem wymienionym w punkcie 2d. Jest rowniez wynikiem
rozwigzania skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie dna kanatu wynosi od 1,14 m do 1,90 m p.p.t..

Kanat zaprojektowano &0,30m ze spadkiem 3% .

Kanat zaprojektowano &0,25m ze spadkiem 5 %eo.

Trase projektowanych kanatdw i ich potaczenie z istniejgcg siecig kanalizacji deszczowej

przedstawiono na planie sytuacyjnym.

5.1.2. Materiat i uzbrojenie kanatu.

Projektowany kanat i przykanaliki nalezy wykona¢ z rur PVC klasy S SDR 34 o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowag o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze
$cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?2,
taczna dtugosc¢ projektowanych kanatéw i przykanalikéw wynosi:

- 0 $rednicy ©0,30m o dtugosci L= 33,9m,

- 0 S$rednicy @0,25m o dtugosci L=49,3m,

- 0 Srednicy 0,20m o tacznej dtugosci L= 69,3m.
Przykanaliki do posesji na granicy dziatki drogowej nalezy zaslepi¢ za pomocg zaslepki. llos¢
zaslepek @0,20m — 3szt..
Zaprojektowano wilaczenie 6 przykanalikbw przy uzyciu trojnika redukcyjnego prostego
0,30/0,20m. Zaprojektowano wiacznie przy uzyciu trojnika redukcyjnego prostego
20,30/0,25m kanatu 0,25m. llo$¢ ksztaltek — 1 szt..
Wiaczenie zaprojektowanego kanatu ©@0,25m do istniejgcego kanatu ©@0,40m wykonac za

pomocg przytagcza siodtowego z przegubem kulowym.

5.1.3. Studzienki kanalizacyjne.

Na kanale deszczowym zaprojektowano fgcznie 4 sztuk studzienek z kregéw betonowych o
Srednicy @120cm.

Studzienki kanalizacyjne betonowe sktadajg sie z wtazu kanatowego typu ciezkiego oraz

prefabrykowanych elementow fj.:

a) studni betonowej z kinetg wykonang z betonu,

b) kregdéw betonowych, piyty przejsciowej,

C) ptyty pokrywowej,

d) pierscieni dystansowych
potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek z gumy syntetycznej. Styki kregéw
taczonych na uszczelke gumowg muszg by¢é zatarte na gtadko z obu stron zaprawg

szybkowigzacg wysokiej marki.
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Prefabrykowane elementy betonowe i Zzelbetowe wykonane muszg by¢é z betonu B45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%, mrozoodpornego.

Studzienki na kanatach sanitarnych zaprojektowano z wtazami kanatowymi klasy D400 bez
wentylacji 0 625mm z wktadkg gumowag wygtuszajgca, z pokrywag wypetniong betonem o
Srednicy 680mm. Wszystkie wlazy bez mozliwosci trwatego mocowania pokrywy do witazu, o
gtebokosci osadzenia pokrywy wtazu w korpusie min 50mm.

W miejscach przejs¢ rurami przez sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia
szczelne, kro¢ce dostudzienne, taczniki itp. wymagane przez producenta rur.

Studzienka kanalizacyjna DA1 na kanale istniejacym zaprojektowano z murowang kinetg z

cegty klinkierowej petnej klasy min. 250 o nasigkliwosci max. 6% na betonowej ptycie zbrojonej
pretami A 1lI-34GS @12 mm. Powyzej murowanej kinety nalezy stosowac prefabrykowane
elementy betonowe o cechach i parametrach podanych powyzej. Zwienczenia studni nalezy
wykona¢ podobnie jak w studzienkach betonowych. W miejscach przej$¢ rurami przez sciany
studzienki nalezy zastosowaé przejscia szczelne, krocce dostudzienne, faczniki itp. wymagane
przez producenta rur.
Schemat wykonania studzienki DA1 przedstawiono na rys. nr 3 niniejszego opracowania.
Studzienki kanalizacyjne tworzywowe
W pasie projektowanej drogi na kanale [00,25m zaprojektowano inspekcyjne tworzywowe
studzienki o srednicy 425mm w ilosci 3 sztuk.
Studzienki te wykonane bedg z tworzyw sztucznych i sktada¢ sie beda z:

a) kinety przeptywowej lub zbiorczej z mozliwoscig regulacji kata,

b) rury trzonowej [1425mm z rurg teleskopowa,

c) pierécienia odcigzajacego

d) wiazu zZeliwnego z dla rury teleskopowej klasy D400.

5.2. Przebudowa istniejacego kanafu sanitarnego.

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym kanatem deszczowym @0,30m na odcinku pomiedzy
studnig D50 a tréjnikiem TdA1 zaprojektowano przebudowe przesta kanalu sanitarnego
0,16m o dtugosci L=9,4m.

Przebudowe kanatu sanitarnego @0,16m nalezy wykona¢ po jego obecnej trasie, zmieniajac

jego uktad wysokosciowy.
5.3. Wpusty deszczowe.

W celu odwodnienia nawierzchni projektowanej jezdni zaprojektowano odwodnienie za pomocg
wpustéw deszczowych.

Wpusty deszczowe wigczone zostang do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na
projektowanych kanatach deszczowych lub wigczone bezposrednio do kanatu poprzez tréjniki .
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Wopusty deszczowe zaprojektowano z kregow betonowych o srednicy wewnetrznejd = 45 cm z
czescig osadnikowg z odejsciem [10,20m, klasa wpustu D 400.

tacznie zaprojektowano 11 wpustow ulicznych oraz 1 wpust kraweznikowy (oznaczony na
planie sytuacyjnym jako WL2). Zwienczenia wpustéw nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN
124:2000

5.4. Odwodnienia liniowe.

Na zjazdach do posesji zaprojektowano odwodnienia liniowe utozone réwnolegle do osi
projektowanej jezdni.

Zastosowano typowe korytka odwodnieniowe ,U”-ksztattne z betonu wzmacnianego wtéknem
szklanym, o szerokosci czesci przeptywowej 0,15m, wysokosci 0,22-0,32m i diugosci 0,50 i
1,0m zakonczone studzienkg zbiorczg z ocynkowanym osadnikiem o wysokosci 0,60m,
dlugosci 0,50m i szerokosci 0,21m. Korytka nalezy przykrywaé rusztami zeliwnymi
szczelinowymi klasy D400. taczna ilos¢ zaprojektowanych odwodnien liniowych 7 szt o
catkowitej dtugosci 27,5m.

6. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT

6.1. Roboty ziemne.

Projektowane kanaty wykonane zostang wykopem otwartym. Cato$¢ robét zostanie wykonana
czesdciowo recznie, a czedciowo mechanicznie. Reczne roboty nalezy prowadzi¢ przy
zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia.

Zaprojektowano posadowienia kanatéw na warstwie podsypki o grubosci 15 cm zageszczonej
do wskaznika zageszczenia ID>0,4.

Wszystkie przykanaliki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku drobnego dobrze uziarnionego
0 grubosci 15¢cm.

Zasypke wykopow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 50 cm ponad wierzch przewodu na catej dtugosci
projektowanych kanatéw z piasku Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-
86/B-02480 “Grunty budowlane” z wyfaczeniem odcinkédw na ztgczach. Zageszczenie tej
warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta
powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej
przewodu nalezy wykonac¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé
15cm. Nie wolno uzywa¢ zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30cm od rur i ztgczek.

Po prébie szczelnoéci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen kanatu.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac¢ piaskiem drobnym i $rednim -

warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika
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zageszczenia pod drogami do wskaznika Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S02205 - ,Drogi
samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”, a dla pozostatych terenéw Is
=0,95.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie

lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposob zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Catosc¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggdw dostarczong przez producentéw rur.

6.2. Roboty montazowe.

Kanalty i kable uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach.

Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-84/B-10735 "Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetniaC wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw i Kkabli
dostarczonych przez producentow.

Il. ZALACZNIKI

Zat. nr 1. Studzienka z murowang kinetg — rysunek pogladowy

Zat. nr 2. Uzgodnienie projektu wykonawczego przez Gmine Dobra z dnia 21. 09. 2012r.

Zat. nr 3. Warunki techniczne przytagczenia do urzadzen kanalizacyjnych wydane przez Urzad
Gminy Dobra znak WKI.WT.7021.164.2012.MK z dnia 16.07.2012 roku
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