
ZJAZD INDYWIDULANY

granica działki

krawężnik bet.najazdowy
15x22 cm, o świetle h=2cm

odcinek zmiany światła
krawężnika z 10 do 2 cm

krawężnik bet.wystający
15x30 cm, o świetle h=10cm

opornik betonowy wtopiony
12x25 cm, o świetle h=0cm
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zjazdy od 11 do 14 i od 16 do 18

PRZEKRÓJ I-I
SKALA 1:50
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3 kruszywo łamane #0/31,5 mm stab.mechanicznie gr. 5 cm

4 perforowana geomata komórkowa  zbrojona włóknem szklanym

5 warstwa wzmacniająca i filtracyjno - separacyjna z kruszywa 

6 geotkanina Terralys LF 46/46 LU lub analogiczna

7 kruszywo łamane #0/31,5 mm stab.mechanicznie gr. 20 cm

8 piasek stabilizowany cemenetem o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

9 podłoże gruntowe wyprofilowane i zagęszczone do Is>=0,98

o wysokości komórek 20 cm, rozstaw zgrzewów 340 mm, wielkość
oczek 200x260 mm, wypełniona kruszywem łamanym #0/31,5 mm,
wskaźnik zagęszczenia wg Proctora Is>=1,0

łamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, wskaźnik
zagęszczenia Is>=0,98

wskaźnik zagęszczenia wg Proctora Is>=1,0

1 kostka betonowa szara, gr. 8 cm

2 podsypka cem.-piask. 1:4, gr.5 cm

WARSTWY KONSTRUKCYJNE:

6 6

10 beton C25/30, gr. 8-11 cm

11 beton C12/15, gr. 30 cm

9

12 chudy beton, gr 5 cm

PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGOWE:
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b
krawężnik betonowy 15x22 cm c

podyspka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cmd

e

 ława betonowa z oporem C12/16

chudy beton gr. 4 cm

opornik betonowy 12x25 cm
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Szczegół "C"
skala 1:10

Szczegół "A"
skala 1:10
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Szczegół "B"
skala 1:10

murek oporowy

odwodnienie liniowe wg 
projektu  branży kanalizacja deszczowa

Szczegół "D"
skala 1:10

odwodnienie liniowe wg 
projektu  branży kanalizacja deszczowa
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Szczegół "E"
skala 1:10

odwodnienie liniowe wg 
projektu  branży kanalizacja deszczowa
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ława betonowa zwykła C12/16
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USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR

Nazwa rysunku:

Branza:

Adres:

Jednostka projektowa:

e-mail: upin12@gmail.com

71-051 Szczecin, ul. Zabużańska 53a

Autor projektu:

LUCYNA KACZYŃSKA

Opracowal:

Zakres i nr uprawnień

Faza:

Tytuł:

DROGOWA

1:50,1:10
Skala:

Nr rys: 5

Data:

Podpis
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Inwestor:

09.2012
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Gmina Dobra
ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

ZJAZDY - PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY

Podpis

Podpis

Lucyna KACZYŃSKA upr. konstrukcyjno - inżynieryjne 
w zakresie dróg b/o nr 162/Sz/78

KONSTRUKCYJNE

upr. nr ZAP/0192/POOD/09
specjalność drogowa b/o

Przebudowa drogi gminnej publicznej [ul. Alicji w Mierzynie] polegająca na wykonaniu
pieszojezdni szer. 4,5 m i zjazdów do posesji, wraz z budową oświetlenia ulicznego i
kanalizacji deszczowej, na terenie działek: 317 dr,306 dr,92/2,92/4,92/5,92/6 i
67/3,920/3 i 920/4, obr.Mierzyn 2,Gmina Dobra, Powiat Policki.


