
Ścianka oporowa 
skala 1:25

1
2

1 ścianka oporowa typu Westerwelle Gigant 20 lub podpobna

2 chudyn beton grubości 10 cm

Ogrodzenie - cokół
skala 1:25
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3 cokół betonowy z betonu C16/20

4 chudyn beton grubości 5 cm

5 rura stalowa bez szwu ciągniona i walcowana na zimno
wg PN-H-74220, o średnicy zew. 57 mm
w rozstawie co 2,5 m, pomiędzy słupami siatka  metalowa

pleciona ślimakowa
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Szczegóły- ogrodzenie i ścianka oporowa
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Lucyna KACZYŃSKA upr. konstrukcyjno - inżynieryjne 
w zakresie dróg b/o nr 162/Sz/78

Schemat rozmieszczenia ścianek

upr. nr ZAP/0192/POOD/09
specjalność drogowa b/o

Przebudowa drogi gminnej publicznej [ul. Alicji w Mierzynie] polegająca na wykonaniu
pieszojezdni szer. 4,5 m i zjazdów do posesji, wraz z budową oświetlenia ulicznego i
kanalizacji deszczowej, na terenie działek: 317 dr,306 dr,92/2,92/4,92/5,92/6 i
67/3,920/3 i 920/4, obr.Mierzyn 2,Gmina Dobra, Powiat Policki.


