| A Szczecin 09.2012

~Przebudowa drogi gminnej publicznej [ul. Alicji w Mierzynie] polegajaca na
wykonaniu pieszojezdni szer. 4,5 m i zjazdow do posesji, wraz z budowg
oswietlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej, na terenie dziatek: 317 dr,306
dr,92/2,92/4,92/5,92/6 i 67/3,920/3 i 920/4, obr.Mierzyn 2,Gmina Dobra,
Powiat Policki.”

MIERZYN - UL. ALICIJI,
GM. DOBRA

GMINA DOBRA
UL. SZCZECNSKA 16A
72-003 DOBRA

|

DROGOWA PROJEKT WYKONAWCZY

162/Sz/78
LUCYNA KACZYNSKA spec. konstrukeyjno—

inzynieryjna w zakresie
drdg b/o

mgr inz. MARCIN PRZYBY SZ

ZAP/0192/POOD/09

magr inz. KATARZYNA PRZYBYSZ specjalnéé¢ drogowa
b/o

‘



Projekt wykonawczy— branza drogowa

+Przebudowa drogi gminnej publicznej [ul. Alicji w Mierzynie] polegajgca na wykonaniu pieszojezdni szer. 4,5 m i zjazdéw do
posesji, wraz z budowg oswietlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej, na terenie dziatek: 317 dr,306 dr,92/2,92/4,92/5,92/6 i

67/3,920/3 i 920/4, obr.Mierzyn 2,Gmina Dobra, Powiat Policki.”

Zawartosc¢ teczki

Strona tytutowa
Zawartos¢ opracowania
Uzgodnienia

Opis techniczny

Informacja BIOZ
Czesc¢ rysunkowa

Rys. nr 1 Plan orientacyjny

Rys. nr 2 Zagospodarowanie terenu. Plan sytuacyjny

Rys. nr 3 Profil podtuzny

Rys. nr4a  Przekroje konstrukcyjne, Szczegdty konstrukcyjne

Rys. nr4b  Szczegoty- ogrodzenie i Scianka oporowa. Schemat
rozmieszczenia $cianek

Rys. nr 5 Zjazd indywidualny, Szczegdty konstrukcyjne

Rys. nr 6 Przekroje poprzeczne

Rys. nr 7 Plansza tyczenia i wymiarowania

R

str.1

str. 2
str. 3-7
str. 8-30
str.31-38

:500

:50/500
:50;1:10

:25, 1:50/500

:50, 1:10
:100
:500



Projekt wykonawczy— branza drogowa
+Przebudowa drogi gminnej publicznej [ul. Alicji w Mierzynie] polegajgca na wykonaniu pieszojezdni szer. 4,5 m i zjazdéw do
posesji, wraz z budowg oswietlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej, na terenie dziatek: 317 dr,306 dr,92/2,92/4,92/5,92/6 i
67/3,920/3 i 920/4, obr.Mierzyn 2,Gmina Dobra, Powiat Policki.”

WYKAZ UZGODNIEN

Lp. data rodzaj uzgodnienia instytucja uzgadniajaca
uzgodnienia

1. 10.09.2012 Uzgodnienie przebudowy ulicy Alicji rzed Gminy Dobra

2. 24.09.2012 Zgoda na usetie krzewow Starosta Policki
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STARDOETA POLICKY

SR6131.11E.2012.MP Police, dnia 24 wrzednia 2012 1.

DECYZJIA

Na podstawie preepisiw art. 104 oraz art. 108 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyinege (Dz, U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w zwiazku z ar. 83
ust | pkt 1, ust. 3, art. 84 ust. 3, art 85 ust, 1,2, 4, 7, 8, art. 86 ust. 9 oraz art. 90 ustawy = dnda
16 kwiemia 2004 r. o ochronie preyrody (Dz. UL 2 2009 r. Nr 151, poz - 1220 ze zm.) oraz § 2
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pagdziemils 2004 . w sprav.:e stawek oplat dla
poszezegdlnyeh rodieajéw i gatunkow drzew (Dz. 1. Nr 228, poz. 2306, zm. z 2004 1. Nr 44, poz.
779, z 2005 1. Nr 62, poz. BS1, z 2006 r. Nr 73, poz. ’.-'33. z 2007 r. Nr 77, poz. 828, z 2008 r,
Mr 82, pox. 725, z 2009 r, Nr 69, poz. 894, 2 20010 ¢, Nr 76, poz. 954 1 2 2011 1. Nr 95, poz. 963)

PO ToFpatrreniu
wriosku Wiajta Grminy Dul:n'a w sprawie wydania zezwolenia na usunigeie krzewdw zajmujacych

laczng powierzchnig 19,50 m', rosnacyeh na terenie mieruchomodel stanowiacej dziatke sminng
or 317, polozone] w obrgbie ml:’um.u}'jn}'m Mierzyn 2, w gminie Dobra

orzeckam

1. Zexwoli¢ Gminic Dobra na usunigeie krzewbw gamnku liguste pospolity zajmujacych lyezng
powierzchnie 19,50 m®, rosnacych na terenie nieruchomosci stanowigee] deiathe gminng nr 317,
potodone] w obrebie ewidencyjnym Mierzyn 2, w gminie Dobra, w terminie do dnia 31 grudnia
2013 1.

2. Preed preyvstapieniem  do  wykonywania prac swigzanyvch z wyeinks kreewdw  naledy
skontrelowad zakrzewienia w zakresie wystepowania grazd plasich. W caasie trwania okresu
lggowego ptakiw nie naleky wuwad drzew lub krzewow, na ktorych mmajduja sig ich migjsca
lggowe (gnigzda, dziuple).

3. Ustalié nastepujgce warunki zezwolenia na usunigcie krzewdw wymisnionych w pkt |
orzeczenia decyzji:

a) uzaleﬂm‘: wydanie zezwolenia na usunieeie ww. krzewdw od nasadeenia co najmnic
19,50 m® krrewdw. MNasadzed dokonaé na teremie nieruchomodei gminnej stancwizece|
deintke nr 317 z obrebu ewidencyvinepo Miermm 2, w pminie Dobra lub inngj pobliskic
dzialce gminnej, w terminie do dnia 30 wrzesnia 2013 I;

b) maliczyé oplate za wsuniecie kreewdw wymienionych w pkt 1 w wysokosci 4.613,70 &
(sfownie sfofpch: catery fvsiqee szefésel fraymaicie 7O/TON);

¢) odroceyé na okres treech lat od dnia wydania serwolenia termin wiszcrenia oplaty
wowysokosci 4.613,70 2t (sfownie zlotych: carery tysiqoe szedéset trovaaicie 7001000, 1. do
dnia 24 wrzednia 20135 r.;

d) wstalié wnioskodawcee odpowiedzialnym za bezpieceenstwe przy wykonywaniu prac,
o ktdrych mowa w pkt 1;

e) ustalié termin usunigcia kreewdw do dnia 31 prudnia 2013 roku.

5. Zobowigmad woicskodawee do:

a) prowadzania prac Dwiazanych z wykonaniem zadania okreslonegoe w pkt 1 na whasny koszt
i magospodarowania pozyskanego drewna we winsnym zalresie oraz upreqiniecia terenn po
przeprowadzonych pracach,

b) spelmienia wiymapar dotyvezacyvch nasadzen zastepczych:

wysokogatunkowy materiat w postaci sadzonek o dobrze wyksztalconych systemach
korzeniowyeh, z korrenlami symetrvernie rozlozomyvini wokd! pnia i koronach
foremnych, proporgjonalnych w stosunku do wislkoscl § grubodel prda,

—  pied drzews zdrowy i prosty, pozbawiony ran, ubytkow 1 peknie,
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- sa:xnnki muszg byé wolne od chordb i sekodnikaw.
= sadzenic | poiniej i j ' in iegac i
e poznigisza pielegnacia drzew powinny przebiegac zgodnie s srtulg
) gﬂ Fisemnego poinformowania Wydzialu Ochrony S$rodowiska i Rolnichwa Starostwa
owiatowego w Po]};cac:h 0 nasadzeniu nowego drzews, w terminie 14 dni od daty j
posadzenia, celem spisania protokehs z ogledzin, e

Uzasadnienie.

Podaniem x dnia 27 sierpria 2012 r. Wi i i
1 e - Wit Gmoiny Dobra wystapit do Starosty Policki i
;fz&\::;:;a Da usunigeic krzewow zajmujacych powierzohnie 1950 m?. m(;s:ac}::gﬂo;u“zdrj;:
= o . - . - - & . ,. I3
i msaism:u:ma_ce_; dziali gminng or 317, potozong] w obrghie ewldencyjnym Mierzyn 2,
# uzasadnienia wniosku winiks, 2e vsuniec ewigzane j realizac
sadni : i goie krzewdw est z ja inwestyeii
E;f&gajqﬂﬂ; 1:: przebudowie drogi publiczmej stanowiace] ulicg Alicji w}t‘-{ier::jwﬁ L !
eruchomedd stanowd i 1 ] i I
e Dnmhra. owigca deatke or 317 2 obrgby ewidencyjnepn Mierzyn 2 stanowi wlasnosé
W toku ogledzin preeprowadzonych w dniu 18 wrzednia 2 i
1 A W M2 r. stwierdzono, ze krzew
w pasie drogowym drogi p}:hlicmq; 1 38 w dobrym stanie zdrowotnym. W ’:uku ug]gdijri?
%mﬂ:r}gmi Dy gsal: nkdw chronionych w ahrgbie zakrzewienia, ‘:
arl. 82 ust, 3 ustawy o ochronde Tod; nalic ieci
Wowysokoded 4.513,?ﬂz£wnash¢pruja¢c}r spcsg?hzy Y S S A 28 ek Bomuie

e

| Pl krsseutinong | streks w ol o ssesieds | " I = s

. o s pu::wug:u:?m N | Wu;ﬂg-qm
tigusr pospotity [ 236,60 x 95 |x| - - T sennm

; . ) RAZEM: 4.61
Zgodnie z d}rspcnzyc;]‘ elq praepisu art 83 ust, 1 plat 1 ww. ustawy 2 dida 16 kwistnia 2004 r oi':m“ﬂ ie
ﬁﬂ;ﬂ ummg:r:_ t;‘:zhm z terii;o nieruchomoscl maze nastapié, po uzyskanin zezwolenia
gzﬁ;g?“prml e urmistrza i prezydenta missta na wniosek posiadacea nieruchomagei,
i aﬂ.SSphﬂuxtawyonchmnicmz}wdyu}rdmiexmimiamus ic drzew
BIZC.‘H‘I:H!I“‘ moze byé uzalesnione od preesadeenia drzew lub azewdw w miejmmﬁkam:: _pl‘;::
wy?]q]wfgul zzwolenie albo zastqpienia ich innymi dreewami Tub krzewami, w liczhie nie
mugjsre] niz lerba oswwanyeh drzew lub krrewdw. Nalorony na wrri-oskuds:wcr; obowigzek
dekeomania na.sadz_:ai zaslgpezyeh jest, w tvm preypadiou, warunkiem w rozumieniu art 162 £ 1
pfy:t 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. - Kodeles postgpowania administrecyinego (Dz. 17, 2 2000 1
Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Oimacea to, ze niedopelnienie warunka: pociga za sobg stmzrdzem
wygasnigcia decyzji. W mweku z tym, niswykonanie obowiazku nasadeenia nowego drzewa lub

krzewu w u§ta!nn}m terminic i usunigcic um?e;*@cmvanegu drzewa lub krrewuspowoduje WRZGZECIE

Swsom:i? do tredei art, £4 ustawy o ochronic preyrody:
:_::-: lzpr::?dacz n:hmmm ponost oplaty 22l usunigcle dreew b kreewdw,;
G platj' cza 1 pobiera organ wiaiciwy do wydania zezwolenia na usunigeis dresw

zeleinej od obwod pnia oraz rodzaju | gatunku drzewa. W nst, 2 WEpOmni

53 stawki oplar za usuwanie dreew, w zalefmodel od obwodu pmig @ﬁemgﬁmm

preebroczyd. Zgodnie z art. B3 usl 4 ustawy, minister whaéciwy do spraw frodowizks okredli,

w ii-od:n rozparzadzenia stawki dla poszezegdlnych rodzajéw i patunkiw  dmzew  orax

wEp cz::-'nmh mmm stawki w zalesmodci od obwodu pnia - kicrujac sle zrodmicowanymi

kosztami produkcii poseczegéinych rodzajdw i gathmkow dreew oraz wielkoSclami PrEyTostu
2
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obwodu poi drzew. W oust. 8 tegoz artyluhy, minister whagciwy do spraw srodowiska, w terminic do
31 paidzierniks kasdego roku, oghasza, w drodee obwieszczenia w drienniky Urzedowym
Rzeczypospolitej "Menitor Polski®, wysokosé stawek, o kttrych mowa wust, 71 art. 89 ust. 8,
Zgodnie z art. 86 ust. 9 ustawy o ochronie preyrody nie pobiera sie oplat . wunigeie drzew, kitre
obumarly lub nie rokuja szansy na przezycie.

Podstawg pravng do wydania niniejszef decyzji stanowi preepis art. 90 praywohrwane] ustawy,
zgodnie z !mlﬁfr}'m usunigcle dreew i kreewdw z terenu nieruchomodel bedacveh wlasnogeia gminy,
moke nastapic za zezwoleniem starosty wydanym na wniosek wladajacego.

Zgodnie z § 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pasdziemika 2004 1. w sprawie
stawek oplat dla poszezegdlnych rodesjéw i gatunkdw drzew, stawki dla poszezegdlnych rodzajow
i gatunkdw drzew oraz wspilezymniki réémicujaee stawki w zalesnofei od obwodu pnia ss
okreslone w zalgezniku do rozporzadeenia,

W ozwigzku z realizacin inwestycii celu publicznepo, przedmictowe] decyzii nadaje sie TYZoT
natychmizstowe] wykonalnofel, na podstewie art, 108 ustawy 2z dnia 14 czerwea 1960 1, - Kodeks
postepowania administracyjnego. Zgodnie = redakejs ww. artykuty, decyzji, od ktérej shuy
odwotanie, moe byé nadany rygor natychmiastowsj wiykonalnogei, gdy jest to niezbedne dia
zabezpieczenia gospodarstwa narodowego preed cigikimi stratami badé tes ze wegledu na inoy
interes spodecany. Natychmiastowe wykonanie decyzji pozwoli na sprawna realizacie inwestycii
shizges] ogdtow spoleczefistwa.

Majac na m:md;:: powyEsze, 8 w osecEegdlnodei stan faktyesny 1 prawny sprawy, orzekam jak
W TOZSiTzZy gnigciu.

Pouceenic,

1) Od ninigjszei decyveji shury stromie prawo wnicsienia odwolania, za podrednictwem Starosty
Polickiego, do Semorzadowego Keolegium Odwolawezepo w Szezecinie, w terminie 14 dni od
daty jej doreceenia.

2) Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decvzja nie ulepa wykonaniu, a wniesienie
odwolania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

nw czasie trwania okresu legowego plakdw nie nalery usuwaé drzew, na ktdrych znajduja sie ich
miejsca legowe,

4) Ochrona rodlin, zwierzat 1 grzybdw objetych ochrona gatunkows, wystepujacych w obrebis
zadrzewienia obowlaruje miezaleimie od uswwania zieleni wvsokigl, tak#e podczas prac
rwigzanych z wycinaniem drzew i krzewdw.

fnformacia o aplacie skarbawgl: seolnia sig od oplay skarbow s wydanie seswolania me wrmigeie droew b kreewdw (poderawa

prieng: polacamik do wikoey 7 dmia 16 lintopods 2006 r. o gpfacie starbows (Dz. UL Nr 325, pos. [635) ~ Hker proedmistow
oylaty sharhowef, stowls fef aplaty ore seolnieeia, copdf T Wpdamie sepwelenia (porwalenda, konceglt) ust, 44, bolumnse 4 pla 6,

Otrrvmuie:

Wait Gminy Dobra

ul. Lipowa 51, Wolczkowo

72-003 Dobra

(dot.: WS0I0S.05.6131.102.2012.P5)
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego branzy drogowej
~Przebudowa drogi gminnej publicznej [ul. Alicji w Mierzynie] polegajaca na
wykonaniu pieszojezdni szer. 4,5 m i zjazdow do posesji, wraz z budowa
oswietlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej, na terenie dziatek: 317
dr,306 dr,92/2,92/4,92/5,92/6i67/3,920/3 i 920/4, obr.Mierzyn 2,Gmina
Dobra, Powiat Policki.”
1. Inwestor:
Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

2. Materiaty wyjsciowe.
wizja lokalna w terenie,

umowa z Inwestorem;

- dokumentacja fotograficzna,

- obowigzujgce przepisy inwestycyjno - projektowe i normy
- aktualny wtoérnik geodezyjny w skali 1:500

- uzgodnienia

3. Cel i zakres opracowania.

Cel opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej branzy
drogowej dla przebudowy ul. Alicji w Mierzynie z dostosowaniem jej do
parametréow drogi dojazdowej w formie pieszojezdni wraz ze zjazdami. W
ramach przebudowy zostanie takze wykonane oswietlenie uliczne oraz
kanalizacja deszczowa.

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe ul. Alicji
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- przebudowe istniejgcych zjazdéw oraz budowe nowych;

- wykonanie oswietlenie ulicznego (objeta odrebnym opracowaniem -
branza elektryczna);

- wykonanie kanalizacji deszczowej (objete odrebnym opracowaniem -
kanalizacja deszczowa).

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek, ktore stanowig pas
drogowy ulicy Alicji (droga gminna) oraz na dziatkach prywatnych, ktérych
wiasciciele wyrazili zgode na dysponowanie dziatkami do celéw

budowlanych:

obreb numery dziatek branza

317 dr, 306 dr, 92/2,
92/4, 92/5, 92/6
317 dr, 306 dr, 92/2,
Mierzyn 2 92/4, 92/5, 92/6, elektryka
920/3, 920/4
317 dr, 92/2, 92/4,
92/5,92/6, 67/3

drogi

kanalizacja deszczowa

4. Opis stanu istniejacego

4.1 Zagospodarowanie terenu
Ulica Alicji zlokalizowana jest we wschodniej czesci Mierzyna, jest to
ulica Slepa, posiadajaca potaczenie komunikacyjne z ulicg Topolowg (vis a vis
ul. Elzbiety). Ulica ta przebiega na kierunku pétnocny - zachdd potudniowy -
wschod.
Obecnie jest to ulica cze$ciowo utwardzona ptytami betonowymi i ptytami
typu Jomb, przy niektorych posesjach wystepujg utwardzone zjazdy z kostki
betonowej. Obecnie ulica nie posiada kanalizacji deszczowej ani o$wietlenia.
Ruch pojazdéw na drodze jest niewielki — gtéwnie stanowi ona dojazd
do istniejacych zabudowan jednorodzinnych zlokalizowanych wzdtuz ulicy,
okazjonalnie stanowi¢ bedzie takze dojazd do istniejgcego parkingu przy

obiekcie rekreacyjno - sportowym , Mierzynianka”.
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Na wysokosci dziatki nr 91 w pasie drogowym dziatki nr 317 dr
znajduje sie zywoptot oraz ogrodzenie. Pas drogowy ulicy Alicji jest
przewezony na wysokosci dziatek nr 92/4, 92/5, 92/6 i 92/2.

4.2.Warunki gruntowo - wodne

Warstwe gruntéw rodzimy przykrywajg grunty nasypowe pochodzenia
antropogenicznego oraz zrdznicowane nawierzchnie o migzszosci ok.20-130
cm.

W pétnocno zachodniej czesci ulicy Alicji od poczatku terenu objetego
opracowaniem do hm 1+65,00 po warstwg nasypéw niebudowlanych
wystepujq bagienne grunty organiczne (torfy, gytie) o zrdznicowanej
migzszosci i zréoznicowanych wiasciwosciach geotechnicznych. Generalnie sg
to grunty wysoce Scisliwe, ktore na ogdt ulegly jednak czesciowej
konsolidacji wskutek obcigzenia naktadem dyluwidw i nasypéw
niekontrolowanych Do celéow konstrukcji drogowych przyjeto grunt rodzimy
tego obszaru za grupe nosnosci G4.

Na dalszym odcinku ul. Alicji w kierunku ulicy Topolowej pod warstwg
nasypow niekontrolowanych (ok. 1 m) zalegajq grunty niespoiste:
deluwialne i zwatowe piaski drobne i pylaste, Sredniozageszczone, oraz
spoiste: deluwialne gliny piaszczyste i zwatowe gliny piaszczyste. Do celéw
konstrukcji drogowej od hm 1+65,00 przyjeto grunt rodzimy o grupie
nosnosci G3.

Podtoze rodzime oraz poszczegdlne warstwy konstrukcyjne planowanej
drogi powinny by¢ zageszczone lub uzdatniane w celu uzyskania wymaganej
nosnosci odpowiedniej do spodziewanej (planowanej) kategorii ruchu (PN-S-
02205:1998 pkt 2.10.)

4.3 Istniejace uzbrojenie podziemne
Na odcinku planowanej przebudowy funkcjonujg nastepujace sieci

uzbrojenia podziemnego: kanalizacja sanitarna @ 200, kanalizacja sanitarna
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ttoczna @ 160, kanalizacja @ 300, wodocigg @ 110, linia energetyczna oraz
gazociag @ 225. Wszystkie sieci posiadajq przytacza od istniejgcej zabudowy

mieszkaniowej.

5. Rozwiazania projektowe
5.1. Rozwiazania sytuacyjne (rys. nr 2)

Niniejsza opracowanie obejmuje w catosci ulice Alicji na dlugosci
410,14 m. Poczatek opracowania zlokalizowano na granicy dziatek nr 317 dr
i 911/14, gdzie niniejsze opracowanie jest dowigzywane do projektu
~Budowa drogi gminnej 01DG w Mierzynie” a koniec przy skrzyzowaniu z ul.
Topolowa. Wszystkie rozwigzania projektowe w zakresie geometrii zostaty
przedstawione na rysunku nr 2 i 7. Na podstawie obwigzujgcych warunkow
technicznych wynikajgqcych z przepiséw prawa zastosowano nastepujace

rozwigzania projektowe:

Parametry wynikajgce z warunkow technicznych:

- klasa techniczna drogi D (dojazdowa) o przekroju 1x2 (jedna jezdnia,
dwa pasy ruchu w przeciwnych kierunkach )

- powigzania z drogami innej klasy - bez ograniczen

- odstepy miedzy skrzyzowaniami na terenie zabudowy - bez
ograniczen

- predkosc¢ projektowa 30 km/h

- szerokos¢ pasa ruchu 2,25 m - 2.50 m

- podstawowa szerokos¢ jezdni 4,5 m

- najmniejszy dopuszczalny promien tuku w planie - 12 m

- najwiekszy spadek podtuzny jezdni 12%

Zastosowane nastepujgce rozwigzania projektowe:
- przekroj drogi 1 x 2 (pieszojezdnia)

- szerokos$c¢ pasa ruchu 2,25 m
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- podstawowa szerokosc¢ jezdni 4,5 m
- najmniejszy promien tuku kotowego w planie 200 m

- zjazdy indywidualne: wystepujg na odcinku zabudowy 19 szt.

Przebieg przebudowanej pieszojezdni zaprojektowano tak, aby w jak

najbardziej mozliwy sposéb droga przebiegata po istniejgcej niwelecie, z
uwzglednieniem przebudowy i budowy zjazdéw do posesji, tak, aby
zachowane byty spadki podtuzne wymagane warunkami technicznymi.
Na projektowanym odcinku przewiduje sie dwa tuki poziome. Od pikiety
0+00,00 do pikiety 1+88,42 zaprojektowano odcinek prosty, w taki sposéb,
aby z pieszojezdnig dowigza¢ sie do opracowania ,Budowa drogi gminnej
01DG w Mierzynie. Dalej zaprojektowano tuk kotowy diugosci 1,47 m o
promieniu R=260 m przechodzacy w odcinek prosty o dtugosci 84,29 m.
Dalej od pikiety 2+71,36 do pikiety 2+75,52 zaprojektowano kolejny tuk
kotowy o promieniu R=200 m. Kolejno nastepuje odcinek prosty az do
skrzyzowania z ul. Topolowg o dtugosci 134,62 m.

Zaprojektowano przebudowe krawedzi przeciecia ulicy Alicji z ulicg
Topolowg, wyokraglone f{ukami o promieniach R=5,00 m (strona
potudniowa, istniejacy tuk ma promien mniejszy niz 4,00m), oraz R=3,00 m
(strona potnocna, istniejgcy tuk ma promien mniejszy niz 3,00 m).

Na wysokosci dziatek nr 92/4, 92/5, 92/6 i 92/2, za zgodq wiascicieli
tych dziatek zaprojektowano wyregulowanie przebiegu potudniowej granicy
dziatki drogowej ulicy Alicji (dz. nr 317 dr), tak aby miedzy ogranicznikami
dziatek 91 i 92/4 a 92/2 i 93/4, granica ta przebiegata w linii prostej. Wigze
sie to z przestawieniem ogrodzen na wysokosci tych dziatek oraz
wykonaniem dwoch bram wjazdowych do dziatek: 92/6 i 92/2.

W ciggu ulicy zaprojektowano przebudowe i budowe zjazdéw
indywidualnych po posesji. Parametry zgodnie z ponizszym wykazem

zjazdow:
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Tabela nr 1. Zestawienie zjazdow

ZESTAWIENIE ZJAZDOW PROJEKTOWANYCH

zja’:rdu hm sm] | Iy[m] | I[m] | p[m] | alfa[st.] | i1 [%)] i2 [%] rz.proj. rz.proj.+2cm rz.istn./rz.proj.2 od\f\i/r(])ic:l)r\;\llzme
1 0+34,10| 3,75| 1,63| 0,63| 1,00 90 -4% 0,69% 23,99 24,01 23,94 tak
2 0+91,21| 4,00/ 1,20| 0,00| 1,20 90 5% | -0,60% 23,76 23,78 23,84 nie
3 0+93,65| 3,00/ 1,44| 0,44| 1,00 90 3% | -0,60% 23,81 23,83 23,87 nie
4 1+28,19| 3,00 0,95 0,00| 0,95 920 5% 5,00% 25,19 25,21 25,26 nie
5 1+34,21| 3,00/ 0,92| 0,00] 0,92 90 5% 2,08% 25,36 25,38 25,43 nie
6 2+06,64| 3,50 1,00/ 0,00| 1,00 90 -5%| -0,70% 25,89 25,91 25,86 tak
7 2+37,26| 3,50 1,12 0,00| 1,12 90 -4% | -0,70% 25,68 25,7 25,66 tak
8 2+50,55| 3,00 1,30 0,30| 1,00 90| -12%| -0,70% 25,58 25,6 25,44 tak
9 2+71,64| 3,00 1,60 0,60| 1,00 90| -11%| -0,70% 25,43 25,45 25,28 tak
10 2+74,71| 3,00| 1,62| 0,62| 1,00 90 -9% | -0,70% 25,41 25,43 25,28 tak
11 2+77,85| 4,50 0,77| 0,00| 0,77 90 4% | -0,70% 25,38 25,4 25,43 nie
12 2+90,03| 3,70 1,57 0,57| 1,00 90 1%| -2,59% 25,08 25,1 25,12 nie
13 3+07,52| 3,00 1,70f 0,70| 1,00 90 1% 3,44% 25,2 25,22 25,24 nie
14 3+13,64| 3,00] 1,74| 0,74| 1,00 90 4% 3,44% 25,37 25,39 25,46 nie
15 3+40,82| 4,25| 1,58 0,58| 1,00 90 -5%| -0,51% 25,27 25,29 25,21 tak
16 3+63,88| 3,40| 1,31 0,00] 1,31 90 5%| -0,51% 25,16 25,18 25,24 nie
17 3+31,75| 3,50| 1,85 0,85| 1,00 90 1%| -0,51% 25,32 25,34 25,36 nie
18 3+85,03| 3,50] 1,38 0,38]| 1,00 90 4% 0,51% 25,17 25,19 25,24 nie
19 3+97,11| 4,00 0,80 0,00| 0,80 90 -4% 0,51% 25,24 25,26 25,23 tak
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Pomimo doktadnego wskazania na projekcie lokalizacje zjazddéw nalezy
kazdorazowo uzgodnié przed ostateczng realizacjg z wtascicielem posesiji.

Przy dziatkach gdzie wykonane byly dojscia, zaprojektowano nowe
dojscia o szerokosciach dopasowanych do istniejgcych furtek.

W przypadku istniejacych zjazdéw wykonanych z kostki betonowej,
zaprojektowano takie dowigzanie projektowane (miejscowe poszerzenia
pieszojezdni), aby nie trzeba byto zmieniaé ich geometrii.

Na odcinku od hm 0+40,39 do hm 0+83,27 zaprojektowano
dowigzanie pieszojezdni do wybudowanej zatoki postojowej parkowania
prostopadtego.

Na catym odcinku drogi zaprojektowano cztery elementy spowolnienia
ruchu. S to trzy progi zwalniajace listwowe typu U-16 d w hektometrach:
1+12,00 , 2+44,00 oraz 3+25,00 , oraz zwezenie pieszojezdni do 4,0 m po
jej poétnocne w stronie w hektometrze 2+00,37 na diugosci 2,30 m ze
skosem najazdowym od strony ulicy Topolowej 1:10, o krawedziach
zatamania wyokraglonych tukami o promieniu R=50m i R=10,0 m.
Zwezenie znajduje sie w odlegtosci pol metra od powierzchni szafki ztacza

kablowego przy dziatce nr 920/4.

5.2 Rozwigzania wysokosciowe (rys. nr 3)

Projektowang przebudowe ulice Alicji a co za tym idzie takze dojscia
zjazdy dowigzano wysokosciowo do charakterystycznych punktow terenu tj.
skrzyzowania z ulica Topolowg, wybudowanego parkingu przy
~Mierzyniance” oraz istniejagcych rzednych wysokosSciowych na granicy
wjazdow na posesje i ul. Alicji, z zatozeniem, aby pochylenie podtuzne
zjazdéw nie byto wieksze niz 5% w graniach pasa drogowego na dtugosci 5
m i 15% na terenie dziatek budowalnych, a dojs¢ 6%. Spadek poprzeczny
zjazdow jest zgodny z zaprojektowang niweleta.

Ze wzgledu na koniecznos¢ dowigzania niwelety do istniejgcego

parkingu przy ,Mierzyniance” konieczne byto znaczne podniesienie terenu w
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tym miejscu - okoto 0,5m. Przez to na wysokosci odcinkéw dziatek nr 88/5 i
89 konieczne byto zaprojektowanie murka oporowego na granicy dziatek o
dtugosci 44 m. Murek oporowy zaprojektowano z prefabrykowanych
elementow w ksztatcie litery L, typu Gigant 20 firmy Westerwelle lub
podobnych, zgodnie z zestawieniem na rysunku nr 4b.

Najmniejszy spadek podiuzny wynosi 0,51 %, natomiast najwiekszy
5%., Zatamania osi w profilu wieksze od 1% projektuje sie wyokraglone
tukami pionowymi o promieniu R=300 m i R=500 m.

W przekroju poprzecznym zaprojektowano pieszojezdnig ze spadkiem
daszkowym 2%.

Zestawienie pochylen przedstawiani ponizsza tabela zatomow.

Tabela nr 2. Zestawienie zatomow profilu

Tabela zatoméw

Pikietaz Odleglos¢ Spadek W zniesienie AH H

0+00,00 0 23,80
0+40,39 40,39 0,69% 0,28 | 24,08
0+97,62 57,23 0,60% -0,34 | 23,74
1+28,79 31,17 5,00% 1,56 | 25,30
1+67,24 38,45 2,08% 0,80 | 26,10
1+76,69 9,45 0,53% 0,05 | 26,15
2+77,85 101,16 0,70% -0,71 | 25,44
2+97,93 20,08 2,59% -0,52 | 24,92
3+13,64 15,71 3,44% 0,54 | 25,46
3+72,89 59,25 0,51% -0,30 | 25,16
4+10,14 37,25 0,51% 0,19 | 25,35

5.3. Odwodnienie

Powierzchniowe wody opadowe z terenu objetego opracowaniem
zostang odprowadzone zgodnie z projektowanymi spadkami do
projektowanych wpustéw deszczowych: 11 wpustéw deszczowych ulicznych
i 1 wpust deszczowy kraweznikowy oraz projektowanych odwodnien
liniowych na zjazdach (zgodnie z tabelg ‘Zestawieniem zjazddéw’) i dalej do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa objeta jest

odrebnym opracowaniem branzowym.
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5.4 Szczegoty konstrukcyjne (rys. nr 4a,4b i 5)

Szczegoty konstrukcyjne projektowanych nawierzchni pieszojezdni,

zjazdéw, dojs¢, murkéw oporowych, ogrodzenia i progéw zwalniajacych

zostaty przedstawione na rysunku nr 4a,4b i 5.

Projektowana konstrukcja pieszojezdni od hm 0+00,00 do hm 1+65,00:

8 cm
5cm
5cm
20 cm

10 cm

48 cm

kostka betonowa szara

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

kruszywo tamane #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
perforowana geomata komdrkowa zbrojona widknem
szklanym o wysokosci komérek 20 cm, rozstaw zgrzewodw
340 mm, wielkos¢ oczek 200x260 mm, wypetniona
kruszywem tamanym #0/31,5 mm stabilizowanym
mechanicznie, wskaznik zageszczenia wg Proctora I3>1,0
warstwa wzmacniajaca i filtracyjno - separacyjna z
kruszywa tamanego #0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, wskaznik zageszczenia wg Proctora 1s>,98
geotkanina Terralys LF 46/46 LU lub analogiczna

wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do Is>,98

Projektowana konstrukcja pieszojezdni od hm 1+65,00 do hm 4+10,14:

8 cm
5cm
20 cm

15 cm

48 cm

kostka betonowa szara

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

kruszywo tamane #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa

wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do Is>,98
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Projektowana konstrukcja dojscia:

6 cm
5cm
10 cm

10 cm

31 cm

kostka betonowa szara

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

kruszywo tamane #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
piasek stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa

wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do Is>,98

Projektowana konstrukcja zjazdéw od nr 1 do nr 5:

8 cm
5cm
5cm
20 cm

10 cm

48 cm

kostka betonowa grafitowa

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

kruszywo tamane #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
perforowana geomata komodrkowa  zbrojona widknem
szklanym o wysokosci komoérek 20 cm, rozstaw zgrzewodw
340 mm, wielkos¢ oczek 200x260 mm, wypetniona
kruszywem tamanym #0/31,5 mm stabilizowanym
mechanicznie, wskaznik zageszczenia wg Proctora I3>1,0
warstwa wzmacniajaca i filtracyjno - separacyjna z
kruszywa famanego #0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, wskaznik zageszczenia wg Proctora Is>,98
geotkanina Terralys LF 46/46 LU lub analogiczna

wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do Is>,98

Projektowana konstrukcja zjazdéw od nr 6 do nr 18:

8 cm
5cm
20 cm

15 cm

48 cm

kostka betonowa grafitowa

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

kruszywo tamane #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa

wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do Is>,98
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Projektowana konstrukcja zjazdu nr 19:
8-11cm  beton C25/30
30 cm beton C12/15
5cm chudy beton

- wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do Is>,98

43-46 cm

Projektowana nawierzchnia zwirowa po lewej stronie zatoki postojowej i na
wysokosci dziatek nr 77/6 i 79/5

10 cm ZWir

- wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do Is>,98

10 cm

Przy pieszojezdni zastosowano kraweznik drogowy 15x30x100;
krawezniki najazdowe 15x22x100, a na odcinkach miedzy zmiang Swiatfa
kraweznika z 2 na 10 cm, zaprojektowano krawezniki przejsciowe 22/30x15
cm o dlugosci 1 m. Przy zjazdach zastosowano kraweznik najazdowy
15x22x100; posadowiony jw. o $wietle h=2 cm, zjazdy od strony granicy
dziatki wykonczono opornikiem betonowym 12x25 cm wtopionym, za
wyjatkiem zjazdow zakonczonych przy granicy dziatki odwodnieniem
liniowym. Dojscia do posesji zaprojektowano obramowane opornikiem
betonowym 12x25 cm - wtopionym.

Wszystkie w/w elementy nalezy wykonywac na fawie betonowej z betonu
C12/15, z oporem lub bez - zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji

projektowej.

Nie dopuszcza sie wykonania tukéw za pomoca kraweznikéow
prostych cietych na krétkie odcinki. Do tukéw nalezy zastosowac

krawezniki tukowe o odpowiednim promieniu.

Sprawdzenie gtebokosci przemarzania:

Gtebokos$¢ przemarzania dla Mierzyna h,=0,80 m
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Wymagana grubos¢ konstrukcji dla KR1 i grupy nosnosci podtoza G3 wynosi
hwym=0,5*%h,=0,5*%0,8=0,40 m

Wymagana grubos¢ konstrukcji dla KR1 i grupy nosnosci podtoza G4 wynosi
hwym=0,6*h,=0,6*0,8=0,48 m

Przyjeta grubosc¢ konstrukcji wynosi 0,48 cm = hyym.

6. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy dokonaé rozbidrki

istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych, ptyt typu JOMB, oraz kostki
betonowej i ptyt azurowych Meba na zjazdach. Na wysokosci dziatek nr
92/4, 92/5, 92/6 i 92/2 w miejscu gdzie zostanie przesunieta granica nalezy
usuna¢ humus o grubosci 10 cm wraz z roslinnoscig. Zdjecie 10 cm warstwy
humusu jest takze zaprojektowane w poczatkowym odcinku opracowania,
gdzie juz nie wystepuje nawierzchnia betonowa. Roboty ziemne nalezy
wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998. W wykopach nalezy
doprowadzi¢ podioze do klasy G1, przy zachowaniu wskaznika zageszczenia
Is=0,98 i wtérnego modutu odksztatcenia E;=120MPa przy gtebokosci 0.2 m
pod konstrukcjg jezdni niezaleznie od rodzaju gruntu oraz Is=0,98 i wtérny
modut odksztatcenia E;=80MPa - 0.5 m pod konstrukcjgq jezdni dla gruntu
niespoistego. Wskaznik odksztatcenia (E./E;) nie powinien by¢ wiekszy niz
[0<2,2. Podstawowq pracg jest wykonanie wyprofilowanie terenu oraz
korytowanie pod konstrukcje pieszojezdni i zjazdéw.

Wzmocnienie podfoza gruntowego powinno sie odbyc¢ zgodnie z rys. nr 4:

« od hm 0+00,00 do hm 1+65,00 poprzez wykonanie warstwy
wzmacniajacej z kruszywa tamanego #0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie na geotkanienie typu Terralys LF 46/46 LU lub
analogicznej;

e od hm 1+65,00 do hm 4+10,14 poprzez wykonanie warstwy piasku

stabilizowanego cementem o R,=2,5 MPa grubosci 15 cm.
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Ponizej przedstawiono tabele robdét ziemnych, tabela ta uwzglednia

wykonanie korytowania pod pieszojezdnie. Szczegdty przedstawiono na

przekrojach poprzecznych w rysunku nr 6.

Tabela nr 3 - Roboty ziemne

Nr Pikietas dieglosci Powierzchnia | Powierzchnia | Objetosc Objetos¢ Suma Suma
przekroju Ikietaz | Odlegtosci wykopu W nasypu N wykopu nasypu wykopow | nasypéw
hm m [m?] [m?] [m°] [m°] [m°] [m°]
poczatek | 0+00,00 0,00 0,00 0,00
1| 0+00,20 0,20 3,76 0,00 0,38 0,00 0,38 0,00
2| 0+14,48 14,28 2,78 0,29 46,70 2,07 47,07 2,07
Zjazd 1 0+34,10 19,62 1,36 0,27 40,61 5,49 87,69 7,56
3| 0+40,39 6,29 1,71 0,83 9,66 3,46 97,34 11,02
4| 0+483,72 43,33 3,19 0,17 106,16 21,67 203,50 32,69
5| 0+85,62 1,90 2,47 0,30 5,38 0,45 208,88 33,14
6| 1+06,02 20,40 4,09 0,24 66,91 5,51| 275,79 38,64
7| 1+09,84 3,82 3,21 0,25 13,94 0,94 289,73 39,58
8| 1+27,71 17,87 4,35 0,11 67,55 3,22 357,28 42,80
9| 1+458,53 30,82 2,99 0,21 113,11 4,93 470,39 47,73
10| 1+64,91 6,38 2,71 0,22 18,18 1,37 488,57 49,10
11| 1+76,69 11,78 2,63 0,00 31,45 1,30| 520,02 50,39
12| 1+84,08 7,39 2,80 0,00 20,06 0,00 540,09 50,39
Zjazd 6 2+06,64 22,56 1,72 0,40 50,99 4,51 591,07 54,91
13| 2+09,32 2,68 1,41 0,18 4,19 0,78 595,27 55,68
Zjazd 7 2+37,26 27,94 2,00 0,31 47,64 6,85| 642,91 62,53
14| 2+39,31 2,05 2,55 0,24 4,66 0,56 647,57 63,09
Zjazd 8 2+50,55 11,24 2,30 0,09 27,26 1,85| 674,83 64,95
15| 2+68,00 17,45 1,56 0,53 1,00 5,41 675,83 70,36
Zjazd 9 2+71,64 21,09 1,83 0,43 43,55 5,48 718,38 70,43
Zjazd 10 | 2+74,71 3,07 2,01 0,45 5,89 1,35 724,27 71,78
16| 2+83,92 9,21 2,52 0,31 20,86 3,50 745,13 75,28
17| 2+97,93 14,01 3,36 0,00 41,19 2,17 786,32 77,45
18| 3+09,58 11,65 2,83 0,03 36,06 0,17| 822,38 77,63
19| 3+19,65 10,07 2,32 0,09 25,93 0,60 848,31 78,23
20| 3+30,36 10,71 2,49 0,20 25,76 1,55 874,07 79,78
Zjazd 15 | 3+40,82 10,46 3,43 0,00 30,96 1,05| 905,03 79,28
21| 3+72,89 32,07 3,20 0,08 106,31 1,28 | 1011,34 80,56
22| 3+96,36 23,47 2,71 0,03 69,35 1,29| 1080,69 81,85
Zjazd 19 | 3+97,11 0,75 2,57 0,03 1,98 0,02| 1082,67 81,87
23| 4+05,00 7,89 2,33 0,08 19,33 0,43| 1102,00 82,31
24
koniec 4+10,14 5,14 2,23 0,00 11,72 0,21 | 1113,72 82,51

Grunt z wykopoéw

nie nadaje sie do wbudowania w nasypy. W zwigzku z

tym, ze ilo$¢ zdjecia humusu w zakresie opracowania wynosi 31,4 m?,

wykopy
1113,72431,4=1114,12 m3, nasypéw 82,51+31,4=113,91 m>. Zakfada sie,

zatem

rzeczywista

ilos¢

robot

ziemnych

WYnosi:
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ze tylko 50% humusu bedzie nadawato sie do ponownego uzytku. Zatem
zdjeta ilos¢ humusu nie wystarczy na wykonanie trawnikow, zatem
potrzebne bedzie dowiezienie 74,6-0,5*31,4=58,9 m> humusu.
6.1 Rozktadanie geotkaniny

Geotkanine nalezy utozy¢ na dnie na wymaganej szerokosci,
poprzecznie do dtuzszego wymiaru pieszojezdni. Szerokos¢ geotkaniny po
obydwu stronach pieszojezdni powinna by¢ o 50 cm wieksza w stosunku do
jej szerokosci. Po nasypaniu na Geotkanine warstwy kruszywa o grubosci 10
cm, zgeszcza sie je do wymaganego wskaznika zageszczenia wg Proctora
Is>,98. Geotkanine zawija sie nastepnie na brzegach do géry tak, aby
szerokos¢ pasma na gornej powierzchni warstwy kruszywa wynosita min.
30-40cm i kotwi sie jg szpilkami ,U” o dlugosci min. 50 cm, w rozstawie co
100 cm.
Jesli wystgpig trudnosci z zageszczenia, mozna zageszczac tacznie warstwy
kruszywa pod geomatq i geomaty.
6.2 Rozkladanie geomaty komorkowej

Goemate komodrkowa rozktada sie na Owczesnie roziozonej warstwie
separacyjno - filtracyjnej z geotkaniny i kruszywa, w Swietle miedzy
kraweznikami. Sasiednie sekcje geomaty faczy sie opaskami zaciskowymi
lub metalowymi zszywkami, zas co dwie komdérki kotwi sie je przy pomocy
szpilek typu ,J” o dtugosci min. 40 cm i $Srednicy 8 mm. Wzdtuz krawedzi
geomaty kotwi sie wszystkie komorki.
Na geomate nasypuje sie i rownomiernie rozprowadza warstwe kruszywa o
grubosci wiekszej o 2-3 cm od wysokosci komodrek geomaty, czyli tacznie
22-23 cm. Tak utworzong warstwe zageszcza sie do Is=1,0, po czym
nasypuje sie i zageszcza pieciocentymetrowg warstwe kruszywa, a
nastepnie uktada sie warstwy nawierzchni.
7. Urzadzenia obce

W rejonie projektowanych robdét znajdujg sie nastepujace urzadzenia
obce: kanalizacja sanitarna, energetyka, wodociag i gazociag.

21



Projekt wykonawczy— branza drogowa
+Przebudowa drogi gminnej publicznej [ul. Alicji w Mierzynie] polegajgca na wykonaniu pieszojezdni szer. 4,5 m i zjazdéw do
posesji, wraz z budowg oswietlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej, na terenie dziatek: 317 dr,306 dr,92/2,92/4,92/5,92/6 i
67/3,920/3 i 920/4, obr.Mierzyn 2,Gmina Dobra, Powiat Policki.”

W zwigzku z projektowanym przebiegiem ulicy po przebudowie oraz
projektowanym oswietleniem konieczna jest przebudowa sieci elektrycznej

(objete odrebnym opracowaniem branzowym).

W poblizu urzadzen obcych roboty ziemne prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Wszystkie zawory i studnie, po ktorych bedzie sie odbywat ruch
kotowy (w pieszojezdni i na zjazdach) powinny zosta¢ wymienione
na zawory typu ciezkiego (jezeli takie nie s3q) lub wymienione na
nowe przy ich ztym stanie technicznym.

Konieczna jest regulacja wysokosciowa istniejgcych zawordw i studni.

8. Zestawienie podstawowych elementow inwestycji:
ROBOTY ROZBIORKOWE i WYCINKA ZIELENI:

Plyty betonowe typu JOMB 250 m?
Ptyty betonowe typu Meba 8 m°
Plyty betonowe peine 360 m?
Kostka betonowa 75 m®
Kraweznik 11 mb
Ogrodzenie z siatki 65 mb
Wycinka zywoptotu 19,5 m?

ROBOTY BUDOWLANE:

Kraweznik betonowy 15x30 cm 538mb
Kraweznik betonowy przejsciowy 22/30x15 cm 40 mb
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm 333 mb
Oporniki betonowe 12x25 cm 63 mb
Kostka betonowa szara gr. 6 cm - dojscia 14 m?
Kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm - zjazdy 304 m?
Kostka betonowa szara gr. 8 cmm - pieszojezdnia 1850 m?
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Kostka betonowa czerwona gr. 8 cm - progi zwalniajace 15 m?
Kostka betonowa jasnoszara gr. 8 cm - progi zwalniajace 5 m?
Beton cementowy C25/30, srednia grubos¢ 10,5 cm 3 m?
Kostka betonowa do przetozenia 42 m?
Nawierzchnia zwirowa gr. 10 cm 40 m?
Zielen niska 746 m?
Ogrodzenie z siatki z cokotem betonowym 57 mb
Bramy dwuskrzydtowe szer. 3,0 m 2 szt.
Scianka oporowa typu Gigant 20 cm, h=1,0 m lub 1,1 m, 44 st
podstawa 60 cm, szeroko$¢ montazowa 100 cm

Studnie kanalizacji do regulacji wysokosciowej 8 szt.

9. Informacje charakteryzujace obiekt
Teren opracowania czesciowo jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego, a na pozostate dziatki zostata wydana
decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 44/2012/icp z dnia
25.06.2012 zostata wydana dla dziatek nr:
92/2,92/4,92/5,92/6, 317 dr i czesci dziatki nr 306 dr.

Natomiast nastepujqce dziatki wymienione ponizej objete sg miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego:

e 67/3, obreb Mierzyn 2 - Uchwata Nr XXXII/476/09 Rady Gminy
Dobra z dnia 26 listopada 2009 r. opublikowana w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Zachodniopomorskiego Nr 6, poz. 93 z dnia
22.01.2010 r.; tereny elementarne:

o IT - teren pasa technicznego istniejagcego kolektora
deszczowego,
o 5 KD.Dp - teren urzadzen tras komunikacyjnych, pas terenu
szerokosci 2,5 m na poszerzeniu drogi gminnej na dz. nr 317 dr;
o 3 KS - teren istniejagcego parkingu;
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« czesc¢ dziatki nr 306 dr, obreb Mierzyn 2 - Uchwata Nr IX/146/03
Rady Gminy Dobra w Dobrej z dnia 16.10.2003 r. opublikowana w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Zachodniopomorskiego Nr 106
poz. 1750 z dnia 14.11.2003; teren elementarny 01 DG - istniejaca
droga gminna ul. Topolowa;

e 920/3 i 920/4, obreb Mierzyn 2 - Uchwata Nr IX/146/03 Rady
Gminy Dobra w Dobrej z dnia 16.10.2003 r. opublikowana w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Zachodniopomorskiego Nr 106
poz. 1750 2z dnia 14.11.2003; teren elementarny 018Kt -
przeznaczenie podstawowe - pas techniczny uzbrojenia o szerokosci
2,5m,

9.1 Informacje na temat wpisu do Rejestru Zabytkow

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy przedmiotowy teren
objety zakresem inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg w
rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami [Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z p6zm. zm.].

9.2 Dane dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej

Obszar inwestycji nie jest potozony na terenach gdérniczych w
rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze
[Dz.U. z 2011 r. nr 163, poz. 981], w zwigzku z tym wptyw taki nie
wystepuje.

9.3 Dane dotyczace przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
warunkow higieniczno - sanitarnych

W Swietle obowigzujgcego rozporzadzenia w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 09.11.2010 r., nr

213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegajgca na przebudowie ulicy
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o dtugosci mniejszej niz 1 km nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, a co za tym idzie zgodnie
z art. 59 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. 2 03.10.2008 r., nr 1999, poz. 1227 z pdézn. zmianami) nie wymaga
sie przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Zabiegi czynione w ramach inwestycji pozwolg uporzadkowac i
zagospodarowac teren w sposdéb celowy, poprawig bezpieczenstwo ruchu

oraz komfort zaréwno dla pieszych jak i kotowych uczestnikdéw ruchu.

9.4 Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich i niepeltnosprawnych
a) zabezpieczenie intereséw osob niepetnosprawnych

Zaprojektowana pieszojezdni w znacznym stopniu podwyzsza standard
w zakresie poruszania sie 0sOb niepetnosprawnych i ociezatych
Spadki podtuzne i poprzeczne w zadnym miejscu nie przekraczajq

wartosci granicznych dla poruszania sie na wozkach inwalidzkich.

b) roboty zwiazane z zabezpieczeniem intereséw osob trzecich

W zwigzku z koniecznos$cig przebudowy istniejacych zjazdow nalezy
ustalic z wiascicielami posesji warunki demontazu wybudowanych
elementow zjazdow.

W zwigzku z koniecznoscig zajecia dziatek nr 92/4, 92/5, 92/6 i 92/2
nalezy przed wejsciem na cudzy teren ustali¢c z wiascicielami zasady
demontazu istniejgcych ogrodzen kolidujacych z przebudowa. Nie wolno
pogorszy¢ standardu odtwarzanego ogrodzenia ani bramy. Ze wzgledu
technologicznych zaprojektowano ogrodzenia z siatki na cokole betonowym.
Natomiast bez zgody Zamawiajacego nie wolno podnosi¢ standardu bram

wjazdowych.
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Z Inwestorem nalezy ustali¢ warunki wywozu materiatdw z rozbidrki
nawierzchni. Szacuje sie, ze okoto 70% materiatdw z rozbidrki bedzie sie
nadawato do ponownej eksploatacji, jednak w momencie dokonania
fizycznych rozbidrek nalezy na biezgco oceni¢ ich stan pod katem
przydatnosci - ilo$¢ ta moze ulec zmniejszeniu.

Do wszystkich istniejgcych budowli nalezy zapewni¢ dojazd z drogi
publicznej.

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac budowlanych zobowigzuje sie
Wykonawce do opracowania projektu zabezpieczenia poziomej osnowy
geodezyjnej, zatwierdzenia tej dokumentacji w os$rodku, a nastepnie

dokonania stosownych dziatan zmierzajacych do tego zabezpieczenia.

10. Ochrona srodowiska

Prace budowlane beda wykonywane recznie i mechanicznie, co podwyzszy
poziom hatasu na czas prowadzenia robot. Po zakonczeniu prac
budowlanych inwestycja powinna korzystnie wptynaé na Srodowisko,
poprzez zebranie powierzchniowych wdéd opadowych w zamkniety system

kanalizacji deszczowej.

Obowiqzki Wykonawcy robot z zakresu ochrony sSrodowiska i

melioracji:

Wykonawca w czasie prowadzenia robdét budowlanych musi stosowac
przepisy i normy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego zaréwno na
terenie budowy jak i w jej najblizszym otoczeniu. Obowigzany jest do
unikania uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb Ilub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie przyjetego sposobu dziatania. W trakcie robot nalezy

utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej.
Stosujac sie do tych wymagan nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:
1. Lokalizacje magazynow, sktadowisk, wykopdw.
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2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
3. W zakresie stosowanych materiatow:
- materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia,
- nie dopuszcza do sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wyzszym od dopuszczalnego,
- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko,
- materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

W zakresie melioracji (jesli wystepuje):
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zachowa¢d
urzadzenia melioracyjne we wifasciwym stanie technicznym i nie
spowodowac pogorszenia warunkow wodnych na terenach sasiednich;
- w przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen melioracji wodnych nalezy
dokonac ich naprawy w sposob umozliwiajacy zachowanie dotychczasowych
kierunkow sptywu.
11. Organizacja ruchu

Docelowa organizacja ruchu znajduje sie w osobnym opracowaniu -

TOM I B Inzynieria ruchu
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12,

Punkty tyczenia

PUNKTY TYCZENIA

oS

Nr X Y

1 |5464111.3058 |5922427.2847
2 |5464143.4693 [5922415.9646
3 |5464197.3448 |5922397.0028
4 15464199.6461 |5922396.1929
5 [5464216.9468 |5922390.0826
6 |5464232.2266 |5922384.7260
7 15464238.0897 |5922382.6625
8 [5464288.3500 |5922364.9731
9 [5464289.0396 |5922364.7304
10 | 5464289.7273 |5922364.4827
11 |5464306.1825 |5922358.5557
12 |5464334.9914 |5922348.1789
13 |5464341.3319 |5922345.8952
14 |5464347.4919 |5922343.6764
15 |5464367.3403 | 5922336.5271
16 | 5464367.0698 |5922336.6246
17 |5464369.0288 |5922335.9190
18 | 5464370.2141 |5922335.4622
19 |5464370.9727 |5922335.1727
20 [5464373.1444 [5922334.3390
21 |5464384.5173 |5922329.9730
22 |5464400.8391 |5922323.7071
23 | 5464406.5576 | 5922321.5118
24 |5464417.1657 |5922317.4394
255464423.4665 |5922315.0205
26 |5464431.9335 [5922311.7701
27 |5464453.4636 | 5922303.5047
28 |5464473.2100 |5922295.9242
29 |5464484.4825 |5922291.5967
30 | 5464496.6487 |5922286.9262
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PUNKTY TYCZENIA

KRAWEDZ LEWA (POLNOCNA)
Nr X Y
31 |5464112.3198 5922429.5771
32 | 5464116.9352 5922427.6887
33 | 5464143.3969 5922418.3753
34 | 5464148.7618 5922416.4872
35 | 5464150.6749 5922417.4052
36 | 5464191.0673 5922402.9103
37 | 5464191.8350 5922401.3273
38 | 5464195.0559 5922400.1937
39 | 5464201.0502 5922398.0840
40 | 5464230.6154 5022387.6784
41 |5464241.1973 5022383.9618
42 |5464278.7141 5922370.7498
43 | 5464301.0459 5922362.7973
44 |5464301.3465 5922362.1713
45 |5464302.5128 5922361.7382
46 | 5464303.0353 5922361.5761
47 |5464307.1795 5922360.5353
48 | 5464308.1325 5022360.2448
49 | 5464350.6513 5922344.9299
50 | 5464365.7121 5922339.5047
51 | 5464371.1557 5922337.5114
52 | 5464377.3977 5922335.1163
53 | 5464404.9156 5922324.5522
54 | 5464413.0474 5922321.4305
55 | 5464429.7708 5922315.0077
56 | 5464435.5995 5922312.7734
57 | 5464451.4693 5922306.6805
58 | 5464457.0707 5922304.5301
59 | 5464482.7215 5922294.6829
60 | 5464487.8562 5922292.7117
61 |5464494.1771 5922290.2851
62 | 5464498.0349 5022291.9647
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PUNKTY TYCZENIA
KRAWEDZ PRAWA (POLUDNIOWA)
Nr X Y
63 | 5464110.2932 5922424.9954
64 | 5464115.1092 5922423.5608
65 | 5464140.0195 5922414.8008
66 | 5464145.4411 5922412.8853
67 | 5464196.5410 5922394.9005
68 | 5464201.2574 5922393.2405
69 | 5464268.3132 5922369.6399
70 | 5464308.0073 5922355.5069
71 |5464331.6416 5922346.9940
72 | 5464336.8162 5922345.1302
73 | 5464344.3769 5922342.4055
74 | 5464349.0810 5922340.7111
75 | 5464364.2257 5922335.2575
76 | 5464371.6588 5022332.4992
77 | 5464381.0320 5922328.9008
78 | 5464386.4050 5922326.8382
79 | 5464393.3712 5922324.1639
80 | 5464411.3362 5922317.2672
81 | 5464420.0928 5922313.9056
82 | 5464425.2275 5922311.9344
83 | 5464470.1047 5022294.7046
84 | 5464474.4504 5922293.0218
85 | 5464491.8142 5922286.3720
86 | 5464494.2039 5922284.4453
87 | 5464494.7114 5922279.9374

Opracowat:

Lucyna Kaczynska
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona na
podstawie Art. 20.1. b (Ustawy Prawo Budowlane) oraz na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w__ sprawie informacji dotyczacej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz.
U. Nr 120, poz. 1126.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1. Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizaciji.

W zakres prac zwigzanych z realizacjg Inwestycji wchodzg :
a) Wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu;
b) Wytyczenie trasy drogi oraz zabezpieczenie punktdw osnowy geodezyjnej;
c) Wykonanie wycinki krzewow
d) Rozbidrka istniejacej nawierzchni pieszojezdni;
e) Wykonanie korytowania;
f) Przebudowa jezdni —na pieszojezdnie, zjazdow i dojsé.
g) Wprowadzenie statej organizacji ruchu.
Rozpoczecie realizacji inwestycji planowane jest na 2014 r.
Szczegbtowa kolejnos¢ prac zostanie przedstawiona w harmonogramie
opracowanym przez kierownika budowy.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow

Na placu budowy znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:
dojscia, zjazdy, jezdnia o nawierzchni z ptyt betonowych i ptyt betonowych typu
JOMB, ogrodzenia posesji, istniejgce uzbrojenie terenu.

1.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji wystepujg nastepujace elementy uzbrojenia terenu, mogace
stwarzac zagrozenie.:

kanalizacja sanitarna @ 200, kanalizacja sanitarna ttoczna @ 160, kanalizacja @ 300,
wodocigag @ 110, linia energetyczna oraz gazocigg @ 225. Wszystkie sieci posiadajq
przytgcza od istniejacej zabudowy mieszkaniowej.

Ponadto jest to czynny szlak komunikacyjny.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.
Na podstawie §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przewidywane sg nastepujace prace, podczas
ktérych moze wystepowac zagrozenie zdrowia pracownikéw:

»= osuniecie skarp w wykopach i nasypach

» kolizje w rejonie prowadzonego ogdélnego ruchu drogowego (nieostrozne

wtargniecie na droge i kolizje drogowe)
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= nieostrozne prowadzenie robdét w  poblizu  pracujgcego  sprzetu
mechanicznego, a tym samym zagrozenia wynikajace z kolizji z tym
sprzetem

» mozliwo$¢ porazenia pragdem w trakcie pracy sprzetem mechanicznym
poprzez zerwanie istniejacej podziemnej infrastruktury elektroenergetycznej

= mozliwos¢ wybuchu gazu ziemnego w trakcie pracy sprzetem mechanicznym
poprzez uszkodzenie istniejacych gazocigqgdéw

= upadki, ztamania bedace skutkiem nieréwnosci na trasie

= zatrucia gazem lub oparami z kanalizacji

1.5. Instruktaz pracownikow.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy lub osoba przed
niego  wyznaczona, zapewni przeprowadzenie instruktazu ogdlnego i
stanowiskowego wszystkich pracownikow w zakresie przepiséw bhp i ppoz. (zasady
ogdlne i szczegdtowe w zaleznosci od charakteru prac i zajmowanego stanowiska).
Kazdy pracownik obowigzany jest do odbycia podstawowego wstepnego szkolenia i
do szkolen okresowych zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie szczegdétdw zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 62, poz. 285 z 1996)

Szkolenie wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi zasadami bhp zawartymi
W

- Kodeksie pracy (USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY (Tekst
jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pézniejszymi zmianami) - Dziat
Dziesiaty ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” Rozdziat VIII ,Szkolenia”);

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz.
1650 z 2003 r.)

- ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
- zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy;

- zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”)
powinien zapoznac¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi w okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed =zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania prac na tym stanowisku. W przypadku robdt
drogowych zgodnie z :
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- ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr
118, poz. 1263)

- ROZPORZADZENIEM MINISTROW KOMUNIKACIJI ORAZ ADMINISTRACII,
GOSPODARKI TERENOWE]J I OCHRONY SRODOWISKA z dnia 10 lutego 1977 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét drogowych i
mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30)

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowi i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenie zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Ponadto zaleca sie:

- Prowadzenie codziennego krotkiego instruktazu pracownikéw przed
rozpoczeciem pracy (zalecane potwierdzenie przeprowadzonego instruktazu - za
podpisem pracownikéw).

- Przed przystgpieniem do realizacji robot, nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo
instruktaz obejmujacy:

« okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

« okreslenie koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéow sSrodkéw
ochrony indywidualnej,

« okredlenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

« okreslenie zasad transportu i sktadowania materiatdw zgodnie z instrukcjg
producenta,
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« okreslenie warunkdw pracy w strefie drég i ulic o duzym natezeniu ruchu
kotowego.

- Przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie
niebezpiecznych:

« stwarzajacych wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia,

« przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym 2z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia ludzi lub w ich sasiedztwie

- Wszystkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem przepiséw BHP (Rozp. Min.
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych), szczegdtowych norm i wymagan technicznych, warunkow
wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz instrukcji producenta.

- Wprowadzenie codziennego (przed rozpoczeciem pracy), krotkiego instruktazu w
zakresie BHP, uwzgledniajgcego specyfike i zagrozenie wynikajace z miejsca i
warunkow realizacji robot

- W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowac srodki techniczne i organizacyjne
zgodnie z przyjetg przez Wykonawce technologig robét oraz z posiadanym
sprzetem.

- Sprawdzenie wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony indywidualnej BHP

- Wykopy winne by¢ odpowiednio umocnione przez zfozenie szalunkow, a teren
wokot robdt ogrodzony przed dostepem oséb nieupowaznionych.

- Zagospodarowanie terenu budowy:

. ogrodzenie i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz stref pracy sprzetu,
. wykonanie drdg, wyjs¢, przejsc dla pieszych,
. zapewnienie fgcznosci telefonicznej (radiowej).

- W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujace Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli
sq przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace
ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
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Catos$¢ robdét budowlanych prowadzi¢ pod nadzorem o0séb uprawnionych,
zgodnie z przepisami BHP.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i
materiatdw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

o 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV;

o 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV;

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdére moga zblizy¢ sie
na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, o ktéorych mowa powyzej, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktorych mowa w pkt. a,
mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

W trakcie prac nalezy przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot oraz obowigzujacych zasad bezpieczenstwa pracy.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami obowigzujgcymi w tym
zakresie:

a) wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich
jak: elektroenergetyczne, gazowe, powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania
tych robdt.

b) w trakcie wykonywania sieci, wszystkie elementy uzbrojenia terenu
znajdujace sie w poblizu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W
bezposrednim sasiedztwie prace ziemne wykonywac recznie,

c) w czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

d) szczegoétowy przebieg instalacji obcych nalezy ustali¢ metodg recznego
przekopu z przedstawicielami ich wiascicieli,

e) prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebokich wykopdéw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie,

f) wykopy o $cianach pionowych bez umocnien i bez rozparcia lub
podparcia, mogq by¢ wykonane tylko do gtebokosci 1m w gruntach
zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu,
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g) wykop bez umocnienn, o gtebokosci wiekszej od 2m, mozna
wykonywa¢, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno - inzynierska,

h) niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu
niezgodne z przeznaczeniem.

i) bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, o ktérych mowa w pkt a)
ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w
ktdérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje. Miejsca tych
robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

j) w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:

a) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na
szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé spadki
umozliwiajace fatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

b) likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony
grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

c) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w
pracy.

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wdd
pochodzacych z opaddéw atmosferycznych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznaczy¢ w widoczny sposéb miejsca o rdéznicy
poziomow:

a) w czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

b) porecze balustrad, o ktérych mowa w pkt b), powinny znajdowacd sie na
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu.

Przyszty wykonawca powinien dysponowac¢ umowg na wywoz odpadow.

Na czas prac budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
upadkiem pracownikow przy pracach na gtebokosciach i zabezpieczenia przed
spadajacymi rzeczami
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W razie watpliwosci lub koniecznosci zmian materiatowych oraz konstrukcyjnych
nalezy kontaktowac sie z projektantem.

Prace budowlane mogq by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym
pozwoleniem na budowe, a po zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢
do nalezytego stanu i porzadku;

1.7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem przepiséow
BHP, szczegdtowych norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i
odbioru robét budowlanych oraz instrukcji producenta.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadad
aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi.

Wszystkie instalowane urzadzenia muszg by¢é w peini sprawne, oraz posiadad
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz
i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, a w razie
koniecznosci w jego obecnosci.

Na czas budowy nalezy zapewnic¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawce
poszczegodlnych robdt budowlanych obowigzujg: "Warunki techniczne wykonania
i odbioru robdét budowlano-montazowych", normy obowigzkowego stosowania i
odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowaé jako
uzupetnienia dokumentacji.

Kierownik budowy, jezeli roboty budowlane wynikajace 2z niniejszej
dokumentacji technicznej beda trwaty dluzej niz 30 dni, przy ktorych
zatrudnienie bedzie wieksze niz 20 pracownikow, a pracochtonnos¢ planowanych
robot przekroczy 500 osobodni jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, PLAN BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdot budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w_sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor, sktadajac zawiadomienie o checi rozpoczecia prac budowlanych jest
obowigzany wystgpi¢ o wydanie dziennika budowy. Dziennik powinien by¢
prowadzony zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Za wiasciwe
prowadzenie dziennika, jego stan oraz wilasciwe przechowywanie na budowie
odpowiada kierownik budowy.

Inwestycja moze by¢ eksploatowana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem
okreslonym w niniejszej dokumentacji projektowej przedtozonej do pozwolenia
na budowe. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej
dokumentacji projektowej i zmiany pozwolenia na budowe.

Lucyna Kaczynska
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