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1. CZESC OGOLNA

1.1. ZAMAWIAJACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) ,Koncepcja odprowadzenia wod deszczowych z terenu Bezrzecza, gmina Dobra”
opracowang przez Biuro Projektéw ,INBUD” w czerwcu 2007r.

b) ,Koncepcja programowo-przestrzenna odprowadzenia wod opadowych i roztopowych ze
zlewni rzeki Bukowej wraz z okresleniem sposobéw ochrony przed powodzig terenéw
Gminy Dobra, Kotbaskowo i Szczecin lezgcych w zlewni rzeki Bukowej” opracowane;j
przez Biuro Projektow ,INBUD” Pracownia Inzynierii Wodnej w marcu 2009r

c) Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

d) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

e) Wizja lokalna w terenie.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy na przebudowe kolidujgcego
rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku miedzy ulicami Korzenng a Kminkowg w
Bezczeczu..

1.3. OPIS ISTNIEJACEGO TERENU.

Teren na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja znajduje sie:

- na terenie Bezrzecza w Gminie Dobra i obejmuje fragment ul. Korzennej i ul. Bukszpanowe;j
do ul. Mietowej, ktorej przedtuzeniem jest ul. Zasciankowa lezgca na terenie Szczecina oraz
teren istniejgcego rowu otwartego od ul. Mietowej do granicy Bezrzecza i Szczecina.

- na terenie Szczecina i obejmuje teren, przez ktory ptynie rzeka Bukowa wraz z terenem
bezposrednio do niego przylegajagcym na odcinku od skrzyzowania ul. Rozmarynowej z
ul. Podchorgzych do ul. Modre;j.

Wzdtuz trasy przebiegu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuje nastepujace
uzbrojenie podziemne sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢
gazowa, sie¢ telekomunikacyjne i energetyczna.

1.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W podtozu projektowanej kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego i koryta cieku
Bukowa w Bezrzeczu i w Szczecinie - Bezrzeczu na zboczu Watu Stobnianskiego wystepuja
zwatowe porwaki oligocenskich itdw pylastych, gliny pylaste i gliny piaszczyste, oraz lokalnie
wodnolodowcowe zwiry, przykryte deluwialnymi glinami piaszczystymi i piaskami drobnymi o
niewielkiej migzszosci. W dnie doliny u podstawy zbocza zalegajg rzeczne piaski drobne.
niekiedy przykryte cienkg pokrywa deluwiéw. Na gruntach rodzimych lezy gleba lub nasypy
niekontrolowane o migzszosci 0.2 — 1.1 m.

Warunki wodne sg znacznie zréznicowane. Korzystne na stoku Watu, gdzie w otworach nr 3,
4, 6 i 8 do gtebokosci 7.0 — 8.0 m p.p.t. nie stwierdzono zadnych przejawéw wody; w otworach
nr 1, 5 7 zaobserwowano jedynie sgczenia na stropie i w obrebie glin, a tylko w otworze nr 2
wystgpita woda zawieszona ponad stropem glin, stabilizujgca sie na gtebokosci 1.0 m p.p.t.
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Mato korzystne warunki wodne stwierdzono w otworach nr 9 — 22, wykonanych u podstawy
zbocza Watu i w dnie doliny, gdzie woda stabilizuje sie ptytko, na gtebokosci 0.2 — 1.3 m p.p.t.
Poziom zwierciadta wody, jakie stwierdzono w podtozu badanego obszaru podczas prac
polowych, uznac¢ nalezy za podwyzszony w stosunku do stanu przecietnego o ok. 0.2 m z uwagi
na niedawne roztopy grubej pokrywy sniegu. Maksymalny mozliwy poziom wody gruntowej
przypada jeszcze ok. 0.2 — 0.3 m powyzej stanu stwierdzonego w otworach, na gtebokosci ok.
0.0 — 1.0 m p.p.t. (oznacza to, ze w rejonie otworu nr 11 woda moze podtapia¢ powierzchnie
terenu.

Warunki hydrogeologiczne w podtozu zbiornika retencyjnego sa korzystne dla infiltracji
gromadzonych w nim wéd deszczowych. Praktycznie cato$¢ podtoza budujg tam bowiem piaski
drobne. Zakres infiltracji ogranicza¢ bedzie jednak fakt, ze zalegajgce w tym rejonie piaski juz w
stanie naturalnym niemal w catosci przesycone sg wodg.

Warunki gruntowe sg korzystne. Cato$¢ rodzimego podtoza, w tym nawet luzne piaski warstwy
|, oraz uplastycznione gliny warstwy VI, to grunty o nosnosci w petni wystarczajgcej dla
posadowienia rur kolektora, studni, oraz ew. prefabrykowanych elementéw obudowy koryta
Bukowej.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana sie¢ kanalizacyjna jest obiektem nalezgcym do drugiej
kategorii geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.
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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Zgodnie z opracowang ,Koncepcjg odprowadzenia wéd deszczowych z terenéw z terenu
Bezrzecza gmina Dobra” zaprojektowano kolektor deszczowy powyzej zbiornika retencyjnego
do ul. Bukszpanowej, do miejsca wiaczenia istniejgcych kanatow deszczowych. Z
projektowanego kolektora deszczowego wody opadowe odprowadzane bedg do zbiornika
retencyjnego ZB4 usytuowanego w rejonie ul. Kirasjeréw .

Projektowany kolektor koliduje z istniejagcym wodociggiem, ktory przewidziano do przebudowy.

Wspbétrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktow charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia, umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie
zagospodarowania terenu” oraz w zatgczniku nr 1 niniejszego opracowania.

2.1.1. Przebieg trasy.

Z uwagi na kolizje z projektowanym kolektorem deszczowymi w rejonie skrzyzowania ul.
Bukszpanowej z ul. Kminkowg przewiduje sie przebudowe istniejacej sieci wodociggowe;j.
- @160mm o dtugosci L = 21,9m;
- @110mm o dtugosci L = 23,0m;
Trase projektowanego wodociggu przedstawiono na planie sytuacyjnym.

2.1.2. Materiat i uzbrojenie wodociggow.

Projektowany wodociggi nalezy wykonac z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o
$rednicach &110-160mm.
Na potgczeniach wodociggdw zaprojektowano po 2 szt. zasuw dtugich DN100 i DN150.
W wezlach pofgczeniowych oraz przy zmianie kierunkOw utozenia sieci wodociggowej
zastosowano ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztattki zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego.
Zestawienie ksztattek przedstawiono na rys nr 2 — profilu podtuznym.
Zmiane kierunku trasy projektowanych rurociggdéw zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek
oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do
promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

2.1.3. Rozbiodrka istniejgcej sieci wodociagowej

W ramach inwestycji przewidziano do likwidacji (wyciggniecia z ziemi) nastepujgce
odcinki sieci wodociggowej:
- @160mm PE o dtugosci L = 24,5m,
-  ©@110mm PE o dtugosci L = 19m.

2.1.4. Odtworzenie nawierzchni.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 2 w granicach paséw drogowych nalezacych do Gminy Dobra
po wykonaniu robét montazowych nalezy odtworzy¢é nawierzchnie do stanu pierwotnego.
Istniejgca nawierzchniowa zostata opisana na profilach podtuznych.

Istniejgcg nawierzchnie nalezy odtworzy¢ wg nastepujgcego przekroju konstrukcyjnego:

Miejsce naruszenia istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych:
- zelbetonowa ptyta drogowa petna 300x150 cm
- 5 cm podsypka cementowo -piaskowa 1:4
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-10 cm kruszywa tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie - srednia grubos¢
- istniejgca podbudowa
- podtoze gruntowe grupy nosnosci G1,

Miejsce naruszenia konstrukcji jezdni z kostki betonowej:
- 8 cm kostka betonowa szara,

- 3 cm podsypka cementowo -pisakowa 1:4,

- 20 cm kruszywo tamane 0/32 (podbudowa),

- 20 cm piasek sredni (warstwa odcinajgca),

Miejsce naruszenia konstrukcji jezdni z ptyt drogowych typu Jomb:

- warstwa 12 cm podbudowy z kruszywa naturalnego, tamanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 2/32,5,

- warstwa odsgczajgca Pr (piasek gruby),

- ptyta drogowa typu Jomb uzupetniona kruszywem naturalnym, tamanym (kliniec) frakcji2/32,5
mm,

Wykopy zageszcza¢ warstwowo do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1 potwierdzone
protokotem zageszczenia, trase przebiegu sieci zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami .W tym celu nalezy wykona¢ oraz zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot drogowych.

2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT DLA SIECI WOD-KAN.

2.2.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopdw
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Beda to wykopy o $cianach pionowych
umocnionych.

Wykopy reczne wykonaé nalezy na odcinkach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie
lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych ten fakt zgtosi¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodoéw nalezy
kazdorazowo uzgodnic¢ ich obejscie lub przetozenie.

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanego rurociggu ttocznego
zaprojektowano nastepujacy typ posadowienia:

- posadowienie na warstwie podsypki z piasku $redniego o grubosci po zageszczeniu

h=15cm zageszczonej do stopnia zageszczenia 1D>0,40%

Szczego6towo rozwigzanie posadowienia rurociggu ttocznego pokazano na profilu podtuznym.
Zasypke prowadzi¢ nalezy etapami:

|. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytgczeniem odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢é przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzone z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci. Warstwa ta powinna byc¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
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ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac¢ piaskiem drobnym i $rednim -
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika
zageszczenia IS = 0,95. Pod drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia IS = 1,0
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i
badania.”.

W przypadku, gdy zalegajgce grunty rodzime pozwalajg na dogeszczenie ich do podanych
wskaznikbw mozna je wykorzystaé do wykonania zasypki, po usunieciu frakcji spoistych,
organicznych i gruzu. Szczego6towo rozwigzanie zasypki rurociggu ttocznego pokazano na
profilu podtuznym.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie
przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne Wymagania
ogélne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggow
dostarczonych przez producentéw rur.

2.2.2. Roboty montazowe.

Rurociggi ukfada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
rurociggéw stosowac rury z materiatu podanego w opisie.
Rurocigg wykona¢ nalezy z rur PE zgrzewanych doczotowo zgodnie z instrukcjg montazowag
ukfadania w gruncie rurociggdéw z PE opracowang przez producentdéw rur. Co piate ztacze na
odcinkach bez ksztattek nalezy wykonac¢ przy uzyciu mufy eletrooporowe;j.
Wodociagi wykonane z PE nalezy na catej dtugosci oznakowaé tasmg lokalizacyjng z wktadkag
stalowg fgczong na zaciski. Tasme nalezy uktada¢ wzdtuz ponad rurociggami. Potgczenie z
istniejgcym i zaprojektowanym wodociggiem wykonac¢ zgodnie ze schematem montazowym
weztow. Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowacé $ruby ze stali nierdzewnej A2 oraz
podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokreca¢ kluczem dynamometrycznym.
Potaczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych nalezy zabezpieczyé opaskami termokurczliwymi.
Zasuwy nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych
35x35x5.
Uzbrojenie na wodociggu (zasuwy, itp.) nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie z normg PN-
86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.
Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggdéw dostarczonych
przez producentéw rur.
Rurociggi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.
Préba szczelnosci
Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Prébe
cisnieniowg oraz odbidr techniczny wykonac¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z PE opracowang przez producenta rur.
Przed wigczeniem do eksploatacji wodocigg nalezy przeptukac i podda¢ dezynfekciji. Wode do
préb szczelnosci rurociggu nalezy pobierac z istniejagcej sieci wodociggowe;.
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