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I. Część opisowa.

Inwestor:
Urząd Gminy Dobra, Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji



72-003 Dobra, ul. Graniczna 24a

Użytkownik:
„Wodociągi Zachodniopomorskie” spółka z o.o.

72-100 Goleniów, ul. I Brygady Legionów 8-10
Projektant:
INSTALPROJEKT Pracownia Projektowa s.c.

72-006 Mierzyn, ul. Sosnowa 10
mgr inż. Krystyna Jackowiak, upr bud. nr 54/Sz/84

Nazwa i miejsce inwestycji:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dołuje - Wąwelnica na działkach nr 168/5, 239, 112, 116, 695, 694.
1. Przedmiot i zakres opracowania.


Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej (budowa nowej sieci – w m. Dołuje - Wąwelnica) do celów socjalno-bytowych, z hydrantami p.poż. (80 mm wraz z przełączeniami istniejących przyłączy do nowo projektowanej sieci w miejscowości Wąwelnica, gm. Dobra, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie 
nr TE/1981/6035/2008 z dn. 23.07.2008.

Na sieci projektuje się hydranty p.poż. gdyż miejscowość Sławoszewo nie posiada wydzielonej, specjalnej sieci pożarowej.

Zakres opracowania obejmuje sieć wodociągową z przełączeniami istniejących przyłączy do nowo projektowanej sieci wodociągowej w miejscowości Wąwelnica, gmina Dobra.

2. Dane wyjściowe do projektu.

· Zlecenie Inwestora,

· Aktualny podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500,

· Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej wydane przez Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie, nr TE/1981/6035/2008 z dn. 23.07.2008 r.,

· Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Urząd Gminy w Dobrej nr 17/2008/icp z dnia 11.09.2008 oraz decyzja 
nr WZ.MT.7331/393/08 z dnia 26.10.2008 r.,

· Dokumentacja Geotechniczna z badań podłoża gruntowego wykonana 
w sierpniu 2008 r przez ZAKŁAD „GEOTECHNIKA”, mgr inż. Karol Piechowski,

· Wypisy z rejestru gruntów,

· Uzgodnienie przebiegu projektowanego wodociągu ze Starostwem Powiatowym w Policach, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg. Nr KD.JW.2211-219-1/08 
z dnia 04.12.2008 r.,

· Uzgodnienia z właścicielami działek,

· Aktualne normy i wytyczne,

· Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja do celów projektowych.

3. Dane dotyczące działek wraz ze stanem władania.

Inwestycja realizowana jest na niżej wymienionych działkach:

· Działka nr 168/5, obręb Wąwelnica – właściciel/władający – Gmina Dobra

· Działka nr 239, obręb Wąwelnica – właściciel/władający – Działka prywatna

· Działka nr 112, obręb Wąwelnica – właściciel/władający – Skarb Państwa

· Działka nr 116, obręb Dołuje – właściciel/władający – Skarb Państwa 

· Działka nr 695, obręb Dołuje – właściciel/władający – Gmina Dobra

· Działka nr 694, obręb Dołuje – właściciel/władający – Gmina Dobra

Wypisy z rejestru w/w działek załączono do dokumentacji.

4. Warunki gruntowo-wodne.

Badania przeprowadzono na trasie około 1500 m projektowanego wodociągu, wzdłuż ulicy w miejscowości Wąwelnica (pomiędzy Dołujami i północnym końcem Wąwelnicy). Wodociąg prowadzony będzie wzdłuż pasa drogowego, od ul. Zimowy Sad w północnej części Dołuj, do północnej części Wąwelnicy (do drogi wiodącej do oczyszczalni ścieków). Powierzchnia terenu jest płaska, ma spadek w kierunku północnym. Rzędne terenu w obrębie wykonywanych otworów układają się na poziomie 41,2÷24,7 m n.p.m. Ulica w miejscowości Wąwelnica posiada nawierzchnię utwardzoną, asfaltową oraz gęste uzbrojenie podziemne.

Omawiany teren pod względem geomorfologicznym stanowi fragment krawędziowej strefy Wzgórz Szczecińskich (zachodni kraniec Wału Stobniańskiego) i wysoczyzny moreny dennej ukształtowanych w plejstocenie, w fazie pomorskiej zlodowacenia północnopolskiego. W podłożu występują osady lodowcowe oraz gliny zwałowe. W glinach zwałowych w obrebie Wzgórz Szczecińskich pojawiają się porwaki trzeciorzędowych iłów oligoceńskich.

Pod względem geotechnicznym rodzime podłoże jest zbudowane z gruntów:

· spoistych grupy „B” w stanie półzwartym i w stanie twardoplastycznym: piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin zwięzłych, pospółek gliniastych i pyłów piaszczystych,

· spoistych grupy „D” w stanie półzwartym: iłów pylastych,

· niespoistych w stanie średnio zagęszczonym: piasków drobnych i piasków średnich.

Podłoże rodzime nadściela warstwa nasypów o grubości 0,2÷1,6 m ppt składających się z gruntów mineralnych spoistych i niespoistych oraz z gleby i gruzu w postaci małych domieszek.

W sierpniu 2008 r. nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości wierceń, to jest do głębokości 2,0 m ppt.

Na podstawie przeprowadzonych prac dokumentacyjnych stwierdza się, że:

· rodzime podłoże gruntowe dokumentowanego rejonu jest zbudowane z gruntów mineralnych,

· spoistych grupy „B” w stanie półzwartym i w stanie twardoplastycznym (sierpień 2008),

· spoistych grupy „D” w stanie półzwartym (sierpień 2008),

· niespoistych w stanie średnio zagęszczonym,

· przypowierzchowną warstwę o miąższości 0,2÷1,6 m stanowi nasyp nie budowlany, w którego skład wchodzą grunty mineralne spoiste i niespoiste oraz gleba i domieszki gruzu,

· w sierpniu 2008 r. nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości wykonanych wierceń (2,0 m ppt),

· Projektowany obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej,

· Grunty spoiste podłoża są bardzo wrażliwe na zmiany zawilgocenia. Podczas robót ziemnych i instalacyjnych należy je chronić przed dodatkowym zawilgoceniem – eliminować możliwość gromadzenia się wód opadowych w wykopie.

5. Sieć wodociągowa – rozwiązania projektowe.

Trasy projektowanych sieci, ich wzajemne usytuowanie oraz zagłębienie pokazano 
na rys. nr 1 i 2 oraz na profilach. 

5.1. Opis sieci wodociągowej.


Trasa projektowanego wodociągu z rur PVC (160mm przebiega od włączenia 
w punkcie W1 do istniejącego rurociągu PVC (160 mm za Wąwelnica w stronę Redlicy.

Projektowany wodociąg będzie prowadzony w poboczu drogi Dołuje – Wąwelnica, po obu stronach jezdni w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi jezdni (w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0618Z Wąwelnica-Dołuje).
Miejsca przejść poprzecznych pod jezdniami drogi powiatowej oraz zjazdami indywidualnymi wykonać metodą przewiertu poziomego bez naruszania konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej lub zjazdu.
Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PVC, ciśnieniowych – klasa ciśnienia PN10=10 bar o średnicy dz(z= 160 mm (6,2 mm firmy np. Wavin Metalplast Buk łączonych na uszczelkę gumową.
Połączenia projektowanej sieci wodociągowej z istniejącymi wodociągami przewidziano:

· w punkcie W1 z istniejącym wodociągiem (160 mm z rur PVC za Wąwelnicą w stronę Redlicy,
· w punkcie W15b z istniejącym wodociągiem (110 mm z rur PVC,
· w punkcie W21a z istniejącym wodociągiem (110 mm z rur PVC w ulicy Rodzinnej,

· w punkcie W26b z istniejącym wodociągiem (110 mm z rur PVC,

· w punkcie W37 z istniejącym wodociągiem (160 mm z rur PVCw ulicy Zimowy Sad,

· w punkcie W38 z końcówką istniejącego wodociągu (160 mm z rur PVC w ulicy Zimowy Sad,

· w punkcie W40 z końcówką istniejącego wodociągu (160 mm z rur PVC w końcu  ulicy Zimowy Sad i Kwitnący Sad.

Przyłącza wody do posesji zaprojektowano z rur PE80, na ciśnienie min 10 bar o średnicy de(e=40(3,7mm.

Łączna długość sieci wodociągowej 1449,98 m, w tym:

· o średnicy dz=160(6,2 mm

- 1430,50 m z rur PVC

· o średnicy dz=110(4,2 mm

- 19,48 m z rur PVC
· o średnicy (80 mm z rur żel.

- 14,75 m (przyłącza do hydrantów)

· o średnicy dz=40(3,7 mm

- 43,57 m z rur PE (przełączenia istniejących przyłączy do nowo projektowanej sieci)

Połączenia rur kielichowych na wcisk i uszczelkę gumową (patrz rys. nr 5 i 6 - schematy węzłów). Przy połączeniu rurociągu z PVC z istniejącymi sieciami, przed zakupem kształtek wykonać odkrywki i sprawdzić średnicę i materiał istniejących sieci.

Przed zakupem nawiertek, zaworów i kształtek do przełączeń istniejących przyłączy wykonać próbne przekopy w celu sprawdzenia średnicy i materiału z jakiego wykonano przyłącza.

5.2. Trasowanie i niwelacja.

Trasy projektowanych sieci wg rys. nr 1 i 2, a współrzędne geodezyjne wg pkt. 9 niniejszego opracowania.

5.3. Uzbrojenie sieci wodociągowej.

· Zasuwy odcinające (dn=150, dn-=100 i dn-=80) – zabudowa typ długi F5 z oryginalną obudową teleskopową, żeliwo min. GGG40, owalne, bezdławikowe, miękkouszczelniające, epoksydowane, kołnierzowe typu AVK z obudową ziemną sztywną dł. 1,0 m i skrzynką uliczną do zasuw (dużą) z pokrywą typu ciężkiego. Skrzynki uliczne do zasuw zabezpieczone przed osiadaniem krążkami (pierścieniami) żelbetowymi o wymiarach 480/180/100 mm (patrz rysunek nr 2).

· Na sieci należy stosować zasuwy o niżej wymienionych parametrach:

· zasuwy kołnierzowe zabudowa długa F5 (dn=150 mm, dn=80)

· gładki przelot korpusu bez gniazda,

· miękkouszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu 
z wodą pitną,

· korpus i pokrywa wykonana z żeliwa min GGG40,

· śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową lub połączenia bezgwintowe,

· wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

· uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min 2),

· wrzeciono powinno posiadać niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko,

· uszczelka zwrotna zabezpieczająca tuleję wrzeciona,

· owiercenie kołnierzy PN 10,

· zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) poprzez pokrycie żywicą epoksydową, zapewniające grubość warstwy 250 (m lub emaliowanie.

· Hydranty ppoż. dn=80 mm z żeliwa sferoidalnego z dwoma wyjściami (75 mm, nadziemne.

· Na sieci należy stosować hydranty o niżej wymienionych parametrach:

· ciśnienie nominalne min PN 10,

· korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego, klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna, ciśnienie maksymalne oznakowane w formie odlewu 
w widocznym,

· śruby łączące górną i dolną część korpusu wykonane ze stali nierdzewnej,

· dwie nasady boczne (75 z pokrywami z polietylenu,

· pełne zabezpieczenie antykorozyjne,

· zewnętrzne- metodą przy użyciu farby epoksydowej

· wewnętrzne-metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej lub emaliowane,

· ogumowany grzybek lub tłok zamykający , drugie zamknięcie szczelne - kula lub inne rozwiązanie

· tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty nieścieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem,

· kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego 
z dodatkowym wewnętrznym wzmocnieniem konstrukcji (np. zbrojenie, budowa komórkowa),

· wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej,

· uszczelnienie dławicy typu o-ring,

· odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, 
w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne,

· nakrętka wrzeciona i tuleja (gniazdo) prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo,

· wszystkie hydranty muszą posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Otwocka.

UWAGA:

1. Schematy montażowe węzłów pokazano na rys nr 6.

2. Zabezpieczenie skrzynek do zasuw przed osiadaniem pokazano na rys. nr 7 – Schematy montażowe węzłów

W miejscach przełączeń W1, W15b, W21a, W26b, W37 i W40 oznaczonych na planie i profilu, należy zamontować zasuwy odcinające kołnierzowe AVK z żeliwa sferoidalnego, GGG 50, zabudowa typ długi F5 (patrz schematy węzłów montażowych rys. nr 7 - 8 oraz opis jw.).

Sieć wodociągową układać na głębokości 1,39(1,62 m ppt. ze spadkiem 0,3(3,35% w zależności od ukształtowania terenu oraz pozostałego uzbrojenia. W celu zabezpieczenia p.poż oraz umożliwienia odwodnienia lub odpowietrzenia w miejscach najwyższych i najniższych oraz w miejscach uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż. zaprojektowano hydranty p.poż. nadziemne (80mm. Hydranty HP3, HP5, HP7 zaprojektowano jako podziemne ze względu na konieczność wyeliminowania kolizji z jezdnią w sytuacji gdy należało zachować odległość min. 5 m od budynków i zapewnić odpowiednie łuki przy wjazdach Należy je obłożyć brukiem lub polbrukiem w promieniu 1m i wynieść ponad teren na ok. 5 cm.
5.4. Oznakowanie trasy wodociągu.

Trasę rurociągu oznaczyć należy taśmą lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego 
o szerokości 200 mm z wtopioną wkładką metalową. Taśmę prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek do skrzynek do zasuw.

Uzbrojenie rurociągów należy oznakować tabliczkami zgodnie z normą PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych”.

5.5. Odwodnienie wykopów na czas budowy.

Po przeanalizowaniu warunków gruntowo wodnych przyjęto, że w piaskach drobnych lub pylastych ewentualnie napływająca woda będzie usuwana za pomocą instalacji igłofiltrowej. Przyjęto, że odwodnienie będzie prowadzone odcinkami o długości max 50,0 m. Do odwodnienia wykopów proponuje się zastosować instalację igłofiltrową typu IgE-81, zawierającą w zestawie 50 szt. igłofiltrów PE (32 mm z filtrem siatkowym długości 0,6 m, oraz agregat 2-u pompowy. Należy zwrócić szczególną uwagę aby w odpompowywanej wodzie nie było cząstek piasku. Obniżenie zwierciadła wody gruntowej zaleca się wykonać jednorazowo od rozpoczęcia pompowania do zakończenia robót.

Rozstaw igłofiltrów co 1(2,0 m. Odprowadzenie wody z instalacji igłofiltrowej przewidziano do istniejących rowów

Rzeczywisty czas pompowania należy rozliczyć zgodnie z zapisami w dzienniku pracy sprzętu, potwierdzonymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W zakres niniejszej dokumentacji nie wchodzi zasilanie punktów poboru energii dla potrzeb odwodnienia.

Uwaga:

· Odwodnienie należy prowadzić w okresie suchym, przy niskim poziomie wody gruntowej.

· Prace odwodnieniowe należy prowadzić jak najkrócej, tzn. przy sprawnej organizacji robót instalacyjnych.

· Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopów winien być skorygowany w trakcie wykonywania robót i rozliczony w odniesieniu do faktycznie występujących warunków. Rozliczenie wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Podbudowy betonowe.

Zaprojektowano następujące elementy (konstrukcje betonowe):

· krążki żelbetowe pod skrzynki uliczne do zasuw: z betonu C-10/12 zbrojonego prętami ze stali AI i AIII o wymiarach jak na rysunku nr 6 – Schematy montażowe węzłów

· płyty pod kolano kołnierzowe ze stopką N/90o o wymiarach a(b(h=0,5(0,5(0,25 m

5.7. Próba szczelności.

Rurociągi poddać próbie szczelności hydraulicznej na ciśnienie p=1,0 MPa 
wg PN-EN 805-2002. Próbę przeprowadzić po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej 
tj. nadsypki grub. 30 cm. Wszystkie złącza muszą być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych nieszczelności.

Po wykonaniu pozytywnych prób szczelności, w węzłach można przystąpić do montażu armatury.

5.8. Płukanie i dezynfekcja.

Przed oddaniem do eksploatacji tj. włączenia do czynnej sieci wodociągowej, należy wykonać płukanie czystą wodą w ilości 5 krotnej, max 10 krotnej objętości rurociągu. 
Tak przepłukane przewody PVC nie wymagają zasadniczo dezynfekcji. Jednak w przypadku negatywnej próby bakteriologicznej SANEPIDU należy wykonać dezynfekcję.

Po płukaniu rurociąg zdezynfekować chlorem o stężeniu 25 g cl/1 dcm3 H2O.

Czas kontaktu t=24 godz. Następnie rurociąg ponownie przepłukać czystą wodą. Popłuczyny 
i wodę podezynfekcyjną zneutralizować dokonując dechloracji. Do dechloracji stosować roztwór tiosiarczanu sodowego w ilości 3,5 g/1g Cl. Rurociąg można oddać do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnej próby bakteriologicznej zgodnie z przepisami SANEPIDU 
i rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 04.05.90 (DZ. U.90.35.205) w sprawie jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarstwa domowego.

UWAGA:

· Warunkiem wpięcia rurociągu do czynnej sieci jest uzyskanie decyzji-zgody właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (wydanej na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny) na wpięcie oraz każdy zastosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w instalacjach 
i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody - zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10. listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z dnia 05.12.2002 r.)

· Wykonany wodociąg wpiąć do czynnej sieci wodociągowej w obecności przedstawiciela Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie

· Z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót wykonawca winien złożyć w Wodociągach Zachodniopomorskich w Goleniowie wniosek o wykonanie prac na czynnej sieci wodociągowej.

6. Technologia i warunki techniczne wykonania robót.


W zakresie robót ziemnych przyjęto roboty prowadzić w 40% ręcznie a 60% mechanicznie. Do głębokości ułożenia sieci gazowej, elektrycznej i teletechnicznej tzn. do ~1,0 m p.p.t. roboty prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością. W miejscach zbliżenia do istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty prowadzić ręcznie zgodnie z zaleceniami właścicieli sieci – patrz protokół ZUD - zał. nr 5. W trakcie wytyczania sieci należy zwrócić uwagę na odległość od krawędzi jezdni, która winna wynosić min 1,0 m.
Z uwagi na brak projektu drogowego zagłębienie sieci przyjęto w stosunku do rzeczywistych rzędnych terenu. Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich właścicieli uzbrojenia o terminie rozpoczęcia prac.

Przyjęto wykopy o ścianach pionowych z umocnieniem, grunt wydobywany na odkład, 
a następnie mechaniczne zasypywanie wykopów przy odpowiednim warstwowym zagęszczeniu (pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora, w chodnikach do 90%). Wodociąg należy ułożyć na podsypce z piasku grubości 
10 cm, a na podsypkę z piasku należy użyć materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max. 15% pozostałości na sicie 0,75 mm. Podsypka powinna być wyrównana zgodnie ze spadkiem rurociągu, bez zagęszczenia. Na zasypkę należy użyć materiału ziarnistego (piasek, żwir) 
o max. 15% pozostałości na sicie 0,75 mm. W zasypce znajdującej się bezpośrednio wokół rury wielkość kamieni nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury, lecz nie więcej niż 30 mm. Zagęszczanie zasypki powinno odbywać się warstwami o grubości 0,1 do 0,3 m, aż do wys. ok. 0,3 m powyżej powierzchni rury. Pozostałe wypełnienie można wykonać gruntem rodzimym o ile maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 300 mm. 
Na warstwie zasypki ułożyć taśmę ostrzegawczą, a wykop wypełnić gruntem rodzimym do poziomu terenu.

W pasie drogowym grunt z wykopu wywozić w miejsce uzgodnione z Urzędem Gminy w Dobrej (do 1 km). Przejścia poprzeczne przez drogi wykonać metodą bezwykopową 
np. przecisku w rurze ochronnej.

Na rurociągach wody umieszczonych w rurach ochronnych stosować płozy systemu „Raci” 
w odl. max. co 1,0 m; na końcówkach rur ochronnych stosować podwójne pierścienie płóz. Końce rur osłonowych zabezpieczyć samouszczelniającymi pierścieniami typu CSEM f-my Armatech Sp. z o.o. 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1a tel. 258092; 258093.Wykopy technologiczne pod przyciski wykonać w odległości min. 1,0 m od krawędzi jezdni zgodnie 
z pismem Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach 
(zał. nr 7).

Próbę ciśnieniową na szczelność należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-97/B-10725 oraz zgodnie z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PVC produkowanych przez Mabo Turlen. Należy zachować następujące warunki:

łuki, trójniki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby

proste odc. rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i zagęszczone, a próba może się odbyć najwcześniej po 48 godz. od zasypania. Maksymalna temperatura wodociągu 20 oC. Po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany.

Napełnianie wodociągu musi odbywać się bardzo powoli. Po całkowitym napełnieniu 
i odpowietrzeniu wodoc., należy pozostawić go na kilka godz. dla ustabilizowania. 
Po wykonaniu sieci teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

Uwaga: W trakcie prowadzenia wykopów w rejonie punktów osnowy geodezyjnej teren opalikować, a wykopy zabezpieczyć deskowaniem pełnym w celu niedopuszczenia do osuwania się podłoża w rejonie pkt. Roboty w rejonie punktu prowadzić ręcznie.

6.1. Przejścia przewiertem pod jezdnią drogi powiatowej nr 0618Z (Wąwelnica-Dołuje).

Przejścia pod jezdnią drogi powiatowej nr 0618Z Wąwelnica-Dołuje na długościach jak na rys. nr 9 i 10 wykonać bezwykopowo np. metodą przecisku poziomego w stalowej rurze ochronnej:

dla sieci wodociągowej (160 mm
- o średnicy (244,5(7,1 mm,
dla przyłączy (40 mm

- o średnicy (101,6,5(5,6 mm,
o długościach jak na rys. nr 9 i 10 w porozumieniu np. z f-mą GRUNDO-TECHNIK 

mgr Stanisław Wojnarowski, 75-393 Koszalin, 

tel. (094) 45 88 35, (0602) 65 87 47, (0602) 73 27 47. 

Przed przystąpieniem do wbijania rury ochronnej wykonać przewiert pilotażowy.

Po wykonaniu rury przeciskowej wprowadzić rurę właściwą. Przed wprowadzeniem rury sprawdzić spadek na rurze ochronnej. Na rurociągu umieszczonym w rurze ochronnej stosować płozy systemu „Raci” w odległościach max. co 1,0 m; na końcówkach rury ochronnej stosować podwójne pierścienie płóz. Przestrzeń pomiędzy rurą przeciskową 
a właściwą zabezpieczyć pierścieniami gumowymi DSI typu LINK-SEAL lub zabezpieczyć pierścieniami samouszczelniającymi typu CSEM np. f-my Armatech Sp.z o.o. lub manszetami firmy Integra.

Wielkość komór zależy od wykonawcy i zastosowanej przez niego maszyny przeciskowej.

Wykopy pod komory wykonać częściowo mechanicznie, częściowo ręcznie 
w zależności od istniejącego uzbrojenia podziemnego. Wykopy zabezpieczyć wypraskami lub obudowami płytowymi systemowymi. Wykopy pod komory technologiczne wykonywać w odległości min. 1,0 m od krawędzi jezdni.

Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych cz. II”, „Instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PVC” wydaną przez producenta rur oraz zgodnie z PN –92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Dla uniknięcia kolizji z przewodami obcymi rozpoczęcie robót zgłosić u odpowiednich użytkowników. Wszystkie napotkane przewody obce zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

6.2. Przejścia przewiertem pod istniejącymi drzewami.

Prace związane z prowadzeniem wodociągu w pobliżu istniejących drzew należy wykonać ręcznie, a przejścia wodociągu pod drzewami wykonać bezwykopowo metodą przecisku w rurze ochronnej lub metodą przewiertu starowanego. Korzenie drzew winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

UWAGA:

· W czasie realizacji zwrócić uwagę na niżej podane zalecenia Wydziału Transportu, Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Policach:

· głębokość posadowienia sieci minimum 1,0 m poniżej poziomu terenu

· przejścia poprzeczne pod jezdniami drogi powiatowej oraz zjazdami indywidualnymi wykonywać metodą przewiertu poziomego bez naruszania konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej lub zjazdu,
· wykopy technologiczne pod przewierty poprzeczne pod jezdnią wykonywać 
w odległości minimum 1,0  m od krawędzi jezdni,

· naruszone w wyniku prowadzonych robót chodniki należy przywrócić do stanu pierwotnego, wymieniając uszkodzone elementy betonowe,
· naruszone pobocza należy przywrócić do stanu pierwotnego, odtwarzając uszkodzoną zieleń,
· grunt w wykopach należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
(PN-B-06050z 1999r.). Pozytywne wskaźniki zagęszczenia gruntu należy przedstawić Zarządcy drogi przed podpisaniem protokółu odbioru robót

· na czas wykonywania robót związanych z budową sieci należy opracować, uzgodnić oraz przedstawić Staroście Polickiemu do zatwierdzenia projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.)

· Wszystkie w/w uwagi zostały ujęte w Projekcie oraz Kosztorysie.

7. Uwagi.

· Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II”, instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PVC i PE zawartą w „Katalogu technicznym - rury z polietylenu wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne” oraz „Katalogu technicznym - rury i kształtki ciśnieniowe” wydanymi przez Mabo Turlen oraz zgodnie z normą „PN-97/B-10725-Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.. Dopuszcza się zastosowanie innych producentów rur np. Wavin-Metalplast Buk k/Poznania 
po uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem i zarządcą sieci.

· Odwodnienie należy prowadzić w okresie suchym, przy niskim poziomie wody gruntowej. Prace odwodnieniowe należy prowadzić jak najkrócej, tzn. przy sprawnej organizacji robót instalacyjnych. Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopów winien być skorygowany w trakcie wykonywania robót i rozliczony w odniesieniu do faktycznie występujących warunków. Rozliczenie wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

· Przy robotach ziemno-montażowych należy przestrzegać: przepisów BHP, norm oraz instrukcji producentów rur.

· Wszystkie zastosowane materiały winny posiadać atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

· Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Inwestorowi Deklarację zgodności zastosowanych materiałów zgodnie z Rozp. MSWiA z 31.07.1998 (Dz.U. 113 
poz. 728 potwierdzając założone w projekcie cechy materiałowe.

· Odpowiednie odcinki sieci wodociągowej przekazać i zainwentaryzować geodezyjnie.

· Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminach rozpoczęciu prac i zapewnić nadzór z ich strony. 

· Celem dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego należy w miejscach kolizji wykonać ręczne próbne przekopy. Wszystkie uszkodzenia przewodów obcych należy niezwłocznie zgłosić właściwemu użytkownikowi. 

· W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nie objętych niniejszym opracowaniem należy porozumieć się z projektantem.

· Wszystkie prace należy prowadzić uwzględniając uwagi zawarte w protokóle ZUD oraz uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym w Policach (Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu)-patrz załączniki nr 5 i 7.

· terminie przystąpienia do wykonywania robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników sieci obcych i z nimi zlokalizować położenie i zagłębienie uzbrojenia.

· Uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem.

· Miejsce składowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie należy uzgodnić 
z Inwestorem.

· Ziemię urodzajną zabezpieczyć i zagospodarować w miejscu wskazanym przez Inwestora.

· Wszystkie roboty przy budowie sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie 
z zasadami określonymi w Prawie Budowlanym, wykonać przy ścisłym zachowaniu warunków BHP oraz prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami i przepisami:

· PN-B-10725/97-Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-EN 1201- 1(3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część I : Wymagania ogólne. 
Część 2 Rury. Część 3: Kształtki.

· PN-EN545:2002 (U) Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań.

· PN-M-74081:1998 –Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1,0 MPA.

· PN-86/B-09700- Tablice orientacyjne dla oznakowania trasy rurociągów.

· PN-B-10736/99-Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod.-kan.

· PN-70/B-10715- Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze.

· Dz. Urz. Nr 22/53 poz. 89 BHp-transport ręczny.

· Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r nr 47poz. 401).

· Rozporządzenie MB I PS z dnia 16.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (dz. U. Nr 129 poz. 844) i załącznika DO Rozporządzenia „Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne”.

· Punkt osnowy geodezyjnej wyszczególniony w klauzuli informacyjnej wtórnika, a mianowicie Nr 134, 1035 podlega ochronie i na czas trwania budowy będzie przez wykonawcę zabezpieczony lub przeniesiony w inne miejsce przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego (w zależności od przyjętej przez Wykonawcę technologii).

· Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1i 2 Prawo budowlane jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opracowała:

mgr inż. Krystyna Jackowiak

8.0. Zestawienie podstawowych materiałów (dla rys. nr 5 i 6 – schematy węzłów).

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Ilość
	Norma, katalog, producent, dystrybutor
	Uwagi

	1.
	Trójnik kołnierzowy z żel. sferoidalnego dn=150/150 mm
	5 szt.
	Schmieding Armaturen Poland 

Sp. z o.o. ul. Chrobrego 121, 

87-100 Toruń tel. (056) 38 354
	lub Ducker

	2.
	Trójnik kołnierzowy z żel. sferoidalnego dn=100/100 mm
	1 szt.
	Schmieding Armaturen Poland 

Sp. z o.o. ul. Chrobrego 121, 

87-100 Toruń tel. (056) 38 354
	lub Ducker

	3.
	Trójnik kołnierzowy z żel. sferoidalnego dn=150/100 mm
	2 szt.
	Schmieding Armaturen Poland 

Sp. z o.o. ul. Chrobrego 121, 

87-100 Toruń tel. (056) 38 354
	lub Ducker

	4.
	Trójnik kołnierzowy z żel. sferoidalnego dn=150/80 mm
	11 szt.
	Schmieding Armaturen Poland 

Sp. z o.o. ul. Chrobrego 121, 

87-100 Toruń tel. (056) 38 354
	lub Ducker

	5.
	Hydrant p.poż. (80 nadziemny z przyłączem kołnierzowym kolanem ze stopką N oraz skrzynką uliczną typu ciężkiego 
	8 kpl.
	Prod. Mittelmann Armaturen GmbH+Co. KG; Dystr. MAX-SCHON7 70-812 Szczecin ul. Pomorska 115B; 
tel. (091) 4690 414
	lub HAWLE, AWP

	6.
	Hydrant p.poż. (80 podziemny z przyłączem kołnierzowym kolanem ze stopką N oraz skrzynką uliczną typu ciężkiego 
	3 kpl.
	Prod. Mittelmann Armaturen GmbH+Co. KG; Dystr. MAX-SCHON7 70-812 Szczecin ul. Pomorska 115B; 
tel. (091) 4690 414
	lub HAWLE, AWP

	7.
	Zasuwa kołn. AVK (typ długi) z żel. sferoid. GGG50, dn=150mm z oryginalną obudową teleskopową i skrzynką uliczną (dużą) z pokrywą typu ciężkiego
	18 kpl.
	ARMADAM 

Wysokogotowo k. Poznania

62-081 Przeźmierowo

ul. Bukowa 14, tel. (061) 81 41 966
	lub HAWLE, AWP

	8.
	Zasuwa kołn. AVK (typ długi) z żel. sferoid. GGG50, dn=100mm z oryginalną obudową teleskopową i skrzynką uliczną (dużą) z pokrywą typu ciężkiego
	3 kpl.
	ARMADAM 

Wysokogotowo k. Poznania

62-081 Przeźmierowo

ul. Bukowa 14, tel. (061) 81 41 966
	lub HAWLE, AWP

	9.
	Zasuwa kołn. AVK (typ długi) z żel. sferoid. GGG50, dn=80mm z oryginalną obudową teleskopową i skrzynką uliczną (dużą) z pokrywą typu ciężkiego
	11 kpl.
	ARMADAM 

Wysokogotowo k. Poznania

62-081 Przeźmierowo

ul. Bukowa 14, tel. (061) 81 41 966
	lub HAWLE, AWP

	10.
	Łuk jednokielichowy 160/11o
	8 szt.
	Mabo Turlen

Krotoszyno, 84-111 Karlikowo
	lub Wavin Metalplast Buk k/Poznania

	11.
	Łuk jednokielichowy 160/22o
	2 szt.
	Mabo Turlen

Krotoszyno, 84-111 Karlikowo
	lub Wavin Metalplast Buk k/Poznania

	12.
	Łuk jednokielichowy 160/30o
	2 szt.
	Mabo Turlen

Krotoszyno, 84-111 Karlikowo
	lub Wavin Metalplast Buk k/Poznania

	13.
	Łuk jednokielichowy 160/45o
	9 szt.
	Mabo Turlen

Krotoszyno, 84-111 Karlikowo
	lub Wavin Metalplast Buk k/Poznania

	14.
	Łuk jednokielichowy 160/60o
	2 szt.
	Mabo Turlen

Krotoszyno, 84-111 Karlikowo
	lub Wavin Metalplast Buk k/Poznania

	15.
	Łuk jednokielichowy 160/90o
	8 szt.
	Mabo Turlen

Krotoszyno, 84-111 Karlikowo
	lub Wavin Metalplast Buk k/Poznania

	16.
	Króciec kielichowo-kołnierzowy 160/150
	23 szt.
	Schmieding Armaturen Poland 

Sp. z +-o.o. ul. Chrobrego 121, 
	lub Ducker

	17.
	Króciec kielichowo-kołnierzowy 110/100
	3 szt.
	Schmieding Armaturen Poland 

Sp. z +-o.o. ul. Chrobrego 121, 
	lub Ducker

	18.
	Króciec jednokołnierzowy DN150 
	15 szt.
	Mabo Turlen

Krotoszyno, 84-111 Karlikowo 
	lub Wavin Metalplast Buk k/Poznania

	19.
	Króciec jednokołnierzowy DN100 
	3 szt.
	Mabo Turlen

Krotoszyno, 84-111 Karlikowo 
	lub Wavin Metalplast Buk k/Poznania

	20.
	Redukcja z żel. sferoidalnego kołnierzowa 150/100 
	1 szt.
	Schmieding Armaturen Poland 

Sp. z +-o.o. ul. Chrobrego 121, 
	lub Ducker

	21.
	Kształtki przejściowe (do połączeń z istn. przyłączami z rur stalowych i PE)typu np. POLYRAC
	wg potrzeb 22 kpl
	Mabo Turlen

Krotoszyno, 84-111 Karlikowo
	lub Wavin Metalplast Buk k/Poznania

(Spr. Po wykonaniu odkrywek średnicę i materiał)

	22.
	Nawiertka do rur PVC Haku f-my Hawle 

160/1” lub160/1¼” (nr 5310) z zaworem kątowym 1”lub 1 ¼” (nr 3130) oraz przedłużką teleskopową do zaworu
	22 kpl.
	HAWLE Sp. z o.o. F-ka Armatury

62-028 Koziegłowy ul. Piastowska 9

tel. (061) 127 331
	lub. AWP

	23.
	Nasuwka dn=160
	1 szt.
	HAWLE Sp. z o.o. F-ka Armatury

62-028 Koziegłowy ul. Piastowska 9

tel. (061) 127 331
	

	24.
	Kołnierz ślepy z żel. sferoidalnego 

Dn=150
	2 szt.
	Schmieding Armaturen Poland 

Sp. z o.o. ul. Chrobrego 121, 

87-100 Toruń tel. (056) 38 354
	lub Ducker

	25.
	Rury PVC 160(6,2mm, PN10
	1455 m.b.

(w tym ~5 m rezerwy)
	Mabo Turlen

Krotoszyno, 84-111 Karlikowo
	lub Wavin Metalplast Buk k/Poznania

	26.
	Rury PVC 110x4,2mm, PN10
	25 m.b.

(w tym ~5 m rezerwy)
	Mabo Turlen

Krotoszyno, 84-111 Karlikowo
	lub Wavin Metalplast Buk k/Poznania

	27.
	Rury PVC 40x3,7mm, PN10
	44 m.b.
	Mabo Turlen

Krotoszyno, 84-111 Karlikowo
	lub Wavin Metalplast Buk k/Poznania

	28.
	Zel. (80 mm, PN10
	15,0 m.b.


	Mabo Turlen

Krotoszyno, 84-111 Karlikowo
	lub Wavin Metalplast Buk k/Poznania

	29.
	Rury ochronne dz(g=244,5(7,1 mm
	174 m.b.
	Hurtownie materiałów stalowych
	

	30.
	Rury ochronne dz(g=177,8(7,1 mm
	7,5 m.b.
	Hurtownie materiałów stalowych
	

	31.
	Rury ochronne dz(g=101,6(5,6 mm
	28 m.b.
	Hurtownie materiałów stalowych
	

	32.
	Rury dwudzielne typu „AROT”
	wg potrzeb
	Churtownie materiałów instalacyjnych
	Zabezpieczenie istn. uzbrojenia elektroenergetycznego

	33.
	Płozy typu „RACI”  oraz pierścienie samouszczelniające CSEM (wg. rys. nr 5)
	wg potrzeb
	j.w.
	

	34.
	Taśma magnetyczna do oznakowania rurociągu 
	wg potrzeb
	j.w.
	


UWAGA: 

· dopuszcza się armaturę i kształtki innych producentów, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania akceptacji projektanta, Inwestora i jednostki przejmującej sieć do eksploatacji.

· Kształtki do przełączeń istniejących przyłączy, nawiertki i zawory zakupić po wykonaniu odkrywek i ustaleniu średnicy i materiału z jakiego zostały wykonane.

· W kosztorysie ująć koszty na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wodociągu.

9. Zestawienie współrzędnych punktów charakterystycznych projektowanego wodociągu i przyłączy wody.

Sieć wodoc.

	Punkt charakt.
	Wsp.

X
	Wsp.

Y

	W1
	3328739,00
	5987829,98

	W1a
	3328739,95
	5987828,26

	W2
	3328745,81
	5987817,66

	W3
	3328743,85
	5987807,50

	W3a
	3328743,54
	5987790,68

	W3b
	3328742,85
	5987752,83

	W3c
	3328742,73
	5987746,22

	W4
	3328742,69
	5987743,90

	W5
	3328744,48
	5987742,10

	W5a
	3328744,47
	5987741,04

	W5b
	3328744,04
	5987701,70

	W5c
	3328743,84
	5987683,67

	W6
	3328743,51
	5987653,18

	W6a
	3328743,28
	5987649,11

	W6b
	3328741,70
	5987620,71

	W7
	3328741,59
	5987618,86

	W8
	3328742,59
	5987617,79

	W8a
	3328742,34
	5987610,57

	W8b
	3328742,31
	5987609,62

	W8c
	3328742,03
	5987601,88

	W9
	3328740,32
	5987553,50

	W10
	3328738,91
	5987552,09

	W10a
	3328738,86
	5987550,91

	W10b
	3328738,00
	5987532,54

	W10c
	3328736,71
	5987505,02

	W10d
	3328735,84
	5987486,28

	W11
	3328735,42
	5987477,22

	W11a
	3328735,27
	5987476,17

	W12
	3328733,81
	5987465,93

	W12a
	3328734,44
	5987464,30

	W13
	3328735,08
	5987462,68

	W14
	3328732,02
	5987445,84

	W15
	3328729,97
	5987441,72

	W15a
	3328729,81
	5987440,86

	W15b
	3328728,31
	5987432,36

	W15c
	3328724,73
	5987412,12

	W16
	3328719,94
	5987385,05

	W16a
	3328715,20
	5987360,88

	W17
	3328709,44
	5987331,46

	W17a
	3328708,97
	5987329,61

	W17b
	3328707,24
	5987322,82

	W17c
	3328703,82
	5987309,38

	W17d
	3328703,25
	5987307,14

	W18
	3328687,08
	5987243,53

	W19
	3328685,72
	5987234,77

	W19a
	3328685,12
	5987228,40

	W20
	3328684,34
	5987220,28

	W21
	3328677,04
	5987220,13

	W21a
	3328677,22
	5987212,00

	W22
	3328677,62
	5987192,84

	W22a
	3328681,93
	5987172,94

	W23
	3328684,86
	5987159,40

	W24
	3328685,59
	5987140,04

	W24a
	3328685,01
	5987137,55

	W25
	3328680,75
	5987119,27

	W26
	3328671,96
	5987092,08

	W27
	3328682,84
	5987088,38

	W28
	3328671,59
	5987055,71

	W28a
	3328662,20
	5987029,36

	W29
	3328655,51
	5987010,61

	W30
	3328618,35
	5986919,49

	W31
	3328607,24
	5986888,85

	W31a
	3328606,31
	5986886,58

	W32
	3328588,80
	5986843,51

	W32a
	3328553,01
	5986750,49

	W33
	3328539,74
	5986716,00

	W34
	3328527,03
	5986648,22

	W35
	3328525,84
	5986599,93

	W35a
	3328525,03
	5986599,95

	W36
	3328508,02
	5986600,37

	W37
	3328507,53
	5986599,43

	W5a/1
	3328734,23
	5987741,18

	W5c/1
	3328732,78
	5987683,64

	W8a/1
	3328731,00
	5987610,97

	W8a/2
	3328729,57
	5987612,27

	W15b/1
	3328718,51
	5987434,14

	W17a/1
	3328700,81
	5987331,69

	W19a/1
	3328685,68
	5987228,35

	W21a/1
	3328674,64
	5987211,94

	W21a/2
	3328673,93
	5987212,61

	W26a
	3328668,20
	5987093,36

	W26b
	3328667,56
	5987091,47

	W38
	3328409,36
	5986649,57

	W39
	3328400,937
	5986654,268

	W39a
	3328354,115
	5986570,331

	W40
	3328344,413
	5986552,939

	HYDRANTY

	HP1
	3328739,21
	5987827,85

	HP2
	3328744,58
	5987746,18

	HP3
	3328741,19
	5987601,91

	HP4
	3328737,00
	5987465,30

	HP5
	3328707,90
	5987322,65

	HP6
	3328681,10
	5987172,76

	HP7
	3328660,66
	5987029,91

	HP8
	3328604,60
	5986887,28

	HP9
	3328552,22
	5986750,79

	HP10
	3328525,01
	5986599,10

	HP11
	3328352,578
	5986571,188
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