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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Niniejsza Opini¢ wykonano na zlecenie firmy Ustugi Projektowe i Nadzor,
Lucyna Kaczynska z siedzibg pryz ul. ul. Zabuzanskiej 53a w Szczecinie.

Podstawa prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

Celem wykonanych badan jest ustalenie warunkéw geotechnicznych w podlozu
planowanej przebudowy ul. Lipowej (dz. nr 249 dr, obr.0017 Wolczkowo) w miejscowosci
Wolczkowo, Gmina Dobra, powiat Police.

2. ZAKRES PRAC I WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Badania terenowe w zakresie ustalonym ze Zleceniodawcg wykonane 20 maja 2015 r.
e 3 otwory malosredniowe do glebokosci 2,0 m.

2.2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowy rejonu inwestycji dostarczony przez Zleceniodawce.

2.3. Szczegbdlowa Mapa Geologiczna Polski ark. Dotuje w skali 1:50 000.

2.4. PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

2.5. PN-B-04452:1981. Grunty budowlane. Badania polowe.

2.6. PN-B-02479:2002. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

2.7. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2.8. PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

2.9. PN-8-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2.10. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady
ogolne

2.11.  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego

Rzedne punktéw badawczych przyjeto na podstawie podkladu wysokosciowego.
Opinia sklada si¢ z czgsci opisowej i zatgcznikow graficznych wymienionych w spisie tresci.

3. OPIS TERENU

Przeznaczony do przebudowy fragment ulicy Lipowej w Wolczkowie stanowi
acznik przebiegajacy rownolegle od gldéwniej jezdni ulicy Lipowej na wysokosci kosciota
pomigdzy ulicami Stoneczng a Ogrodows.

Geomorfologicznie jest to fragment mezoregionu Réwnina Wkrzanska
zbudowanego z piaskéw rzeczno - rozlewiskowych zdeponowanych na piaskach i mutkach
zastoiskowych. Na obszarach nizej potozonych wystepuja osady bagienne. Glebsze podloze
stanowig gliny zwalowe i utwory wodno - lodowcowe. W obrebie planowanej inwestycji teren
jest plaski wyniesiony do rz¢dnej okoto 26 m npm.
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4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podloze planowanej drogi (rozpoznane do glebokosci 2,0 m) do glebokosci 0,3 -
1,3 m budujg grunty nasypowe: zuzel z fragmentami cegiel i domieszkg piasku. Podloze
rodzime budujg piaski drobne i §rednie oraz mato spoiste piaski gliniaste.

W trakcie prac polowych (20 maj 2015r.) wode gruntowg o zwierciadle swobod-
nym nawiercono w punktach nr 2 i 3 na glebokosci odpowiednio 1,3 m i 1,0 m. W otworze
nr 1 woda o zwierciadle napigtym nawiercona na glebokosci 1,9 m stabilizowata sie na 1,3 m.

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

W strefie rozpoznania w podlozu rodzimym zalegajg s$rednio zageszczone
piaski drobne oraz piaski $rednie oraz piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym. Grunty te
cechujg sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi i stanowig nosne podtoze. Udokumen-
towane piaski drobne to grunty niewysadzinowe a piaski gliniaste bardzo wysadzinowe.
Powierzchniowo wystgpuje warstw nasypu zuzlowego z fragmentami cegiel i domieszkami
piasku, ktory nalezy traktowaé, jako material watpliwy pod wzgledem wysadzinowosci., a ze
wzgledu na niejednorodny sklad jako warstwe o ograniczonej nosnosci. W odniesieniu do
konstrukcji drogi woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia. Warunki grun-
towe mozna opisaé, jako proste. Przy zalozeniu charakterystyki korpusu drogowego:
wykop < 1 m oraz nasyp < 1 m warunki wodne nalezy sklasyfikowa¢ jako przecigtne. Grupa
nosnosci podtoza G2.

Osobna sprawa pozostaje kwestia nosnosci podloza z uwagi na wartos¢ CBR
i wartosci wtornego modutu odksztalcenia E,.

Profile otworéw oraz podstawowe parametry geotechniczne gruntdw wydzielo-
nych warstw usrednione na podstawie wykonanych badan oraz uogélnione z wykorzystaniem
korelacji zawartych w normie PN-81/B03020 zestawiono na Kartach dokumentacyjnych
otworow geotechnicznych.

WNIOSKI I ZALECENIA

1. Rodzime podloze gruntowe buduja $rednio zageszczone (Ip ~ 0,5) piaski drobne i $rednie
oraz twardoplastyczne (Ip ~ 0,2 ) piaski gliniaste. Sg to grunty no$ne. Grunty rodzime
przykrywa 0,3 - 1,3 m warstwa nasypu zuzlowego, ktéry ze wzgledu na niejednorodny
sklad i domieszki fragmentow cegiel, cechuje si¢ ograniczong nosnoscia.

2. W trakcie prac polowych (20 maj 2015r.) wode gruntowg o zwierciadle swobodnym na-
wiercono w punktach nr 2 i 3 na glebokosci odpowiednio 1,3 m i 1,0 m. W otworze
nr 1 woda o zwierciadle napigtym nawiercona na glgbokodci 1,9 m stabilizowata sie na
1,3 m. Nalezy uwzgledni¢, ze po intensywnych opadach lub po roztopach infiltrujaca
w podioze woda, bedzie zatrzymywaé si¢ na stropie stabiej przepuszczalnych piaskéw
gliniastych, w konsekwencji powodujac okresowe podwyzszenie poziom wéd grunto-
wych.



. Ze wzgledu na liniowy charakter obiektu (droga) i w zwigzku z punktowym rozpoznaniem
wierceniami, rzeczywista zmienno$¢ budowy podloza, (czyli rodzaj i stan gruntow,
zwlaszcza nasypowych) moze byé wigksza niz opisywana powyzej i przedstawiona na
Kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych.

. Poniewaz w omawianym podlozu budowlanym (podlozu rodzimym) wystepuja
niezaburzone i jednorodne warstwy gruntéw o korzystnych parametrach geotechnicznych
warunki gruntowe mozna okresli, jako proste. W strefie przemarzania (tj. do 0,8 m)
wystepuja  watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci nasypy. Po uwzglednieniu
charakterystyki korpusu drogowego: wykop < 1 m oraz nasyp < 1 m, warunki wodne sg
przecigtne. Grupa nos$nosci podioza zuwagi na wysadzinowosé G2. Osobng sprawa
pozostaje kwestia nosnosci podioza zuwagi na wartos¢ CBR, oraz wartosci wtdrnego
modutu odksztatcenia E,.

. Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych dla obiektéw budowlanych posadawianych w prosiych warunkach
gruntowych przyjmuje sie pierwszg kategori¢ geotechniczng (§ 4.3). Kategoria
geotechniczna powinna zosta¢ ostatecznie okreslona przez Projektanta (§4 pkr 4
Rozporzgdzenia).

. Zaggszczenie podloza gruntowego i warstw nasypu drogowego oraz parametry
ewentualnego wzmocnienia podloza i poszczegélnych warstw konstrukeji nawierzchni
powinny by¢ zaprojektowane odpowiednio do planowanej kategorii ruchu w celu
uzyskania wymaganej nosnosci (PN-S-02205:1998 pkt 2.10.).

. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywal lgcznie z zaleceniami norm PN-81/B-03020
oraz PN-S-02205:1998.

mgr inz. Pawel Grochowski




Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczeciniskiej
LABORATORIUM DORGOWE

Aleja Wojska Polskiego 99, 70-483 Szczecin

tel. 091423 07 32 NIP 852-10-11-275

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1

TEMAT: Przebudowa pasa drogowego ul. Lipowej w Wolczkowie (pow. Police), wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

IDATA WIERCENIA: 20.05.2015r.

RZEDNA: 26,2 m npm

Oprac.mgr inz. Pawet Grochowski upr. geol. MS VII-146
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Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecinskiej

LABORATORIUM DORGOWE
Aleja Wojska Polskiego 99, 70-483 Szczecin
tel. 091423 07 32 NIP 852-10-11-275

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

TEMAT: Przebudowa pasa drogowego ul. Lipowej w Wolczkowie (pow. Police), wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

IDATA WIERCENIA: 20.05.2015r.

RZEDNA: 26,1 m npm

Oprac.mgr inz. Pawet Grochowski upr. geol. MS VII-146
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Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecinskiej

LABORATORIUM DORGOWE
Aleja Wojska Polskiego 99, 70-483 Szczecin
tel. 091423 07 32 NIP 852-10-11-275

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

TEMAT: Przebudowa pasa drogowego ul. Lipowej w Wolczkowie (pow. Police), wraz z infrastrukturg towarzyszacq.

DATA WIERCENIA: 20.05.2015r,

RZEDNA: 25,4 m npm

Oprac.mgr inz. Pawet Grochowski upr. geol. MS VII-146

km:-

— pre @ @ Q

5 & ‘2 . 2 5
e =le é’ é % £ E 2 g” g 2

2 S 2; s 9 ) . ) 22l B Stangruntu | 2218 83 A5 ~|9% 5
2 S |8 ¢ S @ Rodzaj gruntu(nawierzchni, podbudowy) 2% 5 £S5l 2 dc %8
RERREE: &2 C Al 2 LR ] 5 =
;3 g ® £ o) z - B 2
3 % = & L 1 w| 8| &

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,0 0,0 nNfzuzel, Nasyp: zuiel, cegly, piasek mw - - -

cegta,plasek]
1,0 |10VY
1,3 Pd Piasek drobny nw 0,5 - 1,90 30 -

" 2,0 2,0 Pd Piasek drobny nw - 0,5 1,9 | 30 -




Objasnienia symboli i znakéw stosowanych w tabeli
parametréw i na zatgcznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntéw wg PN - 86/B-02480

Znaki graficzne oraz symbole

Grunty Nasypowe

nB — nasypy budowlane (rodzaj i stan odpowiadaja wymaganiom
budowlanym),

nN — nasypy niebudowlane (nie odpowiadaja warunkom budowlanym)

Domieszki; € — gruz ceglany, B — beton, 2zl — zuzel, d - drewno, r -refulaty.

@ 25,4 -rzgdna otworu badawczego
4,0 — glebokos¢ otworu

® S 8 - nrsondowania

Grunty organiczne (zawartos¢ lom powyzej 2%)

H — grunt préchniczny oznaczany réwniez jako Pdh (2 - 5 % lom).
Nm — namuty organiczne (5 — 30% lom), z podziatem na

Nmp - namuly piaszczyste i

Nmg — namuty gliniaste i

Gy — gytie wapienng (5% CaCOs).

T — torfy (>30% Iom).

Inne organiczne

WB — wegiel brunatny, WK — wegiel kamienny, kr — kreda jeziorna.

Woda gruntowa:
1,5~~~ | saczenie wody

2ovyY |zwierciadio swobodne

‘ ' (mp.p.t)
grunt nawodniony

Grunty mineralne skaliste
ST — grunt skalisty twardy, SM — grunt skalisty migkki

32V .
ustabilizowane zwierciadlo
wody gruntowej (m p.p.t)
3.3V nawiercone zwierciadto

wody gruntowej (m p.p.t)

Grunty kamieniste Grunty gruboziarniste
KW — zwietrzelina, Z - zwir,

KWg — zwietrzelina gliniasta, Zg — zwir gliniasty,

KR — rumosz, Po — pospoitka,

KRg — rumosz gliniasty, Pog — pospotka gliniasta,
KO - otoczaki

Poziom wody gruntowej
1,2VY 3.2V

3.2V,

Grunty mineralne drobnoziarniste

niespoiste Spoiste
Pg — piasek gliniasty

Pr — piasek gruby 7ip — py! piaszczysta

Ps — piasek sredni 7 - pyt

Pd —piasek drobny | Gp — glina piaszczysta

Pr - piasek pylasty G - glina

G - glina pylasta

Gpz — glina piaszczysta zwiezta
Gz - glina zwiezla

G - glina pylasta zwiezta

Ip — it piaszczysta

I- it

In — it pylasty

Inne oznaczenia

ng - wiek, geneza gruntu

IIa — warstwa geotechniczna

I 0 wwwwme= ¢ | przekréj geotechniczny

ID — stopien zageszczenia

IL — stopien plastycznosci




