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1. SCHEMAT MASZTU LAMPY (dla II strefy wiatrowej)
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2. OBCIAZENIA WIATREM (wg PN-77/B-02011 i Az1/lipiec2009) I WYKRES
MOMENTOW ZGINAJACYCH
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3. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH — WYKORZYSTANIE NOSNOSCI
POSZCZEGOLYNCH SEGMENTOW MASZTU

Obliczenia statyczne i wymiarowanie (bez ostabienia otworem technologicznym wykonano w
oparciu o program Rm-win).

SEGMENT Wysokosé Przekréj (rura okragla) Wykorzystanie nosnosci
z[m] [%e]
SI 0-2,5 193,7/5,6 98,4
SII 2,5-4,5 159,0/5,0 90,3
SII 45-6,3 133,0/4,0 93,4
SIV 6,3-80 76,1 /4,0 73,0

4. WYNIKI OBLICZEN — PRZEKROJ OSLABIONY OTWOREM
TECHNOLOGICZNYM 100x400mm (na wys. 0,60m)

Parametry przekroju ostabionego bez wzmochienia

Pole: 2698.3784

Obwdd: 974.9066

Srodek ciezkosci:  X:0.0000
Y: 417.4205

Momenty bezwladnosci: X: 478879847.6975
Y: 14081970.3622
Moment odérodkowy: XY: 0.0000
Promienie bezwtadnoéci.: X: 421.2713
Y: 72.2404
Momenty gléwne i osie X-Y wzgledem $rodka cigzkoscei:
I: 8714732.0843 along [1.0000 0.0000]
J: 14081970.3622 along [0.0000 1.0000]
y1=76,73mm, y2=101,14mm
Wskaznik wytrzymatosci przekroju netto ( z wycigtym otworem):
— Wy = 8714732/101,14 = 96968,8mm’
Moment zginajacy w poziomie + 0,60m npt Mo60) = 28,81 kNm
Naprezenia (od zginania)
o= M/ W, = 28,81x10° /96,97 x10° = 297 MPa > 215 MPa
Nosno$é przekroju ostabionego otworem bez wzmocnienia jest niewystarczajgca

Zastosowano wzmocnienie obwodowe otworu ptaskownikiem 12x50 spawanym po obwodzie

otworu spoing czotowg (catosé szlifowaé do lica po wykonaniu spawu)
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5. POSADOWIENIE
Projektowane jest posadowienie za posrednictwem prefabrykowanego fundamentu stupowego

F150 v43 o wymiarach 150x43x43, ze $rubami kotwigcymi M24 w rozstawie 30x30cm.
Obliczenia wg PN-90/B-03020 i PN-80/B-03322

Projektowana jest zasypka fundamentu o kontrolowanym zaggszczeniu:

-zasypka z gruntu Z/Po (zwir lub pospélka) o zageszczeniu Ip > 0,75, dla ktérej przyjgto:
p = 18,5 kN/m3, oraz oo™ = 40°

dla tych parametréw obliczono opér graniczny podloza gruntowego na dziatanie momentu
wywracajacego (zgodnie z PN-80/B-03322):

Mg =40 kKNm

Warunek nosno$ci podtoza:

kq X Q; < mx Qr jest spelniony

1,0 x 31,93 kNm < 40 kNm x 0,80 =32 kNm
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(pelny zakres obliczefi w egzemplarzu archiwalnym projektanta)
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