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Na podstawie art, 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994y, - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. z pdin. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 12 KPA, po rozpatrzeniu
whioskuy Pana Andrzeja ZBIKOWSKIEGO z dnia 29. 03, 2001 roku, na podstawie
dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie | praktyke zawodowg oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja i NY (::'/,,1*;5\"1_!{*' A

NADAJ E inz. Yzfzepan Sowinski
Panu Andrzejowi ZBIKOWSKIEMU

mgr inzynierowi budownictwa
ur. dnia 04 czerwea 1958r, w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO - BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pana Andrzeja ZBIKOWSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,

orzeczono jak w sentencii,
Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.
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 STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWOPOWEGO

do pelnienia samodzielnyth funkej! technicznych w budownlctwie

Na pbdslawlé‘ §.5.1at.1,87,86 uatil,s 3. oraz § 13 ust, | pkt..2...
Ht, e FOzpOrzadzenla Ministra Gospodarkl Terenowel { Ochrony
Srodowlska z dnla 20 lutego 1975 1. W sprawle gamodzielnych funkeli
technicznych w budownictwle (Dz. U, Nr 8, poz. 46} siwlerdza sle, ze:
[~ Obywotel 2B I1KOWSKI Anirzej, Stawomir

i el MMgiBter Angvilep budowaietuR. .
urodzony dnia ;-.5_-.19.2???*?3 1958r. w Szczeciz_;i'e ;

posliddu -przvgo!oquie’l zawodowe cdo wykonywanla sumcdvile!néf
‘unkeji . fierownika budowy i robét e

w specjalnosct: kongtrukey jno-~budowlaney '
" oraz jest upcwdiniony do

1/ kierowania,nadzcroﬁania i kontrolowania budowy i robét,kiercwaniﬁ_
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynk6w oraz innych budowli, z wylaczeniem linii,wezidéw i stacji

: kolejowych,drdg oraz lotniskowych drég startowych i manipula-

! ey jnyeh,mostéw,budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracygjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwiazan konstrukeyjno=budowlanych wazelkich budynkéw i budowliy

3/ sporzadzania w budownictwie oséb fizyeznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych: . : :

a/ budynkdw inwentarskich i chpodarczych;adaptacji projektow
typowyeh i powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzgdzania
plandw zagospodarowania dziaktki zwiqgﬁamgbiﬂMﬁBﬁﬂﬁﬁﬁﬁﬁaﬁtych

budynkéw, A ul. Szczecinska 16A
b/ budowli nie bedacych budynkami, %;23)102301?536
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-9HX-TT3-A8A *

Pan Andrzej Stawomir ZBIKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1261/01

adres zamieszkania ul, Na Stoku 35, 71-792 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.}

ZA ZGODNOSC URZAD GMINY DOBRA
=V ul. Szczecinska 16A
Z ORYGINALEM ikt
NS00 Aha tel. 91 311 32 36

KIEROWNIK
Wydziatu ds. Komunalnych
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\

Irena Ziental

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwladczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www. pilb.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Wyciag z obliczen statycznych Lampa o$wietleniowa, uliczna z panelem solarnym Strona 1/ 4
Projektowat. mgr inz, A. Zbikowski | H=8,0m, II strefa obciazen wiatrem

1. SCHEMAT MASZTU LAMPY (dla II strefy wiatrowej)
LAMPA H=8,0m 7 PANELAMI SOLARNYMI | TURBINKA WIATROWA

(Il STREFA OBCIAZENIA WIATREM)—SCHEMAT
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Wyeciag z obliczen statycznych Lampa o$wietleniowa, uliczna z panelem solarnym Strona 2/ 4
Projektowal. mgr inz. A. Zbikowski | H=8,0m, II strefa obcigzen wiatrem

2. OBCIAZENIA WIATREM (wg PN-77/B-02011 i Az1/lipiec2009) I WYKRES
MOMENTOW ZGINAJACYCH
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Wyciag z obliczen statycznych
Projektowal. mgr inz. A, Zbikowski

Lampa o$wietleniowa, uliczna z panelem solarnym Strona 3/ 4
H=8,0m, II strefa obciazen wiatrem

3. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH - WYKORZYSTANIE NOSNOSCI
POSZCZEGOLYNCH SEGMENTOW MASZTU

Obliczenia statyczne i wymiarowanie (bez ostabienia otworem technologicznym wykonano w

oparciu o program Rm-win).

SEGMENT Wysokodé Przekréj (rura okragta) Wykorzystanie no$noéci
z [m] (%]
SI 0-2,5 193,7/5,6 98,4
SII 2,5-45 159,0/5,0 90,3
S 4,5-6,3 133,0/4,0 93,4
SIV 6,3-38,0 76,1/4,0 73,0

4. WYNIKI OBLICZEN - PRZEKROJ OSEABIONY OTWOREM
TECHNOLOGICZNYM 100%400mm (na wys. 0,60m)

Parametry przekroju oslabionego bez wzmocnienia

Pole: 2698.3784

Obwdd: 974.9066

Srodek cigzkosci:  X: 0.0000
Y: 417.4205

Momenty bezwladnosci: X: 478879847.6975
Y: 14081970.3622
Moment odsrodkowy: XY: 0.0000
Promienie bezwladnosci.: X: 421.2713
Y: 72.2404
Momenty gléwne i osie X-Y wzgledem srodka cigzkosci:
I: 8714732.0843 along [1.0000 0.0000]
J: 14081970.3622 along [0.0000 1.0000]
y1=76,73mm, y2=101,14mm
Wskaznik wytrzymatosci przekroju netto ( z wycigtym otworem):
— W = 8714732/101,14 = 96968,8mm>
Moment zginajacy w poziomie + 0,60m npt Mo,60) = 28,81 kNm
Naprezenia (od zginania)
o= M/ Wy =28,81x10° /96,97 x10° = 297 MPa > 215 MPa
Nosnosé przekroju ostabionego otworem bez wzmocnienia jest niewystarczajaca

Zastosowano wzmocnienie obwodowe otworu plaskownikiem 12x50 spawanym po obwodzie

otworu spoing czotowa (cato$¢ szlifowa¢ do lica po wykonaniu spawu) .




Wyciag z obliczen statycznych Lampa o$wietleniowa, uliczna z panelem solarnym Strona 4/ 4
Projektowat. mgr inz. A. Zbikowski | H=8,0m, I strefa obciazen wiatrem

5. POSADOWIENIE

Projektowane jest posadowienie za posrednictwem prefabrykowanego fundamentu stupowego
I'150 v43 o wymiarach 150x43x43, ze Srubami kotwigcymi M24 w rozstawie 30x30cm.
Obliczenia wg PN-90/B-03020 i PN-80/B-03322

Projektowana jest zasypka fundamentu o kontrolowanym zaggszczeniu:

-zasypka z gruntu Z/Po (zwir lub pospotka) o zageszezeniu Iy > 0.75, dla ktérej przyjeto:
p = 18.5 kN/m3, oraz ¢, = 40"

dla tych parametrow obliczono opor graniczny podioza gruntowego na dziataniec momentu
wywracajgcego (zgodnie z PN-80/B-03322):

M =40 kNm

Warunek nosnosci podtoza:

K * Qr < mx Qy jest spetniony

1,0 31,93 kNm < 40 kNm x 0,80 = 32 kNm

(pelny zakres obliczen w egzemplarzu archiwalnym projektanta)
Obliczenia wykonat:

mgrinz. Andrzej Zbikowski

ngrink. A
dprawnicnfe i
bez ogranicz
konstrukey

nroewd




