I. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra, ul. Szczecihska 16A , 72-003 Dobra.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
1. Decyzja nr 1/2013/icp o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.01.2013
2. Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
3. Wizje lokalng i inwentaryzacje w terenie.
4. Opinie o geotechnicznych warunkach posadowienia do projektu budowlanego
opracowang przez ,Art Geo”
5. Uzgodnienia z gestorami sieci.

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt wykonawczy na budowe kanalizacji

deszczowej w Dotujach w rejonie ulic Daniela i Zubrze;.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnikow oraz przebudowa odcinka drég powiatowych
0619Z i 0620Z oraz budowa kanatu deszczowego @0,30m - &0,40m wzdtuz ulicy Daniela i
Zubrzej w Dotujach wraz z przykanalikami @0,16m - @0,20m do posesji, za$lepionymi na
granicy dziatki drogowej oraz uktadem podczyszczania wéd opadowych i wylotem do rowu.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU.

Kanat zlokalizowany bedzie w m. Dotuje, gmina Dobra, w ulicy Daniela i Zubrzej oraz w drodze
zlokalizowanej na dziatce nr 92.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktéw charakterystycznych projektowanego

uzbrojenia przedstawiono w czesci zatgcznikowej na kohcu opracowania.

5. WARUNKI GRUNTOWE.

W podiozu projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicach Daniela i Zubrzej w Dotujach
wystepujg zwatowe gliny ilaste (sasiCl) i gliny piaszczyste (saCl), a takze piaski drobne (FSa),
piaski pylaste (siSa) i piaski $srednie (MSa). W rejonie otworéw nr 9 i 10 w dnie zagtebienia
wytopiskowego zalegajg deluwialne gliny piaszczyste, w otworze nr 10 przykryte bagiennym
torfem. Na gruntach rodzimych lezg nasypy niekontrolowane o migzszosci do 1.5 m.

Warunki wodne sg generalnie korzystne. W otworach nr 2 — 5, 6, 8 i 9 do gtebokosci 3.0 — 4.0
m p.p.t. brak jakichkolwiek przejawéw wody. W otworach nr 5 i 10 zaobserwowano jedynie
sgczenia wody infiltracyjnej na gtebokosci 1.6 — 1.7 m p.p.t. Tylko w otworach nr 1 i 7
stwierdzono wystepowanie w zwatowych piaskach wody gruntowej o zwierciadle swobodnym,
stabilizujgcym sie na gtebokosci 2.6 — 2.9 m p.p.t. W okresach roztopoéw i dtugotrwatych,
intensywnych opadéw deszczu, poziom wody gruntowej w rejonie otworéw nr 1 i 7 moze

podnosi¢ sie maksymalnie o ok. 0.6 m w stosunku do stanu stwierdzonego w otworach, do



gtebokosci ok. 2.0 -2.3 m p.p.t. W okresach takich liczniejsze beda takze saczenia na stropie
zwatowych i deluwialnych glin, mogace pojawiaC sie w rejonie otworédw nr 2 — 5i 8 — 9 na
gtebokosci ok. 0.8 - 1.0 m p.p.t.

Warunki gruntowe takze sg korzystne, bowiem cato$¢ rodzimego podtoza budujg grunty o
noénosci w petni wystarczajgcej dla posadowienia kanatéw i studni. Jedynie zalegajace
lokalnie w otworze nr 10 stabo nosne torfy wymagaé bedg uzdatnienia podtoza separatora i

wylotu kanatu.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Zaprojektowano kanat deszczowy @0,30m - @0,40m wraz z przykanalikami do poses;ji
zlokalizowanych na danym odcinku drogi oraz przykanalikami do wpustow odwadniajgcych
droge powiatowg i gminng. Przykanaliki do obstugi posesji zostang zaslepione na granicy
dziatek. Odbiornikiem Sciekow bedzie row melioracyjny zlokalizowany na na dziatce nr 70.
Bezposrednio przed wylotem wodd deszczowych do rowu zaprojektowano separator oraz
osadnik.

6.1. Przebieg trasy.
W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatéw:
- 0 Srednicy 0,40m o dtugosci L= 345,7m,
- 0 Srednicy 0,30m o tacznej dtugosci L= 516,0m,
oraz przykanalikéw deszczowych
- 0 Srednicy 0,20m o tacznej dtugosci L= 286,1m,
- 0 Srednicy 0,16m o tacznej dtugosci L= 43,6m,.
Ukfad wysokosciowy projektowanej kanalizacji deszczowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, posadowienia istniejgcego kanatu oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Zagtebienie dna kanatu wynosi od 1,0 m do 3,61 m p.p.t.
Kanat zaprojektowano ze spadkiem od 2,5 do 33%o.
Trase projektowanych kanatow i ich pofgczenie z istniejgca siecig kanalizacji deszczowej
przedstawiono na planie sytuacyjnym.

6.2. Materiat i uzbrojenie kanatu.
Projektowany kanat i przykanaliki nalezy wykonaé z rur PVC klasy S SDR 34 litych o
potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8kN/m?
taczna dtugosé¢ projektowanych kanatéw i przykanalikow wynosi:

- 0 $rednicy 0,40m o dtugosci L= 345,7m,

- 0 Srednicy 0,30m o dtugosci L= 516m,

- 0 $rednicy 0,20m o dtugosci L= 286,1m,

- 0 Srednicy 0,16m o dtugosci L= 43,6m.
Odejscia boczne od kanatu nalezy zaslepi¢ przy uzyciu zaslepek z PVC o $rednicy 0,20m — 23



sztuki, o $rednicy 0,16m — 5 sztuk.

Zaprojektowano wigczenie przykanalikow przy uzyciu tréjnika redukcyjnego:

prostego &0,40/0,20m — 5 sztuk,

prostego &0,40/0,16m — 1 sztuka,

prostego @0,30/0,20m — 12 sztuk,

prostego ©@0,30/0,16m — 3 sztuki.

Na przykanalikach przewidziano ksztattki pionowe: kolano 45° @0,16m — 2sztuki, kolano 45°
@0,20m — 8 sztuk, kolano 90° @0,16m — 1 sztuka.

W studzience oznaczonej jako D19a przewidziano montaz zastawki kanatowej dn200mm ze

stali nierdzewnej.
Przewidziano przeftgczenie dwdch rur spustowych znajdujgcych sie w pasie drogowym.
Zestawienie ksztaltek przedstawiono w zatgczniku nr 8.

6.3. Studzienki kanalizacyjne.
Na kanale deszczowym zaprojektowano tgcznie 28 sztuk studzienek z kregdéw betonowych o
Srednicy @120cm.

Studzienki kanalizacyjne betonowe oznaczone jako sktadajg sie z wtazu kanatowego typu

ciezkiego oraz prefabrykowanych elementow tj.: studni betonowej z kinetg wykonang z betonu,
kregbw betonowych, pityty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych
potaczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek z gumy syntetycznej. Styki kregéw
taczonych na uszczelke gumowg muszg byé zatarte na gtadko z obu stron zaprawg
szybkowigzacq wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg byé z betonu B45,
wodoszczelnego (W8), mato nasiagkliwego nw> 4%, mrozoodpornego.

Po zamontowaniu kregéw studni, nalezy zagesci¢ grunt wokét studni (piasek $redni)
warstwami co 30cm.

Studzienki na kanatach deszczowych zaprojektowano z wlkazami kanatowymi klasy D400 bez
wentylacji [ 625mm z wkifadka gumowa wygtuszajaca, z pokrywa wypetniong betonem o
srednicy 680mm. Wszystkie wlazy bez mozliwosci trwatego mocowania pokrywy do wiazu, o
gtebokos$ci osadzenia pokrywy wiazu w korpusie min 50mm.

W miejscach przej$¢ rurami przez sciany betonowe studzienek nalezy zastosowaé przejscia
szczelne, kroéce dostudzienne, tgczniki itp. wymagane przez producenta rur.

Studzienke oznaczong jako D19a zaprojektowano jako osadnikowg oraz ze zwienczeniem z
wlazem zamykanym czterema ryglami.

Studzienki tworzywowe

Na przykanalikach w celu przefgczenia istniejgcych przykanalikéw zaprojektowano
inspekcyjne tworzywowe studzienki o Srednicy 425mm w ilosci 3 sztuk. Studzienki tworzywowe
zlokalizowane sg poza jezdniami i podjazdami.

Studzienki te wykonane beda z tworzyw sztucznych i sktadac sie beda z: kinety przeptywowej



lub zbiorczej z mozliwoscig regulacji kata, rury trzonowej [ 425mm z rurg teleskopowa,
pierscienia odcigzajgcego, wtazu zeliwnego z dla rury teleskopowej klasy D400.

6.4. Wpusty uliczne.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe podtgczone do
studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach deszczowych Iub
wigczone bezposrednio do kanatu poprzez trojniki.

Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych wpustéw deszczowych sg zgodne z czescig
drogowg projektu.

Wpusty deszczowe zaprojektowano z kregéw betonowych o srednicy wewnetrznejd =45 cm z
czescig osadnikowg z odejsciem @200 mm produkowanych wg normy DIN 4052. Zwienczenie
wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm mocowany
luzno i na zawiasie. Gtebokos$¢ osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 50mm.

tacznie zaprojektowano 25szt. wpustow ulicznych deszczowych.

6.5. Odwodnienia liniowe.

W celu odwodnienia podjazdéw o spadku podtuznym w kierunku posesji zaprojektowano przy
granicy dziatek odwodnienia liniowe z korytek U-ksztaftnych z betonu wzmocnionego widknem
szklanym. Zaprojektowano tgcznie 6 sztuk odwodnien liniowych.

Odwodnienie sktada sie z nastepujgcych elementow:

- korytko betonowe o dtugosci L = 1,0 lub 0,5m, szerokosci b = 0,39m, wysokosci h = 0,415m,

- ruszt zeliwny, szczelinowy klasy C250,

- studzienka wielofunkcyjna z rusztem Zeliwnym szczelinowym o wymiarze 0,508x0,39m.
Odwodnienia liniowe zaprojektowano w dwéch wariantach.

Wariant |

Studzienka wielofunkcyjna z otworami wlotowym w obu $cianach czotowych na przelocie z
podigczeniem przykanalika odprowadzajgcego wody opadowe z terenu posesiji (OL3 i OL5) i
elementem posrednim o wysokosci h=0,4m.

Wariant Il

Studzienka wielofunkcyjna z otworem wylotowym w Scianie czotowej bez elementu
posredniego.

UWAGA: Szczegéty posadowienia korytek przedstawiono w cze$ci drogowej projektu.

6.6. Podczyszczanie wod deszczowych.

Przed wylotem do odbiornika zaprojektowano uktad podczyszczania wéd deszczowych ztozony
z osadnika i separatora substancji ropopochodnych.

W oparciu o obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej ustalono:

- powierzchnia zlewni wynosi — Fc = 4,36 ha

- usredniony wspétczynnik sptywu - ¢ = 0,35

- wspodtczynnik opoznienia ¢ = 0,69

Przyjmujgc, ze natezenie deszczu obliczeniowego wynosi gk = 15 dm?/s ha:

przeptyw nominalny wyniesie:



s =gk X Fe x @ x Y [ dm?/s ]

gs =15x 4,36 x 0,69 x 0,35 = 15,8dm?*/s przeptyw nominalny.
przeptyw maksymalny wyniesie:

s = gk X Fe x @ x [ dm?¥/s ]

gs = 126 x 4,36 x 0,69 x 0,35 = 132,7dm?/s przeptyw maksymalny.
Dla powyzszych parametrow przed istniejgcym wylotem zaprojektowano separator lamelowy
20/200 wraz z osadnikiem o pojemnosci czesci osadowej 2m?.

Posadowienie separatora i osadnika:

Separator i osadnik posadowione zostang w warstwie gruntdw nosnych na warstwie
podbudowy z betonu B10 o grubosci 10cm. Na odpowiednio przygotowanym podfozu, po
sprawdzeniu rzednych nalezy ustawi¢ korpus urzadzenia, podtaczy¢ rury zamontowaé
niezbedne kregi nadbudowy i pokrywe a nastepnie zasypa¢ wykop piaskiem $rednim dobrze
uziarnionym warstwami o grubosci ok. 30cm z zageszczeniem kazdej warstwy do 95%
Proctora.

6.7. Wylot skrzynkowy.

Na kanale deszczowym @0,4m zaprojektowano wylot skrzynkowy Zelbetowy w konstrukcji
prefabrykowane;j.

Parametry wylotu

- wymiary — 1,05x1,04x1,02m,;
- $rednica — @0,40m,

Posadowienie wylotu

Projektowany wylot nalezy posadowi¢ na wczesniej przygotowanym gruncie. Podsypke
grubosci min. 0.20m po zageszczeniu projektuje sie profilowa¢ do ksztattu dolnej czesci wylotu
tak, aby obejmowata catos¢ dna i byta wystarczajgco szeroka do zageszczania pod dnem.
Materiat w poblizu konstrukcji nie powinien zawieraC czastek wiekszych od 45mm, czgstek
gliniastych, organicznych itp. Podsypke nalezy uktada¢ na geotkaninie 40kN/m.

Stopien zageszczenia w otoczeniu konstrukcji > 0.94 wg Proctora i > 0.97 w pozostatej strefie
poza konstrukcja.

Konstrukcja wylotu

Wyloty wykonac jako Zelbetowe prefabrykowane.

Sciany zelbetowe wylotu wylewane z betonu B30 (wodoszczelno$é betonu W4) zbrojone stalg
A — 11l ( 34GS ) grubosci 8cm — szczegdty zbrojenia patrz rysunek konstrukcyjny.

W konstrukcji wylotu osadzi¢ przej$cie szczelne dla projektowanego kanatu. Kubatura betonu
0,56m?3, ciezar wylotu 1395kg.

Profilowanie i umocnienia skarp w obrebie wylotu

Umocnienie skarp i dna w rejonie wylotu nalezy wykona¢ poprzez wykonanie zabruku
kamieniem polnym @8-12cm ukfadanym (wciskanym) na podbudowie cementowej grubosci
10cm, na podsypce piaskowej grubosci 20cm. Podsypke nalezy uktada¢ na geotkaninie
40kN/m. Nachylenie skarp 1:1,5 — 1:2. Zewnetrzne krawedzie umocnien stabilizowac ptotkiem
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faszynowym z kotkéw @4-6¢cm dtugosci 1,0 m.

6.8. Ukfad przelewowo-spustowy.

Zaprojektowano uktad przelewowo — spustowy pozwalajacy na utrzymanie statego zwierciadta
wody w bezodptywowym zbiorniku wodnym na ternie dziatki 112/2 oraz umozliwiajacy catkowite
opréznienie zbiornika na czas prowadzenia robét remontowych lub czyszczenia.

Wyloty o sSrednicy 0,20m zaprojektowano jako zlicowane ze skarpa. Wylot przelewowy
zabezpieczono kratg otwierang na zawiasie ze stali nierdzewnej. Przed wylotem spustowym
zaprojektowano osadnik w dnie zbiornika. Zaprojektowano na wlocie rury spustowej do studni
zastawke kanatowa. Zastawka w trakcie zwyktej pracy ma pozostawac w pozycji zamknietej.
Skarpe zbiornika nalezy zabrukowaé kamieniem polnym na podbudowie cementowej o
grubosci 10cm. Pod podbudowg wykona¢ podsypke piaskowg z piasku sredniego o grubosci
po zageszczeniu min. 10cm na geotkaninie 40kN/m.

Szczegoty wykonania oraz wymiary przedstawiono na rysunku technologicznym.

6.9. Drenaz przykanatowy.

Zaprojektowano drenaz przykanatowy o tacznej dlugosci L=49,6m =z rur drenarskich
J126/113mm z filtrem z widkna syntetycznego z otworami wlotowymi 2,5x5mm.

Drenaz nalezy uktadac¢ réwnolegle do kanatu w odlegtosci 20cm od sciany zewnetrznej. Dno
projektowanego drenazu nalezy uktadaé na wysokosci co najmniej % wysokosci
projektowanego kanatu. Drenaz nalezy uktada¢ zgodnie ze spadkiem przesta kanatu wzdiuz
ktorego zostat zaprojektowany. Przewiduje sie wigczenie drenazu do dolnej studni, natomiast
gorng koncowke drenazu nalezy zaslepi¢ ok. 1m ponizej gérnej studni. Drenaz nalezy utozy¢ w
obsypce lub zasypce zaprojektowanych dla kanatu deszczowego, wzdiuz ktérego bedzie
przebiegat. Projektuje sie wilaczenie drenazu do studzienek kanalizacyjnych za pomocg
dotagcznikow drenarskich @110/126 PVC (tacznie 2 szt.). Gorng koncowke drenazu nalezy
zaslepic (facznie 2 zaslepki).

7. WYTYCZNE TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-EN1610:2002
,Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.”

7.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie w
miejscach, gdzie istniejg ku temu dogodne warunki, a wiec nie wystepuje uzbrojenie
podziemne. Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizeh do istniejagcego uzbrojenia
podziemnego i do drzew z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Bedg to wykopy o $cianach
pionowych umocnionych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.



W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano
nastepujacy typ posadowienia:

- posadowienie na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu h=15cm
zageszczonej do stopnia zageszczenia 1D>0,40

- posadowienie na gruncie rodzimym po dogeszczeniu do stopnia zageszczenia 1D>0,40.

- wymiana gruntu organicznego (torfu) na piasek sredni do poziomu zalegania warstwy nosnej,
grubos¢ wymienianej warstwy 1,35-0,2m na odcinku ok. 30m.

Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wyfgczeniem odcinkow na ztaczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone 2z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekraczaé¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen kanatu.

Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac¢ piaskiem s$rednim - warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika
zageszczenia w pasie drogowym do wskaznika Is. 1,0 zgodnie z normg PN-S02205 - Roboty

ziemne”.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie.

przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.
Catosc¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty

ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z

instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentéow rur.

7.2. Roboty montazowe.

Kanaty ukfadaé nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach mozliwie szybko, aby nie
dopusci¢ do uplastycznienia podtoza. Do budowy kanatdéw stosowaé rury z materiatu
podanego w opisie.

Na czas prowadzenia robot w rejonie wylotu kanalizacyjnego nalezy przewidzie¢ zastosowanie
rury stalowej o diugosci ok. 6m jako tymczasowego przepustu dla otwartego rowu
melioracyjnego. Nalezy przyja¢ minimalng srednice 0,6m. Rure utozy¢ w dnie rowu i po obu

stronach uszczelni¢ uniemozliwiajgc zalewanie wykopu.



Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykona¢ nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych w

normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”.

7.2. Rozbiorka i odtworzenie istniejacych nawierzchni.

W ramach opracowania uwzgledniono rozbiorke i wznowienie nawierzchni drogi w pasie

drogowym na dziatce nr 92, pomiedzy ulicg Daniela a rowem, do ktérego odprowadzane bedg

wody opadowe. Rozbiérka i wznowienie nawierzchni w pozostatych ulicach zostaty

szczegotowo przedstawione w czesci drogowej projektu.

Ze wzgledu na brak mozliwosci ustalenia materiatu z jakiego zostata wykonana wymieniona

droga przyjeto, ze zostanie ona odtworzona w nastepujacy sposoéb:

- podbudowa z kruszywa tfamanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 6 cm,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 4 cm.

Do obliczen powierzchni rozbiérki przyjeto pas szerokosci 1,2m, niezbedny do wykonania

kanatu @0,40m. Powierzchnia rozbiorki F=215m?2.

Odtworzenie podbudowy oraz naktadki asfaltowej na szerokosci wykopu.

8. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

8.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wybér sposobu odwodnienia

Szczegotowa analiza warunkow lokalnych takich jak:

+ migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu

« usytuowanie wykopu w stosunku do istniejacej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego

+ gtebokos¢ posadowienia kanatébw wykazata, ze konieczne bedzie zastosowanie
odwodnienia wgtebnego przy pomocy instalacji igfofiltrowej oraz pompowania
bezposredniego z dna wykopu.

Przyjeto wspétczynnik filtraciji:

dla piaskow pylastych k = 0,5 m/d

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanych kanatéw sanitarnych zostaty szczegotowo

opisane w dokumentacji geotechniczne;j.

8.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Dtugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 20,0m a liczba zestawdw jakag bedzie dysponowat

wykonawca przyjeto 2 zestawy.

Na odcinkach podlegajacych odwodnieniu projektuje sie wykonanie wykopu o scianach

pionowych umocnionych, przy ktérym zostang zabite igflofiltry oraz montaz rurociggéw

ssgcych.

Projektuje sie zastosowanie rurociggéw aluminiowych na potgczenia szybkozigczne (bedace

na wyposazeniu zestawu IgE — 81) @133mm.



Dobér pomp i wymiarowanie rurociggow zaleca sie przeprowadzac na przeptywy zwiekszone w
stosunku do obliczeniowych o ok. 50%.
Predkosci przeptywdw w rurociggach nie powinny przekraczac:
- w rurociggach ssawnych — 1,0m/s
- W rurociggach ttocznych — 2,0m/s
W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzadzen odwadniajgcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenie w energie elektryczng z dwoéch zrddet zasilania.
Podstawowa rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w
postaci dodatkowych agregatéw pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne
zmiany w projekcie odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.
8.3. Odwodnienie liniowe (igtofiltry)
Odwodnienia liniowe kanalizacji sanitarnej oraz rurociggu ttocznego:
Przyjeto igtofiltry obustronnie zapuszczane (do 1,0 m) o rozstawie co 1,0m.
Catkowita ilosci igtofiltrow dla kanalizacji deszczowej wynosi 220szt.
Poszczegdlne odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilu podtuznym.
8.4. Odwodnienie liniowe (pompowanie bezposrednie)
W miejscach wystepowania sgaczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopow pompg
zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m rozmieszczonych
co 20,0m. Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w ilosci 12 m-g na dzien
roboczy.
Projektowane odcinki odwodnienia z zastosowaniem pompowania bezposredniego:

- W1 -0s1-Sp1+13,5m, L=22,5m

- D12+12,0m - D30, L=81,6m

llos¢é tymczasowych studzienek zbiorczych 4 szt.

Przyjeto calkowity czas pompowania bezposredniego w ilosci 60mg.
8.5. Czas pracy urzadzen odwadniajacych.
Predkos$¢ obnizania i podnoszenia lustra wody w piaskach pylastych wynosi 0,5 m/d. Po
wykonaniu danego odcinka nalezy przystapi¢ do odwodnienia korncowego, ktére powinno trwaé
potowe czasu odwodnienia poczatkowego.
To=(Tq +T+Ty ) x 24
T — czas potrzebny na wykonanie kanalizaciji
T4 — czas odwodnienia poczatkowego

To — czas odwodnienia koncowego*

*-pod pojeciem odwodnienia koncowego nalezy rozumie¢ sukcesywny demontaz igtofitrow po
zakonhczeniu prac zwigzanych z zasypaniem wykopu.

Catkowity czas pompowania instalaciji igtofiltrowej wynosi 343 mg

Catkowity czas pompowania bezposredniego wynosi 40 mg



Catkowity czas pompowania wynosi 383mg

8.6. Pompowanie rezerwowe

Pompowanie rezerwowe nalezy przyja¢ w wysokosci 33% czasu pompowania igtofiltrami.
Igtofiltry — 343 x 33% =113 mg

Pompowanie bezposrednie — 40 x 33% = 13mg

Catkowite czas pompowania rezerwowego 113mg+13mg=126mg

8.7. Odprowadzenie wody

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggiem ttocznym fi133mm do wczesniej wykonanych
odcinkéw kanalizacji deszczowej. Przyjeto odcinek rurociggu ttocznego o catkowitej dtugosci
40m. Przyjeto 3 krotne przetozenie rurociggu tlocznego na trasie odwadnianych odcinkéw
kanalizacji deszczowe;j.

8.8. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢ w okresie bezdeszczowym (suchym),
kiedy to  zwierciadlo wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie. Przed
przystgpieniem do robdét nalezy wykonaé peing inwentaryzacje piwnic i fundamentow
budynkéw, jak réwniez sporzadzi¢ inwentaryzacje fotograficzna istniejgcych budynkow.

W czasie wptukiwania igtofiltrow nalezy zwréci¢ uwage na miejsca w ktérych w podtozu
projektowanych kanatéw w nasypach niekontrolowanych wystepujg duze ilosci cegty, kamieni i
zuzla i innych odpadkow budowlanych oraz na istniejgce uzbrojenie podziemne. Czas pracy
urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektow. Projektant moze
okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczatkowego (wyprzedzajgcego prace
budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrdcenie pierwotnego poziomu wody
gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufozji.

W przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ $cian istniejgcych budynkéw przed
przystapieniem do robét odwodnieniowych nalezy opracowaé¢ dokumentacje fotograficzng tych
budynkow, a w przypadkach szczegdlnych dokona¢ oceny stanu technicznego budynkoéw.

Il. ZALACZNIKI

Zat. nr 1 — Wspdirzedne geodezyjne

Zat. nr 2 — Studzienka kanalizacyjna — rysunek pogladowy
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Zat. nr 4 — Studzienka kaskadowa — rysunek pogladowy
Zat. nr 5 — Tabela wymiaréw dla studni kaskadowych

Zat. nr 6 — Zestawienie ksztaltek do studni kaskadowych
Zat. nr 7 — Tabela wymiarow dla studzienek tworzywowych
Zat. nr 8 — Schemat przetgczenia rury spustowej

Zat. nr 9 — Schemat wykonania odwodnienia liniowego
Zat. nr 10 — Warunki na zrzut wéd opadowych

Zat. nr 11 — Uzgodnienie projektu z Gming Dobra
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