ZAL.NR S

Zestawienie wymiarow studzienek kaskadowych z kaskada PVC

Lp. | Numer Kanat gtéwny Kanat doptywajacy Fajka spadowa Roznica Wysokosc
studni doptywow kaskady
rzedna | $rednica WYys. rzedna | Srednica | rzedna | $rednica Nd-NO Nd-Ns
kinety
NO DO h Nd Dd Ns Ds H Hk
[m] [m] [cm] [m] [m] [m] [m] [cm] [m]
1 D8 44,75 | 0,40 32 46,10 | 0,20 | 45,00 | 0,16 135 1,1
Kat o= 182
2 D21 45,24 | 0,30 24 46,44 | 0,20 | 45,39 | 0,16 120 1,05
Kat o= 240
3 D21 45,24 | 0,30 24 46,44 | 0,20 | 45,40 | 0,16 120 1,04
Kat o= 270
4 D24 | 45,66 | 0,30 24 47,16 | 0,20 | 45,84 | 0,16 150 1,32
Kat o= 90
5 D28 | 4546 | 0,30 24 46,72 | 0,20 | 45,61 | 0,16 126 1,11
Kat o= 132
6 D28 | 4546 | 0,30 24 46,23 | 0,20 | 45,62 | 0,16 77 0,61
Kat o= 248
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