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l. Czes¢ opisowa.

1.0. Podstawa opracowania.

Projekt zostat opracowany w oparciu o nast¢pujace materiaty wyjsciowe:

e Zlecenie Inwestora,
e Aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
e Warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowych wydane przez Urzad Gminy

w Dobrej Szczecinskiej

e Opinia o warunkach gruntowo - wodnych wykonana przez Fundacj¢ Na Rzecz Rozwoju
Politechniki Szczecinskiej we wrzesniu 2010r

e Aktualne normy i wytyczne.

2.0. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia
budowanej ulicy Kaczencowej w miejscowosci Dobra,

Zakres opracowania obejmuje:

o posadowienie zbiornika separatora bedacego uzbrojeniem projektowanej kanalizacji
deszczowej

o posadowienie wylotu brzegowego.

3.0. Warunki gruntowe - wodne.
Badania wykazaly, ze w miejscu lokalizacji separatora podioze rodzime zbudowane jest z

nos$nych gruntow piaszczystych §rednio zageszczonych oraz itow.

Separator bedzie posadowiony w rejonie otworu nr 6, stwierdzono tu nastepujacy uktad
warstw:

- nasypy o bardzo ré6znym sktadzie do gltgbokosci 0,6 m ppt
- piaski drobne $rednio zageszczone - do gltgbokosci 3,4m ppt
- ponizej ity twardoplastyczne

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym zostata nawiercona na gtebokosci 1,4 m ppt .

4.0. Posadowienie separatora.
- prefabrykowany zbiornik zelbetowy, pionowy o $rednicy 1800mm
- spod zbiornika na rzgdnej 13,16m npm to jest. na gtebokosci 3,07 m ppt

- dno zbiornika wystepuje na granicy piaskow 1 ilow



- na glebokosci ~1,40m ppt wystepuje woda gruntowa,
- zbiornik nie wymaga balastowania
- pod zbiornik wykona¢ na podktad betonowy gr. 20cm z betonu C16/20 albo dobrze
zageszezong warstwa zwiru lub innego gruboziarnistego gruntu niespoistego grubosci ok.
20 cm.
Wytyczne do robot ziemnych.
- wymiary wykopow:
o pod separator wykona¢ wykop o wymiarach
w rzucie w poziomie dna 3,0x 3,0m glebokosci 3,3m
- umocnienie $cian wykopow wykonaé¢ metoda kombinowang —
o wykop w obudowie poziomej lub o skarpach pochylych do poziomu wody
gruntowej,
o ponizej w obudowie pionowej w formie szczelnej Scianki wbijane;j.
Obudowe wykona¢ z grodzic stalowych G62 dtugosci 4,4m. Zwienczenie obudowy
wykona¢ z dwoch ceownikdéw 240 skreconych srubami M30 w rozstawie co 1.3m
Po ustawieniu zbiornika nalezy zdemontowac stalowe $cianki obudowy.
- odwodnienie wykopu na okres budowy:
o poziom wody gruntowej ~1,4m ponizej poziomu terenu
o szczelna obudowa oraz obecno$¢ gruntow spoistych (itow) w dnie wykopu

zabezpiecza przed naptywem wody do wykopu.

5.0. Posadowienie wylotu brzegowego

Odbiornikiem wodd opadowych zebranych kanalizacji deszczowej jest istniejacy row
melioracyjny. Kolektor zrzutowy z PVC ¢315mm zakonczony jest typowym wylotem brzegowym
wg KPED 02.16. Wylot usytuowac przy brzegu rowu na betonowych podwalinach zgodnie z
podanymi rz¢dnymi; spod podwalin na glebokosci 0,8m ppt.
Na wylocie kanalizacji deszczowej nalezy zamontowa¢ krate zabezpieczajaca, wykonang z
pretow ¢10mm ze stali St0S, o oczkach 40x40 mm.

Na $cianie podtrzymujacej skarpe nalezy zamontowac barierke wysokosci 1.0m.

Opracowata:

mgr inz. Teresa Burdzinska



