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Podsumowanie rur

T T T T T T
Typ | Kod katalogowy 1 Skroét | Izolowane, w peszlul Nieizolowan, Narzucone
| | | [m]] [m]] e [m]
| | | | | [m]
| | | | | |
Rura PE-Xc w zwoju z ostong antydyfuz.18 x 2,0 | 0.2148 : PEX_o 1 619,0, 0,0, 0,0, 0,0,
Rura ze stali weglowej, ocynkowana28 x 1,5 1 620463.8 | KAN-therm | 33,0, 0,0, 0,0, 0,0,
Rura PE-Xc w zwoju z ostong antydyfuz.16 x 2,0 | 0.2146 : PEX_o 1 533,9, 0,0, 0,0, 0,0,
Rura ze stali weglowej, ocynkowana22 x 1,5 1 620462.7 | KAN-therm | 18,9, 0,0, 0,0, 0,0,
Rura ze stali weglowej, ocynkowana18 x 1,2 1 620461.6 | KAN-therm | 5,0, 0,0, 0,0, 0,0,
Rura ze stali weglowej, ocynkowana35 x 1,5 | 620464.9 | KAN-therm | 64,4, 0,0, 0,0, 0,0,
Rura ze stali weglowej, ocynkowana42 x 1,5 1 620465.1 | KAN-therm | 257,4| 0,0, 0,0, 0,0,
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Dobrane, Istniejqcel Projektowanl Z ogrz. podt.
[m]| [m]| e [m]
| | [m],

l 619,0, 0,0, 619,0, 0,0
| 33,0, 0,0, 33,0, 0,0
1 533,9, 0,0, 533,9, 0,0
| 18,9, 0,0, 18,9, 0,0
1 5,0, 0,0, 5,0, 0,0
| 64,4, 0,0, 64,4, 0,0
l 2574, 0,0, 2574, 0,0
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