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1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z usunieciem drzew w ramach projektu ,,Rozwdj infrastruktury transportowej w
rejonie przygranicznym w Gminie Dobra — transgraniczne rowerowe szlaki turystyczne” Budowa
drogi Buk - Dobra oraz Redlice-Wawelnica

1.2. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg usuniecie drzew kolidujgcych z budowg drég
gminnych Buk - Dobra oraz Redlice-Wawelnica Usuniecie drzew o $rednicy od [1 26 cm do [0 55 cm
wraz z karczowaniem pni i uporzgdkowaniem terenu.

Uzupetnienie opisu stanowig rysunki:
1.3. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony Srodowiska,
warunkow bezpieczehstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST S-
05.00.00 ,Wymagania ogélne”

1.4. Nazwy i kody Roboét objetych przedmiotem zamoéwienia

45111200-0 Przygotowanie pod budowe oraz prace dotyczgce oczyszczania

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, lub odpowiednimi

normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST S-05.00.00
~Wymagania ogolne”

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyroboéw budowlanych

Nie wystepuja.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Prace zwigzane z usunieciem drzew bedg wykonane z zastosowaniem sprzetu specjalistycznego
tj.: pity spalinowej, spycharki, koparki lub ciagnika specjalistycznego z osprzetem do prowadzenia
prac zwigzanych z usunieciem drzew oraz transport samochodowy do wywdzki drewna, pni i

pozostatosci po usunietych drzewach .
Sprzet stosowany do usuniecia drzew powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
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Ogodlne warunki transportu podano w ST S-05.00.00 ,Wymagania ogolne” Diuzyce, pnie, karpiny i
gatezie mogg by¢ przewozone transportem sprzetem samochodowym okreslonym w punkcie 3.
Dtuzyce przedstawiajgca wartos¢ jako materiat budowlany powinny by¢ przewozone w sposéb nie
powodujacy ich uszkodzen.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkoéw obcigzajg Wykonawce.

5. Wymagania dotyczace wykonania Robot
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne warunki wykonania Robét zwigzanych z wykonaniem wytyczenia trasy i punktow
wysokosciowych podano w ST S-05.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii Roboét, projekt organizacii i
harmonogram Robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty
zwigzane z wykonywaniem usuniecia drzew. Zarys metodologii Robét powinien byé sporzadzony
przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy
Robét zwigzane z wykonaniem zakresu Robét zawartych w niniejszej Specyfikaciji Techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ istniejacg roslinnos¢ w terenie, nie przeznaczong do
usuniecia.

Przejecie terenu po usunietych drzewach powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera.
5.2. Usunigcie drzew

Wszystkie pnie drzew, po wycince drzew powinny by¢ usuniete. Doty po wykarczowanych pniach
powinny by¢ zasypane i zageszczone do uzyskania wskaznika zageszczenia 0,97 w skali
Proctora. Caty materiat po usunietych drzewach nalezy wywiez¢ poza plac budowy w miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i Roboét
6.1. System kontroli jakosci Robét.

Ogole zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST S-05.00.00 ,Wymagania ogolne”
Kontrole jakosci Rob6t pomiarowych zwigzanych z usunieciem drzew dokonuje Inzynier .

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Roboét

Obmiar Robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot.

Obmiar Robo6t obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty
nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania Robot
miedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru Robé6t podano w ST S-05.00.00 ,Wymagania ogoine”

Jednostkg obmiaru jest sztuka.

Podana przez wykonawce cena powinna uwzglednié :
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8.1.
8.2.

8.3.

9.

odkopanie pnia

wyciecie i wykarczowanie drzewa

wywiezienie pnia, karpiny, gatezi poza teren budowy na miejsce zaakceptowane przez
Inzyniera

zasypanie i zageszczenie po karczowaniu

Odbiér Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST S-05.00.00 ,Wymagania ogélne”

Odbiér Robot zwigzanych z usunieciem drzew nastepuje na podstawie zgtoszenia do
odbioru, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na swoj koszt i przekazaé Inzynierowi komplet map
geodezyjnych powykonawczych (oryginat + 4 kopie), zmiany nanie$¢ na mapy zasadnicze i
zgtosic do lokalnego osrodka dokumentacji geodezyjnej.

Rozliczanie Roboét

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST S-05.00.00 ,Wymagania ogoine”
Podstawe ptatnosci stanowi wykonanie usuniecia drzew petnego zakresu Robo6t objetych
kontraktem, zawierajacym wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji Robot.

Ptatno$¢ za wykonanie usuniecia drzew obejmuije:

10.

odkopanie pnia,

wyciecie i wykarczowanie drzewa,

wywiezienie pnia, karpiny, gatezi poza teren budowy na miejsce zaakceptowane przez
Inzyniera,

zasypanie i zageszczenie po karczowaniu .

Dokumenty odniesienia

Nie wystepuja.
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	Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji zarys metodologii Robót, projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty związane z wykonywaniem usunięcia drzew. Zarys metodologii Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

