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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie w ramach projektu ,,Rozwdéj infrastruktury transportowej w rejonie
przygranicznym w Gminie Dobra - transgraniczne rowerowe szlaki turystyczne”
Budowa drogi Buk - Dobra oraz Redlice-Wawelnica

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t remontowych.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
rozbiérkg i wywozem:

-rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej

-rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych ,

-wywiezienie gruzu z terenu budowy wraz z optatami za sktadowanie,

-wywiezienie ptyt betonowych na miejsce wskazane przez Inwestora.

14. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST S-05.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST S-05.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich skladowania podano w ST S-05.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

3.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-05.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog moze by¢é wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

-tadowarki,

-zurawie samochodowe,

-samochody ciezarowe,

-zrywarki,

-mioty pneumatyczne,

-pity mechaniczne,

-koparki.

4. TRANSPORT
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-05.00,Wymagania ogdine" pkt 4.

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST S-05.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 5.

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wskazanych przez Inzyniera.
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac¢ mechanicznie i recznie.

Bruk i ptyty betonowe nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Elementy i materiaty, ktore stajg sie wilasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST D-05.03.00 ,Roboty ziemne".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST S-05.00 ,Wymagania ogolne" pkt 6.

Kontrola jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdét
rozbidrkowych. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-05.03 ,Roboty
Zziemne".

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST S-05.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Jednostkg pomiarowa robo6t zwigzanych z rozbiérkg elementow drog jest:
- dla nawierzchni i podbudowy - m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST S-05.00 ,Wymagania ogdéine" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-05.00 ,Wymagania ogdéine"
pkt 9.

Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni i podbudowy:
-wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidérki,
-rozebranie nawierzchni i podbudowy,
-zaladunek i wywiezienie materialtdw z rozbiérki wraz z obowigzujgcymi optatami za
sktadowanie,
-wyréwnanie i zgeszczenie poditoza oraz uporzadkowanie terenu rozbidrki.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Dziennik Ustaw nr 13 z 1972.04.10 ,Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych i rozbiérkowych”.

3. PN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”
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