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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce przeto-
zenia linii NN w ramach projektu ,,Rozwdj infrastruktury transportowej w
rejonie przygranicznym w Gminie Dobra — transgraniczne rowerowe szlaki
turystyczne” Budowa drogi Buk - Dobra oraz Redlice-Wawelnica

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot zwigzanych z przetozeniem linii NN, zgodnie z z2-
esem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci przygotowawcze i
podstawowe branzy elektrycznej zwigzanych z przebudowg kolidujgcej istniejacej
linii napowietrznej z modernizowanymi drogami.

Zakres Robét czesci specyfikacji technicznej obejmuje :

a) prace geodezyjne

b) wykopy pod stupy,

Cc) zasypanie wykopow,
d) wyréwnanie terenu,

e) wywodz nadmiaru gruntu

1.3.1. Linia napowietrzna :

Istniejace linie napowietrzne 0.4kV kolidujace z modernizowanymi drogami Buk -
Dobra oraz Redlice-Wawelnica nalezy przenies¢ na projektowane pasy pobocza
drogi.

Przestawiane stupy nalezy zamieni¢ na Zzerdzie strunobetonowe wirowane z
ustojami dla grunt sredniego i stabego.

Przy ustojach stalowe elementy nalezy chronié¢ przed korozjg przez malowanie
lakierem bitumicznym.

Dla linii z przewodami o przekroju do 50mm? stosowac izolatory N-80.

Dla mocowania odciggowego przewoddw do 50 mm? przewidziano izolatory szpulo-
we typu S-80/2.

Kable schodzace ze stupa do ziemi nalezy chronic rurg stalowg do wysokosci 2.5m
nad poziomem terenu.

Dla potaczenia przewodéw zabezpieczajgcych z przewodem gtéwnym z2-
dziano stosowanie dwoch ztaczek srubowych kabtonkowych na jeden przewdd lub
czterech ztgczek ptytkowych.

Nacigg przewoddw linii napowietrznej 0.4kV dla przewodéw AFlI do 50mm?
powinien wynosi¢ 5kg zgodnie z PN-E/98/5100.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami pol-
skimi lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo i ST S-05.00.00 ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot.

Projekty wykonawcze zgodnie z wymaganiami winny by¢ przedstawione Inzynierowi
przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg wykonawczg , ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczace Robét podano w ST S-05.00.00 ,Wymagania ogéine”

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowaé szybkie samoczynne
wylgczanie.

Koncowe stupy stalowe nalezy dodatkowo uziemié¢ projektowanym drutem stalowym
ocynkowanym & 8 mm.

Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

Opornos¢ uziomu nie moze przekroczyé¢ 10 Q.

Dla projektowanych odgromnikéw zaworowych wykonaé uziemienie, opornos¢ nie
moze przekroczy¢ 10 Q.

2. Materialy.

Zestawienie podstawowych materiatdw zwigzanych z przebudowg kolidujacej
istniejgcej linii napowietrznej i kablowej z modernizowang droga.

2.1 Instalacje doziemne.

.p. | Materiat

Demontaz przewoddw linii napowietrznej typu AL. 35 mm?-480 mb

Demontaz stupow typu ZN-

Montaz i stawianie stupéw linni NN z zerdzi wirowanych E 10.5

Montaz przewodow linii napowietrznej NN AL. 35 mm?

Sl Rl e bl

Montaz przewodow uziemiajacych na stupie, wykonanych bednarka ocynk. 25x4
mm

6. Mechaniczne pograzanie uziomow w gruncie kl 111, ptozowo-preetowy —

7. Utozenie przepustoéw z rur PCV dwudzielnych & 80 wraz z wykopem oraz z2-
paniem wykopow i utozeniem linii kablowej

3. Sprzet.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
PZJ i projekcie organizaciji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

3.1. Samochody skrzyniowe i samowytadowcze.
3.2. Przyczepa samochodowa.
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3.3. Ubijak spalinowy.

3.4. Ciggnik kotowy.

3.5. Spawarki transformatorowe.

3.6. Wiertarki

3.7. Dzwig samojezdny.

3.8. Koparka podsiebierna jednonaczyniowa o pojemnosci 0,15 m3.
3.9. Szlifierki katowe.

3.10 Podnosnik.

4. Transport.
Maja tu zastosowanie zapisy zawarte w punkcie ST.S 00.00 “Warunki ogdlne”.

5. Wykonanie Robét.

Wykonawca winien przewidzie¢ materiaty zastepcze do przebudowy linii kablowej i
napowietrznej stosownie do przyjetej przez siebie technologii pracy.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany
do zaakceptowanych przez Zamawiajacego materiatow i urzadzeh w tym obliczenie
natezenia oswietlenia oraz projekt organizacji i Harmonogram Robdt.

Wszystkie materiaty stalowe zabezpieczone przed korozjg metodg cynkowania
ogniowego muszg mie¢ powtoke ochronng o grubosci min. 150 pym.

5.1.Linia kablowa NN 0,4kV
Sie¢ kablowg NN 0.4 kV nalezy wykonaé¢ kablami ziemnymi zgodnie z zestawieniem

materialdbw 2z zasilania istniejacego oswietlenia linii napowietrznej do ziacz
kablowych poszczegdlnych obiektow .

6. Kontrola jakosci Roboét
Ogodlne zasady jakosci Robét podano w ST “ Wymagania ogélne “

6.1. Badania jakosci materialdow i urzadzen uzytych do wykonania
wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Technicznej .

6.2. Kontrola jakosci Roboét

6.2.1. Sprawdzenie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

6.2.2. Sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.

6.2.3. Sprawdzenie doboru przewoddéw do obcigzen prgdowych i spadku napiecia
oraz doboru
i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych.
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6.2.4. Sprawdzenie zainstalowania odpowiednich urzadzen odtgczajacych i
taczacych.
6.2.5. Sprawdzenie doboru urzgdzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.
6.2.6. Sprawdzenie oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych.
6.2.7. Sprawdzenie schematéw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych.
6.2.8. Sprawdzenie potaczeh przewodow.

6. 3. Badania i pomiary

6.3.1. Sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych i potaczen wyréwnawczych.
6.3.2. Pomiar rezystanciji izolacji.

6.3.3. Pomiar pradéw uptywu.

6.3.4. Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania.

6.3.5. Sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej.

6.3.6. Przeprowadzenie préb dziatania instalacji elektrycznych.

6.3.7. Sprawdzenie poprawnosci sporzgdzenia metryki ochrony odgromowe;.

7. Obmiar Roboét

Obmiar Roboét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz
podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materiatdbw. Obmiar Robét obejmuje Roboty
objete umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych
konieczno$¢ wykonania uzgodnione bedzie w trakcie trwania Roboét, pomiedzy
Wykonawca, a Inzynierem.
Jednostkg obmiarowg jest :

ay  dla urzadzen ,- 1 szt. lub 1 komplet.
b) dla kabli, przewodéw - 1 mb .

8. Przejecie Robaét.

8.1. Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podane sg w ST “ Wymagania ogdline “.

8.2. Przejecia Robot nalezy dokonywacC zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56
Prawa Budowlanego.

Przyjecie Rob6t moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowa-
dzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg
wykonawczg i poleceniami Inzyniera a takze obowigzujacymi normami oraz z2-
sami.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “ Wymagania ogdine “ .
Podstawg ptatnosci stanowi montaz 1 szt. aparatury elektrycznej (oprawy
oswietleniowej , tgczniki)

Podstawg ptatnosci stanowi montaz 1 szt. aparatury ochrony przeciwpozarowe;.
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Podstawg ptatnosci stanowi wykonanie 1 mb przewodu.

10.Przepisy zwigzane

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producenta.

PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

PN-57/E-05022 “Zabezpieczenia nadmiarowo pradowe”

PN-98-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne”

Obowiagzujace “Prawo budowlane”

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990. w sprawie warunkéw

technicznych , jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w z2-

esie ochrony przeciwporazeniowej” (Dz.U. nr 81 z 1990 r.).

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom V In-
stalacje elektryczne.

Nooahkwd -~
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