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1. Czes¢ ogodlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia
nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy wykonaniu drég w ramach projektu ,,Rozwdéj
infrastruktury transportowej w rejonie przygranicznym w Gminie Dobra — transgraniczne
rowerowe szlaki turystyczne” Budowa drogi Buk - Dobra oraz Redlice-Wawelnica

1.2. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace wykonania
nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej .

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1.Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia organizacji Robd6t budowlanych, zabezpieczenia interesow osob trzecich, ochrony
srodowiska, warunkow bezpieczehstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikdw i jezdni; zostaty
umieszczone w ST S-05.00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.4. Nazwy i kody Robét objetych przedmiotem zaméwienia

45233220-7 Prace dotyczace ktadzenia nawierzchni drég

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub
odpowiednimi normami Krajéw UE albo beneficjentéw Programu Phare w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo i ST S-5.00.00 ,Wymagania ogélne”

1. 5.2. Betonowa kostka brukowa i ptyty- ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w
fazie produkgciji.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Kostka betonowa

Betonowa kostka brukowa musi posiada¢ aprobate techniczng pozwalajacg na jej stosowanie w
budownictwie drogowym. Kolorystyka winna by¢ zgodna z wymogami Projektu Wykonawczego

wykonanego zgodnie z punktem 1.4.2. Betonowe kostki brukowe powinny posiada¢ cechy
fizykomechaniczne okreslone w tablicy:

Cechy
Lp Wartosé
1 Wytrzymatosc na sciskanie po 28 dniach MPa, co najmniej:
- Srednia z szesciu elementéw 60
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- Najmniejsza pojedynczej elementéw 50
2 Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 ,Beton zwykty.”, % nie wiecej|5
niz
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach, wg PN-B-06250 ,Beton
zwykty.” Brak
- Pekniecia probki 5

- Strata masy, % nie wiecej niz
- Obnizenie wytrzymatoéci na $ciskanie w stosunku do |20
wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, % nie wiecej niz

4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 ’Materiaty |4
kamienne - Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego”, mm nie
wiecej niz

2.2 . Podsypka

Na podsypke i do pielegnacji nawierzchni nalezy uzy¢ srednio lub gruboziarnistego piasku wg
PN-B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu.”.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Przewiduje sie reczne wykonanie Robdt.

Jezeli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka na miejsce ich
utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Materiaty moggq by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawiac
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

5. Wykonywanie Robo6t
5.1. Projekt organizacji i harmonogram

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane nawierzchnie z kostki.

5.2. Wykonanie nawierzchni z kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce cementowo piaskowej lub podtozu piaszczystym w taki sposéb,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadaé ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

,,R0zw{j infrastruktury transportowej w rejonie przygranicznym w Gminie Dobra — transgraniczne
rowerowe szlaki turystyczne” — Budowa drogi Buk - Dobra oraz Redlice-Wawelnica



Specyfikacja techniczna S-05.10.00 ROBOTY DROGOWE 97
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamies¢
nawierzchnie.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i Roboét
6.1. Przedmiot oceny

Ocenie podlegajg: prawidtowos¢ wykonania podtoza, prawidlowosé wykonania spoin,
prawidtowos$¢ ubijania (wibrowanie).

6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 m?
utozonej powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m lub chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 0,5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chodnika w punktach zatamania niwelety nie
moga przekraczaé £ 2 cm.

6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m? nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +0,3%.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Robét

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdét. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a Inzynierem.

Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru Robot podano w ST S-5.00.00 ,Wymagania ogoine”
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej i odebranej nawierzchni z brukowej kostki betonowe;.

Drogi, chodniki i inne utwardzone nawierzchnie beda mierzone jako powierzchnia bez
odejmowania powierzchni studzienek i innych wbudowan i przerw o indywidualnej powierzchni nie
przekraczajacej 1 m?.

Podbudowy pod drogi i parkingi bedg mierzone jako powierzchnia

Ceny na utwardzone nawierzchnie bedg zawieraty koszty wszelkich materiatdow, robocizny i
sprzetu, koniecznego do ich wykonania i pielegnacji, wilgczajac wyréwnanie, profilowanie,
skropienie przygotowanie podtoza.

8. Odbior Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST S-5.00.00 ,Wymagania ogdéine”
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Rozliczanie Robot

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Cena wykonania Robét obejmuije:

- dostawe materiatow,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport kostki brukowej i ptytek na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo piaskowej gr. 5 cm
- utozenie nawierzchni z kostki brukowej,

- mechaniczne zageszczenie,

- wypetnienie spoin,

- regulacja w nawierzchni wysokosci studzienek kanalizacyjnych itp.
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji,

- badania laboratoryjne i na budowie.

10. Dokumenty odniesienia

PN-B-01100
PN-B-01101
PN-B-04320
PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-06714
PN-B-06714.00
PN-B-06714.01
PN-B-19701

PN-B-32250
PN-EN 932-1
PN-EN 932-3
PN-EN 934-2
PN-B-10021

PN-B-02355
PN-ISO 3443-6

PN-ISO 3443-7

PN-ISO 3443-8

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Materiaty kamienne - Oznaczanie $cieralnoéci na tarczy Boehmego

Beton zwykly.

Kruszywa budowlane. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania techniczne.
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw. Metody pobierania prébek.
Badania podstawowych witasciwo$ci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych.
Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine.

Tolerancja w budownictwie. Ogoélne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna — Metoda 1.

Tolerancja w budownictwie. Ogoélne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiarbw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna — Metoda 2 (Metoda kontroli statystyczne;j).

Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robo6t budowlanych.

,,R0zw{j infrastruktury transportowej w rejonie przygranicznym w Gminie Dobra — transgraniczne
rowerowe szlaki turystyczne” — Budowa drogi Buk - Dobra oraz Redlice-Wawelnica



