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1. Czes¢ ogodlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia
Robot zwigzanych z ustawieniem betonowych kraweznikéw i obrzezy chodnikowych w ramach
projektu ,,Rozwdj infrastruktury transportowej w rejonie przygranicznym w Gminie Dobra —
transgraniczne rowerowe szlaki turystyczne” Budowa drogi Buk - Dobra oraz Redlice-
Wawelnica

1.2. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace wykonania:
- ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych 6x20 i 8x30 na podsypce piaskowej
grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,
- ustawienia kraweznikow betonowych 15x30 cm na tawie betonowej i na podsypce
cementowo — piaskowej

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Rob6t budowlanych, zabezpieczenia intereséw osob trzecich, ochrony $rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST
S-05.00.00 ,Wymagania ogodine”

1.4. Nazwy i kody Robét objetych przedmiotem zaméwienia

45233252-0 Prace dotyczace kladzenia nawierzchni ulic
45233222-1 Prace dotyczace nawierzchni chodnikowych
45233161-5 Chodniki ruchu pieszego

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub
odpowiednimi normami Krajow UE ST S-05.00.00 ,Wymagania ogolne”

1.5.2. Obrzeza betonowe — prefabrykowane bloki betonowe wykonane z betonu klasy B-25 lub
klasy B-30. Produkowane sg jako jednowarstwowe lub w dwéch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

Obrzeza betonowe stuzg jako ograniczniki chodnikébw dla pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.5.3. Krawezniki betonowe — prefabrykowane bloki betonowe wykonane z betonu klasy B-25 lub
klasy B-30. Produkowane sg jako jednowarstwowe lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkgiji.

Krawezniki betonowe stuzg jako ograniczniki chodnikéw dla pieszych, pasoéw dzielacych, wysepek
kierujacych oraz nawierzchni drég i ulic.
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2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Krawezniki i obrzeza betonowe

Krawezniki i obrzeza betonowe muszag posiada¢ aprobate techniczng pozwalajagcg na ich
stosowanie w budownictwie drogowym i by¢ zgodne z PN — 80/6775-03/01.

2.1.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow i obrzezy betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z PN-80/6775-
03/01, nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.

Tablica.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow i obrzezy betonowych

Dopuszczalna wielkos¢ wad
Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni kraweznikow i obrzezy 2 3
betonowych w mm

Szczerby i ograniczajgcych powierzchnie gorne (scieralne), niedopuszczalne
uszkodzenia mm P

krawedzi i narozy

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugos$é, mm, max 20 40
- gtebokos¢, mm, max 6 10

2.1.2. Whasciwosci betonu do produkcji kraweznikéw i obrzezy betonowych

Do produkcji obrzezy betonowych nalezy stosowaé beton klasy B-25 lub B-30.

Beton do produkciji obrzezy betonowych powinien odpowiada¢ nastepujagcym parametrom:
- nasigkliwos$¢ ponizej 4 %
- Scieralnosc¢ na tarczy Boehmego 3 mm
- mrozoodpornos¢ i wodoszczelnos¢ , zgodnie z normg PN-B-06250.

2.1.3. Wiasciwosci cementu do produkcji kraweznikdw i obrzezy betonowych
Cement zastosowany do wytworzenia kraweznikdw i obrzezy betonowych powinien byé
cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz 32,5

2.1.4. Wtasciwosci kruszywa do produkcji kraweznikow i obrzezy betonowych
Kruszywa zastosowane do wytworzenia kraweznikdéw i obrzezy betonowych winny odpowiadaé
wymogom okreslonym normg PN-B-06712.

2.1.5. Wiasciwosci wody do produkcji kraweznikow i obrzezy betonowych
Woda zastosowana do wytworzenia kraweznikéw i obrzezy betonowych powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-B-32250.

2.2. Materiaty na podsypke piaskowg i cementowo-piaskowg
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2.2.1. Piasek na podsypke piaskowg oraz cementowo-piaskowg powinien by¢ jednorodny bez
domieszek gliny oraz innych zanieczyszczen i powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
2.2.2. Cement do wytworzenia podsypki cementowo — piaskowej powinien by¢é cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz 32,5 , odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

2.2.3. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.1.5.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Przewiduje sie reczne wykonanie Robot.
Do zageszczenia podtoza stosuje sie ubijaki reczne.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Materiaty moggq by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawiac
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

5. Wykonywanie Robo6t
5.1. Projekt organizacji i harmonogram

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg ustawiane krawezniki i obrzeza betonowe.

5.2. Ustawianie betonowych obrzezy chodnikowych

5.2.1. Wykonanie wykopu pod betonowe obrzeze chodnikowe

Wymiary wykopu pod betonowe obrzeze chodnikowe powinny by¢ zgodne z wymiarami w planie.
Dno wykopu pod betonowe obrzeza chodnikowe nalezy zagesci¢c do wskaznika 0,97 w skali
Proctora.

5.2.2. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych.

Wysokos$¢ ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego powinna by¢ zgodna z dokumentacijg
projektows .

Ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci
5 cm okreslonych w punkcie 2.1.

Spoiny ustawionych betonowych obrzezy chodnikowych nie powinny byé wieksze od 1 cm.

Po ustawieniu betonowych obrzezy chodnikowych spoiny obrzezy nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo — piaskowg w proporcji 1 : 2.

5.3. Ustawianie kraweznikéw betonowych na fawie betonowej

5.3.1. Wykonanie koryta pod tawe

Wymiary wykopu pod tawe kraweznikowg powinny by¢ zgodne z wymiarami tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

Dno wykopu pod tawe nalezy zagesci¢ do wskaznika 0,97 w skali Proctora.

5.3.2. Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalunku.

Beton nalezy rozktadaé¢ i wyréwnywaé warstwami. Na dtugoéci 50 m fawy nalezy wykonywac
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
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Wykonanie taw betonowych powinno by¢ zgodne z PN-B-64/8845-02.

5.3.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych.

Wysokos$¢ ustawionego kraweznika powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa.

Ustawienie kraweznika betonowego na tawie betonowej nalezy wykonaé na podsypce cementowo
— piaskowej grubosci 5 cm okreslonych w punkcie 2.1.

Spoiny ustawionych kraweznikdw nie powinny by¢ wieksze od 1 cm.
Po ustawieniu kraweznika spoiny kraweznika nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo — piaskowg w
proporcji 1 : 2.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i Robét

6.1. Przedmiot oceny wykonania obrzeza chodnikowego

Ocenie podlegaja: prawidtowosé wykonania poditoza, prawidtowos$¢ ustawienia betonowego
obrzeza chodnikowego, prawidtowos¢ wykonania spoin.

6.2. Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego

6.2.1. Sprawdzenie wykopu pod betonowe obrzeze chodnikowe
Przed ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw
wykopu oraz stopien zageszczenia w dnie wykopu zgodnie z punktem 5.2.1.

6.2.2 Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego

Przy ustawianiu betonowych obrzezy chodnikowych nalezy sprawdzac¢:

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 2 cm
na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kazde 50 m ustawionego obrzeza,

6.2.3 Sprawdzenie wypetnienia spoin ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego
Dokfadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokosé

6.3. Przedmiot oceny kraweznika chodnikowego

Ocenie podlegajg: prawidtowos¢ wykonania podtoza, prawidtowos¢ wykonania tawy betonowej,
prawidtowo$¢ ustawienia kraweznika, prawidtowosé wykonania spoin.

6.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznika chodnikowego

6.4.1. Sprawdzenie wykopu pod fawe
Przed wykonaniem tawy betonowej pod krawezniki nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw wykopu
pod fawe oraz stopien zageszczenia na dnie wykopu zgodnie z punktem 5.3.1.

6.4.2 Sprawdzenie ustawienia kraweznika

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

c¢) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
+1cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

d) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
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e) rownos¢ goérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika i przytozona fatg nie moze przekraczac¢ 1 cm,

6.4.3 Sprawdzenie wypetnienia spoin ustawionego kraweznika
Doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokosc.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Roboét

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcag a Inzynierem.

Ogdlne zasady obmiaru i przedmiaru Robét podano w ST S-05.00.00 ,Wymagania ogdlne”
-1 m -dla wykonanego i odebranego betonowego obrzeza chodnikowego,

- 1 m - wykonanego i odebranego kraweznika betonowego,

- 1 m*® — dla wykonanej i odebranej tawy betonowe;

Ceny na ustawienie betonowych kraweznikow i obrzezy chodnikowych beda zawieraty koszty
wszelkich materiatéw, robocizny i sprzetu, koniecznego do ich wykonania i pielegnaciji, wtgczajac
wyréwnanie, profilowanie i przygotowanie podtoza.

8. Odbior Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST S-05.00.00 ,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Rozliczanie Robot

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST S-05.00.00 ,Wymagania ogdéine”
Cena wykonania Robét dla obrzeza chodnikowego obejmuije:

- dostawe materiatow,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport betonowych obrzezy chodnikowych na miejsce wbudowania,
- wykonanie wykopu pod obrzeze wraz z zageszczeniem,

- wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm wraz z zageszczeniem,

- ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych ,

- wypetienie spoin i obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji,

- badania laboratoryjne i na budowie.

Cena wykonania Robét dla kraweznika chodnikowego obejmuje:

- dostawe materiatow,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport kraweznika i betonu na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo piaskowej gr. 5 cm
- ustawienie kraweznika betonowego,

- mechaniczne zageszczenie,

- wypetnienie spoin,
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- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji,
- badania laboratoryjne i na budowie.

10. Dokumenty odniesienia

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B32250

BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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