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1. Czes¢ ogodlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia
Robot zwigzanych z ustawieniem oznakowania pionowego w ramach realizacji projektu
,»R0zwdj infrastruktury transportowej w rejonie przygranicznym w Gminie Dobra -
transgraniczne rowerowe szlaki turystyczne” Budowa drogi Buk - Dobra oraz Redlice-
Wawelnica

1.2. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace wykonania ustawienia
oznakowania pionowego na stupkach stalowych posadowionych w gruncie.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia interesow oséb trzecich, ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkdéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikdw i jezdni; zostaty umieszczone w ST ST
S-05.00.00 ,Wymagania ogoélne”

1.4. Nazwy i kody Roboét objetych przedmiotem zaméwienia

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233120-6 Drogowe prace budowlane

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub
odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST S-
05.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Znaki i tablice

Znaki i tablice drogowe wykonane na podkfadzie z blachy aluminiowej lub ocynkowanej
wyposazonej w element usztywniajacy - lica znakéw wykonane z folii odblaskowej typu 1 i 2 -
symbole znakow typowych nanoszone technikg sitodruku. Powyzsze znaki musza posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, oraz znak
bezpieczenstwa ,B”.

Grupa znakéw — srednie i duze.

Znaki drogowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w zatgczniku nr 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Zatacznik do nru 220,p0z.2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r).

2.2. Stupki

Rury stalowe (St3SX) ocynkowane do zamontowania znakow i tablic drogowych, wymagania
wedtug PN-80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.”.

. R0ZWO0j infrastruktury transportowej w rejonie przygranicznym w Gminie Dobra — transgraniczne
rowerowe szlaki turystyczne” — Budowa drogi Buk - Dobra oraz Redlice-Wawelnica



Specyfikacja techniczna S-05.14.00 ROBOTY DROGOWE 119
OZNAKOWANIE PIONOWE

2.3. Uchwyty
Uniwersalne uchwyty ocynkowane do mocowania znakéw i tablic drogowych.
2.4. Beton

Beton klasy B 15 na fundamenty konstrukcji znakéw i tablic drogowych, wymagania wedtug PN-
88/B-06250 ,Beton zwykty

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego mogg by¢ wykonane
recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.
Roboty ziemne zwigzane z ustawieniem oznakowania pionowego mozna wykonac¢ recznie lub
przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Materiaty mogq by¢é przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Nalezy je ustawiac
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

5. Wykonywanie Robo6t

5.1. Projekt organizacji i harmonogram

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane oznakowanie pionowe.

5.2. Ustawianie oznakowania pionowego

5.2.1. Wykonanie wykopu i zamontowanie stupka stalowego ocynkowanego

Lokalizacja stupkéw pod oznakowanie pionowe powinna by¢ zgodna z projektem zmiany
organizacji ruchu i zaakceptowana przez Inzyniera.

Wysokos$¢ i odlegtos¢ zamontowanego stupka powinna by¢ zgodna z parametrami okreslonymi w
zatgczniku nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Zatgcznik do
nru 220,p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r).

5.2.2. Montaz tablic oznakowania pionowego.

Zmontowane oznakowanie pionowe powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w zatgczniku
nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Zatacznik do nru
220,p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ) i by¢ zgodne z projektem zmiany organizacji ruchu .

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i Robét
6.1. Przedmiot oceny

Ocenie podlegaja: prawidtowos¢ ustawienia i zamontowania stupka stalowego ocynkowanego
oraz prawidtowos¢é zamontowania tablicy oznakowania pionowego.
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6.1.1.Wykonanie wykopu pod stupek stalowy, lokalizacja zgodnie z projektem zmiany organizaciji
ruchu.

6.1.2. Zamocowanie konstrukcji wsporczych (stupka) wraz z obetonowaniem betonem B-10.

6.1.3. Zasypanie otworéw na fundamenty konstrukcji wsporczych znakéw drogowych - grunt
wokot fundamentow zageszczaé do wskaznika 0,97 w skali Proctora.

6.1.4. Polgczenie konstrukcji wsporczej (stupka)z tablica znaku przy pomocy uniwersalnych
uchwytéw stalowych ocynkowanych do znakoéw i tablic drogowych.

6.2. Sprawdzenie ustawienia oznakowania pionowego.

Kontroli i badaniu podlegaja:

- zgodnos$¢ ustawienia oznakowania pionowego z projektem zmiany organizacji ruchu

- badania jakosci materiatéw pod wzgledem zgodnosci z ST,

- prawidtowo$¢ wykonania znakéw i tablic drogowych - zgodnos$¢ z ,Instrukcjg o znakach
drogowych pionowych” pod wzgledem ksztattu, wymiaréw, rysunku, kolorystyki i
liternictwa i zastosowanej folii odblaskowej,

- prawidtowo$¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze (stupki) znakéw i tablic
drogowych (lokalizacja i wymiary),

- zabetonowanie i wykonanie zasypki wokét stupka,

- prawidtowos$¢ potgczenia konstrukciji wsporczej (stupka) z tablicg znaku drogowego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Roboét

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a Inzynierem.

Ogdélne zasady obmiaru i przedmiaru Robét podano w ST S-05.00.00 ,Wymagania ogdélne”
Jednostkg obmiaru 1szt. ustawionego i odebranego stupka i 1 szt. zamontowanego i odebranego
znaku drogowego.

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST S-05.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Rozliczanie Robot

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-05.00.00 ,Wymagania ogdélne”
Cena wykonania Robét obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze (wytyczenie oznakowania zgodnie z projektem zmiany
organizacji ruchu).
- zakupienie znakow, stupkéw, uchwytéw i innych materiatéw niezbednych do ustawienia
oznakowania pionowego
- montaz oznakowania zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu.

10. Dokumenty odniesienia
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Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdbw drogowych — Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej — Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 rudnia 2003 r.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-80/H- 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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