
Specyfikacja techniczna   S-05.07  ROBOTY DROGOWE
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

S-05.07.00

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU 
ASFALTOWEGO

 

„Rozwój infrastruktury transportowej w rejonie przygranicznym w Gminie Dobra – transgraniczne 
rowerowe szlaki turystyczne” – Budowa drogi Buk - Dobra oraz Redlice-Wąwelnica

77



Specyfikacja techniczna   S-05.07  ROBOTY DROGOWE
WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.Część ogólna

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia 
nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej warstwy ścieralnej w ramach projektu „Rozwój 
infrastruktury transportowej w rejonie przygranicznym w Gminie Dobra – transgraniczne 
rowerowe szlaki turystyczne” Budowa drogi Buk - Dobra oraz Redlice-Wąwelnica

1.2.Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  Robót  przy  wykonywaniu 
nawierzchni  z  betonu  asfaltowego i  obejmują  ułożenie  warstwy ścieralnej  gr.  5  cm z  betonu 
asfaltowego o uziarnieniu 0- 12,8 mm.

Uzupełnienie opisu stanowią rysunki: 
Tom IV Dokumentacja Rysunkowa

1.3.Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji  Robót  budowlanych,  zabezpieczenia interesów osób trzecich,  ochrony środowiska, 
warunków  bezpieczeństwa  pracy,  zaplecza  dla  potrzeb  wykonawcy,  warunków  dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w ST   
S-05.00.00 „Wymagania ogólne”

1.4.Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia

45233220-7 Prace dotyczące kładzenia nawierzchni dróg

1.5.Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  polskimi  lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST 
S-05.00.00 „Wymagania ogólne”
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu Robót według zasad niniejszej ST są:

2.1.Kruszywa 

W  zależności  od  kategorii  ruchu  i  warstwy  należy  stosować  kruszywa  podane  w  tablicy  1. 
Składowanie  kruszywa  powinno  odbywać  się  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.2.Wypełniacz

Należy  stosować  wypełniacz,  spełniający  wymagania  określone  w  PN-S-96504:1961  dla 
wypełniacza podstawowego i zastępczego.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961.
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2.3.Lepiszcza
            
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974.

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów
w zależności od kategorii ruchu

 nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo  łamane  granulowane  wg  PN-B-

11112:1996, PN-B-11115:1998
a) ze skał magmowych i przeobrażonych

 
 
kl. I, II; gat.1, 2

 
 
kl. I, II1); gat.1

 b) ze skał osadowych jw. jw.2)

 c)  z  surowca  sztucznego  (żużle  pomiedziowe  i 
stalownicze)

 
jw.

 
kl. I; gat.1

2 Kruszywo łamane zwykłe 
wg PN-B-11112:1996 

 
kl. I, II; gat.1, 2

 
-

3 Żwir i mieszanka 
wg PN-B-11111:1996 

 
kl. I, II

 
-

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 

 
kl. I, II; gat.1, 2

 
kl. I; gat.1

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1, 2 -
6 Wypełniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961 
b)  innego  pochodzenia  wg   orzeczenia 

laboratoryjnego

 
podstawowy,
zastępczy
pyły z odpylania,
popioły lotne 

 
podstawowy
-
-
-

7 Asfalt drogowy 
wg PN-C-96170:1965 

D 50, D 70,
D 100

D 503), D 70

8 Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD-97 

  DE80 A,B,C,
DP80

  DE80 A,B,C,
DP80

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I;  gat. 1
2) tylko dolomity kl.  I,  gat.1 w ilości  ≤ 50% m/m we frakcji  grysowej w mieszance z innymi 

kruszywami,  w  ilości  ≤ 100%  m/m  we  frakcji  piaskowej  oraz  kwarcyty  i piaskowce  bez 
ograniczenia ilościowego

3) preferowany rodzaj asfaltu
 
2.4. Kontrola jakości

Przed przystąpieniem do robót,  w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  składu  mieszanki  mineralno-asfaltowej  oraz  wyniki  badań 
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do 
wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
−      doborze składników mieszanki mineralnej,
−      doborze optymalnej ilości asfaltu,
−     określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
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Wykonawca przystępujący  do  wykonania  warstw  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek        
        mineralno-asfaltowych,
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
− skrapiarek,
− walców lekkich, średnich i ciężkich,
− walców stalowych gładkich,
− walców ogumionych,
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,
− samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów.

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Zgodnie ze ST S-05.00.00 „Wymagania ogólne”

5. Wymagania dotyczące wykonania Robót

5.1. Warunki ogólne

Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST S-05.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca 
przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  wykonawczy  dostosowany  do  zaakceptowanych 
przez  Zamawiającego  materiałów  i  urządzeń  oraz  projekt  organizacji  i  Harmonogram  Robót. 
Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, aparatura i 
urządzenia  muszą  zawierać  atesty.  Szczegółowy  sposób  wykonania  Robót  Wykonawca 
przedstawi do uzgodnienia z Inżynierem w projekcie wykonawczym

5.2. Zakres wykonywanych Robót

5.2.1. Projektowanie betonu asfaltowego na warstwę ścieralną:
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2.

 Rzędne krzywych  granicznych  MM w zależności  od  kategorii 
ruchu

Wymiar 
oczek 

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartość 
asfaltu od  0 

do 20

od  0 
do16 
lub  od 
0  do 
12,8

od  0  do 
8 
lub od  0 
do 6,3

od  0 
do 20

od  0 
do 201) 

od  0 
do 16 

od   0 
do12,8 

Przechodzi 
przez: 25,0

20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0

 
100
88÷100
78÷100
68÷93
59÷86
54÷83
48÷78
40÷70

 
 
100
90÷100
80÷100
69÷100
62÷93
56÷87
45÷76

 
 
 
 
 
100
90÷100
78÷100
60÷100

 
100
88÷100
78÷100
68÷85
59÷74
54÷67
48÷60
39÷50

 
100
90÷100
67÷100
52÷83
38÷62
30÷50
22÷40
21÷37

 
 
100
90÷100
80÷100
70÷88
63÷80
55÷70
44÷58

 
 
 
100
87÷100
73÷100
66÷89
57÷75
47÷60
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2,0
zawartość
ziarn > 2,0

 
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

29÷59
 
(41÷71)
 
20÷47
13÷36
10÷31
7÷23
6÷20
5÷10

35÷64
 
(36÷65)
 
26÷50
19÷39
17÷33
13÷25
12÷22
7÷11

41÷71
 
(29÷59)
 
27÷52
18÷39
15÷34
13÷25
12÷22
8÷12

29÷38
 
(62÷71
)
 
20÷28
13÷20
10÷17
7÷12
6÷11
5÷7

21÷36
 
(64÷79)
 
20÷35
17÷30
15÷28
12÷24
11÷22
10÷15

30÷42
 
(58÷70)
 
18÷28
12÷20
10÷18
8÷15
7÷14
6÷9

35÷48
 
(52÷65)
 
25÷36
18÷27
16÷23
12÷17
11÷15
7÷9

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu  w 
MMA,  % 
m/m

 
 
5,0÷6,5

 
 
5,0÷6,5

 
 
5,5÷6,5

 
 
4,5÷5,6

 
 
4,3÷5,4

 
 
4,8÷6,0

 
 
4,8÷6,5

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu 
asfaltowego

5.2.2. Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania.
Beton asfaltowy o uziarnieniu 0/12,8 mm o strukturze zamkniętej.

Rys. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 
mm  do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem  KR1 lub KR2
 

5.2.3. Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwę ścieralną.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego

Lp. Właściwości
Wymagania wobec MMA
i warstwy ścieralnej z BA
w zależności od kategorii ruchu

  KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się ≥ 14,0 (≥18)4)
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2 Stabilność  próbek  wg  metody  Marshalla  w 
temperaturze 60o C, kN ≥ 5,52) ≥ 10,03)

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  jw., % od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0
6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:  

 od 0 mm do 6,3 mm
 od 0 mm do 8,0 mm
 od 0 mm do 12,8 mm
 od 0 mm do 16,0 mm
 od 0 mm do 20,0 mm

 
od 1,5 do 4,0
od 2,0 do 4,0
od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0

 
 
 
od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  % ≥ 98,0 ≥ 98,0

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy 
projektowania składu MMA

2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka
3)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka
4)   specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.2.2. Wbudowanie betonów asfaltowych
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym  sterowaniem  grubości  warstwy  i  utrzymywaniem  niwelety  zgodnie  z 
dokumentacją projektową.
Temperatura  mieszanki  wbudowywanej  nie  powinna  być  niższa  od  minimalnej  temperatury 
mieszanki podanej w pkcie 5.3.
Zagęszczanie  mieszanki  powinno  odbywać  się  bezzwłocznie  zgodnie  ze  schematem  przejść 
walca ustalonym na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:
- dla asfaltu D 50 130o C,
- dla asfaltu D 70 125o C,
- dla asfaltu D 100 120o C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 
cm. Złącza powinny być całkowicie związane,  a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie.
Złącze  robocze  powinno  być  równo  obcięte  i  powierzchnia  obciętej  krawędzi  powinna  być 
posmarowana  asfaltem  lub  oklejona  samoprzylepną  taśmą  asfaltowo-kauczukową.  Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

5.2.3. Efekt końcowy

5.2.3.1. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.

5.2.3.2. Rzędne wysokościowe
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Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
±1cm.

5.2.3.3. Ukształtowanie osi w planie

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 
5cm.

5.2.3.4. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. Wymaganie 
to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której  tolerancja wynosi  +5 mm i 
warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm.

5.2.3.5. Złącza podłużne i poprzeczne

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 
15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie.

5.2.3.6. Krawędź, obramowanie warstwy

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 
5  mm  ponad  ich  powierzchnię.  Warstwy  bez  oporników  powinny  być   wyprofilowane  a  w 
miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem.

5.2.3.7. Wygląd warstwy

Wygląd  warstwy  z  betonu  asfaltowego  powinien  mieć  jednolitą  teksturę,  bez  miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

5.2.3.8. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w 
punkcie 5.2.3. i recepcie laboratoryjnej

Tablica 4. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa 
ścieralna

Warstwa 
wiążąca

Warstwa 
wzmacniająca

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
2 Drogi klasy G i Z 6 9 12
3 Drogi  klasy L  i  D oraz  place i 

parkingi
9 12 15

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  wykonanych  warstw  nawierzchni  z  betonu 
asfaltowego podaje tablica 5.

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km
2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m
3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km
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5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar  rzędnych  niwelacji  podłużnej  i  poprzecznej 
oraz usytuowania osi według

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza
9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość
10 Wygląd warstwy ocena ciągła
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót 

Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  Robót.  Obmiar  Robót 
obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,  których 
konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a Inżynierem.
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST S-05.00.00 „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiaru Robót jest 1 m2 wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 

8. Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST ST S-05.00.00 „Wymagania ogólne”
Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą ST.

9. Rozliczanie Robót 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST S-05.00.00 „Wymagania ogólne”
Płatność za 1 m2 wykonanej  warstwy należy przyjmować zgodnie z  obmiarem, oceną jakości 
użytych materiałów i oceną jakości wykonanych Robót na podstawie wyników pomiarów i badań.
         
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-      oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu, 
-      dostarczenie materiałów,
-      wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce   
        wbudowania,
-      posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
-      skropienie międzywarstwowe,
-      rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
-      obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
-      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji   
       technicznej.

10.  Dokumenty odniesienia

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych. 
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PN-B-11115:1998 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  sztuczne  z  żużla  stalowniczego  do 
nawierzchni drogowych

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych
PN-S-04001:1967 Drogi  samochodowe.  Metody  badań  mas  mineralno-bitumicznych  i 

nawierzchni bitumicznych
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje 
- zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997
Warunki  techniczne.  Drogowe  kationowe  emulsje  asfaltowe  EmA-99.  Informacje,  instrukcje  - 
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości  grysów i  żwirów kruszonych z naturalnie 
rozdrobnionego  surowca  skalnego  przeznaczonego  do  nawierzchni  drogowych,  CZDP, 
Warszawa, 1984
Zasady projektowania  betonu asfaltowego o  zwiększonej  odporności  na  odkształcenia  trwałe. 
Wytyczne  oznaczania  odkształcenia  i  modułu  sztywności  mieszanek  mineralno-bitumicznych 
metodą  pełzania  pod  obciążeniem  statycznym.  Informacje,  instrukcje  -  zeszyt  48,  IBDiM, 
Warszawa, 1995
Rozporządzenie Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 
43 z 1999 r., poz. 430).
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