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1. Czesé ogdina
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejgcia
robot zwiazanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej 1 odcinajacej z piasku w ramach projektu
»Rozwdj infrastruktury transportowej w rejonie przygranicznym w Gminie Dobra — transgraniczne
rowerowe szlaki turystyczne” Budowa drogi Buk - Dobra oraz Redlice-Wawelnica

1.2. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia Roboét przy wykonaniu warstwy
odsaczajacej i odcinajgcej z piasku pod podbudowe oraz pod nawierzchnie z kostki betonowej i
obejmuja;

1.2.1.  Wykonanie warstwy odsgczajgcq z piasku o grubosci po zageszczeniu 15cm.

1.2.2. Wykonanie warstwy odsaczajacq z piasku o grubos$ci po zageszczeniu 30 cm.

1.2.3.  Wykonanie warstwy odsaczajgcq z piasku o grubos$ci po zageszczeniu 40 cm.
Uzupetnienie opisu stanowig rysunki

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0soéb trzecich, ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczehstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST  S-
05.00.00 ,Wymagania ogolne”

1.4. Nazwy i kody Robét objetych przedmiotem zamoéwienia

45233131-6 Prace budowlane dotyczace budowy drog

45233220-7 Prace dotyczace ktadzenia nawierzchni drég

45233320-8 Fundamentowanie drog

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub

odpowiednimi normami Krajéow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST S-
05.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
21. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST S-
05.00.00 ,Wymagania ogdélne”

2.2. Wymagania dla kruszywa
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej sg piasek lub pospdtka. Zrédta
materiatéw powinny by¢ wskazane przez Wykonawce z wyprzedzeniem.

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastepujace
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warunki:
a) szczelnosci, okreslony zalezno$cia;

D15
485 =0

gdzie:
D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsgczajacej,
d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia;

gdzie:

U — wskaznik réznoziarnistosci,

d60 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% ziaren kruszywa tworzacego warstwe

odsaczajaca,

d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% ziaren kruszywa tworzacego warstwe

odsaczajgca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.” dla gatunku 1i 2.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-05.00.00 ,Wymagania ogoine”
Przy wykonywaniu Robét Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprawnym technicznie
sprzetem:

-4 réwniarka,

-4 walcem statycznym,

- ptytg wibracyjng lub ubijakiem mechanicznym.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-05.00.00 ,Wymagania ogoélne”
Kruszywa nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania Robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w ST S-05.00.00 ,Wymagania ogdélne”
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatdow i urzgdzen oraz projekt organizacji i
Harmonogram Robét. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete
materialy, aparatura i urzgdzenia muszg zawiera¢ atesty. Szczegoétowy sposéb wykonania Robét
Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem w projekcie wykonawczym.
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5.2. Przygotowanie podtoza

Warstwa odsaczajaca powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
Dokumentacjg Wykonawczg, z tolerancjami okreslonymi w Specyfikacjach.
Kruszywo do wykonania warstwy odsaczajacej powinno byc¢ rozktadane w warstwie o jednakowej
grubosci przy uzyciu réwniarki. Roztozona warstwa winna mie¢ takg grubos¢, aby ostateczna
warstwa po zageszczeniu byla réwna grubodci projektowanej. Wskaznik zageszczenia okresli¢
zgodnie z normg PN-77/8931-12 ,Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.”. Wilgotnos¢
kruszywa podczas zageszczania wina by¢ rowna wilgotnosci optymalnej préby Proctora zgodnie z
normg PN-B-04481 ,Grunty budowane. Badania probek gruntu. ,(metoda | lub Il). Jezeli materiat
zostat nadmiernie zawilgocony powinien byé osuszony. Jezeli wilgotnos¢ materiatu jest nizsza od
optymalnej materiat powinien by¢ zwilzony.
Zageszczona warstwa powinna charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:

-4 jednorodnoscia,

-5 prawidtowg rownoscia.
6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i Robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST S-05.00.00 ,Wymagania ogoine”
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsgczajacej i odcinajgcej podaje ponizsza tabela:

L.p. | Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos¢ badan i

pomiarow

1 | Szerokos¢ warstwy 20 razy na 1 km

2 |Rownos¢ podtuzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 |Rbéwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne* 20 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe Co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach

6 | Uksztattowanie osi w planie Co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy - w 3 punktach na

kazdej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 400 m>.

Przed odbiorem — w 3 punktach, lecz

nie rzadziej niz raz na 2000 m?.

8 |Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa | W 2 punktach na dziennej dziatce

roboczej lecz nie rzadziej niz raz na

600 m?

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ warstwy.
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 i —=5 cm.
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6.2.3. Rownos¢ warstwy.
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg
tata. Nierownosci nie mogq przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe.
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ +1i -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie.
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Robét

Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawca a Inzynierem.

Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru Robét podano ST S-05.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanej warstwy odsaczajace;.

Drogi, chodniki i inne utwardzone nawierzchnie bedg mierzone jako powierzchnia bez
odejmowania powierzchni studzienek i innych wbudowan i przerw o indywidualnej powierzchni nie
przekraczajacej 1m2.

8. Odbiér Robét
Ogdlne zasady Przejecia Robot podano w ST S-05.00.00 ,Wymagania ogdéine”

9. Rozliczanie Robot

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST S-05.00.00 ,Wymagania ogolne”

Jednostka pfatnosci jest 1 m? wykonanej warstwy odsaczajace;.

Cena wykonania Robét obejmuje:
- prace pomiarowe,
- transport materiatéw,
- utozenie warstwy odcinajgacej o grubosci i jakosci okreslonej w Dokumentaciji,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- mechaniczne zageszczenie warstwy,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robat,
- utrzymanie warstwy.

10. Dokumenty odniesienia

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

PN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka.

PN-B-04481 Grunty budowane. Badania prébek gruntu.
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PN-B-11111 Kruszyw mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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