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1.  WSTEP
11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych w ramach projektu ,,Rozwoj infrastruktury transportowej
w rejonie przygranicznym w Gminie Dobra — transgraniczne rowerowe szlaki turystyczne”
Budowa drogi Buk - Dobra oraz Redlice-Wawelnica

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t remontowych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie przebudowy drég gminnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpaddéw przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.3.Wysokosc¢ nasypu lub gtebokosé¢ wykopu - roznica rzednej terenu irzednej roboét
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5.Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.6.Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach do 3 m.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.8.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.9.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

/s = pd
p ds
gdzie:
Os - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?®),

Pss - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?®).

1.4.10.Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$é gruntéw

niespoistych, okreslona wg wzoru:

Q

U= 60

Q

10

gdzie:

dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z

definicjami podanymi w ST S-05.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST S-05.00. ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

21. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich sktadowania, podano w ST S-05.00.,Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2 Rodzaj i charakterystyka gruntu
W obrebie robét remontowych znajduje sie grunt kategorii Il do IV.

Tablica 1. Charakterystyka gruntu

Kate Gestost PrzeciQ_tng
P spulchnienie
- objetosciow
gori . aw PO
Rodzaj i charakterystyka gruntu . odspojeniu w
a stanie o
naturalnym | . . ° .
kNjm® | Od pierwotne]
objetosci"
1. |Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
2. |twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
3. |do 30 mm 12,7 od 15do 25
4. |Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
5. |Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z
6. |odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25

2.3. Zasady wykorzystania gruntu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odkfad. Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-05.00. ,Wymagania ogolne" pkt 3.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki itp.),
-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),
-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

-sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-05.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Wybdr Srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST S-05.00.,Wymagania ogdélne" pkt 5.

5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopoéw i nhasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz +
10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczac +
1cmi-3cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna gtebokosé nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci,
wynikajgce ze sposobu umochienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom
gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w Kkierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-05.00. ,Wymagania ogdélne" pkt 6.
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréow

1 |Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasmg, szablonem, tatg o diugosci 3 mii
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 100 m oraz w
3 |Pomiar rzednych
powierzchni korpusu
ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp
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5 |Pomiar réownosci
powierzchni korpusu

6 |Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadku podtuznego |Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 100 m, w
powierzchni korpusu punktach watpliwych przynajmniej jeden raz na odcinku

8 |Badanie zageszczenia gruntu |Wskaznik zageszczenia okresSla¢c dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz raz na kazde 300 m® nasypu

6.2.2. Szerokosc¢ korpusu ziemnego
Szerokos$c¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10
cm.

6.2.3. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz
-3 cm lub +1 cm.

6.2.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.2.5.R6wnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekraczaé 3
cm.

6.2.6. Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczac + 10 cm.

6.2.7. Spadek podtuzny korony korpusu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.8. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z zatozonym Is=1,0 dla kategorii ruchu KR 3.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcq zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkosS¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST S-05.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST S-05.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
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Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST S-05.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3.PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

7.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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S-05.03.01
ROBOTY DROGOWE
ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopéw w gruntach Il | Il kategorii w ramach projektu ,,Rozwéj infrastruktury
transportowej w rejonie przygranicznym w Gminie Dobra — transgraniczne rowerowe
szlaki turystyczne” Budowa drogi Buk - Dobra oraz Redlice-Wawelnica

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét remontowych.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t ziemnych —
wykopdéw w czasie przebudowy drég gminnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST S-05.03 pkt 1.4.i ST S-05.00
1.5. Ogdbine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST S-05.03 pkt 1.5 ST S-05.00

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace materiatow okreslono w ST S-05.03 i ST S-05.00
3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST S-05.03 i ST S-05.00

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S-05.03 pkt..4. i ST S-05.00

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia rob6t

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST S-05.03 pkt. 5i ST S-05.00

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce
robét ziemnych.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

Grunt przydatny do wykonania nasypow (na odtworzenie poboczy i skarp rowdw) nalezy
gromadzi¢ w hatdach w miejscach sktadowania. Miejsce sktadowania gruntu przydatnego do
ponownego wbudowania wyznacza Wykonawca.

5.2.Ruch budowlany
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Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-05.03 pkt 61 ST S-05.00

6.2. Kontrola wykonania wykopoéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

a)zapewnienie statecznosci skarp,

b)odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
c)doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST S-05.03 pkt. 71 ST S-05.00

Jednostkg obmiarowa jest m?® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S-05.03 pkt 8 i ST S-05.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-05.03 pkt 91 ST S-05.00

Cena wykonania 1 m*® wykopow w gruntach Il i Il kategorii obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot.

-wykonanie wykopu z transportem urobku obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

-koszt sktadowania gruntu stanowigcego nadmiar i gruntu do ponownego wbudowania,
-odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

-wyréwnanie z grubsza dna wykopu, skarp,

-przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w ST S-05.03 pkt 10 i ST S-05.00
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S-05.03.02

ROBOTY DROGOWE
ROBOTY ZIEMNE - NASYPY
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1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nasypow w gruncie kategorii |l w ramach projektu , Rozwéj
infrastruktury transportowej w rejonie przygranicznym w Gminie Dobra — transgraniczne
rowerowe szlaki turystyczne” Budowa drogi Buk - Dobra oraz Redlice-Wawelnica

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot przy przebudowie drog gminnych .

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem nasypow i obejmuja:

a)zatadowanie i transport gruntu do miejsca wbudowania - materiat z wykopu, sktadowany na
hatdach do wbudowania w nasypy,

b)formowanie mechaniczne nasypu
c)zageszczenie nasypu

2. MATERIALY

2.1. Ogoéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST S-05.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2. 2. Grunty przydatne bez zastrzezen.

-rozdrobnione skaty i materiaty, gruboziarniste, twarde i srednioziarniste,

-zwiry i podsypki,

-piaski grube, $rednie i drobne, naturalne i famane.

2.3 Zrédta materiatéow

Na podstawie odwiertow i badan geologicznych w korpusie drogowym do wykonania nasypéw

przewidziano materiat z wykopéw pod poszerzenia - grunty niespoiste (piaski, zwir z
domieszkami humusu). Nasypy to: uzupetnienia na poboczach, poszerzenia poboczy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-05.00 ,Wymagania ogdélne" pkt. 3.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego dla gruntu niespoistego:

Dziatanie Rodzaj sprzetu Grunt niespoisty Uwagi
sprzetu piasek, zwir,
pospotka.
grubosé liczba
warstwy prze-
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statyczne 1.walce gladkie 10-20 4-8 do zageszczania
aoérnych: warstw
2.walce ogumione 20-40 6-10 dobre do mokrych
dynamiczne |3.piyty do mokrych gruntow
spadajgce nie nadaijg sie
4.szybko 20-40 2-4

uderzajace ubijaki
5.walce wibracyjne

-do 5 ton 30-50 3-5

-od 5do 8 ton 40-60 3-5

- ponad 8 ton 50-80 3-5

6.ptyty wibracyjne zaleca sie przy
waskich przekopach

lekkie 20-40 5-8

ciezkie 30-60 4-6

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-05.00 ,Wymagania ogdélne" pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonanie roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST S-05.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 5
5.2. Zakres wykonania robét

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2.1. Ukop
Do wykonania nasypu nalezy uzy¢ gruntu z wykopu.

5.2.2. Zageszczenie gruntéw w podtozu nasypdéw

Wykonawca skontroluje wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w gornej
strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m . Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz: 0,95 pod poboczami, 1,0 pod jezdnig, to Wykonawca dogeéci podioze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow
Nasyp wykona¢ przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono
w dokumentacji projektowe;.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

a)nasyp nalezy wykona¢ metodg warstwowg. Nasyp nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej
powierzchni;

b)grubos¢ warstwy w stanie luznym nie moze przekraczaé, grubosci 30 cm;

c)grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp;

d)nie zezwala sie na wbudowanie gruntow przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonanie nasypow nalezy przerwac,
jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci. W okresie deszczowym nie nalezy
pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu nie
zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest wstanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w
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czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej
warstwy.

5.2.5. Zageszczenie gruntu.

5.2.5.1. Ogolne zasady zageszczenia gruntu.

Kazda warstwe gruntu nalezy jak najszybciej po je roztozeniu zagescic¢ z zastosowaniem
sprzetu podanego w pkt. 3.

Roztozenie warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.5.2 Wilgotnos¢ gruntu.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancjg £20% jej wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej
wartosci to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20% jej wartosci, grunt
nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny. Sposéb osuszenia przewilgoconego
gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna odspajanego gruntu jest zblizona do optymalnej to Wykonawca
powinien taki grunt wbudowac¢ bezzwitocznie, nie dopuszczajgc do zmiany wilgotnosci gruntu.

5.2.5.3. Wymagania dotyczgce zageszczenia.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypie powinien na catej szerokosci korpusu wynosic¢ 1,0.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca
spulchni warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagesci. Jezeli
powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
Wykonawca usunie warstwe i wbuduje nowy materiat o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie
préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.2.5.4. Doktadnos¢ wykonania nasypow.

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1i -3
cm. Szeroko$¢ nasypu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.
Pochylenie skarp nasypu nie moze rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci.
Maksymalna gtebokos¢ lokalnych wklesnieé¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekraczac
5 cm przy pomiarze tatg 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodline zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST S-05.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2 Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypu.

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypu polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 4 niniejszej specyfikaciji.
Szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na:
a)badania zageszczenia nasypu,
b)pomiary ksztaltu nasypu.

6.2.1. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wskaznika zageszczenia |s. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.
Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz jeden raz na 200 m? warstwy.
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Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca wpisuje do dokumentéw kontrolnych.
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu powinna by¢ potwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.2. Pomiary ksztattu nasypu.

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

-prawidtowosci wykonania skarp,

-szerokos$ci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.2.5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-05.03 pkt 7.

Jednostkg obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanego nasypu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-05.03 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-05.03 pkt 9.

Cena wykonania 1 m® nasypu z gruntu IlI-1V kategorii obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot.

- transport urobku obejmuje: przemieszczenie, zatadunek w miejscu sktadowania, przewiezienie i
wytadunek,

-koszt sktadowania gruntu stanowigcego z ukopu lub wykopu ,

-formowanie i zageszczanie,

-przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw."

2.PN-81/B-04452 ,Grunty budowlane. Badania polowe."

3.PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania probek gruntow."

4.PN-88/B-04493 ,Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej."

5.PN-68/B-06050 »,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze."

6.PN-78/B-06714/28 .Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowa."

7.BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntu.”

8.BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

9.BN-67/8936-01 ,Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi.

Warunki techniczne wykonania odbioru.
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