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OSWIADCZENIE

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym Projektant mgr inz. Daniel
Zabfotowicz oswiadcza, ze projekt budowlany ,Budowy wraz z przebudowg sieci
wodociggowej DN9OPVC na dy160 PE na terenie migjscowosci Redlica, dz. nr 5/12,

5/63 dr, obr. Redlica, gmina Dobra” sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym Sprawdzajgcy mgr inz. Maciej
Szlagier os$wiadcza, ze projekt budowlany ,Budowy wraz z przebudowg sieci
wodociggowej DN9OPVC na dy160 PE na terenie miejscowos$ci Redlica, dz. nr 5/12,
5/63 dr, obr. Redlica, gmina Dobra” sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.
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|_OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy istniejacej sieci
wodociggowej DN90 PVC na dy160PE w branzy sanitarnej w celu zasilenia projektowanych
budynkéw jednorodzinnych na dziatkach 5/58, 5/59, 5/60, 5/61 w Redlicy.

Zakresem swym obejmuje dziatke drogowa nr 5/12dr bedgca wiasnoscia Gminy
Dobra oraz 5/63 bedaca wtasnoécig Skarbu paristwa w zarzadzie KOWR (dawny ANR), na
ktérych zostanie wykonany projektowany wodociag dy160 PE. Odcinek wodociggu DN90 PVC
oznaczony na mapie w90 na odcinku 100,5 mb oraz w63 na odcinku 2,3mb zostanie

wyfaczony z eksploataciji poprzez zaslepienie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany przebudowy istniejacej sieci wodociggowej DN90 PVC na dy160PE
na terenie dziatek 5/12dr oraz 5/63 w Redlicy zostat opracowany na zlecenie Inwestora oraz

w oparciu wydane warunki techniczne i umowe partycypacyjna zawartq z Gming Dobra.

3. MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

e aktualna mapa do celow projektowych

e decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zadania
e warunki techniczne wydane przez WOZ sp. 2 0.0. Golenidw

e wypis stanu wtadania gruntem

e obowigzujace przepisy i normy

4. ZABEZPIECZENIE P-POZ

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami érednice siec wodociggowej zaprojektowano
na przeptyw wody p-poz. w wielkoéci 20 1/s od wcinki w punkcie Wi do hydrantu H1 przyjgto
érednice dy160 PE, natomiast samo odejscie hydrantowe, zgodnie z zaleceniem WOZ
Goleniéw, DN 100 mm Zel., ktéra zapewnia przeptyw wody na cele p-poi.

Celem umotzliwienia stacjonarnego gaszenia pozaru na zewnetrzne] sieci

wodociggowej projektuje sig samontowanie jednego hydrantu nadziemnego o $rednicy



80mm, o zamknieciu kulowym gwarantujgcym petny przelot w hydrancie. Przed hydrantem
nalezy zamontowac zasuwe ziemna $rednicy DN 100, dfuga F-5, z obudowa i skrzynka uliczna.
Za kolanem kotnierzowym ze stopkg DN 100 zamontowa¢ redukcje kotnierzowa DN100/80.
Zamontowany hydrant bedzie stuzyt jedoczes$nie do ptukania i odwadniania sieci
wodociggowe;j.
Certyfikaty i dokumenty:

e certyfikat 1ISO 9001 lub 9002, swiadectwo dopuszczenia o stosowania w ochronie
p-poi. wydana przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie

e ocena higieniczna PZH

e deklaracja zgodnosci z Polskimi Normami wystawiona przez producenta

e karata katalogowa

Rozwigzania techniczno-materiatowe hydrantu:

e obudowa i glowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40

e ochrona antykorozyjna obudowy i glowicy za pomoca fluidyzacyjnego spiekania
powtoki z proszkéw epoksydowych lub EKB, grubosé powtoki ochronnej min 250 pm,
temperatura stapiania proszku zywicy epoksydowej powyzej 200 °C

e odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach
posrednich odwodnienie musi by¢ szczelne

e wrzeciono i trzpien uruchamiajacy ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym w
czesci uszczelniajacej, szlifowany

e nakretka wrzeciona demontowalna, mosiezna wykonana metoda prasowania

e potaczenia gwintowane ze stali nierdzewnej

e skrzynka zasuwowa duia z deklem zeliwnym typ ciezki, obudowa zeliwna lub z PEHD
z podstawa pod skrzynke z polietylenu o dopuszczalnym obcigzeniu 40T

e obudowa zasuwy z trzpieniem teleskopowym

e uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie z norma PN-86/B-09700

Hydranty montowac na gruncie stabilizowanym, plytce betonowej i kolanie ze stopka
typu N. Zapewni¢ odwodnienie hydrantu zgodnie z DTR. Zaslepki otworéw w hydrantach
wyposazy¢ w zabezpieczenia przed ich zdjeciem przez osoby nie upowaiznione oraz
zabezpieczenie przed kradzieza wody. Moiliwos¢ obrotu glowicy hydrantu od 0 do 360°.

Kraficowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu. Gtowica koloru czerwonego.



Hydranty wigcza¢ do sieci za pomoca trojnika, pomiedzy zasuwa, a hydrantem krocie¢ o

dtugosci min 1,0 m.

PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie ufoienie przewodu wodociggowego z rur PE sSrednicy zewnetrznej
del60 mm, PN10, SDR 17, PE100 w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskimi pasami.
Projektowang sie¢ wodociagowg nalezy utozy¢ w pasie drogi — dz. nr 5/36dr nalezgcej do
Gminy Dobra oraz dz. nr 5/12, nalezgcej do Skarbu Panstwa, a bedacej we wiadaniu
Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa - Oddziat Terenowy Szczecin. Ze wzgledu na
istniejgce zagospodarowanie terenu - w tym usytuowanie drzew, oraz fakt, Zze nawierzchnia
drogowa jest swieZzo po remoncie nie ma mozliwosci poprowadzenia sieci tylko w terenie
gminny w pasie drogowym. W zwigzku z tym wybrano trase zblizong do istniejacego
wodociag jako najbardziej optymalna.

Catosc zgodnie z czescia rysunkowa projektu.

Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowe] z rur PVC DN 160 wykonac
w porozumieniu i pod nadzorem zarzadcy sieci wodociggowej - WOZ Sp. z 0.0. z siedzibg
w Goleniowie. Wtaczenie poprzez rozciecie istniejacej sieci wodociggowej w punkcie Wi,
a nastepnie wmontowanie ksztattek rurowo - kotnierzowych DN150 na istniejgcej sieci,
zamontowanie tréjnika kotnierzowego DN 150/150 oraz trzech zasuw DN 150.
Po zamontowaniu trojnika w istniejgcy wodociag i zamknieciu zasuwy wiaczy¢ istniejgcy siec.
Catosé prac przetgczeniowych wykonywac przy wytaczonym i odwodnionym rurociggu.

Na sieci w punkcie Wi zastosowac trzy zasuwy réwnoprzelotowe kotnierzowe DN150
z miekkim uszczelnieniem z zeliwa sferoidalnego, na cisnienie PN10, dtugie F-5.
Zabezpieczenie zywicg epoksydowg lub emalia na zewnatrz i wewnatrz. Obudowa zasuwy z
trzpieniem teleskopowym producenta zasuwy, ochrona antykorozyjna obudowy i gtowicy za
pomoca fluidyzacyjnego spiekania powfoki z proszkéw epoksydowych lub EKB, grubosc
powtoki ochronnej min 250 um, temperatura stapiania proszku Zywicy epoksydowej powyiej
200 °C. Skrzynka uliczna z zeliwa wzglednie z polietylenu HDPE, odporna na obcigzenie 40 T.
Podstawa pod skrzynke z HDPE o nosnosci 40 T.

Skrzynki do zasuw posadowic¢ na typowych ptytkach betonowych z otworami. Miejsca
zamontowania zasuw nhalezy oznakowac w terenie tabliczkami zamontowanymi nha trwatych
budowlach jeieli odlegtos¢ od nich nie przekracza 25 m lub na typowych stupkach

betonowych, zgodnie z norma PN-86/B-09700.



Catkowita diugoéé projektowanej sieci wynosi 100,5 mb del60 PE. Gigboko$¢
utozenia wodociggu minimum 1,4 m.p.p.t. W przypadku koniecznosci wyptycenia rure nalezy
dociepli¢ z zastosowaniem materiatéw odpornych na wchtanianie wody i nie agresywnych w
stosunku do materiatu rurociagu. W miejscu przejécia przy drzewach zabezpieczy¢ korzenie,
natomiast w miejscu przejécia przy barierce energochtonnej zajdzie potrzeba tymczasowego
demontaiu elementu drogowego w celu wykonania prac instalacyjnych. Odtworzenie nalezy
powierzy¢ profesjonalnej firmie posiadajacej odpowiednie certyfikaty.

Na catej trasie na wysokosci 20 cm nad rurg nalezy umiesci¢ tasme sygnalizacyjng
koloru niebieskiego z nierdzewna wktadka aluminiowa taczong na zaktad lub zaciski.

Rurociag przy wezle H1 naleiy zakonczyé trojnikiem kotnierzowym DN150/100 z
zasuwa ziemna DN150, zaslepka kotnierzowa DN150 i blokiem oporowym. Powyisze
umoiliwi w przysztosci ewentualna dalsza rozbudowe sieci wodociggowe;.

W punkcie W12 wmontowa¢ tréjnik redukcyjny kotnierzowy DN150/80 zakoriczony
odejéciem kotnierzowym, do ktérego nalezy domontowac zasuwg rownoprzelotowq
kotnierzowa DN8O i wyprowadzi¢ odcinek sieci dy 90 PE lub DN90 PVC na dtugos¢ 1,7 mb,
a nastepnie w punkcie W13 pofaczy¢ z istniejaca sieciq DN9O PVC poprzez sprzegto do
taczenia rur PE-PVC (np.: Helden Aquafast 90 mm, firmy Glynwed) - zgodnie z czescig
rysunkowa opracowania. Wytaczony odcinek sieci DN90 PVC w miejscu przetaczenia nalezy
trwale zaélepi¢ . W miejscu wiaczenia likwidowanego odcinak sieci DN90 do rurociggu DN160
nalezy zakreci¢ trwale zasuwe i po roztgczeniu z siecig DN9O PVC zamontowac zaslepke
kotnierzowa DN8O z zeliwa, emaliowana.

W punkcie W12 zasuwa z migkkim uszczelnieniem z Zeliwa sferoidalnego, na cisnienie
PN10, dtuga F-5, w celu umoiliwienia odciecia sieci w przypadku wystapienia awarii.
Zabezpieczenie iywica epoksydowa lub emalig na zewnatrz i wewnatrz. Obudowa zasuwy z
trzpieniem teleskopowym producenta zasuwy, ochrona antykorozyjna obudowy i gtowicy za
pomoca fluidyzacyjnego spiekania powtfoki z proszkow epoksydowych lub EKB, grubosc
powtoki ochronnej min 250 pm, temperatura stapiania proszku zywicy epoksydowej powyiej
200 °C. Skrzynka uliczna z zeliwa wzglednie z polietylenu HDPE, odporna na obcigzenie 40 T.
Podstawa pod skrzynke z HDPE o nosnosci 40 T. Nakretki i podktadki do stosowania w
potaczeniach kotnierzowych ze stali nierdzewnej.

Skrzynke do zasuw posadowi¢ na typowych plytkach betonowych z otworami.
Miejsca zamontowania zasuw nalezy oznakowac w terenie tabliczkami zamontowanymi
zgodnie z normg PN-86/B-09700.

W punkcie W1 wmontowa¢ obejme do nawiercania pod cisnieniem del60/32 PE100,

2 obrotowym odejéciem, do ktorej nalezy domontowac zasuwe domowa, w celu przepigcia
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istniejacego przytacza domowego de32PE. Armatura z mosiadzu, zintegrowany frez do
nawiercania. Ciéniecie min. 10bar. Istniejace wigczenie przylacza trwale zadlepic. Zasuwa
rownoprzelotowa DN25 PN10 epoksydowa z gladkim przelotem. Obudowa zasuwy z
trzpieniem teleskopowym producenta zasuwy, ochrona antykorozyjna obudowy i glowicy.
Skrzynka uliczna z zeliwa wzglednie z polietylenu HDPE, odporna na obcigzenie 40 T.

W punkcie Wla wmontowa¢é tréjnik redukeyjny kotnierzowy DN150/50 zakonczony
odejéciem kotnierzowym, do ktérego naleiy domontowac zasuwg rownoprzelotowa
kotnierzowa DN50 i wyprowadzi¢ odcinek sieci dy 63 PE, do ktorego nalezy domontowac
istniejace przytacze na OSK Redlica. Skrzynka uliczna z zeliwa wzglednie z polietylenu HDPE,
odporna na obcigienie 40 T.

Skrzynki do Zasow posadowié¢ na typowych ptytkach betonowych z otworami. Miejsca
zamontowania zasuw nalezy oznakowad w terenie tabliczkami zamontowanymi na trwatych
budowlach jezeli odlegtos¢ od nich nie przekracza 25 m lub na typowych stupkach
betonowych, zgodnie z norma PN-86/B-09700.

W punktach W9 oraz W11 w ramach odrebnego opracowania zostang
zaprojektowane przytacza do dziatek 5/58, 5/59, 5/60, 5/61 - zgodnie z rys nr 3.

Wszystkie pofaczenia kotnierzowe uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢
taéma termokurczliwa. Przy ztaczach montazowych stosowal $ruby faczace ze stali
nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80.

Montaz projektowanego rurociggu za pomoca ksztaftek elektrooporowych, facznikow
rurowo kotnierzowych i potaczen kotnierzowych.

Przy wszystkich weztach montazowych i zmianach kierunkéw nalezy wykonac bloki
oporowe zgodnie z norma BN-81/9191-05 jak dla gruntu kategorii Ill. Bloki oporowe wykonac
z betonu wspartego w nienaruszong $ciang wykopu. Aby zabezpieczy¢ ksztattki przed tarciem
w beton nalezy go oddzieli¢ od ksztattki gruba tasma z tworzywa sztucznego lub podwdjna
warstwa papy izolacyjnej.

Prace montazowe prowadzi¢ w taki sposdb aby nie spowodowac pogorszenia
stosunkéw wodnych na terenach sasiednich i zachowaniu urzadzern melioracyjnych we
wiaéciwym stanie technicznym.

W przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen melioracyjnych nalezy dokonac ich
naprawy w sposob umozliwiajacy zachowanie dotychczasowych kierunkow spiywu.

Catoé¢ prac ziemnych wykona¢ metodg tradycyjng - odkrywkowa. Przed
przystapieniem do prac nalezy w miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z istniejgcym
uzbrojeniem dokonac recznych odkrywek kolidujacego uzbrojenia i w przypadku stwierdzenia

kolizji zweryfikowac gtebokos¢ posadowienia.



6. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

Ip materiat jm ilos¢
1 Zasuwa kotnierzowa DN 150 zel. GGG-40 szt 4,0
2 Tréjnik DN 150/150 zel. GGG-40 szt 1,0
3 tacznik rurowo kotnierzowy DN 150 do rur PVC szt 2,0
4 Elektrooporowa ksztattka de 160PE kotnierzowa DN150 szt 6,0
5 Zasuwa kotnierzowa DN 80 zel. GGG-40 szt 1,0
6 Elektrooporowa ksztattka de 90PE kotnierzowa DN80 szt 1,0
7 Tréjnik DN 150/80 zel. GGG-40 szt 1,0
8 Zasuwa zeliwna do przytaczy domowych DN25 szt 1,0
9 Nawiertka do rur PE nawiercana pod ciénieniem de160/32 PE szt 1,0
10 Zaslepka kotnierzowa DN150 szt 1,0
11 Zaslepka kotnierzowa DN80 szt 1,0
12 Zaslepka kotnierzowa DN32 szt 1,0
13 Kolano stopowe kotnierzowe DN100 GGG-40 szt 1,0
14 Hydrant nadziemny p-poz 80 mm Kpl 1,0
15 Kréciec kotnierzowy FF 100 mm, di. 1,0mb szt 1,0
16 Tabliczki do oznakowania zasuw szt 10,0
| 17 Skrzynka uliczna do zasuw szt 10,0
18 Tasma sygnalizacyjna mb 110,0 |
19 Bloczek oporowy z betony B-10 szt 6,0
20 Mufa elektrooporowa de 160 PE szt 12,0
21 Rura de160 PE, PN10, SDR17, PE100, 12mb szt 9,0
22 Rura de 90 PE, PN 10, SDR 17 PE100 mb 2,0
22 Redukcja kotnierzowa DN100/80 szt 1,0
23 Elektrooporowa ksztattka de 63PE kotnierzowa DN50 szt 1,0




24 Zasuwa zeliwna do przytagczy domowych DN32 szt 1,0
25 Zasuwa kotnierzowa DN 100 zel. GGG-40 szt 1,0
26 Zasuwa kotnierzowa DN 50 zel. GGG-40 szt 1,0
27 Tréjnik DN 150/50 zel. GGG-40 szt 1,0
28 Tréjnik DN 150/100 zel. GGG-40 szt 1,0
29 Nawiertka do rur PE nawiercana pod cisnieniem de160/40 PE szt 1,0

7. DEZYNFEKCJA | PLUKANIE INSTALACII WODOCIAGOWE]

Dezynfekcje sieci wodociggowej i przytacza wody naleiy wykonaé przy pomocy 3%
roztworu podchlorynu sodu przy zamknietej zasuwie przy trojniku Wi. Powyisze naleiy
wykonaé¢ w sposob uniemoiliwiajgcy zapowietrzenie rurociggu. Po zachlorowaniu naleiy
odczekac okres 24 godzin po czym nalezy instalacje przeptukaé przez okres okoto 15-20 min.

Po wykonaniu ptukania naleiy zleci¢ badanie bakteriologiczne wody w Powiatowej
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych wynikow sie¢ wraz z

przytaczem mozna zgtosic¢ do odbioru.

8. TECHNOLOGIAWYKONASTWA ROBOT

Wykopy wykona¢ jako pionowe o $cianach umocnionych. Dopuszcza sie mozliwoscé
zastosowania sprzetu mechanicznego w miejscach gdzie teren jest nieuzbrojony. Wszelkie
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie, z petnym umocnieniem scian
poprzez szalowanie.

Rury wodociggowe naleiy ukfadac zgodnie z instrukcja producenta rur, zgodnie z
czedcig rysunkowa projektu odnosnie linii i spadkéw oraz z uwzglednieniem gtebokosci
posadowienia.

W przypadku technologii bezwykopowych przecisiki i przewierty wykonywaé w
obudowanych wykopach zabezpieczonych przed zawaleniem sie wykopu przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje do wykonywania robdt bezodkrywkowych.

Podczas prac wykonawczych musi byé zwrécona szczegdlnie uwaga na zabezpieczenia
rur przed przemieszczaniem podczas zasypywania wykopu i zageszczania gruntu.

Podsypka piaskowa grubosci minimum 10 cm. Obsypka i zasypka do wysokosci 30 cm

nad wierzch rury wykonaé rowniez z piasku.



We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura.
Zasypywanie wykopu warstwami co 20 cm. Zaggszczenie zasypki wykonac do Is = 1,0.

Catoé¢ robdt wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836-02 , Przewody podziemne.
Roboty ziemne”.

W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz
istniejacymi rurociggami roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci.
W przypadku skrzyzowania przewodéw wodociggowych z przewodami kanalizacyjnymi,
gazowymi, energetyczny i telekomunikacyjnymi jezeli odlegtos¢ przewodow jest mniejsza
niz 0,6 m, nalezy stosowa¢ rury ochronne na przewodzie wodociggowym zgodnie z PN-
76/E-05125.

Zageszczeni gruntu zgodnie z BN-83/8932/01, préby szczelnosci wykonac w oparciu o
norme PN-92/B-10735.

Wszystkie stosowane rury i ksztaftki oraz uzbrojenie muszg posiadac aprobatg

techniczna Cobri Instal oraz atest producenta

9. WARUNKI GRUNTOWE

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) jest obiektem nalezacym do pierwszej kategorii

geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sa warunkami prostymi.

10. UWAGI DLA WYKONAWCY | INWESTORA

e Caloéé rob6t nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano montazowych” oraz przepisami BHP

e Wykonawca przed przystgpieniem do robdt uzgodni z WOZ Sp. z 0.0. Goleniow typ
oraz rodzaj ksztattek, armatury i materiatéw uzytych do budowy

e Prace nalezy rozpocza¢ od niwelacji

o W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym sie¢ nalezy przegigbic

o Prébe szczelnosci nalezy wykonac na ciénienie 1 MPa w obecnosci przedstawiciela
eksploatatora sieci z WOZ Sp. z 0.0. Goleniow

e Wykonana sie¢ w stanie odkrytym nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie

e Likwidowang sie¢ wodociggowa nalezy oznaczy¢ geodezyjnie jako nieczynng

e W pasie drogowym drogi gminnej nalezy od punkt W12 do W13 odtworzyc

nawierzchnie asfaltowa zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi

10



Na odcinku W1 — W6 przebiegajacym w poblizu barierki energochtonnej prace nalezy
wykonywaé po zdemontowaniu elementu drogi, a nastepnie po wykonaniu prac
odtworzyc stan pierwotny,

Naruszone w wyniku prowadzonych rob6t pobocze nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego,

Po wykonaniu robdt grunt nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaZnika zaggszczenia
(PN —B-06050 z 1999 r.), zageszczajac go warstwami po 20 cm i uzyskujac wskaznik
zageszczenia min s = 1,00,

Pozytywne wskazniki zageszczenia gruntu nalezy przedstawi¢ zarzadcy drogi przed
podpisaniem protokotu odbioru robét,

Przed przystapieniem do rob6t naleizy wykonaé, uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ projekt
czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w sprawie szczegéfowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

(Dz. U nr 177 poz. 1729 z 2003r.).
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), Projektant przeprowadzit
analiz¢ obszaru oddzialywania obiektu zgodnie z §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z pdézn. zm.) na podstawie nastepujgcych
przepisow prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami):
art. 5 ust. 1,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami),

- Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszezalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2.
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1446) art. 9, art. 17, art. 19,

Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okre$lenia zasiggu
obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze zasigg obszaru oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do
granic dziatek, na ktérych inwestycja jest zlokalizowana i nie stanowi przedsigwzigcia moggcego
pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 4.11.2004
r. (Dz. U. nr 257, poz. 2573).

Dodatkowo nie nalezy si¢ spodziewaé negatywnych skutkow realizacji inwestycji w zakresie:

= ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

= $wiata zwierzecego i roslinnego,

- ujemnego oddziatywania na ujgcia wod podziemnych,

= skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

- dla ludzi, obiektéw budowlanych i obszaréw prawnie chronionych,

- ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu.

W czasie realizacji inwestycji moga wystapi¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji hatasu
oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce. Wykonawca dopelni
wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddzialywania na srodowisko oraz prowadzi¢ bedzie prace

budowlane w godzinach dziennych.

Daniel Zabiglowicz
‘/ A .
totvania Kierowania

w sakresie sieci

W wentylacyjnych,
{0 kanalizacyjnych
" Ny ewid ZAP/0105/PW0S8/12



11. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja BIOZ

NAZWA | ADRES INWESTYCJI: Przebudowa sieci wodociggowej w m. Redlica
dz. 5/12 oraz 5/36dr
obreb Redlica, gmina Dobra

INWESTOR : Pawet Szklar
ul. Mickiewicza 77/5
71-307 Szczecin

PROJEKTANT : mgr inz. Daniel Zabtotowicz
ul. Putaskiego 6/7
72-010 Police

Szczecin, 05. 2019 r.

12



CZESC OPISOWA
1. Zakres robot

Projektowana inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowe sieci wodociggowej
wraz z przytaczami w ul. Szkolna dz. 5/12 oraz 5/36dr w miejscowosci Redlica, gmina Dobra.
Pierwszym etapem inwestycji jest wytyczenie trasy projektowanej sieci przez uprawnionego
geodete. Nastepnie nalezy wykonac¢ sie¢ zgodnie z wytyczonymi punktami i projektem
budowlanym.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obiektami budowlanymi majgcym bezposredni zwigzek z projektowang siecig
wodociggowg jest istniejgca sie¢ wodociggowa de 160PE oraz de90PVC do ktdrej
zaprojektowano wigczenie zgodnie z warunkami ogdlnymi i technicznymi przyfaczenia do
urzadzen wodociggowych.

3. Rodzaje robdt, ktore moga stwarzad zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Ustawa z dn. 07.07 1994, art. 21a, ust. 2 )
elementami stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa ludzi moga by¢:
- gtebokie wykopy — przy wykonywaniu wykopdw ponizej 1m i scianach pionowych stosowac
szalowania zapewniajgce skuteczne zabezpieczenie skarpy;
- roboty wykonywane w poblizu sieci energetycznych WN, SN i NN — zachowa¢ szczegdlng
ostroznosc przy zblizeniach do tych sieci;
- roboty zwigzane z wykonywaniem przejsc sieci i przylgczy wod-kan metoda przecisku i
przewiertu- przejscia pod ulicami i wjazdami betonowymi.

4. Przewidywane zagrozenia, ktore mogg wystapic¢ w trakcie realizacji inwestycji

W trakcie budowy sieci wodociggowej moga wystapic nastepujgce zagroienia:
- porazenie pragdem przy wykonywaniu zgrzewania,
- poparzenie przy manipulowaniu ptyta grzewczg,
- przysypanie ziemig w wykopie.

W zwiazku z tym naleiy zwraca¢ uwage na nastepujace zalecenia uwzgledniajgce specyfike
budowy sieci wodnych z polietylenu:

- przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach obstugi zgrzewarek dostarczanych przez
producentow;

- agregat pradotworczy powinien byé uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczna instrukcjg
obstugi;

- stanowisko zgrzewania nie moie by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii
energetycznej, jak réwniez przy stupie linii wysokiego napiecia { minimalna odlegtosé
stanowiska zgrzewania od powyiszych obiektow powinna wynosié¢ w linii prostej 50 m)
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Gtéwnym zagrozeniem jest ewentualne osunigcie sie $cian wykopu, uiywanie niesprawnych
narzedzi i urzadzen elektrycznych.

5. Instruktaz pracownikéw i wymagania kwalifikacyjne oséb nadzorujacych i wykonawcow

Inwestor ma obowigzek zachowac zasady bezpieczenstwa podczas organizowania procesu
budowlanego oraz podczas odbioru i przekazywania sieci lub przytaczy do eksploatacii.
Dlatego tez wykonywanie poszczegdlnych etapéw tego procesu moze by¢ powierzone tylko
tym osobom, ktére dysponuja niezbedng wiedza i przygotowaniem potwierdzonym
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

- kierowanie i nadzorowanie budows sieci i przytgczy jw. moze by¢ prowadzone tylko przez
osoby posiadajace uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci oraz
nalezaca do Izby Inzynierow Budownictwa;

- osoby wykonujace prace przytgczeniowe z PE powinny posiadac co najmniej przygotowanie
zawodowe na poziomie robotnika wykwalifikowanego. Ponadto powinny ukonczy¢ kurs dla
zgrzewaczy rur z PE i uzyskac zaswiadczenie kwalifikacyjne, uprawniajgce do wykonywania
potaczen doczotowych i elektrooporowych.

- pracownicy powinni posiadaé szkolenie ogdlne BHP oraz by¢ przeszkoleni przed
przystapieniem do robét na stanowisku pracy przez kierownika budowy.

6. Zapobieganie niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywaniem robot

- przy wykonywaniu robét ziemnych w razie odkrycia nieoznaczonych w dokumentacji
instalacji podziemnych nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji, nastepnie zwrdci¢ sie do uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego
nadzoru nad prowadzeniem dalszych robét,

- w przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy
bezzwtocznie przerwac roboty i zawiadomi¢ wiasciwy Urzad Gminy lub Miasta oraz organy
policji,

- teren robot ziemnych oznakowac tablicami ostrzegawczymi:

L,UWAGA! GtEBOKIE WYKOPY OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY”

° Na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” kierownik
budowy powinien sporzadzi¢ ,Plan BIOZ” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
- Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 r.

° Wszelkie zmiany i uzupetnienia instrukcji bezpieczenistwa winny by¢ uzgadniane z
Gtéwnym Specjalista d/s BHP.
o Bezposredni nadzér nad przestrzeganiem instrukcji ,,BIOZ” na stanowiskach pracy

sprawujg kierownik rob6t i mistrz budowlany.
o Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie
niezbednych srodkow ochrony osobistej.




12, ZALACZNIKI
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