Przekréj konstrukcyjny E-E (KR3/G1)

skala 1:50

dz. nr 316 dr- droga gminna (ul. Elzbiety)

Przekréj konstrukcyjny F-F (KR3/G1)
skala 1:50

dz. nr 270/3 dz. nr 270/21 dr- droga gminna (ul. Elzbiety) dz. nr 270/10

opaska — zwir 8=16 mm na tkaninie ogrodniczej

proj. grenic dzlatki+ogrodzenle po przestawienlu

opaska — zwir 8=16 mm na tkaninie ogrodniczej
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10 cm—kostka betonowa szara i B

typu behaton bezfazowa

5 cm— podsypka cementowo — piaskowa 1:4

25 cm— podbudowa zasadnicza z
z kruszywem C90/3

kruszywo famane #0/31,5 mm

mieszanki niezwigzanej

15 em— podbudowa pomocnicza

(E2>=100 MPa)

z
spoiwem hydraulicznym C3/4<=6 MPa

mieszanki zwigzanej

£2>=80 MPQ)

m::: rodzimy grupy nosnosci G1 (Pd)

53 cm

8 cm— kostka betonowa szara typu cegta

5 cm— podsypka cem.—piaskowa 1:4

10 cm— podbudowa z
stabilizowaneg

zageszczenia wg Proctora Is>=1,0

kruszywa famanego #0/31,5 mm
o mechanicznie, o wskazniku

23 cm

8 cm— kostka betonowa szara typu cegfa

10 cm—kostka betonowa szara typu behaton bezfazowa

5 c¢cm— podsypka cementowo — piaskowa 1:4

5 cm— podsypka cem.—piaskowa 1:4

stabilizowanego mechanicznie, o wskazniku
zageszezenia wg Proctora 1s>=1,0

10 ecm- podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm

25 cm— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C90/3
kruszywo famane #0/31,5 mm

23 cm

Przekrdj konstrukcyjny G-G (KR3/G1)

15 cm— podbudowa %030988 z mieszanki zwigzanej
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skala 1:50
dz. nr 270/24 dz. nr 270/21 dr- droga gminna (ul. Elzbiety) dz. nr923/1 dr
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8 cm— kostka betonowa grafitowa typu cegfa 10 cm—kostka betonowa szara typu behaton bezfazowa
5 cm— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5 cm— podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej |25 cm-— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
W_A_\cmNémB 90/3 qzane] em w_qcva\smB €90/3 qzane] 8 cm— kostka betonowa szara typu cegta
kruszywo famane #0/31,5 mm kruszywo famane #0/31,5 mm 5 cm— podsypka cem.—piaskowa 1:4
15 ¢cm— podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzane] 15 cm— podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzane] 10 cm— podbudowa z kruszywa famanego %o\g.,m mm
spoiwem hydraulicznym C3/4<=6 MPa spoiwem h %8:83\3 C3/4<=6 MPa stabilizowanego mechanicznie, o wskazniku
(E2>=100 MPa) Ammvuao Pa) zageszczenia wg Proctora Is>=1,0
- runt rodzimy grupy nosnosci G1 (Pd) - runt rodzimy grupy nosnosci G1 (Pd) 23 cm
mmmvumo MPa) mmmvumo MPa)

43 cm

53 cm
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skala 1:10

muﬂoco._..w. Szczeg6t "D"
skala 1:10 skala 1:10
15 15
N
16, 8 16 o »
T
7 a a
m s
o)
[ (b |
30
L w0 |

PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGOWE:

(@) krawgznik betonowy 15x30 cm (C1 - krawgznik tukowy)
@ podyspka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

@ tawa betonowa z oporem beton C12/15
@ obrzeze chodnikowe 8x30 cm

@ kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm, typu cegta

(f) kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
@ opornik betonowy 12x25 cm
@ fawa betonowa bez oporu beton C12/15
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UWAGA:
1) Wymiary przekrojéw podano w metrach [m],

wymiary szczegéiéw podano w centymetrach [cm]

2) Réznice rzednych podano w centymetrach [cm]

Inwestor: % W2 Woit Gminy Dobra
Adres: VW4 ul. Szczecifiska 16a, 72-003 Dobra
Tytut:
Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 1902332Z)
—— —=i— —— | wraz z infrastruktura techniczng w m. Mierzyn,
Gmina Dobra
Branza: DROGOWA 7 Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa rysunku: Skala: Data:
PRZEKROJE KONSTRUKCYINE 1:50,1:10 | 10.2018r.
SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE Nrys: 5.3




