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LEGENDA:

istniejce granice dziatek

projektowane granice dziatek

- zajecie czasowe (ograniczone uzytkowanie)

B 126/10
o 126711 - obszar oddziatywania obiektu
Br
Rllla dziatki objete opracowaniem
- wlkasnos$¢ Gminy Dobra

dziatki prywatne objete opracowaniem
- do podziatu

X
A

923/7 dziatki po podziale

270/10 dziatki ograniczone uzytkowanie

projektowana jezdnia - 4,5 m
kostka betonowa gr. 8 cm

. 7\| projektowana jezdnia - 5,0-5,5 m
| kostka betonowa gr. 10 cm bezfazowa

5922200, 00 projektowana jezdnia - skrzyzowanie z DK10
AN

> SMA 11

- -

SN projektowany chodnik - przebudowa
X ki
X ostka betonowa szara gr. 8 cm
O
)

projektowana opaska przy jezdni

S kostka betonowa szara gr. 8 cm
S
) projektowany zjazd indywidualny
OBIEKT: ul. Elzbiety GEODEZJA T KARTOGRAFIA kostka betonowa gr. 8 cm
Obreb: Mierzyn 2 "GEOBAK” ~ [ 12474 projektowany zjazd publiczny
Obreb: Mierzyn 3 inz. Piotr Bakinowski B ~ ~ (270025 ) kostka betonowa gr. 10 cm
Jednostka ewidencyjna: ~ 32111_2 Dobra 71-023 Szczecin, ul.Poronifiska 13/1 S » s1 ~ M %\ Eg:ﬁ(c;rzbeer;i)engsvv;ie;c?gicm
Powiat: 3211 Polck kom. 0805-280-241 Rila 5 e ektowany zabruk
_— . - . fax. 091 43-95-364 / ; projektowany zabru
Wojewédztwo: 32 Zachodniopomorskie (Jednostka wykonawstwa geodezyjnego) Bi 270126 a7 kostka kamienna nieregularna 8/11 cm
SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo: / . svroéftealg;ogvaﬂx hr)agvrgznik 15x30 cm
Uktad wspotrzednych: PUWG 2000 . . o Y . jacy, N
N . skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra projektowany kraweznik 15x22 cm
Ukiad odniesienia wysokoS$ci: Kronsztadt | T PRI MEEEEEEEEOEEET L maae 0 NG BERRIEN Y, S/ 20 Y S/ 2wl 1\ OSSN G e Y ) ooo—~— | e najazdowy Iub obnizony, h=2 cm
. . . . . Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: projektowany opornik 12x25 cm
Kierownik roboty: inz. Piotr Bakinowski | L NS T e Sy —— 2 ) T~ o e m————] lub kraweznik wtopoiony, h=0 cm
CGK.6640.652.2018 projektowane obrzeze chodnikowe
................. up,./\/r.goj/4.. ngOSZOI’)ej WWGK/K SPWPO/IC&Ch 8x30 cm . l
. M. projektowane Sciek przykraweznikowy
Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg si¢ punkty osnowy kostka betonowa gr. 10 cm
inejnr:  brak 24 rojektowane rzedne
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: geZldezy'j nel nrh . dstart 15, art.48 ust 1 okt 3 -08v pro) ¢
5.200.16.13.4.2, 4.4, 14.3.3 podlegajace ochronie na podst.art. 1o, art. 46 ust.Tp % projektowane spadki poprzeczne
o dei uzbroioniapodziemneco ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne —
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych 520 Sz projektowane spadki podtuzne
.8
WGKiIK SP w Policach,  06.04.2018r. = jazd
numer zjazdu
Rejestracja:
Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce P projektowane oswietlenie
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. 86/2018 - g 4. 234/2015 - g 7. 464/2014 - e k4 projektowany Wpust deszczowy
2.101/2015-g 5. 149.2013-w, e, k 8. 277/2012 - t
3.131/2016-g 6. 1122/2013-g, w, k projektowane odwodnienie liniowe
Informacje dodatkowe & | drzewo do wycinki
1. — == zakres opracowania
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC . . "
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028) ogrodzenie do likwidacji
3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest nowa lokalizacja ogrodzenia
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) Y .
5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu proj. brama dwuskrzydtowa
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, — — proj. brama przesuwana
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty . .
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. 7 przekrole_konstrukcyjne
7. "Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5 \ droga krajowa
rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)" ] przekroje konstrukcyjne
8. Nie wykonano czynnosci okre$lonych w §80 ust. 4 ~ droga gminna
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)
9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiatow
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz. U. z2010r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) - -
10. Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu Jednostka projektowa - konsorcjum:
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w uktadzie "65" Lider: Partner:
sekcje: 341.133.2344, 2343, 0322, 0321
USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR PRACOWNIA PROJEKTOWA
LUCYNA KACZYNSKA KATARZYNA PRZYBYSZ
.. . . 71-051 Szczecin, ul. Zabuzanska 53a 71-050 Szczecin, ul.Polskich Marynarzy 92/9
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: tel./fax. +48 91 483 51 34 ; tel. 609 063 173
1. Po$redniego ustalenia przebiegu aparaturg e-mail: upin12@upin12.pl e-mail: kprzybysz.projekty@gmail.com
2 glggtrgg::gzigczrgiééxelgf konawczych - bez liter PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED
: p . p L, p y y . . y Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
ZVZWIIkaU z ‘tymdwkc;‘zzsml nn{a gwafanttge sie ‘ zdn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz83 23 02.95r)
ompletnosci, a doktadno$c¢ potozenia uzbrojenia na mapie i il i i i : - — -
moze byc¢ nizsza od doktadnoSci kartometrycznej mapy Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego Projektowat: Zakres i nr uprawnien Podpis
Lucyna KACZYNSKA upr. nr 162/Sz/78 w spec. konstr.
Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien: -in. w zakresie drog b/o
22.03.2018r. inz. Piotr Bakinowski Projektowat: Podpis
mgr inz. Katarzyna PRZYBYSZ upr. nr ZAP/0192/POOD/09
w specjalnosci drogowej b/o
Sprawdzit: Podpis
mgr inz. Stawomir RABENDA upr. nr ZAP/0130/PWOD/05
w specjalnosci drogowej b/o
Fotwierdzam zgodnos¢ mapy do Inwestr: "~ WojtGminy Dabra
= . ° Adres: ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra
celow projektowych z oryginatermn.
Tytut:
Budowa drogi ul. Elzbiety (droga gminna nr 1902332)
—— —=— —— | wraz z infrastruktura techniczna w m. Mierzyn,
Gmina Dobra
Branza: DROGOWA Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa rysunku: , Skala: Data:
PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY  |1:500 10.2018r.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU Nr rys: 2




