ZALS

Karta Rejestracyjna Informatycznej Kopii Mapy Do Celow Frojektowych

Uldad wspofrzednych:  PUWG 2000
Uktad odniesienia wysokosci: Kronsztadt

OBIEKT: ul Eizbiety GEODEZJA | KARTOGRAFIA
Obreb: Mierzyn 2 "GEOBAK”

Obreb: Mierzyn 3 inz. Piotr Baokinowski
Jednostka ewidencyjna:  32111_2 Dobra 71-023 Szczecin, ul.Poroniriska 13/1
Powiat: 3211 Policki kom. 0605-280-241
Wojewddztwo: 32 Zachodniopomorskie {(fadim srkgam)q(}kogagvzstf/ajge%g;y?rig 0)

SKALA: 1:500 Wykonano metoda: a) rastrowo b) wektorowo:

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboly: inZz Piotr Bokinowski

( _upr’ Nr: 2021

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

GK.6640.682.2018
Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5.200.16.13.4.2, 4.4, 14.3.3

2 5 , . . = ;| i

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody oraz pomiaru

innych obiektéw wskazanych przez projektanta

geodezyjnej nr:

W zakresie opracowania znajdujg sig punkly osnowy

podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

brak

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1.86/2018-g 4.234/2015-¢g 7. 464/2014 -e
2 101/2015-g 5. 149.2013-w, e, k 8 277/2012-1

3.131/2016-g 6. 1122/2013-g, w, k

Informacje dodatkowe

1. zakres opracowania

2. Redalkcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)

3. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie poriaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest
zgodny z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwale obiekty budowlane podiegajq wytyczeniu
przez jednostie wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia,
o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

7. "Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5

8. Nie wykonanao czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materialéw

(Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

10. Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukfadzie "65"
sekcje: 341.133.2344, 2343, 0322, 0321

rozporzadzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)'

rozporzadzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

Granice i nr dziafek ewidencyjnych wedlug danych

WGKiK SP w Policach, 05.05.2018r.

Rejestracja:

zpsobu

B
d

nrezentujacej organ

jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

1. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiarow powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czedci 1 nie gwarantuje sig
kompletnosci, a dokladnosc pofozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od dokfadnosci karlometrycznej mapy

entyfikator ewidencyijr
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- Aktualno$cé mapy do celéw projektowych na dzien:
29.07.2018r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

]

inz.Piotr Bakinowski
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