USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR 71-051 SZCZECIN UL.ZABUZANSKA 53
LUCYNA KACZYNSKA : A ; 71-050 SZCZECIN. UL. MARYNARZY
PRACOWNIA PROJEKTOWA POLSKICH 92/9
KATARZYNA PRZYBYSZ

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowienh

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi ul. Elzbiety ( droga gmina nr 190233Z) wraz z
infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn Gmina Dobra - kanalizacja
deszczowa

ADRES INWESTYCJI: GMINA DOBRA , MIERZYN UL. ELZBIETY

NAZWA INWESTORA:  GMINA DOBRA
ADRES INWESTORA: 72-003 DOBRA UL. SZCZECINSKA 16 A

BRANZE: SANITARNA,;

DATA OPRACOWANIA: wrzesien 202r - przecena

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4592



Budowa drogi ul. Elzbiety ( droga gmina nr 190233Z) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn Gmina Dobra -
kanalizacja deszczowa

Ogodlna charakterystyka obiektu

Rozwigzanie projektowe

Budowa drogi ul. Elzbiety ( droga gmina nr 190233Z) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn Gmina
Dobra - kanalizacja deszczowa

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora - Gmina Dobra

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez : USLUGI PROJEKTOWE | NADZOR LUCYNA
KACZYNSKA | PRACOWWNIA PROJEKTOWA KATARZYNA PRZYBYSZ

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metodg
kalkulacji uproszczonej

Przy ustaleniu cen jednostkowych robot podstawowych stosowano kalkulacje szczegétowe w oparciu o
katalogi : KNNR1 ;KNNR 4 ; KNR W2-19; KNR 4-05I; KNR 4-04 oraz analiz indywidualnych w przypadku
brak odpowiednich kalkulacji w katalogach

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 3 kw. 2020 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 3 kw. 2020 r

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBUD 3 kw. 2020 r

Zysk w oparciu o SEKOCENBUD 3 kw. 2020 r + badanie rynku

Ceny materiatéw w oparciu o SEKOCENBUD 3 kw. 2020 r oraz notowan rynkowych dostawcéw
i producentow
1/ Sie¢ kanalizacji deszczowej
- roboty pomiarowe - 0,58 km
- Wykopy mechaniczne 80% i 20% recznie z wywozem na 5 km
- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie piaskiem
- umocnienie wypraskami wykopéw
- podsypka piaskowa 15 cm
- rura kl. S PVC Dn 400mm - 111,0m
- j.w. lecz Dn 300mm - 268,50 m
-j.w. Dn 200mm - 164,50 m
- rura GRP SN 10000 - 4,0m
- przewiert sterowany rurg GRP SN 320000 - 29,0m
- studnia betonowa Dn 2500 wykonana metodg studniarskg jako stusnia startowa - 1 kpl
- j.w. lecz Dn 1500mm jako studnia odbiorcza - 1 kpl
- studnia betonowa na uszczelki Dn 1200mm - 11 szt
- j.w. lecz Dn 1000 mm - 2 kpl
- studzienki sciekowe Dn 500mm - 11 szt
- Odwodnienie liniowe o szer 260 z betonu C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym, krawedzie korytka
wykonane ze stali nierdzewnej o wys. 20mm i szer. 25mm zakotwione w bcznych $cianach za pomoca
poziomych kotew zaciskowych - sytem zatrzaskowym blokady anty wandal ruszta zeliwne klasy D 400 - 61,0
m
- proby szczelnosci poszczegolnych sieci
Odwodnienie
- zabicie iglofiltréw w obsypce na gt. 6,0m - 420 szt
- pompowanie zestawem odwodnieniowym 3420 godz.
- pompowanie powierzchniowe - 60 godz
- studzienki tymczasowe Dn 1200 - 5 kpl
- rurocigg tymczasowy dn 150mm - 420,0 m

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4592



Budowa drogi ul. Elzbiety ( droga gmina nr 190233Z) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn Gmina Dobra -

kanalizacja deszczowa
Przedmiar

Lp.

Podstawa

spec.
tech

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS: Budowa drogi ul. Elzbiety ( droga gmina nr 190233Z) wraz z infrastruktura techniczng w m. Mierzyn
Gmina Dobra - kanalizacja deszczowa

9

KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1

45111

roboty ziemne

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

ST-
00.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa w terenie rowninnym.

km

(144,0 + 268,5 + 164,5) / 1000

km

0,58

RAZEM

0,58

d.1.1

KNNR 1
0202-08

ST-
00.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. llI-
IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi

m3

(1,1%2,35*23,0+1,1*228*74+1,1*221*253
+1,1%2,08*28,0+1,1*2,11*59,0+1,1*2,46*
49,0+13*268*75+13*2,88*39,0+1,3%3,29*
425+13*3,76*220+13%443*40+1,1*257"*
44,0+1,1*2,38*32,8)*0,8
(1,0*2,63*86+1,02,39*46+1,0%1,00*3,0+
1,0*255*53+1,0%263*39+1,0%235*0,8+
10%244*32+10%246*50+1,0%1,67*16+
0*231*54+1,0*2,07*3,7+1,0*2,07*1,8+
0*161*59+10*224*19+1,0*2,33*3,1+
0*2,15*41+1,0*199*3,1+1,0*1,74*3,7 +
0*193%42+10*223*32+1,0*2,11*3,1+
0*1
0*1
0

93*43+10%143*65+1,0%1,67*29+
,55*0,8+1,0%2,05*3,5+1,0%2,08*3,2+
0+1*206*32+1,0*2,06*3,3+1,0%0,97*3,1
+1,0*144*08+1,0*153*3,4+1,01,94*3,7+
1,02,03*3,2+1,0%2,02*3,2+1,0*2,0*3,9+1,0
*1,67*23+10*217*3,5+1,01,96*36+1,0~
1,99*3,7+1,0*19*0,8+1,0*2,07*26+1,0"
1,93*24+1,0*1,99*57+10*1,9*40+1,0~
1,71*4,0+1,0*1,91*3,7)* 0,8
24*24*(351+284+257+249+2,14+1,85+
20+211+2,14+239+258)*0,8
22%22%(2,24+1,82)*0,8

1,7*1,7*2,0*11*0,8

1
1
1
1
1
1
1

m3

m3

m3

m3
m3

934,29

266,23

122,66

15,72
50,86

RAZEM

1389,76

- W

d.1.

KNNR 1
0301-02

ST-
00.02

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na
odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)

m3

(1,1*2,35*23,0+1,1*228*7,4+1,1*221*253
+1,1%2,08*28,0+1,1*2,11*59,0+1,1*2,46*
49,0+13*268*75+13*2,88*39,0+1,3%3,29*
425+13*3,76*220+1,3%4,43*4,0+1,1*257"*
44,0+1,1*2,38*32,8)*0,2
(1,0*2,63*8,6+1,02,39*4,6+1,0%1,09*3,0+
1,0*255*53+1,0%263*39+1,0%*235*0,8+
1,0*244*32+1,0%246*50+1,0%1,67*16+
*2,31*54+1,0*2,07*3,7+1,0*2,07*1,8+
161*59+10%224*19+1,0%233*3,1+
215*41+10%1,99*3,1+1,0%1,74*3,7 +
193*%42+10%223*32+1,0%2,11*3,1+
1
1
1

*193*43+10*143*65+1,0*1,67*29+
*1,56*0,8+1,0"2,05*35+1,0*2,08*3,2 +
+1*%2,06*32+1,0*2,06*3,3+1,0"0,97*3,1
,0*1,44*08+1,0%153*3,4+1,0%1,94*3,7 +
1,0%2,03*3,2+1,0%2,02*32+1,0%20*3,9+1,0
*1,67*23+10%2,17*35+1,0*196*36+1,0"
1,99*3,7+1,0*19*0,8+1,0*2,07*26+1,0"
1,93*24+1,0*1,99*57+10*1,9*40+1,0~
1,71*40+1,0*1,91*3,7)*0,2

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
+1

m3

m3

233,57

66,56

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4592



Budowa drogi ul. Elzbiety ( droga gmina nr 1902332) wraz z infrastrukturg techniczng w m.

kanalizacja deszczowa
Przedmiar

Mierzyn Gmina Dobra -

Lp.

Podstawa

spec.

tech

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

(0,56*0,15+0,3*0,28) * (6,8 +55+41,7+3,0 +
4,0)

24*24*(351+284+257+249+2,14+ 1,85+
20+2,11+2,14+2,39+2,58)*0,2
22%22%(2,24+1,82)*0,2
1,7*1,7*2,0*11*0,2

m3

m3

m3

10,25
30,67

3,93
12,72

RAZEM

357,70

d.1.

1

KNNR 1
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-
Il w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegtos$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi

m3

3,14*0,75*0,75* 3,72+ 3,14 *1,25*1,25%4,31 <
grut ze studni >

m3

27,72

RAZEM

27,72

d.1.

1

KNNR 1
0208-01

ST-
00.02

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotno$c = 4

m3

1389,76 + 357,7 + 27,72

m3

1775,18

RAZEM

1775,18

d.1.

i ®2)

KNNR 1
0214-03
z.0.2.11.4.
9911-02

ST-
00.02

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowow, wykopdw obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 40
cm) - kat. gruntu I-1l - wspotczynnik zageszczenia
Js=0.98) - wspoifczynnik zageszczenia Js=0.98) (
doliczyc piasek )

m3

1389,76

<materiat wbudowany >

-(3,14*0,2*2,2*115,0 + 3,14 * 0,15 * 0,15 * 268,5
+3,14*0,1*0,1*164,5)

-3,14*0,6*0,6 *(3,51+2,84+257+249+2,14 +
1,85+2,0+2,11 +2,14 + 2,39 + 2,58)
-3,14*0,5*0,5* (2,24 + 1,82)
-(0,56*0,15+0,3*0,28) * (6,8 +5,5+41,7+ 3,0+
4,0)
-(1,1*0,15*268,5+1,3*0,15*115,0+1,0*0,15*
164,5)
-(1,1*0,7*191,7+13*0,7*111,0+1,3*0,7*0,5
+1,1*0,7*44,0+1,1*0,7*25,0+1,0*0,7 * 164,5)
< nawierzchnia>

-3,14%0,25*0,25*2,0* 11

m3

m3

m3

m3
m3

m3

m3

m3

1389,76
-183,02
-30,09

-3,19
-10,25

-91,40

-417,35

-4,32

RAZEM

650,14

d.1.

=~

KNNR 1
0318-03
z.0.2.11.4.
9911-02

ST-
00.02

Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o
szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie
kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) -
doliczy¢ piasek

m3

357,7

m3

357,70

RAZEM

357,70

d.1.

—

KNNR 1
0313-01

Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-V

m2

27(2,35*23,0+2,28*7,4+2,21*253+2,08*28,0
+2,11*59,0+2,46*49,0+2,68*7,5+2,88*39,0+
3,29%425+376*22,0+4,43*4,0+257*44,0+
2,38 *32,8)

m2

1987,87
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Budowa drogi ul. Elzbiety ( droga gmina nr 190233Z) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn Gmina Dobra -
kanalizacja deszczowa

Przedmiar
Lp. | Podstawa igiﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2*(263*86+2,39*46+1,09*3,0+255*53+ | m2 663,58
2,63*3,9+235*0,8+2,44*32+246*5,0+ 1,67
*1,6+231*54+2,07*3,7+2,07*1,8+1,61*5,9
+224*19+233*3,1+215%4,1+1,99*3,1+
1,74*3,7+1,93%42+223*32+211*3,1+1,93
*43+1,43*6,5+1,67*29+1,55*0,8+2,05*3,5
+2,08*3,2+1*2,06*3,2+2,06*3,3+0,97*3,1+
1,44%0,8+153%3,4+1,94*3,7+2,03*3,2+2,02
*32+2,0%3,9+167*2,3+217*35+1,96*3,6+
1,99*3,7+19*0,8+2,07*26+1,93*2,4+1,99*
57+1,9*4,0+1,71*4,0+1,91*3,7)
RAZEM 265145
1.2 45231 Roboty montazowe
90 KNNR4 |D- Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1.2| 1411-02 |01.03. | grub. 15 cm
06
1,1*0,15*268,5+1,3*0,15* 1150+ 1,0*0,15* m3 91,40
164,5
RAZEM 91,40
10 KNNR4 |[ST- Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 | m
d.1.2[ 1308-02 ]00.04 | mm
6,5<kaskada> m 6,50
RAZEM 6,50
11| KNNR4 |ST- Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 | m
d.1.2 1308-03 [00.05 [ mm
86+46+30+53+39+08+32+50+16+54 m 164,50
+37+1,8+59+19+3,1+41+3,1+3,7+42+
32+31+43+65+29+08+35+32+3,2+3,3
+3,1+08+34+37+32+32+39+23+35+
36+37+08+26+24+57+40+4,0+3,7
RAZEM 164,50
12l KNNR4 |ST- Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 250 | m
d.1.2 1308-04 [00.05 [ mm
2,0<kaskada> m 2,00
RAZEM 2,00
13 KNNR4 ([ST- Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 | m
d.1.2 1308-05 [00.05 [ mm
191,7+44,0 + 32,8 m 268,50
RAZEM 268,50
14 KNNR4 |ST- Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 400 | m
d.1.2 1308-06 [00.05 [ mm
RAZEM 111,00
15| KNNR4 |D- Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP o m
d.1.2 1306-05 |03.02. | $r.400mm SN 10000
analogia |01
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
16 KNNR4 |D- Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP o m
d.1.2 1306-05 |03.02. [ r.400mm SN 320000
analogia |01
29,0 m 29,00
RAZEM 29,00
17 Przewiert sterowany rurg GRP Dn 400mm bez m
d.1.2 wycena materiatu
indywidualna
29,0 m 29,00
RAZEM 29,00
18/ KNNR4 |[ST- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 stud.
d.1.2 1413-01 ]00.03 | mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2 stud. 2,00
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Budowa drogi ul. Elzbiety ( droga gmina nr 190233Z) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn Gmina Dobra -
kanalizacja deszczowa

Przedmiar
L spec. Co . .
p. | Podstawa tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,00
19] KNNR4 |[ST- Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 [0.5
d.1.2 1413-02 |00.03 [ mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. | m]
stud.
-2*3 [0.5 -6,00
m]
stud.
2,24 +1,82 [0.5 4,06
m]
stud.
RAZEM -1,94
20l KNNR4 |D- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 stud.
d.1.2 1413-03 |10.01. [ mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
02
11 stud. 11 ,00
RAZEM 11,00
21| KNNR4 |D- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 [0.5
d.1.2) 1413-04 (10.01. | mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. | m]
02 stud.
-11*3 [0.5 -33,00
m]
stud.
(351+284+257+249+214+1,85+20+2,11 [[0.5 26,62
+2,14 + 2,39 + 2,58) m]
stud.
RAZEM -6,38
22| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych |stud.
d.1.2] 1416-05 o $r. 1500 mm wykonywane metodg studniarskg w
gruncie kat.lll - gteboko$é 3 m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
23] KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych [ [0.5
d.1.2] 1416-06 o $r. 1500 mm wykonywane metodg studniarskg w m]
gruncie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3 do 5
m
2 [0.5 2,00
m]
RAZEM 2,00
24] KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych |stud.
d.1.2 1416-05 o $r. 1500 mm wykonywane metoda studniarska w
gruncie kat.lll - gtebokos¢ 3 m - Dn 2500mm -
wspolczynnik doRi S 1,6
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
25( KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych i zelbetowych [ [0.5
d.1.2] 1416-06 o $r. 1500 mm wykonywane metodg studniarskg w m]
gruncie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3 do 5
m - Dn 2500mm- wspolczynnik do Ri S 1,6
3 [0.5 3,00
m]
RAZEM 3,00
26 KNNR 4 Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajgcym i | szt.
d.1.2| 1423-06 wiazem o $r.1500/600 mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27) KNNR 4 Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajgcym i | szt.
d.1.2] 1423-06 wiazem o $r.1500/600 mm - Dn 2500mm -
analogia wspotczynnik do R i S - 1,6 - wiaz plywajacy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Budowa drogi ul. Elzbiety ( droga gmina nr 190233Z) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn Gmina Dobra -
kanalizacja deszczowa

Przedmiar
spec. Co . .
Lp. | Podstawa tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28| KNR 2-02 Mechaniczne opuszczanie zbiornikow zelbetowych - t
d.1.2 1923-01 montaz stalowego noza
(2*3,14*1,4*0,3+2*3,14*0,9*0,3) *80/ 1000 t 0,35
RAZEM 0,35
29[ KNR 2-02 Mechaniczne opuszczanie zbiornikow zelbetowych - | m3
d.1.2 1923-05 betonowanie korka pod wodg przy uzyciu urzagdzenia
do betonowania pod wodg
3,14*1,25*1,25*0,8+3,14*0,75*0,75* 0,8 m3 5,34
RAZEM 5,34
30| KNNR4 |ST- Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z | szt.
d.1.2] 1424-02 |00.05 | osadnikiem bez syfonu
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
31| KNNR4 |ST- Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone | szt
d.1.2 1321-04 |00.04 | na wcisk o $r. zewn. 250 mm - trojnik 250/160mm
PCV
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
32] KNNR4 |ST- Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone | szt
d.1.2] 1321-04 [00.04 | na wcisk o $r. zewn. 250 mm - nasuwka PVC Dn
250mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
33] KNNR4 [ST- Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone | szt
d.1.2] 1321-02 [00.04 | na wcisk o $r. zewn. 160 mm - Kolana PCV 160 mm
2+2 szt 4,00
RAZEM 4,00
34( KNNR4 ([ST- Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone | szt
d.1.2 1321-03 |00.05 | na wcisk o $r. zewn. 200 mm - kolano 90st + 45 st
24 + 1 szt 25,00
RAZEM 25,00
35 KNNR4 [ST- Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone | szt
d.1.2] 1321-03 ]00.05 | na wecisk o ér. zewn. 200 mm - zaslepka
31 szt 31,00
RAZEM 31,00
36( KNNR 4 |K.00.0| Ksztattki PVC kanalizacyjne o $r. zewn. 300 mm - szt
d.1.2] 1321-05 |3 Trojnik PVC 300/200mm
analogia
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
37 KNNR 4 |K.00.0 | Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone | szt
d.1.2] 1321-06 |3 na wcisk o ér. zewn. 400 mm - - Tréjnik PVC
analogia 400/200mm
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
38] KNNR4 |[ST- Przejécie przez $ciany -Tuleja PCV fi 200mm szt
d.1.2| 1427-01 |00.04
8+11+3 szt 22,00
RAZEM 22,00
39] KNNR4 [ST- Przejscie przez $ciany tulejami 315mm PCV szt
d.1.2| 1427-03 |00.05
3+12+4 szt 19,00
RAZEM 19,00
40 KNNR4 |ST- Przejscie przez $ciany tulejami 400mm PCV szt.
d.1.2| 1427-06 |00.05
11+ 1 szt. 12,00
RAZEM 12,00
41 KNNR4 |D- Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe GRP o $r. 800 mm | szt
d.1.2] 1318-09 [03.02. | - ksztaltka siodtowa GRP 800/400mm
01
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Budowa drogi ul. Elzbiety ( droga gmina nr 190233Z) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn Gmina Dobra -
kanalizacja deszczowa

Przedmiar
L spec. o . .
p. | Podstawa tech Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
42 KNNR4 |ST- Przejscie przez Sciany tulejami 315mm PCV szt
d.1.2| 1427-03 |00.05
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
43( KNNR4 |ST- Przejscie przez $ciany -Tuleja PCV fi 250mm szt.
d.1.2| 1427-02 |00.05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
44| KNNR4 |ST- Przejscie przez Sciany -Tuleja PCV fi 160mm szt
d.1.2| 1427-01 |00.04
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
45( KNR 2-18 [K.00.0 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 400 m
d.1.2| 0804-05 |3 mm
144,0 m 144,00
RAZEM 144,00
46| KNR 2-18 [ST- Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 300 m
d.1.2| 0804-04 |00.05 | mm
268,5 m 268,50
RAZEM 268,50
47 KNR 2-18 |ST- Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 m
d.1.2| 0804-02 [00.04 [ mm
164,5 m 164,50
RAZEM 164,50
48[ KNR 2-18 Wiaz zeliwny $r. 600 mm - wymiana - wspdlczynnik do| szt.
d.1.2| 0913-03 RiS1,7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49[KNR-W 4-01(ST-00-| Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm| m3
d.1.2] 0203-02 |04 Z betonu monolitycznego
analogia
(0,3*0,3*0,056+0,25*0,2*0,08+0,2*0,5%0,04) | m3 0,01
RAZEM 0,01
50| KNR-W 4-01|ST-00-| Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop m3
d.1.2| 0203-01 |04 fundamentowych z betonu monolitycznego - objeto$¢
z.52.2.6. elementu do 0.5 m3 - naprawa kinet
9905-01
analogia
(3,14*0,6*0,6*0,15-3,14*0,1*0,1*1,2*0,15) m3 0,16
RAZEM 0,16
51| KNR2-02 [ST- Klamry wtazowe typowe szt.
d.1.2| 1219-04 |00.04
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
52 KNNR4 |[ST- Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o| m3
d.1.2 1430-01 |00.04 | objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - kineta w
studni Si1
3,14*0,6*0,6*0,3-3,14*0,1*0,1*1,2*0,5 m3 0,32
RAZEM 0,32
53] KNR9-26 |K.00.0 | Odwodnienie liniowe o szer 260 z betonu C35/45 ze m
d.1.2l 0116-06 |3 zbrojeniem rozproszonym, krawedzie korytka
analogia wykonane ze stali nierdzewnej o wys. 20mm i szer.
25mm zakotwione w bcznych $cianach za pomoca
poziomych kotew zaciskowych - sytem zatrzaskowym
blokady anty wandal ruszta zeliwne klasy D 400
6,8+55+41,7+3,0+4,0 m 61,00
RAZEM 61,00
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Budowa drogi ul. Elzbiety ( droga gmina nr 190233Z) wraz z infrastrukturg techniczng w m. Mierzyn Gmina Dobra -
kanalizacja deszczowa

Przedmiar
Lp. | Podstawa igiﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54| KNR 9-26 |K.00.0 | Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z kpl.
d.1.2] 0206-04 |3 polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci
analogia w Swietle 200 mm i wysokosci ponad 300 mm; klasa
obcigzenia D400
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
1.3] 45110 Demontaz studni betonowych Dn 1200mm - 1szt
55| KNR 4-05I |K.00.0 | Demontaz studni rewizyjnych z kregéow betonowych o | kpl.
d.1.3] 0409-03 |4 $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56| KNR 4-04 |K.00.0 [ Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze | m3
d.1.3] 1102-01 |4 na zmiane roboczg przez 3 samochody skrzyniowe
3,14*0,6*0,6*1,8 m3 2,03
RAZEM 2,03
57 KNR 4-04 |K.00.0 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3
d.1.3] 1102-04 |4 mechanicznym zatadowaniu i recznym wyftadowaniu
1102-05 samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 20 km
2,03 m3 2,03
RAZEM 2,03
58 K.00.0 | Optata za gruz m3
d.1.3] wycena |4
indywidualna
2,03 m3 2,03
RAZEM 2,03
1.4/ 45100000-8 Odwodnienie
59 KNNR1 |ST- Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.1.4] 0605-05 |00.02 | bezposrednio z obsypka do gtebokosci 6 m.
8+130+44 +138+44 +32+24 szt. 420,00
RAZEM 420,00
60 ST- Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompg m-g
d.1.4] wycena |00.02
indywidualna
384 + 1044 + 408 + 672 + 192 + 408 + 312 m-g 3420,00
RAZEM 3 420,00
61 ST- Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie m-g
d.1.4 wycena |00.02 | powierzchniowe
indywidualna
36 +24 m-g 60,00
RAZEM 60,00
62| KNNR1 |ST- Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu | szt.
d.1.4| 0618-03 ]00.02 | (tymczasowe) o $r.nom. 1000-1200 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
63[ KNNR1 [ST- Praca pompy odwodnieniowej - pompownie godz
d.1.4/ 0603-01 |00.02 | rezerwowe tylko sprzet .
analogia
891 + 20 + 238 godz 1149,00
RAZEM 1 149,00
64f KNNR1 |ST- Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o m
d.1.4] 0614-02 ]00.02 | $r.nom. 150-200 mm
420 m 420,00
RAZEM 420,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:KANALIZACJA  DESZCZOWA
	Dział:roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  w terenie równinnym.
	(144,0 + 268,5 + 164,5) / 1000

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	(1,1 * 2,35 * 23,0 + 1,1 * 2,28 * 7,4 + 1,1 * 2,21 * 25,3 + 1,1 * 2,08 * 28,0 + 1,1 * 2,11 * 59,0 + 1,1 * 2,46 * 49,0 + 1,3 * 2,68 * 7,5 + 1,3 * 2,88 * 39,0 + 1,3 * 3,29 * 42,5 + 1,3 * 3,76 * 22,0 + 1,3 * 4,43 * 4,0 + 1,1 * 2,57 * 44,0 + 1,1 * 2,38 * 32,8) * 0,8
	(1,0 * 2,63 * 8,6 + 1,0 * 2,39 * 4,6 + 1,0 * 1,09 * 3,0 + 1,0 * 2,55 * 5,3 + 1,0 * 2,63 * 3,9 + 1,0 * 2,35 * 0,8 + 1,0 * 2,44 * 3,2 + 1,0 * 2,46 * 5,0 + 1,0 * 1,67 * 1,6 + 1,0 * 2,31 * 5,4 + 1,0 * 2,07 * 3,7 + 1,0 * 2,07 * 1,8 + 1,0 * 1,61 * 5,9 + 1,0 * 2,24 * 1,9 + 1,0 * 2,33 * 3,1 + 1,0 * 2,15 * 4,1 + 1,0 * 1,99 * 3,1 + 1,0 * 1,74 * 3,7 + 1,0 * 1,93 * 4,2 + 1,0 * 2,23 * 3,2 + 1,0 * 2,11 * 3,1 + 1,0 * 1,93 * 4,3 + 1,0 * 1,43 * 6,5 + 1,0 * 1,67 * 2,9 + 1,0 * 1,55 * 0,8 + 1,0 * 2,05 * 3,5 + 1,0 * 2,08 * 3,2 + 1,0 + 1 * 2,06 * 3,2 + 1,0 * 2,06 * 3,3 + 1,0 * 0,97 * 3,1 + 1,0 * 1,44 * 0,8 + 1,0 * 1,53 * 3,4 + 1,0 * 1,94 * 3,7 + 1,0 * 2,03 * 3,2 + 1,0 * 2,02 * 3,2 + 1,0 * 2,0 * 3,9 + 1,0 * 1,67 * 2,3 + 1,0 * 2,17 * 3,5 + 1,0 * 1,96 * 3,6 + 1,0 * 1,99 * 3,7 + 1,0 * 1,9 * 0,8 + 1,0 * 2,07 * 2,6 + 1,0 * 1,93 * 2,4 + 1,0 * 1,99 * 5,7 + 1,0 * 1,9 * 4,0 + 1,0 * 1,71 * 4,0 + 1,0 * 1,91 * 3,7) * 0,8
	2,4 * 2,4 * (3,51 + 2,84 + 2,57 + 2,49 + 2,14 + 1,85 + 2,0 + 2,11 + 2,14 + 2,39 + 2,58) * 0,8
	2,2 * 2,2 * (2,24 + 1,82) * 0,8
	1,7 * 1,7 * 2,0 * 11 * 0,8
	

	Pozycja: Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)
	(1,1 * 2,35 * 23,0 + 1,1 * 2,28 * 7,4 + 1,1 * 2,21 * 25,3 + 1,1 * 2,08 * 28,0 + 1,1 * 2,11 * 59,0 + 1,1 * 2,46 * 49,0 + 1,3 * 2,68 * 7,5 + 1,3 * 2,88 * 39,0 + 1,3 * 3,29 * 42,5 + 1,3 * 3,76 * 22,0 + 1,3 * 4,43 * 4,0 + 1,1 * 2,57 * 44,0 + 1,1 * 2,38 * 32,8) * 0,2
	(1,0 * 2,63 * 8,6 + 1,0 * 2,39 * 4,6 + 1,0 * 1,09 * 3,0 + 1,0 * 2,55 * 5,3 + 1,0 * 2,63 * 3,9 + 1,0 * 2,35 * 0,8 + 1,0 * 2,44 * 3,2 + 1,0 * 2,46 * 5,0 + 1,0 * 1,67 * 1,6 + 1,0 * 2,31 * 5,4 + 1,0 * 2,07 * 3,7 + 1,0 * 2,07 * 1,8 + 1,0 * 1,61 * 5,9 + 1,0 * 2,24 * 1,9 + 1,0 * 2,33 * 3,1 + 1,0 * 2,15 * 4,1 + 1,0 * 1,99 * 3,1 + 1,0 * 1,74 * 3,7 + 1,0 * 1,93 * 4,2 + 1,0 * 2,23 * 3,2 + 1,0 * 2,11 * 3,1 + 1,0 * 1,93 * 4,3 + 1,0 * 1,43 * 6,5 + 1,0 * 1,67 * 2,9 + 1,0 * 1,55 * 0,8 + 1,0 * 2,05 * 3,5 + 1,0 * 2,08 * 3,2 + 1,0 + 1 * 2,06 * 3,2 + 1,0 * 2,06 * 3,3 + 1,0 * 0,97 * 3,1 + 1,0 * 1,44 * 0,8 + 1,0 * 1,53 * 3,4 + 1,0 * 1,94 * 3,7 + 1,0 * 2,03 * 3,2 + 1,0 * 2,02 * 3,2 + 1,0 * 2,0 * 3,9 + 1,0 * 1,67 * 2,3 + 1,0 * 2,17 * 3,5 + 1,0 * 1,96 * 3,6 + 1,0 * 1,99 * 3,7 + 1,0 * 1,9 * 0,8 + 1,0 * 2,07 * 2,6 + 1,0 * 1,93 * 2,4 + 1,0 * 1,99 * 5,7 + 1,0 * 1,9 * 4,0 + 1,0 * 1,71 * 4,0 + 1,0 * 1,91 * 3,7) * 0,2
	(0,56 * 0,15 + 0,3 * 0,28) * (6,8 + 5,5 + 41,7 + 3,0 + 4,0)
	2,4 * 2,4 * (3,51 + 2,84 + 2,57 + 2,49 + 2,14 + 1,85 + 2,0 + 2,11 + 2,14 + 2,39 + 2,58) * 0,2
	2,2 * 2,2 * (2,24 + 1,82) * 0,2
	1,7 * 1,7 * 2,0 * 11 * 0,2
	

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	3,14 * 0,75 * 0,75 * 3,72 + 3,14 * 1,25 * 1,25 * 4,31 

	Pozycja: Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km

Krotność = 4
	1389,76 + 357,7 + 27,72

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)  ( doliczyc piasek )
	1389,76
	
	 - (3,14 * 0,2 * 2,2 * 115,0 + 3,14 * 0,15 * 0,15 * 268,5 + 3,14 * 0,1 * 0,1 * 164,5)
	 - 3,14 * 0,6 * 0,6 * (3,51 + 2,84 + 2,57 + 2,49 + 2,14 + 1,85 + 2,0 + 2,11 + 2,14 + 2,39 + 2,58)
	 - 3,14 * 0,5 * 0,5 * (2,24 + 1,82)
	 - (0,56 * 0,15 + 0,3 * 0,28) * (6,8 + 5,5 + 41,7 + 3,0 + 4,0)
	 - (1,1 * 0,15 * 268,5 + 1,3 * 0,15 * 115,0 + 1,0 * 0,15 * 164,5)
	 - (1,1 * 0,7 * 191,7 + 1,3 * 0,7 * 111,0 + 1,3 * 0,7 * 0,5 + 1,1 * 0,7 * 44,0 + 1,1 * 0,7 * 25,0 + 1,0 * 0,7 * 164,5)
	 - 3,14 * 0,25 * 0,25 * 2,0 * 11

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) - doliczyć piasek
	357,7

	Pozycja: Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	2 * (2,35 * 23,0 + 2,28 * 7,4 + 2,21 * 25,3 + 2,08 * 28,0 + 2,11 * 59,0 + 2,46 * 49,0 + 2,68 * 7,5 + 2,88 * 39,0 + 3,29 * 42,5 + 3,76 * 22,0 + 4,43 * 4,0 + 2,57 * 44,0 + 2,38 * 32,8)
	2 * (2,63 * 8,6 + 2,39 * 4,6 + 1,09 * 3,0 + 2,55 * 5,3 + 2,63 * 3,9 + 2,35 * 0,8 + 2,44 * 3,2 + 2,46 * 5,0 + 1,67 * 1,6 + 2,31 * 5,4 + 2,07 * 3,7 + 2,07 * 1,8 + 1,61 * 5,9 + 2,24 * 1,9 + 2,33 * 3,1 + 2,15 * 4,1 + 1,99 * 3,1 + 1,74 * 3,7 + 1,93 * 4,2 + 2,23 * 3,2 + 2,11 * 3,1 + 1,93 * 4,3 + 1,43 * 6,5 + 1,67 * 2,9 + 1,55 * 0,8 + 2,05 * 3,5 + 2,08 * 3,2 + 1 * 2,06 * 3,2 + 2,06 * 3,3 + 0,97 * 3,1 + 1,44 * 0,8 + 1,53 * 3,4 + 1,94 * 3,7 + 2,03 * 3,2 + 2,02 * 3,2 + 2,0 * 3,9 + 1,67 * 2,3 + 2,17 * 3,5 + 1,96 * 3,6 + 1,99 * 3,7 + 1,9 * 0,8 + 2,07 * 2,6 + 1,93 * 2,4 + 1,99 * 5,7 + 1,9 * 4,0 + 1,71 * 4,0 + 1,91 * 3,7)


	Dział:Roboty montażowe 
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	1,1 * 0,15 * 268,5 + 1,3 * 0,15 * 115,0 + 1,0 * 0,15 * 164,5

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	6,5

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	8,6 + 4,6 + 3,0 + 5,3 + 3,9 + 0,8 + 3,2 + 5,0 + 1,6 + 5,4 + 3,7 + 1,8 + 5,9 + 1,9 + 3,1 + 4,1 + 3,1 + 3,7 + 4,2 + 3,2 + 3,1 + 4,3 + 6,5 + 2,9 + 0,8 + 3,5 + 3,2 + 3,2 + 3,3 + 3,1 + 0,8 + 3,4 + 3,7 + 3,2 + 3,2 + 3,9 + 2,3 + 3,5 + 3,6 + 3,7 + 0,8 + 2,6 + 2,4 + 5,7 + 4,0 + 4,0 + 3,7

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	2,0

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	191,7 + 44,0 + 32,8

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm
	111,0

	Pozycja: Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP o śr.400mm SN 10000
	4,0

	Pozycja: Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP o śr.400mm SN 320000
	29,0

	Pozycja: Przewiert sterowany rurą GRP Dn 400mm bez materiału
	29,0

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	2

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	 - 2 * 3
	2,24 + 1,82

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	11

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	 - 11 * 3
	(3,51 + 2,84 + 2,57 + 2,49 + 2,14 + 1,85 + 2,0 + 2,11 + 2,14 + 2,39 + 2,58)

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - głębokość 3 m
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - dodatek za każde 0.5 m ponad 3 do 5 m
	2

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie  kat.III - głębokość 3 m - Dn 2500mm - wspólczynnik do R i S 1,6
	1

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.III - dodatek za każde 0.5 m ponad 3 do 5 m - Dn 2500mm- wspólczynnik do R i S 1,6
	3

	Pozycja: Pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o śr.1500/600 mm
	1

	Pozycja: Pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem o śr.1500/600 mm - Dn 2500mm - współczynnik do R i S - 1,6 - właz pływający
	1

	Pozycja: Mechaniczne opuszczanie zbiorników żelbetowych - montaż stalowego noża
	(2 * 3,14 * 1,4 * 0,3 + 2 * 3,14 * 0,9 * 0,3) * 80 / 1000

	Pozycja: Mechaniczne opuszczanie zbiorników żelbetowych - betonowanie korka pod wodą przy użyciu urządzenia do betonowania pod wodą
	3,14 * 1,25 * 1,25 * 0,8 + 3,14 * 0,75 * 0,75 * 0,8

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	11

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm - trójnik 250/160mm PCV
	2

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm - nasuwka PVC Dn 250mm
	2

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm  - Kolana     PCV 160 mm
	2 + 2

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - kolano 90st + 45 st
	24 + 1

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - zaślepka
	31

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne  o śr. zewn. 300 mm  - Trójnik  PVC 300/200mm
	15

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm -   - Trójnik  PVC 400/200mm
	8

	Pozycja: Przejście przez ściany  -Tuleja PCV fi 200mm
	8 + 11 + 3

	Pozycja: Przejście przez ściany  tulejami  315mm PCV
	3 + 12 + 4
	4

	Pozycja: Przejście przez ściany  tulejami  400mm PCV
	11 + 1

	Pozycja: Kształtki kanalizacyjne poliestrowe  GRP o śr. 800 mm  - kształtka siodłowa  GRP 800/400mm
	1

	Pozycja: Przejście przez ściany  -Tuleja PCV fi 250mm
	2

	Pozycja: Przejście przez ściany  -Tuleja PCV fi 160mm
	2

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm
	144,0

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm
	268,5

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm
	164,5

	Pozycja: Właz żeliwny śr. 600 mm - wymiana - wspólczynnik do R i S 1,7
	1

	Pozycja: Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego
	(0,3 * 0,3 * 0,05 + 0,25 * 0,2 * 0,08 + 0,2 * 0,5 * 0,04)

	Pozycja: Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu do 0.5 m3 - naprawa kinet
	(3,14 * 0,6 * 0,6 * 0,15 - 3,14 * 0,1 * 0,1 * 1,2 * 0,15)

	Pozycja: Klamry włazowe typowe
	6

	Pozycja: Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe - kineta w studni Si1
	3,14 * 0,6 * 0,6 * 0,3 - 3,14 * 0,1 * 0,1 * 1,2 * 0,5

	Pozycja: Odwodnienie   liniowe  o szer 260 z betonu C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym, krawędzie korytka wykonane ze stali nierdzewnej o wys. 20mm i szer. 25mm zakotwione w bcznych ścianach za pomocą poziomych kotew zaciskowych - sytem zatrzaskowym blokady anty wandal ruszta żeliwne klasy D 400
	6,8 + 5,5 + 41,7 + 3,0 + 4,0

	Pozycja: Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 300 mm; klasa obciążenia D400
	5


	Dział:Demontaż studni betonowych Dn 1200mm - 1szt
	Pozycja: Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
	1

	Pozycja: Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody skrzyniowe
	3,14 * 0,6 * 0,6 * 1,8

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 20 km
	2,03

	Pozycja: Opłata za gruz
	2,03


	Dział:Odwodnienie 
	Pozycja: Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6 m.
	8 + 130 + 44 + 138 + 44 + 32 + 24

	Pozycja: Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompą
	384 + 1044 + 408 + 672 + 192 + 408 + 312

	Pozycja: Praca  pompy odwodnieniowej  - pompowanie powierzchniowe
	36 + 24

	Pozycja: Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe) o śr.nom. 1000-1200 mm
	5

	Pozycja: Praca  pompy odwodnieniowej  -  pompownie rezerwowe tylko sprzet
	891 + 20 + 238

	Pozycja: Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 150-200 mm
	420





